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本書,のマーク、画面、焉己につ L 、て 


■ マークの 意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。これらのマークが付いている記述は必ずお読みく 
ださい。それぞれのマークには次のような意□ホがあります。 

警化 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定:される内容を 

示しています0 


A ろ^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 

^ 害のみの発生が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリンタド 
"の。 ライバやユーティリティが正常に動作しなくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただ 
<上で必ずお守りいただきたい内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


用語の説明を記載していることを示しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 


■ 掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り Mac OS X v 10.3 の画面を使用しています。 


■ ノ\ガキの表記 

本書では、日本郵政公せ製の八ガキを郵便八ガキと記載しています。 


本書中のマーク、画面、表記について 
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■ Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Server 2003, Standard Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® Server 2003, Enterprise Edition (32 ビットバージョン） 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 「Windows 98 」、 [Windows Me」、「Windows 2000 」、 [Windows 
XP 丄 「Windows Server 2003」と表記しています。またこれらを総称する場合は 「 Windows 丄複数の Windows を併 
記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 


H Mac OS の表記 

Mac OS 9.1 〜 9.2.X 
MacOSXv 10.2、 v 10.3、 v 10.4 

本書では、上記をオペレーテイングシステムをそれぞれ rMacOS 9 」、「Mac OS X 」と表記しています。またこれらを 
総称する場合は [Mac OSJ と表記します。 


本書中のマーク、画面、表記について 
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Windows をお使いの方へ 


プリンタドライバの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報の説明をしています。 


巧刷を始める前に . 11 

印刷の手順 . 12 

印刷の中止 . 15 

設定画面の開き方 . 17 

便利な印!刷機能 . 21 

[基本設定]タイア□グ . 28 

[応用設定]ダイア□グ . 46 

[環境設定]ダイア□グ . 57 

[ユーテイリテイ]タイア□グ . 64 

プリンタのが態をコンピュータで監視するには . 65 

プリンタを共有するには . 80 

プリンタ接続先の変更 . 94 

パラレルインターフエイス接続時の印刷の高速化 . 98 

プリンタソフトウエアの削除ち法 . 105 

ソフトウエアのバージヨンアップ . 115 

ソフトウエアの巧インス I -ール . 116 


10 
























巧刷を始める前に 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフト 
ウェアのインストールは終了していますか。また、プリンタ接続先の設をは正しいですか。ご利用の接続方法によって、 
設をが異なります。じ(下の説明をお読みください。 


■ パラレルケーブルで揃竞している場合 

プリンタとコンピュータをパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」（紙マニュ 
アル）の説明に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアを正しくインストー 
ルしていれば問題なく巧刷を始めていただけます。 

分本書12ぺージ「印刷の手順」 


■ USB ケーブルで揃竞している場合 

プリンタとコンピュータを US 目インターフェイスケーブルで接続している場合は、「セットアップガイド」（紙マニュア 
ル）の説明に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアが正しくインストー 
ルされていれば（できていれば)、問題なく印刷を始めることができます。 

分本書12ぺージ「印刷の手順」 


万一巧刷できない場合は、じ(下のページを参照して<ださい。 
分本書429ぺージ 「 US 目接続時のトラブル」 


国ネツトワークケープ V レで接続している場合 

本機のネットワークインターフェイスを介して TCP / IP を使用してネットワークに接続している場合は、「セットアップガ 
イド」（紙マニュアル）の説明に従ってください。 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフトウェアが 
正しくインストールされていれば（できていれば)、問題なく印刷を始めることができます。 

分本書12ぺージ「印刷の手順」 

オプションの無線プリントアダプタを介してプリンタをネットワークに接続している場合は、「ネットワーク設定ガイド」 
( PDF ) じ従ってネットワークプリンタのセットアップを行ってください。 

巧刷できない場合はじ(下のページを参照して < ださい。 

な 本書94ページ「プリンタ接続先の変更」 


• TCP / IP じ(外のプロトコルを使用する場合は「ネットワーク設定ガイド」 ( PDF ) をご覧くださし、。 
• ネットワーク上のプリンタを共有する場合は、じ(下のぺージを参照してください。 

本書80ぺージ「プリンタを共有するには」 
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巧刷の手順 


ここでは 、 Windows XP じ添付の「ワードパッド」を例に、基本的な印刷手順を説明します。印刷手順はお使いのアプリ 
ケーシヨンソフトによって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


n [ワ-ドパッド]を起動します。 

• Windows の[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows XP じ(外は[プ□グラム])-[アクセサリ]- 
[ワードパッド]をクリックするとワードパ、ソドが起動します。 

• すでに存在するファイルを印刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして且に進みます。 



[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などじついて設定します。 


©クリック 




巧入のまがり）ヘルプ出） 


巧規姐)... ひ rl+N 

閱く (か.. ひか〇 

上まきな巧を） ひ rl+S 

るおを巧けてな巧(互)... 


Ctrl+P 


Efl 刷(り… 

广 , 巧刷プレピ ユー M 

②クリック -^ 


v| 1 日ホ IS 

ィ 1 B / U 爲圓 *; 

■ ミ E 1 

. 5 . 1 ■ 6 . 1 • 

7 . 1 • 8 • 1 •台 • 1 .10. 1 .11• 1 .12 ■ t .1S 

! . 1 .14 .が 


最巧ほったファイル 


を信(の... 


ワード"ウドのが了の 


墙を•〇嚷 


パ—ジレイアウトの記ミをををします。 



巧刷する用紙サイズや余白、 E 日刷の向きなどを設定して、 [0 K ] をクリックします。 

余白の最小値は、本機の印刷可能領域である上下左ち 5 mm ( A 3 F サイズの場合は上下 5 mm / 左ち 7 mm ) まで設 
走:することができます。 



①設定 


②ク U ック 



E 口刷するファイルを作成します。 



[ファイル]メニューから [ E 日刷]をクリックします。 
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LP - S 7000が選択されていることを確認します。プリンタドライバの設定を確認または変更 
するときは、[詳細設定 ] (Windows XP/Server 2003 外は[プ□パティ])をクリック 
し、 H に進みます。プリンタドライバの設定を確認しないときは、回に進みます。 



•②設定の必要があれ 
ば、クリック 


①確認 




Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 



各項目を設定して [ OK ] をクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に印刷できます。 
本書28ページ「[基本設定]ダイア□グ」 



②ク U ック 


アプリケーション 
ソフトで設定した 
用紙サイズと印刷 
方向を選がします。 


①設定 
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[巧刷]をクリックします。 



クリック 


印刷データがプリンタじ送られて印刷が始まります。 
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巧刷の,止 

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方までコンピュータ上の巧刷データ、またはプリンタ上の巧刷データを削除 
します。 


コンピュータから中止する 



画面ち下のタスクトレイ上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 




中止したい印刷データをクリックして選択し、[ドキュメント]メニューの[巧刷中止]また 
は[キャンセル]をクリックします。 


f EPSON LP-XXXX 口囘网 



©クリック 


②ク U ック 


処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、印刷が中止されます。 


操作パネルから中止する 


• EP 刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



EP 刷の中止 15 

































•プリンタが受信したすべての E 日刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約 2 秒じ(上巧し続け 
ます。 

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。 
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設定画面の開き方 


印刷に関する各種の設をは、プリンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開き方は、大きく分けて 
2通りあります。この開き方によって、設をできる項目が異なります。異なる点については、を設を項目の説明を参照し 
てください。 


アプリケーションソフトから開く 


通常の印刷時は、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプ□パティを開いて設ちします。アプリケーションソ 
フトからプリンタドライバのプ□パティを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。をソフトウェアの取扱説明書 
を参照してください。ここでは 、 Windows XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 



アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから [ E 口刷]をクリックして [ E 口刷]ダイ 
ア□グを表示させます。 



©クリック 


②ク U ック 



[プリンタの選択]でプリンタ名に EPSON LP - S 7000が選択されていることを確認して[詳 
細設定 ] (Windows XP/Server 2003 外は[プ□パティ])をクリックします。 



①確認 


②ク U ック 


看^ Windows 2000の「ワードパッド」のように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタのプロパティを操 
作できる場合があります。 


設定画面の開きち 1/ 


























































L 一から開 < 



—② クリック 


Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 
Windows 98/ Me / 2000の場合 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 


作業を送びます 

5] インストールされて〇るブリシタまたは FAX プリンタをま示する 
国 ブリン々をち化する 

コント□-ルパネルを還んで実行します 

ネーポード ゲームコント□ー ラ 

スキャナとカタラ ブリンさと FAX 



[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開いて、プリンタドライバを設定する方 
まはいくつもあります。ここでは代表的な手順を説明します。 


Windows の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、 
へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


t コント□ール"ネル 


已回因 

ファイル©漏集を） 

0房る，3 

ま示わ就:入り(がツ-ルのヘルプ(出 

多户ぉ まなフォルタ 国， 

ホ 

1アドレス屯> げ コントロ-ルバネル 

V1已 g か 



のクリック 



Windows の[スタート]メニューから開くことができる[プリンタと FAX ] (Windows XP/Server 2003じ(外は[プリ 
ンタ])フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定•管理と、新しいプリンタの追加が実行で 
きます。 

[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合の設定値 
は、アプリケーションソフトから開いた際の初期値になります。日常的に使う設定値はソ下の手順であ 
らかじめ設定しておいてください。 


剧ゎ' 

慑没ム 

巧み0 A か 


設定画面の開きち 
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m# aaaMmmar 

BBB 


一 0 がき止(留 


共ち地.. 

プリン贿オフラインでほ用する仙 


ショートカットの化巧域 
刖除也） 

るおのをを ( M ) 


- 印刷の基本的な設を 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 


- Windows のプリンタ使 
用環境を設定します。 


乃イルの編集のま示な）わ尉こ入り曲ツールのヘルプお) 

〇戻る- 〇み户おまなフォ M I 国’ 


プリンタにがするタスクリストから[印刷設定の選が]または[プリ: 
夕のプロパティの設定]をクリックして実行することもできます。 


Windows 98 /Me の場合 


一時偉止迫） 

* 巧抑まうプリン功こ設おり 


印刷ドキ1イントの肖り除を） 


其ち(ぶ… 


ショートカットの化巧を） 
肖 I 臓を） 

をおのをを(凹） 


Windows 2000 の場合 

♦ 

■a 做 ]!1 

脚 i く (が 


Windows Server 2003 の場合 

南く(が 


' 巧带ほうブリンタに設おり 
崎 刷1結の… 


一 B がき止(が 

すべてのドキュタントの吊の;'肖し(が 


兵ちお)… 

プリンタを才乃インでほ用する(が 


ショートカットの巧巧を） 
刖除を） 

るおのを更 ( M ) 



EP 刷誤ミ©… 


共かじ). 
プリシ巧: 


々をオフラインでほ用する(が 


ショートカットの作ぶ贷 
刖梯が 
るおのを更(凶） 




Windows 98 /Me では、すべ 
ての印刷設定や機能設定を 
プロパティで行います。 



印刷の基本的な設を 
(プリンタドライバ 
の設定）を行います。 


印刷の基本的な設定 
(プリンタドライバの 
設定）を行います。 


Windows のプリンタ使用環境を設定します。 


< 51 > 


プリンタを選がして、[ファイル]メニューから操作することもできます。 

Windows 2000 / XP/Server 2003で[プロパティ]の設定:を行うには、標準ユーザー (Power Users ) 
1^ソ上の権限が必要です。 

Windows 2000 / XP/Server 2003で[印刷設定]を設定:するには制限ユーザー ( Users ) 必上の権限 
がか要です。 


LP - S 7000のプリンタアイコンをちクリックして、表示されたメニューで[プ□パティ]を 
クリックします。 

Windows 2000 / XP/Server 2003では间刷設定]または[プ□パティ]で設定できる機能が異なります。異 
なる点については、を設を項目の説明を参照して<ださい。 

Windows XP の場合 





設定画面の開きち 


19 


















































プリンタドライノ \で設定できる項目 


プリンタドライバで設定できる項目の概要はじ(下の通りです。詳細は参照先のページをご覧ください。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


② 


③ 


④ 


①印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方ま、印刷方法など、印刷じかかわる基本的な設をを行います。また、スタンプマークなどの[スタン 
プ機能]ダイア□グを開きます。 

本書28ページ r [基本設定]ダイア□グ」 

③ 印刷の応用設定 

拡大/縮ル巧刷、印刷品質などの設をを行います。 

本書46ページ「[応用設を]ダイア□グ」 

⑨プリンタの環境設定 

プリンタの動作環境を設をしたり、ステータスシートを巧刷します。 

本書57ページ r [環境設定]ダイア□グ」 

④ ユーティリティの起動 

プリンタの状態を監視する EPSON ステータスモニタを起動します。 

本書64ページ「[ユーティリティ]ダイア□グ」 


設定画面の開きち 
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便利な巧刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごと(こまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 




2ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 


用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 



用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ぺージあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ぺージ数が多ければをいほど 
節約効果はぐっと上がります。 


< 51 > 


割り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージかのデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮 
小機能（フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読 
みやすくなります。 



な 本書25ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

本書55ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 


便利な印刷機能 
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割り付け印刷は盧本設定]ダイア□グの惶 U リ付け]をチェックし、惶 U り付け設を]ダイア□グを開いて設定してください。 


S 本 i 曼定 I な巧設定 J [ 巧巧設定 ] [ユーティリティ|_ 


が巧巧 


巧张サイス '' を ） IM 210 x 297 mm 
が刷ち向 ® 猫が 〇巧(じ 




給化装置を）旣遇巧 




巧张種锦が胃通化 
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囚 lesM 
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し設定巧記 ( 曲 ''~I 

い顧他にする也）1 


□面面巧刷の 
とじる位置 


•'左 仆 


I 害 Ij りなけ設定ち).. . 1 


I 面面設定 (U) I 


Ef ] 刷が数の 


I 上の 


''をお） 


□ が単位で印刷に） 


:ヤン t ル J [ ヘルプ 


設定 


割りなけ、 •- シ'狱 

@斷塑撰 04 V -/^ H 4) 

害リリ仰が I 的 

い | 2 | @ 左からちち向(じ | 2 |jjO をから左ち向(が 


国 


上から下方向の 


□巧が fi 刷が 


」 にキ * ン1!ル I にヘル :!‘ な 1 ) I 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

分本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」/31ぺージ「⑥割り付け」 
^本書33ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」 


便利な印刷機能 
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両面印刷で用紙を節約(オプシヨン装着時) 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面巧刷ユニットを装着する 
と、自動両面印刷ができます。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセ、ソ 
卜し直して裏面に印刷する手闇が省けます。また、総用紙枚数を1/2に減らすことができます。 

な 本書339ページ「両面巧刷ユニット」 



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らすことが 
できます。 


<例 > 両面それぞれに2ページみの割り付け印刷した場合、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 


皆 


本書21ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

^本書33ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」 



< 51 > 


両面に印刷するなら「本のようにぺージを順番にめくりたい」と思いませんか。読む順番にぺージを自 
動的に並べ替えてから両面に2ぺージかずつ印刷（製本印刷）することができますので、用紙を1枚 
ずつ半分に折り畳んで揃えてとじれば、そのまま製本することができます。2通りのとじ方に合わせ 
て、ページの印刷順序を選ができます。 


内側に重ねてとじる場合 



外側へ並べてとじる場合 



便利な印刷機能 
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両面•製本印刷は[基本設を]ダイア□グの[両面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリックして[両面印刷設定]ダ 
イア□グを開いて設定してください。 



機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書28ページ r [基本設定]ダイア□グ」/31ページ「⑩両面印刷（オプション装着時)」 
本書35ページ「両面巧刷/製本印刷するには（オプション装着時)」 


便利な印刷機能 
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ページを拡大または縮小して印刷 


文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/縮ル機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮ルして印刷できますので手闇が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




今 


<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



本機の拡大/縮小巧刷には L ソ下2つの方まがあります。 


サイズを選択（フィットページ EP 刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて）巧刷できます。例えば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガ丰に印刷したいときは、元のページサ 
イズを [ A 4] じ設をして、化力（印刷）じ使用する用紙サイズを[八ガ丰]じ設定するだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮ル率を計算して縮小印刷を行います。 

な 本書55ページ「拡大/縮ル率を自動的に設定するフイ、ソトページ印刷」 


拡大/縮小率を設定(任意倍率巧刷） 

拡大/縮小率を任意に設をして印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙サイズに合わせて拡大/縮小率を計 
算し、その値を入力して巧刷します 0 

な 本書56ページ「拡大/縮ル率を自由に設をできる任意倍率巧刷」 

拡大/縮ル印刷は[応用設を]ダイア□グを開いて設をして<ださい。 



拡大/縮小印刷を 
設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

分本書46ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」/46ぺージ「①拡大/縮ル」 
本書54ページ「拡大/縮ルして巧刷するには」 


便利な印刷機能 
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定おサイズがかの用紙に印刷 


目5、 A 4 などのをおサイズじ(外の用紙に巧刷したい場合もム配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙（ユーザーを義 
サイズ）として登録しておくことができます。 



■ = ■ 

形せゴ 桌 

= 


不を形紙サイズは、[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから[ユーザー定義サイズ]を選択して設定してく 
ださい。 


を本設定1な用設定』巧巧設定ーティリティ i _ 


トサ'-まミサイス'' 



A 


卸卸が 


「用 巧サィス''の [ SEB ^ sSSBMHI rj 

「自助遠、/ 


げ刷で向 


スタン巧裴能牠 )…I 

設定巧記(曲 ''I 

巧巧他にする(白 ） j 


输も装置を） 
用綱き額の 
色 

□割リ付けを 
:1面面 En 刷り 
とじる位置 





①[ユーザー定義サイズ]を選が 


EW 店概の 


巧巧サイス t ちミ 


回囚 

1 

[用紙サイス'、 

用紙サイスち 

] 

n 


トサ'-蔵サイス、、 


1呆巧を ）I ’肖り除但 ） I 


吊紙幅の範囲： （ 900 ... 3112) 
用お長さの萌囲： （ 1397 ... 1 2000) 

用巧幅地）：^ 

用化長さが： 护5司 

. 単位 

mmm 00.01インチの 


[ キ t ンセル 


、，がが ）（ 


• ②任意の用紙 
サイズを設 
走:して保存 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書28ぺージ r [基本設を]ダイア□グ」/28ぺージ「①用紙サイズ」 
本書32ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

定義した不定形紙サイズは[用紙サイズ]メニューから選択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

本書307ぺージ「不定お紙/長尺紙への印刷」 


便利な印刷機能 
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r 仮 j などのスタンプマークを重ねて印刷 


印刷した文書を管理するときじ、「@」、「重要」、「(§)」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタン 
プマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手闇が省けます。大量の文書にス 
タンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、しかも押し闇違いもあり 
ません 0 



スタンプマーク印刷は[基本設定]ダイア□グから[スタンプ機能]ダイア□グを開いて設定してください。 


巧刷記ち @@ 


を本 設定 I お 用設定 II 巧巧設ミ II 2—ティリティ I _ 

A 4 210 x 297 mm 用银サがの I W v ] 

巧刷方向 ® 継の 〇巧(じ 


A 

卸なが 


①クリック —I ■吃 スタンフ霊孤 


〔設定话記(曲'' 

I 巧巧値にする(が 


が 



②スタンプ 
マー ク印 
刷を設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書28ぺージ r [基本設を]ダイア□グ」/31ぺージ「⑩[スタンプ機能]ボタン」 
本書40ページ「スタンプマークを印刷するには」 


オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。 
どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。 

本書42ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 


便利な印刷機能 
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[昼本設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[基本設を]ダイア□グでは、巧刷にかかわる基本的な設定を行います。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 


⑩ 


⑩ 

⑩ 


①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、 
スク□ールバーの矢巧（.國/国)）をクリックして表示させてください。 

■お^^ • アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サイズ]はかず一致さ 
し • せてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、間違ったサイズで印刷 

したり、印刷できない場合があります。 

• Windows 2000 / XP/Server 2003で[動作環境設定:]ダイア□グの[プリントサーバー用紙サイズ 
を使用する]をチてックしている場合は、本機がサポートしないサイズが表示されます。本機がサ 
ポートしないサイズを選ネ尺すると、思い通りの印刷結果が得られない場合があります。 

本書62ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 

本書282ぺージ「各給紙装置にセットできる用紙サイズと容量」 


自動縮小 E 日刷： 

プリンタがサポートするサイズより大きい A 2 などを選択すると、じ(下の画面が表示されます。[化力用紙]のリストボッ 
クスで選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。 
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ユーザー定義サイズ： 

任意の用紙サイズを設定するには、リスト内の[ユーザー定義サイズ]を選択します。 
設をできるサイズはじ(下の通りです。 

• 用紙幅： 90.0〜311.2 mm (3.54 〜1 2.25 インチ） 

• 用紙長さ：139.7〜1200.0 mm (5.50 〜 47.24 インチ） 

な 本書26ページ「定形サイズ L ソ外の用紙に印刷」 

本書32ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 



③ 印刷ち向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。アプリケーションソフトで設をした印刷の向き 
し合わせます 0 

③給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説日月 

自動選択 

印刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 
探して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセットユニ、ソトの用紙カセットから給紙します。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。 

で^^> • 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設定]を選択して [ MP トレイサ 

イス'']と[カセットサイズ]で設定します。 

本書245ぺージ「[給紙装置設定]メニュー」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されない場合は、エラーが発生します（[用紙 
サイズのチェックをしない]をオフに設定している場合)。 

本書60ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選が]を選択して拡大/縮小印刷を巧うと、[応用設定]ダイアログの[出力用紙]で設定した 
サイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選がして給紙します。 

本書46ぺージ「[応用設定]ダイアログ」 
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④用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説日月 

指をしない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用 
しないときじ選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙 
タイプ選択機能」を使用するときじ選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

普通紙（裏面） 

• 普通紙の片面巧刷後にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

上質紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙（型番 LPCPPA 3 /サイズ A 3、型番 
LPCPPA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCPP 目4/サイズ目 4) に巧刷する場合で操作パネルの 
「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]じは[自動選択]が自動選択されます。 

上質紙（裏面） 

• 上質紙の片面巧刷後じさらにもう一方の面に巧刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 0 HP シート（型番 LPC 0 HPS 1/ サイズ A 4) に巧刷 
する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [MP トレイ]が自動選択されます。 

ラベル 

• ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が91〜 150 g / nrf の厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙 

• 紙厚が151〜 209 g / rrf の特厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙（裏面） 

• 特厚紙の片面巧刷後じさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

超特厚紙 

• 紙厚が210〜 256 g / nrf の超特厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [MP トレイ]が自動選択されます。 

超特厚紙（裏面） 

• 超特厚紙の片面印刷後じさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙 

. EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3/ 
サイズ A 3) じ印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙（裏面） 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4 /サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3/ 
サイズ A 3) の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [MP トレイ]が自動選択されます。 


[基本設定]ダイア□グ 30 






















項目 

説日月 

八ガキ（裏面） 

• 郵便八ガ丰、往復郵便八ガキを両面巧刷する場合で、片面の巧刷後もう一方の面を巧 
刷する場合に選択します。 

片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[八ガ丰]または[往復八ガ丰]を選択 
してください。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズにすると、プリンタド 
^ ライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 


⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 

⑥割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数 
と順序を設をするには、[割り付け]をチェックして惶 U り付け設を]をクリックします。 

本書21ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

本書33ページ「1枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには」 

③両面 E 日刷(オプション装着時） 

両面巧刷を行います。製本印刷の設定も行えます。 

本書23ページ「両面巧刷で用紙を節約（オプション装着時)」 

本書35ページ「両面巧刷/製本印刷するには（オプション装着時)」 

両面巧刷できる用紙じついてはじ(下のページを参照してください。 

本書295ページ「両面印刷について（オプション装着時)」 


注意 


両面印刷の製本機能と割り付け機能を同時に設定することはできません。 


⑥ 印刷部数 

印刷する部数 （1 〜 999) を指をします。 

③部単位で E 日刷 

2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑧の[印刷 
部数]で指定します。 


注意 


アプリケーシヨンソフトで部単位印刷を設定できる場合は、通常アプリケーシヨン側で設定してくださ 
い（アプリケーシヨンソフトで設定できない場合は、プリンタドライバで[部単位で印刷]を設定しま 
す）。ただし、[拡張設定]ダイアログの[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした場合 
は、必ずプリンタドライバで悼 B 単位で印刷]を設定してください。 

本書61ぺージ「⑨アプリケーシヨンの部単位印刷を優先」 


⑩[スタンプ機能]ボタン 

「スタンプマーク」と「ヘッダー/フッター」の設定をするダイア□グを表示します。 

本書27ページ rr 仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書39ページ r [スタンプ機能]ダイア□グ」 

本書40ページ「スタンプマークを印刷するには」 

⑩[設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設をの一覧を巧刷することができます。 

® [初期値にする]ボタン 

[基本設を]ダイア□グの設定を初期状態に戻します。 
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任意の用紙サイズを登録するには 


[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザーを養サイズ]として設定して20件まで登録 
することができます。 




不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してく ださし、。 

本書307ページ「不定お紙/長尺紙への印刷」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書17ページ「設定画面の開き方」 



プリンタドライバの[基本設定]ダイア□グの[用紙サイズ]リストから[ユーザー定義サ 
イズ]を選択します。 



選が 



[用紙サイズ名]に登録名を入力し、登録したい[用紙幅]と[用紙長さ]を入力してから、 
[保ち]をクリックします。 


数値の単位は、 [0.1 ミリ]または [0.01 インチ]のどちらかを選択できます。設定できるサイズの範囲は次の通 
りです。 


• 用紙幅： 90.0〜311.2 mm (3.54 〜1 2.25 インチ） 

• 用紙長さ：139/7〜1200.0 mm (5.50 〜 47.24 インチ) 



①入力 


②設定 


• すでに登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストから変更したい用紙サイ 
ズをクリックして選択し、イ呆存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リストから削除したい用紙サイ 
ズをクリックして選択し、悄り除]をクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズはイ呆持されます。 
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Q [ OK ] をクリックします。 



クリック 


これで、を養した用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 
この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


枚の用紙に複数ページを割り付けて印刷するには 


[基本設を]ダイア□グで惶 U り付け]をチェックして惶 U り付け設定]をクリックすると、惶 U り付け設定]ダイア□グ 
が表示され、じ(下の項目が設をできます。 



① 


② 


③ 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

③割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦•横）と[割り付けページ数]によつ 
て、選択できる割り付け順序は異なります。 


③ 枠を E 日刷 

割り付けたページの周りじ枠線を印刷します。 
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■ 割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順はじ(下の通りです。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書17ページ「設定画面の開き方」 


口 [割り付け設定]ダイア□グを開きます。 



①チ1ック 


②ク U ック 


13 [4 ページ巧]を選択して、[割りがけ設定]ダイア□グの各項目を設定し、 [0 K ] をクリック 
U します。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]をチェックします。 



①チてック 


②選が 


③必要ならチェック 


n [ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから印刷を 
™ 実行します。 
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両面印刷/製本印刷するには讨プシヨン装着時) 


オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面巧刷ができます。[基本設定]ダイア□グの[両面印刷]をチェ、ソ 
クして[両面設定]をクリックすると、[両面印刷設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 

な 本書339ぺージ「両面巧刷ユニット」 


□割帅け(垃 害リリ怖: i 結の .. 

回 SiM L 雨面設定(ぶ I 

_ とじる位置 ©左の〇上の 〇ち(ぶ — 

1 ^ 顧祖これが i 嗎 数の U □が単はで嗎 

I 0 K ] にキャン t ル I [ ヘルプ ] 


巧巧 

I スタンパ装能派 J 


① 


両面印刷時 



⑨ 


③ 


製本印刷時 



I ④ 


①とじる位置 

両面印刷するときのとじる位置を選択します。 

③とじしろ 

両面印刷するときのとじしろ幅（余白）を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 

③ 1ぺージ目 

両面印刷する場合、巧刷データの1ページ目を用紙の表から巧刷するか裏から巧刷するかを選択します。 

④ 製本する 

[基本設定]ダイア□グの[印刷方向]に応じて製本した場合の開き方を選択できます。 

• [印刷方向]が[縦]の場合は、[左開き]か[ち開き]かを選択できます。 

• [印刷方向]が[横]の場合は、[下開き]のみ設をできます。 

さらに、製本するページの単位を設定できます。 

• [全ページ]を選択すると、すべてのページをまとめて製本します。 

• [分割する]を選択して用紙枚数を指定すると、指を枚数ごとに製本します。最大10枚ごとまで分割することができます。 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ]の設定は無効になります。 
\—^ 部単位での印刷になります。 


⑥[ネリ期値にする]ボタン 

両面印刷の設をを初期状態に戻します。 


[基本設定]ダイア□グ 35 





































































■ 両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるようじ両面印刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタに両面巧刷が巧能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認し 
ます。 

本書295ページ「両面印刷について（オプション装着時)」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書17ページ「設定画面の開き方」 



[基本設定]ダイア□グで、下の項目を設定します。 

[両面巧刷]をチェックし、[とじる位置]の[左]をクリックして、[両面設定]をクリックします。 


①チてック 


②ク U ック 



-③ クリック 


n [両面印刷設定]ダイア□グの各項目を設定します。 

■■ を項目を設をしてから、 [0 K ] をクリックします。 



①設定 



[0 K ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 
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■ 製本印刷の手順 

8ページの印刷データ（縦長）をち開きになるようじ製本巧刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタに両面印刷が巧能なサイズの用紙がセットされていることを確認します。 

本書295ぺージ「両面印刷について（オプション装着時)」 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書17ページ「設定画面の開き方」 




[基本設定]ダイア□グで、下の項目を設定します。 

[両面巧刷]をチェックして、[両面設定]をクリックします。 



①チてック 


②ク U ック 


[両面巧刷設定]ダイア□グの下の項目を設定します。 

[製本する]と[開き方]の[ち開き]、[全ページ]をチェックして、 [0 K ] をクリックします。 



©チェック 


②チエック 


③チエック 


④ク U ック 


• [製本する]をチェックすると、両面印刷の[とじる位置]と[とじしろ]の設定は無効になります。 
• 部雜での印刷になります。 
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曰 


[ OK ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 

じ(下のようじ巧刷されますので、2枚の用紙をまとめて2つ折りじしてとじてください。 


1枚目 


读） 


7 廣） 





[製本する]の[分割する]を選がする（例：分割数=1枚毎）と、ソ下のように印刷されます。この 
場合は、1枚ずつ2つ折りにしてからまとめてとじます。 


1枚目 
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[スタンプ機能]ダイアログ 


[基本設を]ダイア□グで[スタンプ機能]をクリックすると、[スタンプ機能]ダイア□グが開きます。[スタンプ機能] 
ダイア□グは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場合に設定するダイア□グです。 



① 


② 


①スタンプマーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテ丰ストを重ね合わせて巧刷します。巧刷するスタンプマークは、[スタン 
プマーク]リストから選択します。詳細は、じ(下のページを参照してください。 

本書27ページ rr 仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書40ページ「スタンプマークを印刷するには」 

本書42ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

③へッダー/フッタ ー 

ユーザーをや印刷日時など、巧刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）に印刷します。印刷するへ、ソ 
ダー/フ、ソターを設定するじは、[ヘッダー/フ、ソター ] をチェックして[ヘッダー/フッター設定]をクリックします 0 



[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、巧刷位置に対応するリストから巧刷したい項目（なし-ユーザーを-コン 
ピュータを•日付•日付/時刻•部番号 うを選択して、 [ OK ] をクリックします。 


* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 




Windows 2000 / XP/Server 2003での[ヘッダー/フッター]の設定:は[動作環境設定:]ダイアログ 
での[ドキュメント設定]の影響を受けます。 

本書62ページ「[動作環境設定]ダイアログ」 
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スタンプマークを印刷するには 


[基本設を]ダイア□グから開いた[スタンプ機能]ダイア□グで任意のスタンプマークを選択して[スタンプマーク設 
定]をクリックすると、[スタンプマーク設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 


ビットマップマーク選が時 



①I 


⑦I 


⑧I 


⑨I 


② 


③ 

④ 

⑥ 

⑥ 




登録したビットマップマーク選が時 


登録したテキストマーク選が時 


- フ 7 ィルをの ID :! の 001 men’s and Settin が化 PSOW | し童照旧)| 

□ IV - ゲ目のみが刷の 

配ま 

夕い _活い ® ぉ面昭〇皆面と> 



⑩テキストの I き考 


□ IV - ゲ目のみ En 刷が 


ぉ-恒 )I ■ホ^ 


配置 

® 前面(ぶ〇背面の 


⑩- 

⑩ ,■ 


フゎ卜ぬ） [ ms ゴシック _过 

スタイルが 


fi 


巧度(日） F 1 雨-]度 


[ 0 K ] I キみ七ル II ヘルフ•祖） ][ 初期個こする(白 ）I 


[ 0 K J I みンセル II 、ル巧げ J 〔初輒面こする(田) 


①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 


③マークち 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 


③1ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


④カラー 

スタンプマークの色を選択します。 


⑥配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。[前面]じ配置すると、印刷データの 
文字やグラフィックスがスタンプマークにかくれてしまう場合があります。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い-ミ農い）を調整します。 

③位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します（スタンプマークが印刷保証領域を超えないようじを意して 
<ださい)。 
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⑥オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドバーで調整できます（スタンプマークが印刷保証領域を超えないようじを意してく 
ださい)。 

③サイズ 

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを [-] 側に移動するとよリルさく、 [+] 側に移動すると 
より大きくスタンプマークが印刷されます（スタンプマークが印刷保証領域を超えないようじを意してください)。 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設定する場合、スタンプマークが印刷な証領域を超えないように 
\—/ を意して〈ださい。 


⑩ファイルち(登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マークを]で選択すると、登録したビットマップのファイルをが表示されます。登録し 
たビットマップファイルを変更する場合は、[参照]をクリックしてファイルを選択し直してください。 


⑩テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを[マークを]で選択すると、登録した文字列が表示されます。一時的に文字を追加して変更す 
ることもできます。登録した文字を変更する場合は、[追加/削除]をクリックして同ーマークをで上書きしてください。 

® フォント設定(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択すると、登録したテキストのフォントおよびスタイル（形状）を、リストボックスの中から選択す 
ることができます。 


® 回転(登録したテキストマーク選択時のみ） 

テキストマークを選択すると、テ丰ストマークの角度を設定できます。入力欄に角度を直接入力するか、スライドバーで 

言又疋して/しさい。 

® [ネリ期値にする]ボタン 

[スタンプマーク]ダイア □ グの設をを初期状態に戻します。 


■ スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

面 本書17ページ「設定画面の開き方」 


口 [基本設定]ダイア□グを開いて、[スタンプ機能]をクリックします。 

13 [スタンプ機能]ダイア□グの[スタンプマーク]リストボックスから E 日刷するスタンプを選 
™ 択して、 [ OK ] をクリックします。 


• そのまま印刷する場合は、 [ OK ] をクリックして回へ進みます。 

• スタンプマークの設定を変更する場合は、[スタンプマーク設定]をクリックして田へ進みます。 


①選が II 


感つ リック， 


(そのまま印刷する場合） 


スタン巧-ク娜 
I ぉ加/則除(が ）1 スタンフト樹忠凹)… 

□へッか'-/フット生） 〜ッ》''一/フッタ-記ちの… 


OK { [ キみセル I いげ化)] I 巧削面こする也） 


- ②ク U ック 

(設定を変更する場合） 
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Q スタンプマークの設定を変更してから、 [0 K ] をクリックします。 



ここからスタンプ 
を選がすることも 
できます。 


①設定 


曰 

回 


[0 K ] をクリックして[スタンプ機能]ダイア□グを閉じます。 

[0 K ] をクリックして[基本設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 


オリジナ J レスタンプ7—クの登録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、任意のテキスト（文字）やお好みの画像（昼 ME ' ‘'画像）を登録して印刷す 
ることができます。 

* BMP :画像ファイルをイ呆存する際のファイル形式の1つ。 

• 画像を登録するには、じ(下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録でき 
一一^ る画像のファイル形式は BMP だけです。 

• 画像と単語を合計10個まで登録できます。 


■ テキスト マークの 登録方法 


n [基本設定]ダイア□グを開いて、[スタンプ機能]をクリックします。 
口 [スタンプ機能]ダイア□グの[追加/削隊]をクリックします。 



ク 
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[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を、[テキスト]に登録したい文字を 
入力します。 



©クリック 


②入力 


先に[テキスト]にで字を直接入力すると、同じで字が自動的に[マーク名]に入力されます。入力し 
^ たで字と同じマーク名を付けたいときは便利です。なお、[マーク名]に直接入力すれば、[テキスト] 

内容とは別の名称で登録できます。 


Q [保ち]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリック 


②ク U ック 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのテ丰ストマークが登録されました。 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいマーク名を[マーク名リスト]から選択して悄 IJ 
除]をクリックします。悄リ除]をクリックした後、[スタンプ機能]ダイアログとプリンタプロパティ 
のダイアログの [0 K ] をクリックして必ず一旦閉じてくださし、。 



[スタンプ機能]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 


じ(上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア□グ左側のプレビュー部で確 
認できます。 
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■ BMP マークの 登録 方 ま 


Q アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、己 MP 形式で保をします。 
口 [基本設定]ダイア□グを開いて、[スタンプ機能]をクリックします。 

口 [スタンプ機能]ダイア□グの[追加/削餘]をクリックします。 



Q [ BM 門をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、惨照]をクリックします。 



©クリック 


⑨入力 


③ク U ック 


旦 


n でスタンプマークを保をしたフォルダを選択し、登録するスタンプマークのファイル 
名をクリックしてから、 [0 K ] をクリックします。 



①選が 


’②選が 


⑤クリック 
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[保ち]をクリックして、 [0 K ] をクリックします。 



©クリック 


②ク U ック 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□グの[マークを]リストにオリジナルのビットマップマークが登録され 
ましに 0 


登録したスタンプマークを削除するには、[マーク名リスト]から削除したいマーク名を選択して梢り 
除]をクリックします。悄リ除]をクリックした後、[スタンプ機能]ダイアログとプリンタプロパティ 
のダイアログの [0 K ] をクリックして化ず一旦閉じてくださし、。 


Q [スタンプ機能]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

じ(上で登録は終了です。登録したスタンプマークは、[スタンプマーク設定]ダイア□グ左側のプレビュー部で確 
認できます。 
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[臟設定]ダイアログ 

プリンタドライバの[応用設を]ダイア□グでは、巧刷品質などの設をを行います。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 


⑨ 


③ 


④ 

⑥ 


①拡大/縮ル 

拡大または縮ルして印刷することができます。 

な 本書25ぺージ「ぺージを拡大または縮小して巧席り」 
本書54ページ「拡大/縮ルして巧刷するには」 

③ 印刷品質 

巧刷の品質を巧をするさまざまな機能を設をします。 


推奨 


詳細 


項目 


説日月 


一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この[推奨]で良い印刷結果 
が得られます。印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) 
のどちらかに設をできます。通常は[標準]の設をで十分な巧刷品質が得られます。[高 
品質]は、印刷品質を最優先にして印刷を行うときに選択して<ださい。 


[詳細]をクリックすると、プリセットメニューのリストボックス、[詳細設定]、[保存 
/削除]が有効じなり、詳細な設ちができます。 



A 


□ほき芭牢のい孤 C-I% 

自强1 • 1左上合わせ(ぶ， ； 中共合わせを） 

E 円刷品宵 

卸巧巧 

〇巧装の 1 巧獎(情幣 v | 

@詳補诞 1 詳細設定(凹)… 11 巧な/刖除(自 x— ] 



□1 如度回お(を 


本書49ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 
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項目 

[保存/削除] 保存するには 


説明 


①あらかじめ[詳細設を]ダイア□グで設をしておきます。 
本書49ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


②[応用設を]ダイア□グの[保存/削除]をクリックします。 



③ク U ック 


④ク U ック 


[カスタム設定1〜 10] として10組まで保存できます。 


削除するには 

①[応用設定]ダイア□グの[詳細]-[保を/削除]を順番にクリックします。 



②削除する 
設定名を 
クリック 


③ク U ック 


④確認ダイア□グで[はい]をクリックします。 


印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、じ(下のいずれかの方までか処 
してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を瞩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書249ぺージ 「[ USBI / F 設定]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

上記の方法でメモリ関連のエラーが解決できないときに、プリンタのメモリを増設すると解決できる場 
合があります。 
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カラー印刷時に[詳細]をクリックすると、じ(下のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設をで印刷しま 
す。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを巧刷するときじ選択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷速度を重視した設をで印刷します。 

グラフ ィ、ソク /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷するときに選択してください。細線まで 
<っきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷するときじ選択して<ださい。巧刷速度を重視した設を 
で巧刷します。 

オートフォトフアイン！5 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン！5を使用し、印刷データ内の画像 
を高画質化して印刷します。 

に M 

Windows のに M(lmage Color Matching ) 機能を使用してスキャナから取り込んだ画 
像と、プリンタの印刷結果の色合いを合わせて印刷します。 

sRGB 

ス丰ャナやディスプレイなどの機器が sRG 目じ対応している場合、それぞれの機器と 
カラーマッチングを行って巧刷します。お使いの機器が sRG 目に対応しているかは、機 
器のメーカー1こお間い合わせください。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設をです。印刷品質を重視した設定で印刷しま 
す。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷するときじ選択してください。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷するときじ選択してください。細線まで 
<っきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを印刷するときじ選択して<ださい。印刷品質を重視した設定 
で印刷します。 


③ 180度回転 

巧刷データを180度回転して印刷します。 

④ [設定確認]ボタン 

プリンタドライバの設定一覧を表示します。また、設定の一覧を印刷することができます。 

⑥[ネリ期値にする]ボタン 

[応用設を]ダイア□グの設をを初期状態に戻します。 
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- [カラー調整]の設定: 
(⑦〜⑩）によって異 
なります 


モノクロ設を時 



① 


② 


④ 

⑥ 


①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 

③ 印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが印刷時間は長くなります。品質より巧刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より巧刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適し 
ています。 


[詳細設赶ダイアログ 


[応用設を]ダイア□グで[印刷品質]の[詳細]をクリックして、さらに[詳細設を]をクリックすると、[詳細設定] 
ダイア □ グが開いて印刷条件の詳細な設定ができます。 

カラー 設定時 


註 a 話を r ? l |5] 


- に!® EE 11 ip ] 〇モノクロの 

—巧 刷品ちぬ）高品ち . ~ Q 巧を 


—ス 州-ン(む I 自お解な度惕ホ） 




-□ トナ-セ-フ'化） 


-□ 文宇を細くするな） 


©卜''ライ,、たよるを補正 ( ぶ 沪ノ7 ( 曲 I けしイ] 

〇トトフォトフ7似已を） -^ 

OlCM の - 

OsRGB(B) - 


を補正方を屯） [1 か(自ななを含い煩先 ） I 

明度を） に I 

] ントラストり）10 ] 

お度を） 1〇 J 

〇シアンが 1〇 ] 

• 7セ'、ノさの1〇 ] 

〇ィ扣考臣 I 



キわンセル 


[ 、ルフ •が） ] 


④⑥⑥ 


⑦⑧⑨⑩ 


①②⑤ 
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印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、じ(下のいずれかの方法でが処 
してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を瞩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書249ぺージ 「[ USBI / F 設定]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解決できないと、プリンタのメモリを増設すると解決できる場合が 
あります。 


⑨スクリーン（カラー E 日刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


項目 

説日月 

自動（階調優先） 

文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設 
走!します。 

自動（解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図形に対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ 
デーションのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して巧刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択 
してください。 


[基本設定]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]が選がされていると、 OHP シート専用のス 
クリーンが用いられるので設定できません。 


④トナーセーフ 

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノク□印刷とも印刷濃度をかえることでトナー 
を節約します（カラー巧刷時は色の表現力を低くかえて印刷します)。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない 
ときじご利用ください。 


トナ-セ-ブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
れない場合があります。 


⑥ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などに効果があります。 

* RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
~^ 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、③の[スクリーン]の設定またはデータ上の色によって RIT 機能が有効にならな 
い場合があります。 


⑥ 文字を細くする（カラー EP 刷のみ） 

文書内の文字を細くして巧刷します。ただし、[詳細設を]ダイア□グの[色補正方法]で[自動（鮮やかさ優先)]/ [鮮 
やかな色合い]を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定]ダイア□グの[カラー/モノク□の 
自動判別を行う]をチェックしている場合でモノク□データのみのページと判断されたときは、[色補正方法]の設定にか 
かわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法]で[自然な色合い]または[色補正なし]を選択したときは、本機能 
は無効となります。 
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③ドライバによる色補正（カラー EP 刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択すると、じ(下の設定でカラーを調整でき 
ます。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリノ VJ の 
ある画像を印刷することができます。 

2.2 

sRG 目対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。⑨の [ sRG 目]を選 
択しても同様の結果が得られます。 


色補正ち法： 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説明 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いじ、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いになるようじカラー 
調整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いじなるようにカラー 
調整します。 

自然な色合い 

より自然な発色になるようじカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色じなるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 CM 用プ□ファイルを作ぶする際の基準色を印刷するときじ選 
択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなります。彩度を落とすと、色□ホがなくな 
り、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ 

を色の強さを調整します。 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

ホみが強< なります。 

<~ 

~ ► 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

◄ — 

— ► 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□- 

青色が強< なります。 

< — 

~ ► 

黄色（イエ□一）が強くなります。 
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⑥オートフォトファイン！5(カラー E |] 刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン！5機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン! 5] 
を選択すると、じ(下の設をでカラーを調整します。 

な 本書441ぺージ「才ートフォトフアイン!5」 



厂け—セ—フ''な） 厂テ’'ゲタルカメラ用補正 < L ) 

17肌(巧 


キみセル _I _ヘル巧げ 


項目 

説日月 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][セピア][鮮やか][モノクロ] 
[色調補正なし]の項目から選択することができます。それぞれの効果はを項目を選択 
した際のち側の画像の変化で確認してください。 

効果 

巧刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[なし][シャープネス][ソフト 
フォーカス][キャンパス]巧□紙]の中から選択することができます。リスト下のスラ 
イドバーは、加える効果の強弱（[八ード]、[ソフト])を調整することができます。そ 
れぞれの効果はを項目を選択した際のち側の画像の変化で確認して<ださい。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


考、 • 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

• 才ートフォトファイン!5は、1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データにがして最も有効に機 
有 g します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでくださし、。 


③に M (カラ ー E 日刷のみ） 

Windows のに M (Image Color Matching ) 機能を使用して、スキャナから取り込んだ画像とプリンタの印刷結果の色 
合いを合わせるときに選択します。 


⑩ sRGB (カラー巧刷のみ） 

ス丰ャナやディスプレイなどが sRG 护 (こ対応している場合、それぞれの機器とカラーマッチング（色合わせ）を行って 
印刷します（プリンタドライバでの調整項目はありません)。ご利用の機器が sRG 目に対応しているかは、機器のメーカー 
にお問い合わせ < ださい。 

* sRGB : Microsoft 社とヒューレットパッカード社が共同で制定した RGB の色の規格。 
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■ ユーザー設定の保存方法 

ここでは、[詳細設を]ダイア□グの設をを保存する方法、また、じ(前に保存した設をを削除する方法を説明します。 



[詳細設定]ダイア□グで各項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


<画面例：カラー印刷の場合> 



①設定 


②ク U ック 


P [保ち/削條]をクリックします。 



クリック 


13設定リストから[新測を選択し、[保ち]をクリックします。 



①選が 


②設定を確認 


③ク U ック I 


これで、[応用設定]ダイア□グのプリセットメニューから選択できるようになります。 




• 設定を削除するには、[設定リスト]から削除する設定名をクリックして選択し、[削除]をクリッ 
クします。 

• 10件まで登録することができます。 

• 設定名として任意の名前を付けることはできません。 

• 一度イ呆存した設定を上書きイ呆存することはできません。 
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拡大/縮かして印刷するには 


[応用設を]ダイア□グの[拡大/縮ル]をチェックすると、じ(下の項目が設定:できます。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



① 

② 

③ 


①出力用紙 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィットページ）印刷するには、用紙サイズをリスト 
から選択します。設定した情報が画面左側に表示されます。 


[出力用紙]は[基本設定]ダイアログで設定した[用紙サイズ]にがして設定されます。 
本書 28 ぺージ「[基本設定]ダイアログ」 


③任意倍率 

50〜200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます（ただし、フィットページ印刷は行われません)。 


③配置 

ページのどこにフイ、ソトページ巧刷するかを選択します。 


項目 

説日月 

左上合わせ 

用紙の左上を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準じしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 
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国拡大/縮か率を自動的に設定するフイットページ印刷 

本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設をして印刷することができます。ここでは 
フイ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガキサイズに縮小印刷する手順を説明します。 


D 

旦 


プリンタにノ\ガキサイズの用紙がセツトされていることを確認します。 

プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書17ページ「設を画面の開き方」 



[基本設定]ダイア□グを開いて、[用紙サイズ]が [ A 4] になっていることを確認します。 



確認 



[応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]チェックして、[出力用紙]から[ノ\ガキ100 
X 148 mm ] を選択して、[配置]を任意に選択します。 



①チてック 


② [ ハガキ 10 Ox 148mm] 
を逕択 

③ 選が 



[ OK ] をクリックして[応用設定]ダイア□グを閉じ、アプリケーションソフトから E 日刷を 
実行します。 
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■ 拡大/縮か率を自由に設定できる任意倍率印刷 

拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 


n 拡大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの設定画面を表示します。 

な 本書17ページ「設定画面の開き方」 



[基本設定]ダイア□グを開いて、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを[用紙サ 
イズ]から選択します。 



選が 


n [応用設定]ダイア□グを開いて[拡大/縮小]をチェックし、プリンタから出力される用紙 
™ サイズを[出力用紙]で選択して、さらに[任意倍率]をチェックして[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、入カボックスち側の三角マーク (-/.-) をクリックして設定してください。 
50〜20096の間で倍率を指をできます。 



©クリック 


② チエック 

③ 設定 
⑥設を 


④ク U ック 


ソ下のような場合は、[出力用紙]が[任意倍率]に合っていません。 
^ • 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 

• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 



[ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じてから、アプリケーションソフトから E 日刷を実巧し 
ます。 
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o: 選択巧（ダイア□グを開いて設をできます） 

A :確認のみ（選択できますが、設定できません） 

-:非表示（選択-設をできません） 

Windows 2000 /Server 2003では管理者権限 （Power Users 必上の権限）のあるユーザーまたはアク 
セス許可を与えられた Users のみが 、 Windows XP では「コンピユータの管理者」アカウントのユー 
ザーが設定を変更でき、[プロパティ]または[印刷設定]のどちらで[環境設定]ダイアログを開く 
かによって、設定できる項目（[拡張設定]または[動作環境設定])が異なります。ダイアログの開き 
方は、じ(下のページを参照してください。 

本書17ぺージ「設定画面の開き方」 


< 55 > 


[環境設定]ダイア□ク 


[環境設を]ダイア□グは、お使いの 0 S や開き方じよって画面のイメージや設をできる項目が異なります。 

[プリンタ]フォルダから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

EP 刷設定 

プ□パテイ 

管理者 

管理者外 

管理者 

管理者 1 U 外 

二几 

政 

定 

項 

g 

プリンタ（オプション情報） 

〇 

— 

— 

〇 

A 

ステータスシート 巧刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

披張設を 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

動作環境設定 

〇 

A 

A 

〇 

A 


アプリケーションソフトから開いた場合 



Windows 

98 /Me 

Windows 2000/ 
XP/Server 2003 

管理者 

管理者 1 U 外 

プリンタ（オプション情報） 

— 

— 

— 

ステータスシート 巧刷 

〇 

〇 

〇 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

A 

A 

A 


設定項目 


[環境設定]ダイア□グ Of 



































じ(下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 


く例 > Windows 2000 / XP/Server 2003 



.① 


② 


.④ 


[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を 
選択して開いた場合 



② 


I 


[プリンタ]フォルダから[印刷設定]を選 
がして開いた場合 

(アプリケーシヨンソフトから開いた場合） 


く例 > Windows 98 /Me 


を肢 I 詳础1をの宫巧 I 其有 I 虽本設定 I な巧設定巧巧設定1 2' •ティリティ I 


がぶ憎甜をフリン城、巧牌が 

明ン情節ぞ丰めで設定(ぶ 設定邮 


r オフろ;: 


な化装^ 

巧!蟲鑛 P き巧し 


I キ*ン t ル 通巧迫）」ヘルプ」 


-① 


-② 

-③ 

-④ 



② 

③ 

④ 


[プリンタ]フオルダから[プロパティ]を アプリケーシヨンソフトから開いた場合 

選択して開いた場合 


①プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設を]ダイア□グを開くと、実装しているメモリ容量とオプション（給紙装置など）の有 
無を表示します。オプション情報は、次のいずれかの方まで取得します。 


項目 

説日月 

オプション情報を 
プリンタから取得 

[プリンタ]フォルダから[プ□パティ]を選択してプリンタドライバを開いたときに、 
オプション情報を自動的に取得します。 EPSON ステータスモニタがインストールされ 
ていて、かつ双方向通信が可能な場合のみ有効じなります。 

オプション情報を 
手動で設を 

[設定]をクリックして[実装オプション設定]ダイア□グを開き、取りがけているメ 
モリの容量やオプションを手動で設ちします。 

本書59ページ「[実装オプション設を]ダイア□グ」 


c#i> 


アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いたとき （Windows 2000 / XP / 
Server 2003で[印刷設赶を選がしたとき）は、最新のオプション情報は表示されません。[設逊 
も表示されません。 


③[ステータスシート巧刷]ボタン 

プリンタの状態や設を値を記載したステータスシートを巧刷します。コンピュータとプリンタの通信方向じより、印刷さ 
れるステータスシートが次のように異なります。 

• 双方向通信：カラー印刷の標準ステータスシート（プリンタの設を情報が取得できる場合） 

• 単方向通信：モノク□巧刷でカタカナ表記の簡易ステータスシート（プリンタの設を情報が取得できない場合） 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 
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③ [拡張設定]ボタン 

巧刷位置のオフセット値、白紙節約機能などの設定を行うときにクリックします。 
本書60ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

④ [動作環境設定]ボタン 

巧刷データを一時的(こ保存するためのフォルダを指をします 0 
本書62ページ「[動作環境設を]ダイア□グ」 


[実装オプシヨン設定]ダイアログ 


[プリンタ]フォルダから[プ□パティ]を開き、[環境設定]ダイア□グを開いて、[オプション情報を手動で設定]をク 
リックして[設を]をクリックすると、[実装オプション設を]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設をできます。 



① 

② 


③ 


<55> 変更した設定値は [ OK ] をクリックすることで有効になります。 


①実装メモリ 

装着しているメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイト ( MB ) です。標準搭載のメモリの容量 
は 64 M 目です。 


③オプション給紙装置 

オプションの給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置無し]をクリックして選択します。オプション給紙 
装置を装着している場合は、装着した給紙装置ををクリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックします。 

③両面 EP 刷 ユニット 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合は、クリックして選択します。選択を解除するには、再度クリックし 
ま 9 〇 
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テ''ータ圧縮ちまが (1 単 こ] 

47カラ-みクロの自挪リ則を巧う(か 
— r モノクロ语ホ(凹） 

イ 7白紙が約するを） 

J 7 高速巧フィックを） 

47 アフリクー>3ンのが単む巧刷を僵ホの 
r へし凡ラ-回度ち） 

[ 0 K ] _キトンセル」_ A ルフ •(ぶ」 _初細面こする(が I 


テ''-夕圧.箱がち(が 情準 _ i ] - 

口お-かクロの自姑利則を巧う(が -1- 

厂モノクロ语モ(凹) ---1 

口白紙巧約するを） - 

口高速ウうフイ川(自) - 

[7 アフリクーン3ンのが単位げ刷を便ホの - 

厂 V —ン'む-回おち) - 

厂 0 S のスフ•-ルをほ巧する(ぶ - 

[ 0 K ] —キトンセル_| _、ルフ，祖）」_巧細面だるの） I 


⑩ ⑩ 

①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 1 mm 
単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 


③プリンタの設定を使用する/ドライバの設定を使用する 

じ(下の③[用紙サイズのチェックをしない]、④[自動エラー解除]の項目について、操作パネルとプリンタドライバのど 
ちらの設定を使用して巧刷するかを選択できます。 


項目 

説日月 

プリンタの設をを使用する 

操作パネルの設定を使用して印刷します（プリンタドライバでは設定できません)。 

本書239ページ「設定項目の説明」 

ドライバの設をを使用する 

プリンタドライバでの設をを使用して印刷します（操作パネルの設をを無視します）。 


③用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用 
紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。 


[拡張設定]ダイアログ 


[環境設を]ダイア□グで[拡張設定]をクリックすると、[拡張設を]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設をできます。 


css> 


Windows 2000 / XP/Server 2003で、[プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003では[プリ 
ンタと FAX ] フォルダ）からプリンタドライバのプロパティを開いて、[環境設定]タブを選択した場 
合は表示されません。表示するためには、下記のいずれかの方まを選がしてください。 

• プリンタドライバのプロパティを開いて[詳細設定]タブを選択し、[標準の設定]をクリックする。 
• [プリンタ]フォルダ （Windows XP/Server 2003の場合は[プリンタと FAX ] フォルダ）の[ファ 
イル]メニユーから[印刷設定]を選ネ尺する。 

• アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開く。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/Me 


ま面上り） 
ま面左が 
ま面上化） 
ま面左の 


がネル設定- 

广フリンタの設ミをほ巧するを） 
ドライバめ設定をほ巧す るが- 
厂用化サイスゆわブウぞしむい の- 
厂自か I う-賠除を) - 


J- 


-①- 


■② ■ 

■③ ■ 
-④- 


■ ?|X| 


「オフセット- 

表面上を） 
ま面ちが 
ま面上の 
ま面ちの 




じ 


フリン9の設ミをほ巧するを） 

ドラかめ設定をほ巧するが 
r 用化サイスめわックぞしむいの 
厂 白助か酷除(岛 


⑥⑥⑦⑧⑨⑩⑩ 
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④自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• 才ーパーランエラー 

• 用紙のを換が必要（プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる) 

• メモリ不足で巧刷できない 

• 指をされた用紙で両面巧刷できない 

• メモリ不足で両面印刷できない 

• 指をと違うサイズの用紙に印刷した 


⑥データ圧縮ち法 

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を選択します。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設をでお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先します。 

データサイズ優先 

プリンタじ送る印刷データサイズを小さくします。 


⑥カラー/モノク□の自動判別を巧うモノク□優先 

印刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動半 I 」別して、データに適した設定で巧刷します。[モノク 
□優先]をチェックすると、カラーとモノク□のデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅く 
なりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニ、ソトの消費をかえることができます。 


[詳細設定]ダイアログの[印刷モード]でに RT 優先]が選がされていると、カラー/モノクロの自 
辦り別は巧いません。 


③白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑥高速グラフィック 

グラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷します。グラフィックが正常に印刷できないときは、 
チェックを外してください。 

③アプリケーシヨンの部単位 EP 刷を優先 

アプリケーシヨンで設定した部単位印刷の設定を優先します。 


■お • [アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]の設定を切り替えるには、[プリンタ]フォルダ （Windows 
xP/Server 2003では[プリンタと FAX ] フォルダ）のプリンタアイコンを右クリックして[印刷 
設定]-[拡張設定]ダイアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトからプリンタドライ 
バのプロパティを開いて[拡張設定]ダイアログを開いて[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先] 
を変更しても有効になりません。 

• [アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を無効にした（チェックを外す）場合は、アプリケーシヨ 
ンソフトではなく、化ずプリンタドライバで[部単位で印刷]を設定してください。 

本書31ぺージ「⑨部単位で印刷」 


⑩ぺージェラー回避 

印刷途中でエラー状態じなるなど印刷に問題が発生したときにチェックしてください。ページエラーが発生しじくくなります。 


⑩ OS のスプールを使用する （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

Windows のスプール機能を使用します。アプリケーションソフトによっては、画面と異なる巧刷結果になる、印刷時間 
が長くなるなどの問題が発生することがあります。このようなときは、チェックを外してください。 

® [ネリ期値にする]ボタン 

[拡張設定]ダイア□グの設定を初期状態に戻します。 
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r 開じるに ）I 巧 wf 面こする(0| 


-中面のし ,I 
c：¥windc 


が-,レフ，ルゲ涅巧- 
lows¥temp 


[環境設を]ダイア□グで[動作環境設を]をクリックすると、[動作環境設を]ダイア□グが表示され、 W 下の項目が設 
定できます。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


Windows 98/Me 


■ ?|X| 


中間げ-ルフォルタ'' I : 中簡スフ•-ルフォル巧’靖の 


厂フリンけ-が-用がサイス巧ほ巧す るを)- 


J キトンセル I A ル巧ぶ」 


-① 

-② 

■③ 


や間スフ。一,レフオルゲ に中簡スフしルフ:}ル巧靖の:::'' 


、，が出）」 


-① 


①[中間スプールフォルダ設定]ボタン 

スプールファイルや部数巧刷する際の印刷データを一時的に保をするフォルダを指定する[中闇スプールフォルダ選択] 
ダイア□グを開きます。通常は、設定を変更する必要はありません（じ(下の画面は例で、実際の中闇スプールフォルダと 
は異なります)。 


Windows 2000 /XP/Server 2003 


'中間スフ,—ルフオルタ''涯ぉ一 


Windows 98/Me 


c：¥w indows¥syste m32¥spoo が pr inters 

I 反 windows 
1 ^ system32 

L (ろ spool _ 


13 


I 開じるに ） I 巧亂面こする ⑩ I 


卜''キュメント設ミ - 

厂へッゲ-々ットの試ち窗キ巧しない化） 

厂へッゲ - /フ劝■■©巧刷也> 情お記定を)... 


C¥^ 


Windows 2000 / XP/Server 2003で中間スプールフォルダを選がする場合は、選がするフォルダの 
アクセス権（またはアクセス許可）の設定がすべてのユーザーで「変更」または「フルコント □- 
ル」になっていることをモ隹認してから選がしてくださし、。 

印刷データを一時的にイ呆存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータによっては印刷できな 
い場合があります。このようなときに空き容量の大きなドライブにある巧意のフォルダを選がする 
と印刷できるようになります。 


(を • Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設赶から[動作環境設赶ダイア□グを開くと、現在 
の設定状態を表示するだけで設定はできません。設定を変更するには、[プリンタ]/ [プリンタと 
FAX ] フォルダからプリンタのプロパティを開き、[環境設定]タブ内の[動作環境設定]ダイアロ 
グを開いてください。 

• 管理者権限のあるユーザー (Windows 2000 /Server 200 3) または「コンピユータの管理者」アカ 
ウントのユーザー (Windows XP ) のみ設定:できます。 


項目 

説明 

中闇スプールフォルダ選択 

中闇スプールフォルダを選択します。 

設を実行 

変更した中間スプールフォルダを有効にします。 

初期値にする 

中間スプールフォルダを初期設定フォルダに戻します。 

閉じる 

[中闇スプールフォルダ設定]ダイア□グを閉じます。 


中間スフ H レフがレタ1ミ定 


中面の t づいォんグ設定 


[動作環境設定]タイアロク 



[環境設定]ダイア□グ 62 



































































③ドキュメント設定 (Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

ヘッダー/フッターの印刷を設定できます。[スタンプ機能]ダイア□グのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定に 
よって下表のように影響を受けます。 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 


チェックなし 

チェックあり 



[ヘッダー/フッターの巧刷] 



チェックなし 

チェックあり 

[スタンプ機能]ダイア □ 
グの[ヘッダー/フッ 
ター]チェックボックス 

設定を変更できます。 

チェ、ソクなしのまま設定 
は変更できません。 

チェックありのまま設を 
は変更できません。 

[スタンプ機能]ダイア □ 
グの[ヘッダー/フッ 
ター設定]ボタン 

設をを変更できます。 

ボタンはクリ、ソクできま 
せん（設を変更不可)。 

ボタンをクリックして 
ヘッダー/フッターの巧刷 
内容を確認できますが、設 
定は変更できません。 

説日月 

ヘッダー/フッターの巧刷 
は[スタンプ機能]ダイア 
□グで設をできます。管理 
者権限のないユーザー 
(Windows 2000 /Server 

200 3) または「コンピュー 
夕の管理者」 アカウントで 
はないユーザー (Windows 
XP ) でも自由にヘッダー/ 
フッターの印刷を設をでき 
ます。 

ヘッダー/フッターは巧刷 
できません。 

ヘッダー/フッターの巧刷 
は[動作環境設を]ダイア 
□グで設をします。[標準 
設を]をクリックして 
[へ、ソダー/フ、ソター設定] 
ダイア□グを開き、印刷位 
置に対応するリストから 
巧刷したい項目（なし- 
ユーザーを-日付-日付/ 
時刻-部番号）を選択して 
ください。 


く^:^^ • Windows 2000 / XP/Server 2003の[印刷設定:]から[動作環境設定:]ダイア□グを開いた場合は 

設定できません。設定を変更するには[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからプリンタのプ 
ロパティを開き、[環境設定]タブ内の[動作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• ヘッダ-/フッター印刷を管理するか要があるときは、管理者権限のあるユーザー (Windows 2000/ 
Server 2003) または「コンピュータの管理者」アカウントのユーザー (Windows XP ) で設定:して 
ください。 


③プリントサーバー用紙サイズを使用する （Windows 2000 / XP/Server 200 3) 

プリンタドライバじあらかじめ登録されている用紙サイズの他に、 OS じ登録されている独自の用紙サイズが[基本設定] 
ダイア□グの[用紙サイズ]リストから選択可能じなります。ただし、本機がサポートしない用紙サイズは使用しないで 
ください。 


[環境設定]ダイア□グ d 3 


















[ユーテイリテイ]タイアログ 

[ユーテイリテイ] ダイア□グでは、 ユーティリティソフトの EPSON ステータスモニタに かかわる設をを行います。 



① 

② 


③ 


①簡易ステータス 

クリックすると、プリンタの状態やトナー残量が監視できる[簡易ステータス]ダイア□グが開きます。 

な 本書65ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

⑤[通知設定]ボタン 

クリックすると、[通知設定]ダイア□グが表示され、 EPSON ステータスモニタの動作環境を設定することができます。 
本書74ページ「[通®設を]ダイア□グ」 

③バージョン情報 

プリンタドライバのバージョン情報を表示します。 


[ユーテイリテイ]ダイア□グ 64 































プリンタのが厳辟:コンピユータで監視するには 


EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリテイです。また、ネットヮ- 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 


-ク 


プリンタ エラーを 表示します 
[簡易ステータス]ダイア□グ 

印刷を実行すると、プリンタの監視を開始し、エラー 
発生時や消耗品残量が少な〈なったときなどのプリ 
ンタの状態を表示します。 


[詳細ステータス]ダイア□グなど 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコ: 
ピュータのモニタ上で確認することができます。 



動作環境を設定するには 


[通知設定]ダイア□グ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど 、 EPSON ステータスモニタの動作環境を 
設定することができます。 


ち 脚設を： EPSON LP-XXXX 

回因 

17巧刷やフリンタきお巧する (M) 



註細記ミ径）1 

本♦ッフでが巧知 


口 Iラ-のとき巧かする(臣 


厂ワ-こンゲのとき巧知する地） 

厂音声でも巧知するが 

1 厂 E。 刷が了ぞ獅する (© 1 

ロトラつ,ル招;光ちをき昭するの 

P 月く (か1 

1 インスト卿： 

— 

1 zi を昭(段 1 

厂共ちフリンタをち巧させる(互） 


臣滤捕地1 

ド 

0K )1 キトンかレ 1 


■ EPSON ステータス モニタをお使いいただ< 前に 

EPSON ステータスモニタでプリンタを監視するための条件 

EPSON ステータスモニタは、次の接続形態において使用できます。 

• □一カル接続 

• TCP / IP 直接接続 

• Windows 共有プリンタ 

(参考、 NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷ではネットワークプリンタの監視はできません。 
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Windows XP をご使用時の制限事項 

• Windows XP の リモートデスクト、ソプ機能 *ホ利用しているが熊で、移動先のコンピュータか6、そのコンピュータに 
直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生し 
ます。ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーシヨンやファイルヘアクセ 
スし、操作することができる機能 

• S ね ndard TCP / IP または LPR 接続したプリンタを共有設定し、クライアントからその共有プリンタを使用する場合は、 
EPSON ステータスモニタのジョブ管理機能は使用できません。 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報 
の提供を行っています。 

アト レス： http://www.i-love-epson.co.jp 


巧処が必要な場合は 


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、 EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]ダイ 
ア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細]をクリックして[詳細ステータス]ダイア□グ 
のメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。 



①[詳細]ボタン 

[詳細ステータス]ダイア□グを表示します。 

本書68ぺージ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 

③欄じる]ボタン 

[簡易ステータス]ダイア□グを閉じます。 


< 51 > 


Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、 [EPSON LP-S7000] - 
[簡易ステータス]をクリックして[簡易ステータス]ダイアログを直接開くことができます。 

Windows のタスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンを右クリックし、 [EPSON LP-S7000] - 
[トラブル解決法]をクリックしてもが処まを確認できます。 
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プリンタのが態をおかめるには 


EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるためじ、次の2通りの方まで[簡易ステータス]や[詳細ステー 
タス]ダイア□グなどのを項目を開くことができます。 


[ち法1 ] 

タスクトレイ上にある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリックし、 
ス]や[詳細ステータス]など表示させたい画面のを前をクリックします。 

な 本書66ページ「対処が必要な場合は」 

本書68ページ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 

分本書69ぺージ「[消耗品情報]ダイア□グ」 

本書70ページ「[ジョブ情報]ダイア□グ」 

本書74ページ「[通®設を]ダイア□グ」 


[EPSON LP - S 7000] -[簡易ステータ 


③クリック 


笠詳細ストね⑩ 

凹潮ち品巧報を） 

圍シ'が【ま画 

を漱。 i 結 ( U ) ||\ トレィアィ]ン設ぉを） 

。トラフ、、ル隙来ちの 曲!^^^ m UBB — ②クリック 
マ''^ 畑クリック 


• [バージョン情報]をクリックすると、 EPSON ステータスモニタのバージョン情報を表示します。 
• [トラブル解決法]をクリックすると、解決法を説明するファイルの先頭ぺージを開きます。 


[ち法 2] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き、[簡易ステータス]をクリックします。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



クリック 


開いた[簡易ステータス]ダイア□グで[詳細]をクリックすると[詳細ステータス]ダイア□グじ切り替わります。 
本書68ページ「[詳細ステータス]ダイア□グ」 



プリンタのが態をコンピュータで監視するには 6 ' 































■ [詳細ステータス]ダイアログ 

Windows のタスクトレイ上じある EPSON ステータスモニタのアイコンをもクリックし、に PSON LP - S 700 0]- [詳 
細ステータス]をクリックすると[詳細ステータス]ダイア□グが開き、プリンタの状態を表示します。 



① I 


感' 


③’ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

③プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生したときにその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 

③[トラブル解み法]ボタン 

ユーザーズガイド ( PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解巧 
まの説明があると[トラブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解みまが表示されます。[通知設 
走:]ダイア□グの[トラブル解みまを参照する]のチェックが外れているときは表示されません。 

本書74ページ r [通知設定]ダイア□グ」 


^參ま r 、 ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 

" なかった場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品情報]ダイアログ 

Windows のタスクトレイ上じある EPSON ステータスモニタのアイコンをもクリックし、に PSON LP - S 700 0]- [消 
耗品情報]をクリックすると[消耗品情報]ダイア□グが開き、消耗品の状態を表示します。 



① 


② 


③ 


④ 


①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。 


(参考)用紙カセットは紙残量 2 0%未満でアイコンが点滅します。 


③トナー 

セツトされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 


トナーがなくなると、回収のお知らせダイアログを表示します。[はい]をクリックすると、ブラウザ 
が起動して使用済み力ートリッジ回収案内のホームぺージを表示します。 


⑨廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 

④感光体ユニット 

セツトされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するェ 
ラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 
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■ [ジョプ眉報]ダイアログ 

ジョブ管理機能が使用できる接続環境下で表示され、ネットワークプリンタに巧刷した情報を見ることができます。ジョ 
ブ管理機能を使用するには、プリンタがじ(下のネットワーク形態で接続されている必要があります。 


接続環境 

必須条件 

プリントサーバを設をして 
いて、かつ共有プリンタ接続 
をしている環境 

Windows 2000 /Server 2003での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続（ネット 
ワークプリンタを Windows XP / 2000 /98 /Me クライアントから利用する場合） 

Windows 2000 /Server 2003での Standard TCP/IP または LPR 接続（ネ、ソトワー 
クプリ ンタを Windows XP / 2000 /98 /Me クライアントから利用する場合） 

プリントサーバを介さない 
ネットワーク接続環境 

Windows XP / 2000での LPR 接続 

Windows XP / 2000での S ね ndard TCP/IP 接続 

Windows XP / 2000 /98 /Me での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続 


攻下の環境下では使用できません。 

• NetBEUI、EpsonNet Internet Print を利用してネットワーク印刷を行う場合 

• Windows 2000 /Server 2003での Standard TCP / IP、 LPR 接続、あるいは EpsonNet Print 接続の共 
有プリンタを 、 Windows 2000/ XP クライアントから利用する際に、クライアントへのログオンユー 
ザーとサーバへの接続ユーザーが異なる場合 

• プリンタとプリントサーバが口ーカル接続された共有プリンタを利用してネットワーク印刷を行う場合 
• プリントサーバの 0 S が Windows XP の場合 

また、 NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能が有効であるかのように表示されてしまいますが、使 
用することはできません。 


Windows 98 /Me クライアントから下記の接続で共有プリンタを利用している場合、印刷したスプール中のジョブは削除 
できません。 

• Windows 2000 /Server 2003での LPR 接続 

• Windows 2000 /Serrver 2003での Standard TCP/IP 接続 

• Windows 2000 /Server 2003での EpsonNet Print を使った TCP/IP 接続 


Windows のタスクトレイ 上 じある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリ 、ソク し、 EPSON LP - S 7000] - [ジョ 
ブ情報]をクリックすると[ジョブ情報]ダイア□グが開き、ジョブ情報を表示します。 



① I 


③ 


感' 


④ 


①ジョブリスト 

コンピュータにスプール中またはプリンタで処理中のジョブの文書を、状態（送信中、待機中、印刷中、印刷済、削除中、 
削除済)、ユーザーを、コンピュータをを、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、巧刷の状態に応じて変 
化します。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 巧刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 
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列のタイトルをクリックすると、ジョブの表示順を切り替えます。最初の状態では、古いジョブほど上 
に表示され、新しいジョブほど下に追加されます。最初の状態から列のタイトルを1回クリックする 
と、新しいジョブほど上に追加され、古いジョブほど下に表示されます。じ(降、クリックするたびに 
ジョブの表示順を切り替えます。 


③[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設定します。 



• 表示する項目をにチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。また、項目を選択して[上へ]/ [下 
へ]をクリックするとジョブリスト内での表示順序が変わります。 

• [すべてのジョブ]をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リ、ソクするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。 

③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

④ 間刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止す 
ることはできません。 
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脚刷終了通細ダイアログ 


印刷の終了が通知できるように設定されていると、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設を方法は、じ(下の 
ページを参照してください。 

本書73ページ「通巧設定」 



①. 


感、 

③, 


④ 


① 印刷終了通知 

印刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、巧刷総数、コンピュータをを表示します。 

③ 通知数 

巧刷終了通知の通知数を表示します。 

⑤[前の通知]ボタン 

クリ、ソクすると、1つ前の終了通知を表示します。通知数が0になった場合（終了通知がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 

④ 欄じる]ボタン 

ダイア□グを閉じます。 


(を [通知設定]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチェックされていないと、印刷終了通知は 
行われません。 

な 本書73ページ「通知設定」 


プリンタの状態をコンピュータで監視するには 7と 

























通知設定 


EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタ 
を監視するかなどを設定します。[通知設定]ダイア□グを開<方法は、2通りあります。 

[ち法1 ] 

タスクトレイじある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリックして、メニユーから [EPSON LP - S 700 0]- [通 
知設を]をクリックします。 



③ク U ック 


②ク U ック 


①右クリック 


[ち法 2] 

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイア□グを開き、[通知設定]をクリックします。 

く例> Windows XP でアプリケーシヨンソフトから開いた場合 



クリック 


プリンタの状態をコンピュータで監視するには 7づ 































[通知設定]ダイアログ 



① 


② I 


③ 


④ 


⑥ 


① EP 刷中プリンタを監視する 

巧刷中にプリンタを監視します。[詳細設定]をクリックすると、[詳細設定]ダイア□グボックスが表示されます。この 
ダイア□グボックスで選択した状態をタスクトレイアイコンに表示します。 



③ポップアップ通知 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]で知らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとき通®する 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとき通知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でも通知する 

お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）ときに、エラーやワー 
ニングを音声でも通知します。 

印刷終了を通®する 

巧刷が終了すると通巧します（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグ 
レーアウトして設をできません)。 NetWare 接続環境下では、ジョブ管理機能が有 
効であるかのように表示されてしまいますが、使用することはできません。 

本書 72 ページ「[印刷終了通 a ] ダイア□グ」 
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③トラブル解み法を参照する 

トラブル発生時に解みまを説明するファイルを設定します。このチェックボックスがオン、かつ、トラブル解みまのイン 
ストール先が正しく設定されていると、紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解みまの説明があると、[詳細ス 
テータス]ダイア□グじ[トラブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解ずまが表示されます。 
このチェックボックスがオフじなつていると、[トラブル解みま]ボタンは表示されません。 


項目 

説日月 

欄く] 

クリックすると、解巧まの先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

トラブル解みまがインストールされている場所を表示します。惨照]をクリックし 
てトラブル解みまのインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。 

惨照] 

クリックすると、解みまのフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル 
解みまのファイルをサーバだけに置<場合など、トラブル解巧まのインストール先 
を変更したときに選択してください。 


④共有プリンタを監視させる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プリンタを監視させることができます。 

本書80ページ「プリンタを共有するには」 

⑥[監視設定]ボタン 

[監視設を]をクリックすると、監視する間隔（□-カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒)を設をできます。 



項目 

説日月 

□一カル設定 

コンピュータと直接接続している場合の監視闇隔を設定します（ネットワーク接続 
時はグレーアウトして設定できません)。 

ネットワーク設定： 

ネットワークに接続している場合の監視間隔を設ちします（□一カル接続時はグ 
レーアウトして設定できません)。 

初期値に戻す 

監視間隔を初期値に戻します。 


プリンタのが態をコンピュータで監視するには 7ろ 























トレイアイコンの設定 


タスクトレイじある EPSON ステータスモニタのアイコンをちクリックして、メニューから[トレイアイコン設を]をク 
リックすると、どのプリンタのどのステータスダイア□グを表示するかを設定します。プリンタが印刷していないときに 
トレイアイコンをダブルクリックすると、設定したダイア□グを表示します。 



②ク U ック 


[トレイアイコン設定]ダイア□グでは、トレイアイコンをダブルクリックしたときに表示される、プリンタとダイア□グ 
を選択します。 



①’ 


②, 


①プリンタ 

複数のプリンタをインストールしている環境において、どのプリンタの情報を表示するかを選択します。 


③表示する情報 

[簡易ステータス]や[詳細ステータス]など、どのダイア□グを開くかを選択します。 
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巧ちプリンタを監視できない場合は 


Windows 共有プリンタを監視できないときは、じ(下の設ちがされているかを確認してください。 

. 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上のネットワークコンピュータのプ□パティを開き、ネッ 
トワークコンポーネント(こ Microsoft ネットワーク共有サービスが設定:されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーバ）上に、対応するプリンタのドライバがインストールされ、 
かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、タスクトレイの[通知設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせ 
る]にチェックが付いていること。 

• Windows 98/ Me で共有プリンタを監視する際のを意事項 

サーバ側とクライアント側において、コント□ールパネルのネ、ソトワークおよび現在のネットワーク構ぶじ、 TCP/IP 
プ〇トコルが設定:されていること。 


監視プリンタの設定 


[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON ステータスモニタで監視するプリンタの設定を変更するためのユー 
ティリテイで、 EPSON ステータスモニタとともにインストールされます。通常は設をを変更する必要はありません。何 
らかの理由で監視するプリンタの設をを変更したい場合のみご使用ください。 



監視プリンタの設定ユーティリティを起動します。 

Windows の[スタート]-[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム]- EPSON ] に力ーソルを合わせて 
から、[監視プリンタの設定]をクリックします。 



監視しないプリンタのチェックを外し、 [0 K ] をクリックして、ダイア□グを閉じます。 



W 上で設定は終了です。 


プリンタのが態をコンピュータで監視するには 7 ' 













[ EPSON ステータスモニタのみのインス I ル手順 


EPSON ステータスモニタは、通常プリンタドライバじ引き続いてインストールします。 EPSON ステータスモニタのみを 
単独でインストールする手順はじ(下の通りです。 



EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動しているときは、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプ〇 
グラムを終了して n からやり直します。 



クリック 



使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 



… -XXXX 


クリック ー 

gUTF の項目から B 巧して < ださい 

—— ブリンタを □— カル植粉接镜でセットアッブする 



•ブリンタをネットワーク接結でセットアッブする 

マニュアルを見る 

■ EpsonNet ワールドに入る 



fpsonWef ワールド：ネットワーク■■ソフトウェア t インストー 

ル家たはダクンロードし»す 


EPSON 

ぉ。 1 
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[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -XXXX 


クリック 


gUTF 
—— ► 


UTF の項目から a 巧して < ださい 

■ソフトウェアのインス!^ 一 J レ 
LPT 接镜ちの巧則の高を化 


EPSON 


戻る _I _ t^T _| 



[選択画面]をクリックします。 


クリック 


し P-XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

が r インストール J とは、ソフトウ r アをコンピュータじ組み込む作察のことです。 

9ブリンタト■ライパ 
9 EPSON ステータスモニタ 
9ューヴーブガィド 

9ユーヴーを録 rWyEPSONJ アシスタント 
バ‘-コ^ドフオント 
EPSON TrueType フオント （8 害化） 

OCR-B TrueType フォント 
—I EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 

^ 上 E ソフトゥ巧》ィンス h-J ル*す.ィンみ一**タン*かわクレ t •インみ一*、*琴化て<£れ、 

EPSON 3巧田面1 戻る 1 巧了 1インストール 



[ EPSON ステータスモニタ]のみをチェックして、[インス!-ール]をクリックします。 


し P-XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

な r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピユータじ組み込む作誰のことです。 

ブリンタドライバ 

①ナエック - EPSON ステータスモニタ 

ユーヴープガィド 

ユーヴーを録 r MyEPS ONJ アシスタント 

パーコードフォント 

EPSON TrueType フォント （8 きが 

OCR—B TrueType フォント 

EPSON Web - To-Page 

Adobe Reader 

か■なソ 7 トゥ巧•■•レ、スト-み#タン•ク•がルて <をか、 

EPSON メイン宙面 戻る 1 » 7 _； インスト-ル - ②クリック 


そのイ也の項目（プリンタドライバなど）がインストールされているときは、それぞれのチェックを外し 
てくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切り替わります。 



この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 
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プリンタを共有するには 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコンピュータから共有することがで 
きます。ネットワークで共有するプリンタをネットワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、 
プリンタの共有を許巧するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許巧を受け 
るクライアントじなります。クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。 


プリントサーバ クライアント 


クライ了ント 



クライ了ント 


ここでは、プリントサーバとクライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のパージョンに応じた設定 
手順に従ってください。なお、 Windows の追血ど云主パ機 1^* を使って本機を共有できるプリントサーバとクライアント 
の組み合わせはじ(下の通りです。 


* 追加ドライバ機能：プリントサーバにクライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておき、クライアントがネッ 
トワークプリンタに接続したときにプリントサーバからプリンタドライバをコピー(インストール）する機能。 


プリント サーバ OS 

クライアント OS 

Windows 2000 / XP/Server 2003 

Windows 98/ Me / 2000 /XP 


• 本章の説明は、プリントサーバにはすでに本機のプリンタドライバがインストールされていること 
が前提となります。 

• 本章の設定方まは、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同 
ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 


• プリントサーバ側の設を 

な 本書81ぺージ 「Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーパの設定:と追加ドライバのインストール」 
な 本書85ぺージ 「Windows 98/ Me プリントサーパの設定」 

• クライアント側の設を 

な 本書88ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定」 

な 本書92ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設定」 
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プリントサーノ X の設定 


最初にプリントサーバにプリンタドライバがインストールされていることを確認してから、じ(下の設定を行ってください。 
プリンタドライバがインストールされていないときは、「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照して添付の EPSON 
プリンタソフトウェア CD-ROM からインストーラを起動してインストールしてください。 


考^ EPSON ステータスモニタを使用するには、共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタを監 
視できるように EPSON ステータスモニタを設定してください。 

な 本書73ページ「通知設定」 


■ Windows 2000 / XP/Server 2003プリントサーパの設定と追加ドライパのイ 
ンスト ー J レ 

Windows 2000/ XP/Server 2003が稼働するコンピュータをプリントサーパとして設定する手順を説明します。また、追 
加ドライバをプリントサーパにインストールする手順も同時に説明します。 


< 55 > 


• 追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows 2000 / XP/Server 200 3) にクライアント用のプ 
リンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、クライア 
ントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピ ー( イ 
ンストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することができます。 

• Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows 
XP の場合は「コンピユータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。 

• サーバとクライアントが同じ 0 S の場合は、追加ドライバをサーバにインストールする必要はありま 
せん。 

• EPSON ステータスモニタをクライアントにインストールする場合や、追加ドライバ機能を使用でき 
ない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を使ってプリンタソフトウエア 
を口ーカルプリンタとしてクライアントにインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリ 
ンタに変更します。 

本書94ページ「プリンタ接続先の変更」 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

• Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 
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LP - S 7000のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 


I WBm 巧く 


①右クリック 


巧刷設定(包... 


ンタをオフラインでほ用する化I) 


ショートカットの化巧を） 
肖I脱也） 

をおのをぞ(凶） 


プ□バティ(が 


-② クリック 




Windows XP でじ(下のダイアログが表示されたら、どちらかを選択し、画面の指示に従つてプリンタ共 
有の準備をします。 


P - XXXX のブ□バテイ 


||を肢 I # ち r ポート II 詳細設ミ II をの音!里 II 话巧設ミ II ユ-ティリティ I 

EPSON L 卜 XXXK 

t キュリティのため、 Windows はこの]シピュータへのリモートアウたスを無細; 

!縱アじ猎款 M ! 請薇親するけるには、 


ぶ- 卜で’ウイザードホ巧れむい試ミホぶ巧ザる话合は,-，-か 


ゎじしまし^ 1 


- どちらかを選が 
してクリック 



[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択して、[共有名]を入力します。 

Windows XP / Se「ver 2003では、[このプリンタを共有する]を選択して[共有を]を入力します。 


く例 > Windows XP 



①選が 


②入力 


(参考) エラーの原因となりますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフン）を使用しないでくださし、。 


• 追加ドライバをインストールする場合は、次の □ へ進んでください。 

• 追加ドライバをインストールしない場合は、 [ OK ] をクリックして、じ(下のページへ進んでをクライアント側 
の設をを行ってください。 

な 本書92ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設定:」 

な 本書88ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定:」 
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n クライアント用にインストールする追加ドライバを選択します。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003サーバの場合： 

①[追加ドライバ]をクリックします。 

く例 > Windows XP 



クリック 


②クライアントの Windows パージョンを選択します（チェックします）。 


サーバ OS 

クライアント OS 

選が項目 

Windows 2000 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95 または 98 

Windows XP 

Windows 98 /Me 

Intel Windows 95、98、および Me 

Windows Server 2003 

Windows 98 /Me 

X 86 Windows 95 、 Windows 98、または Windows Me 


く例 > Windows XP 


回因 





• Windows 2000/ XP/Server 2003専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] / [Intel Windows 
2000または XP ] はインストール済みのため、選がする必要はありません。 

• 指定じ(外の追加ドライバは選がしないでください。本機のプリンタドライバがが応していない OS の 
追加ドライバはインストールできません。 


③[〇口をクリックします。 



じ(下のメッセージが表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコン 
ピュータにセットして [ OK ] をクリックします。 

メッセージが表示されない場合は、そのまま回へ進みます。 


く例 > Windows 2000の場合 



クリック 


で D - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 
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メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが収録されているドライブ名と 
ディレクトリ名を半角文字で入力し、 [0 K ] をクリックします。 

田で複数のクライアントを選択した場合は、且へ戻ります。 



②ク U ック 


①半角で入力 


* クライアント 0 S によってメッセージは多少異なります。 


セツト先ドライブ例 

D ドライブ 

E ドライブ 

入力例 

D : 削 N 9 X 

E :¥ WIN 9 X 


• 入力方法がわからないときの指を手順は!^ソ下の通りです。 



①[参照]をクリックします。 


ク U 


②入力例に記載されているご利用の 0 S フォルダを[ファイルの場所]から選がします。 



①選が 


②クリ 


• Windows 2000 / XP/Server 2003では[デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッセー 
ジのダイアログが表示されることがあります。[はい]または[続行]をクリックして、そのままイ 
ンストール作業を進めてくださし、。本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただ 
けます。 


Windows 

<5^ ネ 


2000 / XP/Server 2003では、[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 


ネットワークプリンタにがするセキュリティ（クライアントのアクセス許可）を設をしてください。印刷が 
許可されないクライアントは、プリンタを共有できません。詳細は、 Windows のヘルプを参照してくださし、。 


回 


EPSON ステータスモニタの[通知設定]ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]を 
チェックします。 


な 本書73ページ「通®設定」 

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 
本書87ページ「クライアントの設定」 
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■ Windows 98 /Me プリントサーノ\の設定 

Windows 98/ Me が稼働するプリントサーパを設をする手順はじ(下の通りです。 


Windows の[スタート]—[設定]—[コント □ —ルパネル]をクリックします。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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n [プリンタを共有できるようにする]チェックをがけ、 [ OK ] をクリックします。 
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< 55 > 


[ディスクの挿入]メッセージが表示されたら 、 Windows 98/ Me の CD - ROM をコンピユータにセッ 
卜し、 [0 K ] をクリックして画面の指示に従ってくださし、。 

再起動を促すメッセージが表示されたときは、再起動してくださし、。その後、 n の手順でコント □- 
ルパネルを開いて回から設定してください。 



コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 




LP - S 7000のアイコンをちクリックして、[共有]をクリックします。 




[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [ OK ] をクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


①選が 


②入力 


<例> 


l?|x| 


を肢I詳細1をの昔巧其ちIを本設定Iな用設定I巧巧試ちI 2-ティリティI 


- ►r 


巧ちしねいぬ) 
共ちおを):- 


共ちを(が： 

] 於卜に)： 
バスワ-ドの: 



③クリック - 0 K I キャンかレ」 通用曲 I ヘルプ 


< ss > エラーの原因になりますので共有名には □ (スぺース）や一(ハイフン）を使用しないでくださし、。 



EPSON ステータスモニタを使用している場合は、 EPSON ステータスモニタの[通知設定] 
ダイア□グで[共有プリンタをモニタさせる]をチェックします。 

本書73ページ「通知設を」 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各クライアント側の設定を行ってください。 
本書87ページ「クライアントの設定:」 
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クライアントの設定 


ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、プリントサーバからプリンタドライバをクライアントにコピーし 
てインストールする方法を説明します。 

プリントサーパ 0 S が Windows 2000/ XP の一般的なネットワーク環境では、この追加ドライバ機能でクライアントじ 
プリンタドライバをインストールできます。じ(下のページを参照してください。 

な 本書88ぺージ 「Windows 2000 / XP クライアントでの設定:」 

な 本書92ぺージ 「Windows 98/ Me クライアントでの設定:」 


(參卖^ • 追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows Windows 2000 / XP/Server 200 3) にクライア 

ント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくことができる機能です。これにより、 
クライアントがネットワークプリンタに接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバを 
コピー(インストール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化することがで 
きます。 

• Windows 2000 Server、Windows Server 2003はサーバ OS であるため、クライアントとしての設 
定は巧わないでください。 


追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをクライアントにインストールすると、 EPSON ステータスモニタはクラ 
イアントじインストールされません。印刷に問題はありませんので、そのままお使いいただけます。ただし、共有してい 
るプリンタの状態をクライアント側から確認するには、 EPSON ステータスモニタをクライアントにインストールしてく 
ださい。 

な 本書78ページ 「 EPSON ステータスモニタのみのインストール手順」 

EPSON ステータスモニタをインストールしたり、追加ドライバ機能が使用できないときは、本機に添がの EPSON プリ 
ンタソフトウェア CD - ROM を使って□一カルプリンタとしてインストールし、プリンタの接続先をネットワークプリン 
夕じ変更してください。 

分本書94ページ「プリンタ接続先の変更」 




• Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定するか要があります。プリントサー 
バ側の設定は、 じ(下のぺージを参照してくださし、。 

本書81ぺージ「プリントサーバの設定」 

• ここでは、サーバを使用した環境での一般的な （ Microsoft ワークグループ）接続方まを説明します。 
ただし、ご利用の環境によってはじ(下の手順で接続できない場合がありますので、このようなとき 
はネットワーク管理者にご相談ください。 

• ここでは、[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからネットワークプリンタに接続してプリン 
タドライバをインストールする方まを説明します。 Windows デスクトップ上の[ネットワークコン 
ピュータ]や[マイネットワーク]からネットワークプリンタへ接続してプリンタドライバをイン 
ストールすることもできます。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明 
と同じです。 

• EPSON ステータスモニタを使用する場合は、共有プリンタのプリントサーバ側で化ず共有プリンタ 
を監視できるように EPSON ステータスモニタを設定してください。 

な 本書73ページ「通知設定」 
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■ Windows 2000 / XP クライアントでの設定 

Windows 2000 / XP が稼働するクライアントを設を手順はじ(下の通りです。 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows XP では[プリンタとそのイ也のハードウエア]画面で[プリンタを追加する]をクリックして 
プリンタの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィ 
ザードの開始]画面で[次へ]をクリックして、旦へ進んでください。 
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Windows 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



プリンタの追加ウイザードを起動します。 

Windows XP の場合 

①[プリンタのタスク]の[プリンタのインストール]をクリックします。 



②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]をクリックします。 
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Windows 2000の場合 

①[プリンタの追加]アイコンをダブルクリ、ソクします。 



[T 個のオブジ1ウトを涅祈 乂. 


ダブルクリック 


②[プリンタの追加ウイザードの開始]画面で[次へ]をクリックします。 



使用する共有プリンタを探します。 

Windows XP の場合 

①[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータじ接続されているプリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 


クします。 



①選が 


②ク U ック 


③[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]をクリックします。 


①選が 


プリンタのお加ウィサード 


ブリン》のをミ 

プリンタのるおまたはアドレスび邪服巧さは、プリンタをおますることびできます。 


括続するプリンタをおちしてくださ U 
►©ヴ リン姑を腹お觀 



〇 お定したプリンタじ接続するヴリンタをき照するにはこのオプションを进巧してじか]をウリツが◎: 
るがI I 


ネットワーク上の 
プリンタの位置が 
わかっている場合 
は、ここをクリッ 
クして[名前]ボッ 
クスに直接入力で 
きます。 


例: ¥¥server¥pr inter 

〇イントネット上または白ミ/をなのネットワーク上のプリンタじ巧続するり） 


URL：[ 


側： http：//server/printers/mypr inter/.pr inter 


I < 戻る (fi) i [ ホへ# > ] じキャンセル 


②ク u ック 
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Windows 2000の場合 

①[ネットワークプリンタ]を選択して[次へ]をクリックします。 


①選が 



□一カルまたはネウトワークプリンタ 

プリンタはどのよう(コンビュ-夕(こな続していますか？ 



プリンタげをおこの]ンビュ-夕(こ巧僚されている場合は山一カルプリシがを、則の]ンピュータまたはを 
巧ネットワーウに巧結されている巧合は[ネットワーウプリンタ]を饥ッウしてください。 

广□-カルプリンがじ 

厂プラヴアンドプレイプリンタを自か的じな化してインスト-ルする曲 
ネットワ-ウカ:/々と)' 


②ク U ック 


<戻る(昼） 



キャンセル J 


②[プリンタをを入力するか[次へ]をクリックしてプリンタを参照します]が選択されていることを確認して、 
[次へ]をクリックします。 

ブリンタのなま 

どのが(こブリンタをなましますか？ 

プリンタるがわからねい巧合は、ネ》トワ-ウをき照してください。 

みのがショシから理折し口微、 

ロプリンタるを入力するかじれ]を如ッルてプリンタをき照します(目 

- るがI 

r インターネットまたはイントラネット上のプリンタじ操箱しますに） 

URL： 「 



<戻る(昼）「ホへ化) > 1 キャンかレI 



クリック 


ネットワーク上のプリンタの位置がわかっている場合は、この入力欄に • U ソ下の書式で 
直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


n プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワークプリ 
™ ンタの名前をクリックして[次へ]をクリックします。 


く例 > Windows 2000の場合 



©クリック 


②ク U ック 


③ク U ック 


• プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合 
があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。 

• すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを 
使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選がする必要があります。選択を促すダイアロ 
グが表示されたら、メッセージに従って選がしてください。 
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Windows 2000 / XP では、通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、[次へ]を 
クリックします。 


く例 > Windows 2000の場合 



①選が 


②ク U ック 



設定内容を確認して院了]をクリックします。 

く例 > Windows 2000の場合 



①確認 


②ク U ック 


じ(上でクライアントの設定は終了です。 
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Windows 98/ Me クライアントでの設定 

Windows 98/ Me が稼働するクライアントを設定手順はじ(下の通りです。 

Windows の[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 
[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]をクリックします。 


[ネットワークプリンタ]を選択してから、[次へ]をクリックします。 



①選が 


②ク U ック 


[参照]をクリックします。 

ご利用のネットワーク構ぶ図が表示されます。 


-クリック 


入力欄に必下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共をプリンタ名 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の [+ ] をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして [ OK ] をクリックします。 


<例> 


■ ?|x| 


毁巧な織繫«^ます 


のクリック 


□'お ネッ阳-ゥ ] ンか夕 

— 白'イネットワ—ク全は 

辱蓋 

日''ぞ Bless-win2k — 

白.''ち Epson.lpr 
囚'百 Win98 


I ^ 


-② クリック 


-③ クリック 






ブリンタのネットワ-クバスまたは E 剛キュ-るを入力してください。わ 
からない場合は诊照]を饥ッウオると、利用できるネットワ-ウ刘 

ネットワ-ウバスまをはキュ-のるお(己)： 


MS-DOS アプリケーンヨンから印刷しますか？ 
r はいが 
(? いいえ(が 


<戻るを）みへ> 


キャンかレ」 




プリンタが接続されているコンピユータ（またはサーバ）が、プリンタの名称を変更している場合があ 
ります。ご利用のネットワークの管理者にご確認ください。 


ブリンタのお力日ウイザード 


ブリンタのお力日ウイザード 


且 
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回 


[次へ]をクリックします。 


ロリンタの追加ウィザード 



プリンタのネットワークバスまたは En 刷キューをを入力してください。わ 
からない巧合は[き照]を饥ッウすると、利巧で約ネットワ-ウプリ 
び表示されが。 

ネットワ—ウバスまたはキューのるおが： 

ド¥ 巨 lessnt お pson 



MS-DOS アプリケーションから巧刷しますか？ 
广はいが 
いいえ(が 


<戻る®」 汝へ > 啡 1‘しし1 I - クリック 


考^ すでに該当機種のプリンタドライバがインストールされている場合は、既存のプリンタドライバを使用 

するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択するか要があります。選択を促すダイアログが表示 
されたら、メッセージに従って選がしてくださし、。 



接続するネットワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどうかを選 
択して、[次へ]をクリックします。 



①確認 


②選が 


③ク U ック 


^參まプリンタ名を変更することができます。変更したプリンタ名は、クライアントコンピユータ上での名前 
となります。 


回 


テストページを巧刷するかどうかを選択して[完了]をクリックします。 

巧字テストを行う場合は、プリンタドライバのインストールが終了すると自動的に印字テストを行います。印字 
テストの終了ダイア□グが表示されたら、正しくテストページが印刷されたかどうか確認して、[はい]または 
[いいえ]をクリックして対処してください。 


ブリン如)胤) D ウィザ-ド 


インストル散ブリンタび正しく設定されたかどうか應忍ザるために 
テストパづをが刷できます。 

巧宇テストを巧いま才か？ 


(T 胁11興啼 ! 
广いい之の） 


①選が 


<戻るを）I を了 III I - ②クリック 

じ(上でクライアントの設定は終了です。 
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プリンタ臟巧の変更 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更できます。 

Windows 2000/ XP/Server 2003プリントサーパじ追加ドライバをインストールしていない場合や、 Windows 98 /Me 
プリントサーパと Windows 2000 /XP クライアントの組み合わせの場合は、クライアントにプリンタドライバをインス 
トールしてからじ(下の手順を続けてください。 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先 
を変更したときは、必ず各機能の設定を確認してください。 


Windows 2000/ XP/Server 2003の場合 


ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。 



Windows の[スタート]メニューから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されているときは、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows 2000 /Server 2003の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



LP - S 7000のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 




[ポート]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

すでに登録されているポートを指をする場合は、リスト内から選択してチェックを付けます。 
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[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。か要なポートがすでにあれば、リストからポート 
名を選がして、 [0 K ] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピユータによって異 
なります。必下に代表的なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接 
続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000 / XP/Server 2003をご利用で本機を USB ケーブルで接続 
した場合に選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


n [プリンタポート]ダイア□グが表示されたら 、 [Local Port ] を選択して[新しいポート] 
™ をクリックします。 



①選が —— 
②ク U ック 



ポート名を入力して [0 K ] をクリックします。 

ポートをはじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータを¥共有プリンタを 


<例> 



②ク U ック 


①入力 



[プリンタポート]ダイア□グの画面に房りますので、[閉じる]をクリックします。 

ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [0 K ] をクリックし 
ます。 


<例> 



①確認 


②ク U ック 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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Windows 98 /Me の場合 


ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本機に接続することができます。 



Windows の[スタート]—[設定]—[プリンタ]をクリックします。 



LP - S 7000のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

- ①右クリック 


H がが • 

I ■化み:ぶ 
巧 < (の 


一時信止(立） 
'话制まうブリンタ 


巧刷ドキュプント湖I臓を） 


ショートカットの化な恩 
刖除⑩ 

をおのまを(凹） 


^- ②クリック 



[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]をクリックします。 

• すでに登録されているポートを指定する場合は、[印刷先のポート]から選択します。 

US 目接続の場合はに PUSBx ] を、パラレル接続の場合は [ LPT 1] を選択して、 [ OK ] をクリックします。 
•ネットワークプリンタのポートを追加する場合は凸じ進みます。 



①クリック 


②ク U ック 


考^ [印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれば、リストからポート 

名を選がして、 [ OK ] をクリックします。表示されるポートの種類はご利用のコンピユータによって異 
なります。じ(下に代表的なポートを説明します。 

• PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに接続している場合の 
設定です。 「 PRN 」 が表示されないときは 「 LPT 1」 を選がします。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレルプリンタポートに接 
続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選がします（最後の X には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブルで接続した場合に選 
がします。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバがインストールされているときのみ表示さ 
れます（最後の X には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 
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n [ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [0 K ] をク 
™ リックします。 

[プリンタへのネットワークパス]はじ(下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタを 


<例> 



ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リック 




ネットワークプリンタへのパスがわからないときは、[参照]をクリックして、じ(下のダイアログで目 
的のプリンタをクリックして [0 K ] をクリックします。 

く例> 

のクリック 

②クリック 

③クリック 




追加したポート名が[巧刷巧のポート]で選択されていることを確認してから、 [0 K ] をク 
リックします。 



①確認 


じ(上でプリンタ接続先の変更は終了です。 
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パラレ/レインターフェイス接続時の印刷 
の富運化 

本機をパラレル接続している場合、印刷データの転送方まとして DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することが 
できます。 


DMA お送とは 


通常巧刷データは〕ンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリンタへ送られます。しかし 、 CPU 
は同時じいくつもの処理をこなしているため、この方までは CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送 
れません。 


ECP * コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変更することで、 CPU を経由しないで 
プリンタへ直接印刷データを送ることができます。その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転 
送の方まを DMA (Direct Memory Access ) 転送と呼びます。 

* ECP : Extended Capability Po けの略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 転送を設定する前に 


プリンタドライバで DMA 転送を行う前に、じ(下の項目の確認と設定が必要です。 

• ご利用のコンピュータは DOS/V 機で ECP コント□-ラチップが搭載されていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくか、コンピュータメーカーじお問い合わせください。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が巧能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー(こお間い合わせください。 

• 昼 m * セットアップでパラレルポートの設定が ECP ] または ENHANCED ] になっていますか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設をしてください。 

* BIOS : Basic Inp 山/ Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプログラム群のこと。 

この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除（アンインストール）してから行ってく 
^~^ ださい。 BIOS 設定後、本機に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM を使ってプリンタソフ 

トウェアを再度インストールしてください。 

本書105ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 

• エプソン純正のパラレルケーブルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 

じ(上の確認と設をが済みましたら、お使いの 0 S ごとの説明に進んでください。 
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Windows 2000 /XP の場合 


Windows 2000 / XP では BIOS のパラレルポート設をを ECP モードに設をした上で、添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM から EPSON プリンタポートをインストールする必要があります。 




• BIOS の設定方法は、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照してください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリンタソフトウ I アを一旦 
削除してください。そして、 BIOS の設定後に再度プリンタソフトウエアをインストールしてくださ 

い。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Windows 2000では管埋者権限 （ Administrators ) 
のあるユーザーとして 、 Windows XP では「コンピュータの管埋者」アカウントのユーザーとしてログオンす 
るか要があります。 

• Windows Server 2003では使用できません。 



EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプ〇 
グラムを終了して n からやり直します。 




使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
[プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックして次に進みます。 



… -XXXX 


クリック ー 

gUTF の W 目から a 択して < ださい 

— •ブリンタを口ーカル（直接)接結でセットアッブする 

•ブリン女をネットワーク接結でセットアッブする 



マニュアルを見る 

■ EpsonNet ワールドに入る 

かな ) nWef ワールド：ネットワーク■■ソフトウ I ア t インストール g たはダウンロードしれ 


EPSON 

_巧。 
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[ LPT 接続時の印刷の高速化]をクリックします。 


… -XXXX 


• UTF の項目から B 巧してください 

■ソフトウェアのインス!^ 一 J レ 

クリック -►- ’LPT 接镜時の巧刷の高を化 


EPSON 尉 I „ぉ^ 



[はじめにお読みください]をクリックして参考情報をお読みいただいてから、[エプソンプ 
リンタポートのインストール]をクリックしてインストールを実巧します。 


… -XXXX 


#凶下の W 目から S 巧して< ださい 

■はじめにわ読みください - 


ク U ック • 


■エブソンブリンタホ‘ートのインストール 


インストールの前に 
かずお読みください。 


EPSON 



インス!ールが終了したら [0 K ] をクリックします。 



クリック 



Windows を再起動します。 


注意 


必ず Windows を再起動させてからじ(降の作業に進んでください。再起動させずにじ(降の作業を行うと、 
印刷ができなくなったり、動作が不安定になります。 
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LP - S 7000プリンタドライバのプ□パティ画面を表示します。 

• Windows XP の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されているときは、[プリンタと FAX] をクリックして、④ 
へ進みます。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX] をクリックします。 

④ LP-S 7000のプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プ□パティ]をクリックします。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]ボタンをクリックして[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をクリックします。 

② LP-S 7000のプリンタアイコンをもクリックし、表示されたメニューから[プ□パティ]をクリックします。 


10 


[ポート]タブをクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

に口刷するポート]の中から、使用する EPS_LPTx:] のチェックボックスをクリックしてチェックを付けます。 



©クリック 


②ク U ック 


• EPS_LPT1 :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS_LPT1] を使用する場合は、じ(上で EPSON プリンタポートの設定は終了です。[閉じる]をクリックし 
て、[プ□パティ]画面を閉じます。 

• EPS_LPT2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の田へ進みます。 

• EPS_LPT3 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の田へ進みます。 
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②設定 ④設定： 

③ [0 K ] をクリックして[ダイア□グ]画面を閉じます。設定が変更されると、コンピュータの再起動を促すメッ 
セージが表示されます。[プ□パティ]画面を閉じてから再起動してください。 

これで EPS _ LPT 2/3 の設をが完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポートの割り当てができるよう 
になります。 


プリンタドライバを再インストールしたときは、回〜田に従って EPSON プリンタポートの再設をを 
行ってくださぃ。 


EPS_LPT2/3 を使用するには、 J：rF の手順で IRQ、DMA の設定を巧つてからコンピュータを 
再起動させます。 

① [ポートの構ぶ]ボタンをクリックし、使用する EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 のタブをクリックします（拡 
張ボードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2、 EPS _ LPT 3 が表示されます）。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設定を行います。[リソースの設定]から [ IRQ ]、[ DMA ] をダブルクリックし、拡張ボー 
ドで設定した値を設ちします。 


■ ?|X| 


惜報 I EPS . LPT 1 EPS . LPT 2 | 

EPSON フリン柿•一 KEPS _ LPT 2) 
リソ-スの設定(巧： 


①ダブルクリック 


I / O ホ•ート 

說一 


議誦 I 


I キャンセル 


③ダブルクリック 


± 




このテ''がイスに試ちする IRQ ぞ遇巧してください。 


このテ''がイスこ設ミする DMA ぞ涯巧してください。 
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n [ポート （ COM / LPT )] をダブルクリックして開き、本機が接続されているポートをダブル 


クリックします。 

プリンタの接続先を変更していない場合は ECP プリンタポ - 


’卜 ( LPT 1)] を選択します。 


①ダブルクリック 


を肢デ"イスマネ-ツヤI "-ドウ:!:アブ□ファイルI "フォ■■マンスI 
種類則にま示の 广括,待則にま示に） 


因，过 CD-ROM 
を弓 ま キーボード 

田&サウンド、じデオ、わよ U ヴームのコントローラ 
田当システムデバイス 
因ディスクドライプ 
を贸ディスプレイアジプタ 
因巧ネットワ-クアジプタ 
因る A- ドディスウ〕ント□-ラ 
] なフ日ゥトディスクエ/卜□-ラ 
] 式ポートに OM/LPt) j 

苗防 P プリンタボ-卜 (LPT1) - 

^ 通信ボート (C0M1) 

因なマゥス 
回巧に夕 

_ブ山!ティ(田」 _更巧の」 _刖陈(巨）」 


d 


-⑨ ダブルクリック 


Windows 98/Me の設定お認 


Windows の[コント□-ルパネル]を開きます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[コント□ールパネル]をクリックします。 


[システム]アイコンをダブルクリックします。 

疊夺 


システム 


ダブルクリック 


[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 


^ マ I x| 

クリック -師 M テ,、イスマネ-シサ1いトドかアブ□ファイル I バフォ-マンス I 

C 種類則にま示の 广括続則にま示に） 


d 


ij 思 # r,_ 
画 ii 競蕊縱款 I 

巧这埋 S 曼 U るる違養叫 

固因固任回店：因：固..固：因.因..回田：.因 
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[リソース]タブをクリックし、[自動設定]にチェックががいていること、[競合するデバイ 
ス]に競合がないことを確認します。 



©クリック 


②確認 


③確認 


競合するデバイスが表示されたら、ソ下の手順で設定を変更してくださし、。 

① すべての I / O ポートアドレスをメモ用紙に控えて、[自動設定]のチェックボックスをクリックして 
外します。 

② [基にする設定]または[設定の登録名]リストでメモに控えた I / O ポートアドレスとに MA ] 、 
[ IRQ ] (割り込み要求）の設定が表示される基本設定を探して選がします。 


②画面表示を 
確認 


を肢 I ドライ"リリ-ス I 

ECP プリシタポート （LPT1) 

厂白か設定をほう(の 
盛こする設定ち)：I 就 agaegmimi 


み ■!— 


J ソースの巧ミ目 I 

設定 

1叫 

1023 

1割込み要ボ 
|1/0の範囲 

03 

07 

0378 - 037F 

J 

二] 


男ちのをを(な.. 


另拾はありません。 



A 


-① リストボック 
スの中から選 
択 


競合デバイスが解消しない場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い合わせください。 



[0 K ] をクリックします。 

上で設定の確認は終了です。 


考^ -部の コン ピユータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利用になれない場合があ 

" 一一 ^ ります。お使いの コン ピュータのメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせください。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールしたりバージョンアップするときは、すでにインストールされているプリンタソフト 
ウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 



こアを削除するには 


Windows の標準的な方までプリンタソフトウェア（プリンタドライバ/ EPSON ステータスモニタ/ US 目プリンタデバイ 
スドライバ）を削除する手順を説明します。 


(参若^ USB プリンタデバイスドライバは 、 Windows 98/ Me で本機を USB 接続している場合にインストール 

されるデバイスドライバです。 


需ブリ ンタドライパと EPSON ステータスモニタの削除 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了し、コンピュータを再起動します。 

Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

Windows XP 

[スタート]-[コント□ールパネル]をクリックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□ールパネル]にカーソルを合わせます。 

Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]—[設を]—[コント□ールパネル]をクリックします0 


13 [アプリケーションの追加と削條]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



クリック 
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Windows 98/ Me / 2000の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


口 削除するソフトウェアを選択して[変更と削條]または[追加と削除]をクリックします。 
Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックし、 
[変更と削除]をクリックします。 


<例> Windows XP の場合 



①クリック 


②ク U ック 


⑤クリック 


Windows 98 /Me の場合 

に PSON プリンタドライバ•ユーティリテイ]をクリックし、[追加と削除]をクリックします。 


<例> Windows 98の場合 



©クリック 


②ク U ック 



[プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - S 7000のアイコンを選択します。 


EPSON プリンタユーティリティアンインストール 


の クリック 
② 選が 一 


►フリン 別料ま I トテがィ I 


# m 

EPSON 

， L 卜 YYYY 


[ OK I 争ヤンたル」 
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[ユーティリティ]タブをクリックし、 EPSON ステータスモニタ （ LP - S 7000用）にチエッ 
クが付いていることを確認して [0 K ] をクリックします。 


©クリック 
②確認 


③ク U ック 



監視プリンタの設 
走:ユーティリティ 
を削除する場合は、 
チェックを付けま 
す。 


く^^> 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機じ(外の EPSON ステータスモニタにがしても監 

視プリンタの設定が変更できなくなります。 



EPSON ステータスモニタの削餘確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックしま 
す。 

EPSON ステータスモニタ （ LP - S 7000用）の削除が始まります。 



クリック 


監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、次のメッセージが表示されます。[はい]をクリッ 
クすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。 


クリック 




プリンタドライバの削條を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



クリック 


考、 • 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。プリンタドライバに関 
連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほかのプリンタドライバを 
[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



クリック 


じ(上でプリンタドライバと EPSON ステータスモニタの削除（アンインストール）は終了です。 


<55> プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させてくださし、。 
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■ USB プリンタデバイスドライバの削除 (Windows 98/ Me のみ) 

Wmdows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


• USB プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださし、。 

• USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プリンタも利用 
できなくなります。 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 

[スタート]-[設を]-[コント□ールパネル]をクリックします。 



[アプリケーションの追加と削條]を開きます。 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


n に PSON USB プリンタデバイス]をクリックして[追加と削條]をクリックします。 

に PSON US 目プリンタデバイス]は、 US 目接続をご利用の場合にのみ表示されます。 


のクリック 

②ク U ック 


<例> Windows 98の場合 



く%:^^ インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項目が表示されないことが 

あります。このようなときは、プリンタソフトウェア CD - ROM 内のに pusbun . exe ] ファイルを実行 
します。 

① コンピユータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 



[はい]をクリックします。 

USB プリンタデバイスドライバの削除が始まります。 



クリック 
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[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリック 


じ(上で US 目プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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■ EPSON ステータスモニタのみの削除 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を開きます。 
Windows XP 

[スタート]-[コント□ールパネル]をクリックします。 

Windows Server 2003 

[スタート]-[コント□ールパネル]にカーソルを合わせます。 

Windows 98/ Me / 2000 

[スタート]—[設を]—[コント□ールパネル]をクリックします0 



[アプリケーションの追加と削條]/ [プ□グラムの追加と削除]を開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



クリック 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


口 削條するソフトウェアを選択して[変更と削條]または[追加と削除]をクリックします。 
Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 

[プ□グラムの変更と削除]をクリックしてから、に PSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックし、 
[変更と削除]をクリックします。 


<例> Windows XP の場合 



©クリック 


②ク U ック 


③ク U ック 
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Windows 98 /Me の場合 

EPSON プリンタドライバ•ユーティリテイ]をクリックし、[追加と削除]をクリックします。 


©クリック 

②ク U ック 


<例> Windows 98の場合 


巧‘リケーンヨンの逸]日と肖リ除のプロバティ 


インストルと刖除I Windows ファイルI起かディスクI 

まの- 啤一诚をむ 

Iイシストールの…I 




ra ホのソフトウ I アは自み的に刖除できます。アプリケ-ション拙臓 

W 臟をそ雜腺毯濡をすなこは、一就、ら涅んで脚。と 


Adobe Acrobat 

Adobe Fra me Maker v5.5 

Data Access Objects (DAO) 3.5 

DirectX ドライが 

- 

EPSON USB フリンタテ''パ''イス 

. 

Intellisync 

Microsoft Draw 98 


Microsoft Office 97. Professional Edition 

Microsoft Word 98 

zl 


0K I キャン它ル」 ® 巧培) 




[プリンタ機種]タブをクリックし、余白部巧をクリックして何も選択されていない状態にします。 



©クリック 


②画面の余白部 
みをクリック 


[ユーティリティ]タブをクリックし、 [ EPSON ステータスモニタ （ LP - S 7000用）]を選択 
して、 [ OK ] をクリックします。 



©クリック 


②選が 


監視プリンタの 
設定!ューティリ 
ティを削除する 
場合は、チェッ 
クを付けます。 


⑤ク、 J ック 


監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、本機必外の EPSON ステータスモニタにがしても監 
視プリンタの設定が変更できなくなります。 



削條を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

EPSON ステータスモニタ （ LP - S 7000用）の削除が始まります。 



クリック 




監視プリンタの設定ユーティリティを削除する場合は、々のメッセージが表示されます。[はい]をク 
リックすると、監視プリンタの設定ユーティリティの削除が始まります。 
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終了のメッセージが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 



じ(上で EPSON ステータスモニタ （ LP - S 7000用）の削除（アンインストール）は終了です。 


^舞を、 プリンタドライバや EPSON ステータスモニタを再インストールする場合は、コンピュータを再起動さ 

せてください。 
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追加ドライ/ X を削除するには 


Windows 2000/ XP/Server 2003プリントサーパじクライアント用の追加ドライバをインストールしている場合は、じ ( 
下の手順で追加ドライバを削除（アンインストール）できます。 



起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きます。 

Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、旦 
へ進みます。 


② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] じ力ーソルを合わせてマウスをちクリックし、[開 
く]をクリックします。[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] 
をクリックして旦へ進みます。 

Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 



[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パティ]をクリックします。 



②ク U ック 


Q [ドライバ]タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ]リストを開きます。 



プリンタソフトウェアの削除ち法 1 13 


















































削條したい追加ドライバをクリックして選択し、[削條]をクリックします。 



①選が 


②ク U ック 



削隊を確認するメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 



クリック 



[閉じる]をクリックしてプ□パティを閉じます。 



クリック 


じ(上で追加ドライバの削除は終了です。 


EPSON プリンタポートの削除 


Windows 2000 / XP で EPSON プリンタポートを削除するには、起動しているアプリケーシヨンソフトをすべて終了し、 
Windows の[スタート]メニユーから[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム]- [ EPSON ] -に PSON プリンタポー 
トアンインストール]をクリックして画面の指示に従い、 Windows を再起動してください。 
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ソフトウエアのパージョンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 



旧バージョンのプリンタドライバを削條（アンインストール）します。 

本書105ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 



ホームページ上のダウン□ードサービスから巧象の機種を選択します。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 

な http :// www . i - love - epson . co . jp / 


^至> CD - ROM での郵送をご希望されるお客様へ 

^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーシヨンでご確認 

ください。 

な 「使い方ガイド」（紙 マニュアル） 巻末 



プリンタドライバをノ\ー ドディスク内の任意のデイレクトリへダウン□ー ドし、解凍してか 
らインストールを実行します。 


手順(こついては、ホームページ上の[ダウン□ー ド方ま•インストール方まはこちら]をクリックしてください。 
ホームページに掲載されているプリンタドライバは]ファイルとなっていますので、ホームページ上の説明 
に従ってファイルをダウン□ードし、 解凍 *としてからインストールしてください。 


*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 
*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


手順を参照する 
ときにクリック 


いずれか を- ► 
クリック 



画面はインターネットェクスプローラを使用してエプソンのホームぺージへ接続した場合です。 
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ソフトウエアの巧インストール 

ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときはじ(下の手順に従ってインストールしてください。また、 
使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してからじ(下の手順に従って再イン 
ストールしてください0 

本書105ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 

本機の電源をオフにします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 

コンピュータに 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は[インストール中止]をクリックして、且からやり直します。 


… -XXXX 




心 ウィルスチ: C ックブロヴラムげか巧している巧合はイン 

/!\ストールをためる巧に、ウィルスチェックブログラムを 
巧了してわくことそわなめします。 

^7 1 1 '、，わ 


‘一- 1 

ノノソノ 


斑する 1 インストールや止 


EPSON 


ま 上の画面が自動的に表示されないときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックします。 


13使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
な [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 


… -XXXX 


g 凶下の W 目から S 巧してください 

クリック - ブリンタをローカル植粉接結でセットアッブする 

■ブリンタをネットワーク接結でセットアッブする を 

マニュアルを見る 
■ EpsonNet ワ ー■ルドに入る 

fpsonWef ワールド：ネットワーク■遍ソフトウェア t インストール*たはダウンロードし Srr 


EPSON 


_巧。 


D 且旦凸 


ソフトウエアの再インス I ル 
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[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -XXXX 


クリック 


—— ► 


UTF の項目から a 巧して < ださい 

■ソフトウェアのインス!^ 一 J レ 
LPT 接镜ちの巧則の高を化 


EPSON 


戻るI 巧7 I 



[選択画面]をクリックします。 


クリック 


し P-XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

が r インストール J とは、ソフトウ r アをコンピュータじ組み込む作察のことです。 

9ブリンタト■ライパ 
9 EPSON ステータスモニタ 
9ューヴーブガィド 

9ユーヴーを録 rWyEPSONJ アシスタント 
バ‘-コ^ドフオント 
EPSON TrueType フオント （8 害化） 

OCR-B TrueType フォント 
—' EPSON Web - To-Page 
Adobe Reader 

^ 上 E ソフトゥ巧》ィンス h-J ル*す.ィンみ一**タン*かわクレ t •インみ一*、*琴化て<£れ、 

EPSON 3巧田面 戻る 巧了 ' インストール 



[プリンタドライバ]と [ EPSON ステータスモニタ]のみをチェックして、[インス!-ール] 
をクリックします。 


し P-XXXX 


#インストールするソフトウエア 

な r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ«み込む作*のことです。 

のチェック —►["ー ブリンがラが 

イ EPSON ステータスモニタ 
ューヴーブガイド 

ユーヴーを録 r MyEPS ONJ アシスタント 

バーコードフォント 

EPSON TrueType フォント （8 き化） 

OCR-B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 

6 ■なソフド?な•■•レ.インみ—ホ*タン•クI々ル T<e れ、 

EPSON ン由お 戻る 巧7 i インストー ル^^^- ② クリック 


そのイ也の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリック 
することで、チェックする/しないが切り替わります。 


10 


この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


じ(上でプリンタドライバと EPSON ステータスモニタがインストールされます。 


ソフトウェアの再インス!ル 1|/ 




















Mac OS 9 をお使いの方へ 


プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS 9でお使いの際に関係する情報の説明をしています。 


巧刷を始める前に . 119 

印刷の手順 . 121 

印刷の中止 . 123 

便利な巧刷機能 . 124 

[用紙設定]ダイア□グ . 130 

[プリント]タイア□グ . 133 

[プリンタセットアップ]ダイア□グ . 155 

プリンタを共有するには . 158 

プリンタのが態をコンピュータで監視するには . 163 

バックグラウンドプリントを巧う . 171 

ColorSync につし、て . 172 

プリンタソフトウエアの削除ち法 . 173 

ソフトウエアのバージヨンアップ . 175 

ソフトウエアの巧インス I > ール . 176 
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巧刷を始める前に 

「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフト 
ウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[セレクタ]でプリンタを選択する手順を詳しく説明します。な 
お、オプション製品をプリンタじ装着したときは必ず[セレクタ]でプリンタを再選択してください。 


• すでに本機が選がされていれば再度選がする必要はありません。 

• イ也のプリンタを選がしない限り、印刷のたびに選択するか要はありません。 

• 本機を接続したコンピユータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコ 
ンピユータから本機を共有することができます。設定はじ(下のぺージを参照してください。 

本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 

本書158ぺージ「プリンタを共有するには」 




プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリック —^ n っ一 II 漏集表示ウインドウ特别ヘルプ 
このコンピュータについで 

効 Airhac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフィール 
g ] EPSON ステ—タスモニタ 

み Sherlock 2 
囚丰-配列 

^コントロールバネル V 

固スクラッププック 
な ステイツキーズ 



プリンタドライバ [ LP - S 7000] を選択します。 



• ネットワーク環境に接続している場合は、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 

• QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 
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n USB ポ-卜またはプリンタを選択します。 

""• USB 接続の場合： USB ポートを選択します。同機種のプリンタが複数接続されているときは [ USB ポート 
(1)]、 [ US 目ポート(2)]などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


• AppleTalk 接続の場合： AppleTalk ゾーンとプリンタを選択します。 


< USB 接続の場合> 


<ネットワーク接続の場合> 



選が 


選が 


• AppleTalk 接続の場合は、プリンタ名が変更されていることがあります。ネットワーク管理者にご確 
認〈ださい。 

•ネットワーク環境で AppleTalk ゾーンが設定されていない場合は、 [ AppleTalk ゾーン]は表示されま 
せんので選がする必要はありません。 

• USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されない場合は、コンピュータとプリンタの接続状態が正 
しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してくださし、。 



[バックグラウンドプリント]の[入/切]を設定して、ダイア□グ左上のク□ーズボックス 
をクリックします。 


< US 目接続の場合> 



-① どちらかを選が 


• [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピユータでほかの作業ができま 
す。ただし、ご使用のコンピユータによってはマウスカーソルが清らかに動かなくなったり、印刷 
時間が長くなることがあります。印刷速度を優先する場合は、[切]を選がしてください。 

• [セットアップ]をクリックすると、プリンタの基本動作が設定できます。 

本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 


じ(上でプリンタの選択は終了です。 
分本書121ぺージ「印刷の手順」 
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巧刷の手順 


用紙設定 


実際に印刷データを作ぶする前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、 SimpleText での手順を例に説明します。巧 
刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参 
照してください。 


用紙設定 
一 分本書 

[ SimpleText ] 


用紙設定をする前にセレクタでプリンタドライバ ( LP - S 7000) を選がしてくださし、。 
分本書119ぺージ「印刷を始める前に」 


アイコンをダブルクリックして起動します。 

— - ダブルクリック 


SimpleText 


Q [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）をクリックします。 

①クリック - 漏集フオント 


nm 

巧規 紫 N 

巧く... 紫0 


る 紫が 

な巧 が S 

則るでな巧... 


用很 i さち... 

プリント...紫 P 

1がプリント 

が了 が日 


EI 必要な項目を設定します。 




設定 


設を項目やボタンの詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 
本書130ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ」 

本書131ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


Q [ OK ] をクリックして終了します。 

この後、巧刷データを作成します。 


EP 刷の手順 121 









































印刷設定の手順 


作成した印刷データを印刷する際に、巧刷部数などを設ちします。 


<ss> 

D [ フ : 


アプリケーシヨンソフトによっては独自の印刷ダイアログを表示する場合がありすので、このようなと 
きはアプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 


アイル]メニユーから[プ 

①クリック — 


リント](ミ 

个町 111 


または[巧刷])を選択します。 

漏集フォント 


@クリック 


□ S 

新規 

巧く". 

蘇り 
お0 



開じる 

が W 


巧な 

が S 


を店で巧巧… 


用が試ち... 

♦ 



1がプリント 


が了 

紫日 



印刷に必要な項目を設定します。 



ミ几申 

日又化 


通常は、[プリント]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に印刷できます。設定項目やボタンの詳細は、じ ( 
下のページを参照してください。 

本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 



[巧刷]をクリックして、印刷を実巧します。 


EP 刷の手順 122 



















































巧刷の,止 

印刷処理を中止するときは、じ(下の方まで巧刷データを削除します。 


コンピュータから中止する 


. コマンド（お）キーを押したままピリオドし）キーを押して、印刷を中止します。 


アプリケーションソフトじよっては、巧刷中にダイア□グを表示するものがあります。巧刷を中止するボタン （ [キャ 
ンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 

• バックグラウンドプリントを行っているときは、 EPSON プリンタモニタ！3から印刷を中止します。 

① EPSON プリントモニタにを開いて、巧刷状況を確かめます。 

本書171ページ「印刷状況を表示する」 

② EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 

本書171ページ「印刷状況を表示する」 


操作パネルから中止する 


• EP 刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中のデータ（ジョブ単位）が削除されます。 



•プリンタが受信したすべての巧刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約2秒じ(上巧し続け 
ます。 

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。 



EP 刷の中止 123 


































便利な巧刷機能 

ここでは、本機に搭載されているさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごと(こまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 




2ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 


用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 



用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ぺージあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ぺージ数が多ければをいほど 
節約効果はぐっと上がります。 


害！!り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージかのデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮 
小機能（フイットぺージ機能）を同時に使用して、大きな A 4 サイズの用紙に拡大して割り付けると読 
みやすくなります。 



分本書146ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 


便利な印刷機能 
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割り付け印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]/ [割り付け設定]ダイア□グを開いて設定してください。 



設定 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/137ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 
本書145ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書152ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて巧刷するには」 


便利な印刷機能 
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両面印刷で用紙を節約(オプシヨン装着時) 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面巧刷ユニットを装着する 
と、自動両面印刷ができます。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセッ 
卜し直して裏面に印刷する手闇が省けます。また、総用紙枚数を1/2に減らすことができます。 

分 本書339ページ「両面巧刷 ユニット」 



さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らすことが 
できます。 


く例 >両面それぞれに2ぺージみの割り付け印刷した場合、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 


皆 


本書124ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

本書152ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 

両面巧刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]/ [両面印刷設定]ダイア□グを開いて設をしてください。 



团 II °K ] 
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化力巧蘇サ- 
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両面印刷を設定 


I 〔车ヤン t ル J 『 °K 11 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/137ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 
本書145ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書153ページ「両面巧刷するには（オプション装着時)」 


便利な印刷機能 
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ページを拡大または縮小して印刷 


文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/縮ル機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮ルして印刷できますので手闇が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




今 


<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



本機の拡大/縮小巧刷には L ソ下2つの方まがあります。 


サイズを選択（フィットページ EP 刷） 

元のページサイズと拡大/縮小したい用紙サイズをメニューから選択するだけで、自動的にページサイズを用紙サイズに 
合わせて（フィットさせて）巧刷できます。例えば、 A 4 サイズで作った原稿を八ガ丰に印刷したいときは、元のページサ 
イズを [ A 4] じ設をして、化力（印刷）に使用する用紙サイズを[八ガ丰]じ設定するだけで、あとはプリンタドライバ 
が自動的に縮小率を計算して縮小印刷を行います。 

拡大/縮ル印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設をしてください。 



拡大/縮小印刷を 

ミ几申 

日又化 


機能の詳細や設定手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/137ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 

本書145ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

分本書146ぺージ「拡大/縮ル率を自動的に設定するフィ、ソトぺージ巧刷」 

拡大/縮小率を設定(任意倍率 EP 刷） 

拡大/縮小率を任意に設定して印刷することもできます。まず拡大/縮小したい用紙サイズに合わせて拡大/縮小率を計 
算し、その値を入力して巧刷します。[ページ設定]ダイア□グを開いて設定してください。 



拡大/縮小印刷を 

ミ几申 

日又疋 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

分本書130ぺージ「[用紙設を]ダイア□グ」 

本書132ぺージ「拡大/縮ル率を自由に設をできる任意倍率巧伟リ」 


便利な印刷機能 
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定おサイズがかの用紙に印刷 


目5、 A 4 などのをおサイズじ(外の用紙に巧刷したいときもム配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙（カスタム用紙 
サイズ）として登録しておくことができます。 



■ = ■ 

形せゴ 桌 

= 


不を形紙サイズは[用紙設定]ダイア□グの[カスタム用紙]から設定してください。 



機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書130ぺージ「[用紙設定]ダイア□グ」/131ぺージ「⑧[カスタム用紙]ボタン」 
本書131ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


定義した不定形紙サイズは、[用紙設を]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してく ださし、。 

本書307ページ「不定お紙/長尺紙への印刷」 


便利な印刷機能 
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r 仮 j などのスタンプマークを重ねて印刷 


印刷した文書を管理するときじ、「@」、「重要」、「(§)」などのスタンプを押していませんか。プリンタドライバのスタン 
プマーク機能を使えば、文書自体にこうしたスタンプマークを重ねて印刷できますので手闇が省けます。大量の文書にス 
タンプを押す必要がある場合でも、一度設定すれば手作業で何度もスタンプを押す必要がな<、しかも押し闇違いもあり 
ません 0 



スタンプマーク印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設定してください。 



スタンプマ 
を設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」/137ぺージ「⑩（[レイアウト]アイコン)」 

本書145ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書148ぺージ「スタンプマークを印刷するには」 

オリジナルスタンプマークの作成 

あらかじめ登録されているスタンプマークだけでなく、オリジナルのスタンプマークをユーザーが作成して登録できます。 
どのようなマークが必要になっても、新たにスタンプを購入する必要がありません。 

本書150ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 


便利な印刷機能 
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拥紙設定]ダイアログ 


[用紙設を]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設ちします。印刷データを作ぶする前に設をしてください。 



②① 


③ 


⑧ 


④ 


⑥ 


⑥ 


①用紙サイズ 

巧刷する用紙のサイズをポップアップメニューから選択します。 


本機で印刷できない用紙サイズを選がすると、 A 4 サイズの用紙に自動的に拡大/縮小して印刷（フィッ 
卜ぺージ印刷）を巧います。 A 4 サイズじ(外の用紙にフィットぺージ印刷を巧う場合は、[レイアウト] 
ダイアログで[フィットぺージ]を設定してください。 

本書146ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 


③ 印刷ち向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]•[横]のいずれかをクリックして選択します。 

③ 180 度回範 E 日刷 

印刷データを180度回転して印刷します。 

④ 拡大/縮小率 

巧刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、1%単位で指をできます。 
^本書127ページ「ページを拡大または縮小して印刷」 

^本書132ページ「拡大/縮ル率を自由に設をできる任意倍率印刷」 


• 拡大/縮小印刷をすると、カラーの色合いが元データと比べて変わることがあります。 
• フィットページ印刷を行うと、簡単に拡大/縮小印刷が行えます。 

本書146ぺージ「拡大/縮小率を自動的に設定するフィットぺージ印刷」 


⑥フォトコピー縮小 

[拡大/縮ル率]が100%未満のときに有効になります。指定した縮小率で用紙中央に印刷します。このとき、[精密ビッ 
トマ、ソプアライメント]は選択できません。 

⑥精密ビットマップアライメント 

印刷領域を約4%縮小して巧刷のムラを押さえ、よりきれいじ印刷します。印刷位置は用紙の中央になります。[フォトコ 
ピー縮小]を選択しているときは、選択できません。 

③ [ E 日刷設魁ボタン 

巧刷に関するを種の設定を行います。巧刷する直前に[プリント]ダイア□グでも同様の項目を設をできます。設定でき 
る項目は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書133ページ「[プリント]ダイア□グ」 


[用紙設定]ダイア□グ 130 






























⑥[カスタム用紙]ボタン 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイア□グの[用紙サイ 
ズ]メニューから選択できます。 

^本書128ページ「を形サイズ L ソ外の用紙に印刷」 

本書131ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 


任意の用紙サイズを登録するには 


拥紙サイスリストに用意されていない用紙サイズを[カスタム用綱として64件まで登録して印刷することができます。 



プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを開きます。 

本書121ページ「用紙設を」 


P [カスタム用紙]をクリックします。 



ク U 


El [新規]をクリックします。 



ク 


• 登録されている用紙サイズを変更するときは、[用紙サイズ]リストから変更したい用紙サイズをク 
\—ゾ リックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは、[用紙サイズ]リストから削除したい用紙サイズをク 
リックしてから悄リ除]をクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールしても、登録した用紙サイズはイ呆持されます。 


n 用紙サイズ名、単位（インチまたは cm )、 用紙幅、用紙長、上下左ちマージンを設定し、 [0 K ] 
™ をクリックします。 

設をできるサイズの範囲は次の通りです。 

• 用紙幅： 90.0〜311.2 mm (3.54 〜1 2.25 インチ） 

• 用紙長さ： 139.7 〜1200.0 mm (5.50 〜 47.24 インチ） 



③クリ 


①入力 


②設を 


これで設をした用紙サイズが[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 


[用紙設定]ダイア□グ 131 







































































この後は、通常印刷する手順と同様に巧刷してください。 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してください。 

本書307ぺージ「不定お紙/長尺紙への印刷」 


拡大/縮小率を自由に設定できる任意倍率印刷 


拡大/縮ル率を自由に設をして印刷することができます。 


n 拡大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺によって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの[用紙設定]ダイア□グを表示します。 

な 本書121ページ「用紙設を」 


13 拡大/縮小印刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大/縮小率]に n で求めた値を入力 
します。 

25〜40096の間で倍率を指をできます。 



①拡大/縮小する用紙 
サイズを選が 


②拡大/縮小率を 
入力 


く％:^ [拡大/縮小率]に合った[用紙サイズ]を選がしてください。じ(下のような場合は、[用紙サイズ]が 

[拡大/縮小率]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


n その他の設定を確認し、 [OK] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリン 
™ 卜]ダイア□グの [ E 日刷]をクリックして E 日刷を実行します。 
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ヴリント]ダイアログ 

印刷する際、[プリント]ダイア□グで巧刷にかかわる各種の設をを行います。 



③⑨ 


① 


⑩⑩⑩ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ d ) ⑨愈 


①部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の悼 B 単位で印刷]を 
選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

③ぺージ 

すべてのページを印刷するときは[全ページ]を選択します。一部のページを指をして印刷するときは、開始ページと終 
了ページを1〜9999の範囲で入力します。 

⑤フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントじ置き換えて印刷するには、クリックして 
チェックを付けます。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え巧能なフォントを自動的 
じ探します。置き換え可能なフォントがなければフォント置き換えは行いません。 

じ(下のフォントを使ってフォントを置き換えるときれいじ巧刷できます。お使いのコンピュータにじ(下のフォントがイン 
ストールされていないときは 、 Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
. 中ゴシック目目目、中ゴシック目目目一等幅 


④ 逆順巧刷 

先頭ページからではな<、最後のページから逆に印刷します。 

⑥部単位で E 日刷 

2部じ(上印刷する場合に1ぺージ目から最終ぺージまでを1部単位にまとめて巧刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数] 
で指をします。 

⑥色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 
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③給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説日月 

自動選択 

巧刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 
探して給紙します。 

MP トレイ 

標準の MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセットユニ、ソトから給紙します。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示されます。 


• 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設定]を選択して [ MP トレイサ 
イス'']と[カセットサイス'']で設定します。 

本書245ぺージ「[給紙装置設定]メニュー」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されないとエラーになります（[用紙サイズの 
チェックをしない]をオフに設定している場合)。 

本書143ページ「[拡張設定]ダイアログ」 

• [自動選が]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアログの[出力用紙サイズ]で 
設定したサイズの用紙がセットされている給紙装置を自動的に選がして、そこから給紙します。 
本書145ぺージ「[レイアウト]ダイアログ」 


⑥用紙種類 

印刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説日月 

指をしない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用 
しないときじ選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙 
タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

上質紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙（型番 LPCPPA 3 /サイズ A 3、型番 
LPCPPA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCPP 目4/サイズ目 4) じ印刷する場合で操作パネルの 
「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番 LPC 0 HPS 1/ サイズ A 4) じ巧刷 
するときじ選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ラベル 

• ラベル紙に印刷するときに選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が91〜 150 g / nrf の厚紙に印刷する場合じときします。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙 

• 紙厚が151〜 209 g / がの特厚紙に印刷するときに選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 
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項目 

説明 

超特厚紙 

• 紙厚が210〜 256 g / がの超特厚紙に印刷するとき(こ選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3/ 
サイズ A 3) じ印刷するときじ選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

普通紙（裏面） 

• 普通紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷するときじときします。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

上質紙（裏面） 

• 上質紙の片面印刷後じさらじもう一方の面に印刷するときじときします。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面巧刷後にさらじもう一方の面に印刷するときに選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙（裏面） 

• 特厚紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷するときに選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

超特厚紙（裏面） 

• 超特厚紙の片面巧刷後にさらじもう一方の面に印刷するときじ選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙（裏面） 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4 /サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3/ 
サイズ A 3) の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷するときじ選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

八ガキ（裏面） 

• 郵便八ガキ、往復郵便八ガ丰を両面巧刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を巧 
刷するときじ選択します。 

片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[八ガ丰]または[往復八ガ丰]を選択 
してください。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズに設定すると、プリン 
^ タドライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を巧います。 


③推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この[推奨設定]でよい印刷結果が得られます。[推奨設定] 
をクリックすると、印刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設定できます。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適し 
ています。 
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印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、じ(下のいずれかの方までが処 
してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を瞩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書249ぺージ 「[ USBI / F 設定]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

上記の方までもメモリ関連のエラーが解決できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる 
場合があります。 


饭)詳細設定モード 

[詳細設を]をクリックすると、[設を変更]と詳細設をメニューが表示されます。 


「モ— ド_ 

〇巧装設定 
«詳細記ち 



項目 

説日月 

詳細設定!メニュー 

プリセツトメニューから選択します。 

[設定変更] 

[詳細設定]ダイア□グを開きます。 

本書139ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 


[保存/削除] [詳細設を]ダイア□グの設定を保存したり削除できます。 


保存するには 

① あらかじめ[詳細設定]ダイア□グで設定しておきます。 

② [プリンタ]ダイア□グの[保存/削除]をクリックします。 



③ク U ック 


[カスタム設定1〜 10] として10組まで保存できます。 


削除するには 

①[プリンタ]ダイア□グの[詳細設定]-[保存/削除]を順番にクリックします。 



②削除する設定名を 
クリック 


③ク U ック 


④確認ダイア□グで [ OK ] をクリックします。 
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カラー 印刷時に[詳細設を]をクリックすると、じ(下のプリセットメニューがご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設をで印刷しま 
す。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを巧刷するときじ選択して<ださい。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷速度を重視した設をで印刷します。 

グラフ ィ、ソク /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷するときに選択してください。細線まで 
<つきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷するときじ選択して<ださい。巧刷速度を重視した設を 
で巧刷します。 

オートフォトフアイン！5 

EPSON 独自の画像補正技術オートフォトファイン！5を使用し、印刷データ内の画像 
を高画質化して印刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設定です。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設をです。印刷品質を重視した設定で印刷しま 
す。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷するときじ選択してください。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を巧刷するときじ選択してください。細線まで 
<つきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷するときじ選択して<ださい。巧刷品質を重視した設を 
で巧刷します。 


⑩剛（[拡張設定]アイコン） 

巧刷位置のオフセット値、白紙節約機能、用紙サイズチェックなどの設定を行います。 
本書143ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 

® 圆（[レイアウト]アイコン） 

レイアウトに関する設ちができます。 

本書145ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
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® 國（[プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]が[プレビュー]に変わります。[プレビュー]をクリックすると、[プレビュー]ウィ 
ンドウが表示され、印刷結果をモニタ上で確認できます。 



• [用紙設定]ダイアログで [180 度回転印刷]を設定しても、ぺージを180度回転してプレビュー表 
示しません。 

• データや印刷設定によっては、プレビューと印字結果が異なる場合があります。 


ィ 

表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 

|1 I バ 

表示させるページ番号を直接入力します。 

f 丰 t ン t ル I 

[プレビュー]ダイア□グを閉じるボタンです。 

fl ED 冊 j ( 

印刷を開始するボタンです。 

B 

巧刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

田 

巧刷結果と同等のサイズで表示します。 

巧 

巧刷データを拡大して表示します。 
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- [カラー調整]の設定 

(⑧〜⑩）によって異 
なります 


① 

感 

③ 


■⑧ 

-⑨ 

-⑩ 


[詳細設赶ダイアログ 


[プリント]ダイア□グの[モード]で[詳細設定]をクリックして[設定変更]をクリックすると、[詳細設定]ダイア 
□グが表示されます。巧刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。 

カラー 設定時 


①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


③ EP 刷品質 

巧刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが印刷時闇は長くなります。品質より印刷速度を優先したいときは、[標準]を選択してください。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より巧刷速度を優先する場合）に適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適し 
ています。 


考、 印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるようなときは、じ(下のいずれかの方ま 
でが処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を鳩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書249ぺージ 「[USB I / F 設定:]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定:]メニュー」 

上記の方法でもメモリ関連のエラーが解決できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる 
場合があります。 


モノクロ設定:時 




④⑥⑥⑦ 


①⑨ ④⑥⑥ 
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③スクリーン（カラー E 日刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


項目 

説明 

自動（階調優先） 

文字や写真、グラデーションのあるデータに対して最適なスクリーン線数を自動的に設 
走!します。 

自動（解像度優先） 

文字や写真、グラフなどの図おじ対して最適なスクリーン線数を自動的に設定します。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色の濃淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ 
デーションのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して印刷します。文字や細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択 
してください。 


[プリント]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしていると、 OHP シート専用のスク 
^ リーンが用いられるので設定できません。 


④フォント置換する 

細明朝体、中ゴシック体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントじ置き換えて印刷するには、クリックして 
チェックを付けます。プリンタドライバは、インストールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的 
に探します。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

じ(下のフォントを使ってフォントを置き換えるときれいじ巧刷できます。お使いのコンピュータじじ(下のフォントがイン 
ストールされていないときは 、 Mac 0 S の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL - 等幅 
• 中ゴシック目目 B 、 中ゴシック目目目一等幅 

⑥トナーセーブ 

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノク□印刷とも印刷濃度をかえることでトナー 
を節約します（カラー巧刷時は色の表現力を低くかえて印刷します)。試し巧刷をするときなど、巧刷品質にこだわらない 
場合にご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
\— ゾ れなし、場合があります。 


⑥ RIT 

RIT っ 、 (Resolution Improvement Technology ) を有効じすると大きな文字がきれいに印刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などに効果があります。 

* RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
^一ー ィ 印刷結果が得られないことがあります。このようなときは RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷では、③の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならないときがあります。 


③文字を細くする（カラ ーE 日刷のみ） 

文書内の文字を細< して巧刷します。ただし、[詳細設定]ダイア□グの[色補正方法]で[自動（鮮やかさ優先)]/ [鮮 
やかな色合い]を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定]ダイア□グの[カラー/モノク□の 
自動半 I 」別を行う]をチェックしている場合でモノク□データのみのページと判断されたときは、[色補正方法]の設をじか 
かわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法]で[自然な色合い]または[色補正なし]を選択したときは、本機能 
は無効となります。 
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⑥ ドライバによる色補正（カラー EP 刷のみ） 

プリンタドライバによるカラー調整を行います。[ドライバじよる色補正]を選択すると、じ(下の設定でカラー調整できま 
す。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときじ使用する単位で、この値を変更することで中間調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説日月 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設定で印刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリノ VJ の 
ある画像を印刷することができます。 

2.2 

sRG 目対応製品と色合わせして印刷するときじ選択してください。 


色補正ち法： 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いじ、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いじなるようにカラー 
調整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いじなるようじカラー 
調整します。 

自然な色合い 

より自然な発色になるようじカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色じなるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作ぶする際の基準色を印刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなります。彩度を落とすと、色□ホがなくな 
り、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ 

を色の強さを調整します 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

ホみが強< なります。 

< ~ 

~ ► 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

◄ — 

— ► 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□- 

青色が強< なります。 

<~ 

~ ► 

黄色（イエ□一）が強くなります。 
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③オートフォトファイン！5(カラー E |] 刷のみ） 

EPSON 独自の才ートフォトファイン！5機能を使って、画像を調整します。ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、 
スキャナなどから取り込んだ画像や Photo CD のデータなどを自動的に補正して印刷します。[オートフォトファイン! 5] 
を選択すると、じ(下の設をでカラーを調整します。 

な 本書441ぺージ「才ートフォトフアイン!5」 



項目 

説明 

色調 

印刷する際の画像の色調の補正方法を、[標準][硬調][鮮やか][セピア][モノクロ] 

の項目から選択することができます。それぞれの効果はを項目を選択した際のち側の画 
像の変化で確認してください。色調を補正しないときは、チェックを外します。 

効果 

印刷する際に画像に特殊効果を加えて印刷します。[シャープネス][ソフトフォーカ 
ス][丰ャンバス]巧□紙]の中から選択することができます。それぞれの効果はを項目 
を選択した際のち側の画像の変化で確認してください。スライドバーでは、加える効果 
の強弱を調整することができます。効果を加えないときは、チェックを外します。 

デジタルカメラ用補正 

デジタルカメラで撮影した画像に対して、最適な補正をして印刷します。 


考^ • 画像のサイズやコンピュータの性能によっては印刷時間が多少長くなります。 

• 才ートフォトファイン！5は、1677万色に 4 bit ) の色情報を持った画像データにがして最も有効に機 
自 g します。256色 （8 bit ) などの少ない色情報の画像データには有効に機能しません。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでくださし、。 


⑩ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

チェックを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳細は、じ(下のページを参照してください。 
分本書172ぺージ 「 ColorSync じついて」 
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①オフセット 

巧刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設をします。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

③プリンタの設定を使用する 

③、④の項目について、プリンタの操作パネルで設定されている値を使用して印刷します。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設をした用紙サイズとプリンタじセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用 
紙サイズが異なってもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• 才ーパーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンタにセットしてある用紙のサイズと印刷データの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で巧刷できない 

• 指定された用紙で両面印刷できない 

• メモリ不足で両面印刷できない 

• 指をと違うサイズの用紙に印刷した 

⑥データ圧縮ち法 

プリンタドライバからプリンタに送る巧刷データの圧縮方法を選択します。 


項目 

説日月 

標準 

通常はこの設定でお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先します。 

データサイズ優先 

プリンタじ送る印刷データサイズをルさくします。 


[プリント]ダイア□グの[拡張設を]アイコンをクリックすると、[拡張設を]ダイア□グが表示されます。 


①- 



[拡張設定]タイアロク 


②⑤④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩ 
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⑥カラー/モノク□の自動判別を巧うモノク□優先 

巧刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動判別して、データに適した設定で印刷します。[モノク 
□優先]をチェックすると、カラーとモノク□のデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅く 
なりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体 ユニッ トの消費をかえることができます。 


[詳細設定]ダイアログの[印刷モード]でに RT 優先]が選がされていると、カラー/モノクロの自 
動判別は行いません。 


③白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑥線幅を調整する 

図形の線幅を 1.4 倍にして巧刷します。図形を重ね合わせて印刷すると隙闇が生じる場合などに隙闇を埋めることができ 
ます。 


③パターンを細かくする 

網掛け等のパターンを細かくする場合にオンじします。 


⑩スプールフアイル保存フォルタ' 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 


曜択] 


項目 説日月 


[拡張設定]ダイア□グで[選択]をクリックしてじ(下の画面を表示させ、 スプールファ 
イルを保をしたいフォルダを選択してから[選択]をクリックします。 


[初期状態に戻す] 



②クリ 


スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻します。 
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[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダイア□グが表示されます。レイア 
ウトじかかわるさまざまな設定ができます。 



⑨ 


③ 


④ 


① 


⑥ 


⑥ 


①ページ選択 

巧刷データの全ページを巧刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを選択します。 

③フィットぺージ 

巧刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

^本書127ページ「ページを拡大または縮小して巧刷」 

本書146ページ「拡大/縮ル率を自動的に設をするフイ、ソトページ印刷」 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズにかして設定されます。 
• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

本書130ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 


⑤ スタンプマーク 

巧刷データに (§) などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷します。 

本書129ページ「「仮」などのスタンプマークを重ねて印刷」 

本書148ページ「スタンプマークを印刷するには」 

本書150ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④割り付け 

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして巧刷します。割り付けるペー 
ジ数、順唐、枠線の有無を設をできます。 

本書124ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

本書152ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 

⑥ 両面 EP 刷(オプション装着時） 

両面巧刷を行います。 

本書126ページ「両面巧刷で用紙を節約（オプション装着時)」 

本書153ページ「両面印刷するには（オプション装着時)」 

両面印刷できる用紙じついてはじ(下のページを参照して < ださい。 

本書295ページ「両面印刷じついて（オプション装着時)」 
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⑥へッター/フッター 

ユーザーをや巧刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター（下部）じ印刷します。印刷するへ、ソ 
ダー/フ、ソターを設定するじは、[ヘッダー/フッター設定]をクリックします 0 



[ヘッダー/フッター設定]ダイア□グでは、印刷位置に対応するリストから巧刷したい項目（なし•ユーザーを•コン 
ピュータを•日付•曰付/時刻•部番号1を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

* 部単位で印刷する場合に何部目であるかを示す番号 


拡大/縮か率を自動的に設定するフイツトページ印刷 


本機にセットした用紙サイズを選択するだけで、拡大/縮小率を自動的に設定して印刷することができます。[レイアウ 
卜]ダイア□グ内のフイ、ソトページ機能を使います。 



① 

② 


①出力用紙サイズ 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ル（フィットページ）印刷するには、用紙サイズをリスト 
から選択します。 


③配置 

フイ、ソトページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 


項目 

説日月 

左上合わせ 

用紙の左上を基準じしてフィ、ソトページ巧刷を行います。 

中央合わせ 

用紙の中央を基準じしてフィ、ソトページ印刷を行います。 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズにがして設定されます。 
• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 

本書130ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 
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■ フイツトページ印刷の手順 

フイ、ソトページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データを八ガ丰サイズに縮小印刷する手順を説明します。 


□ 

旦 


プリンタにノ\ガキサイズの用紙がセツトされていることを確認します。 

プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書122ページ「印刷設をの手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 


n [フィットページ]をチェックして、各項目を選択します。 

■■ このとき拥紙設定]ダイア□グの拥紙サイスは [ A 4] じなります。 



①チてック 


感 [ハガキ]を 
選が 

③どちらかを 
選が 



[0K] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[巧刷] 
をクリックして巧刷を実行します。 
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①フレビュー部 

ダイア□グ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサイズを変更するこ 
とができます。 

③ マーク 名 

印刷するスタンプマークをリストか6選択します。 

③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビ 、ソ トマ、 ソプ rp に T 画像）マークやテ丰スト(文字）マークを登録したり削除します。 

* 円 CT :コンピュータの標準グラフ ィ ックファイル形式。 

本書150ページ「オリジナルスタンプマークの登録方法」 

④ [テキスト編集]ボタン 

登録したテ丰ストマークを[マークを]リストで選択してから[テ丰スト編集]をクリックすると、登録したテキスト、 
フォント、スタイルを変更することができます。 

⑥濃度 

スタンプマークの印刷ミ農度を、じ農度]バーで調整します。バーを[薄い]側に移動するとより薄く、じ農い]側に移動す 
るとよりミ農くスタンプマークが印刷されます。 

⑥マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスじよる回転]をクリックしてプレビュー部のマークをマウスで回転させるか、 
[角度]じ回転角度を直接入力します。 

③1 ページ目のみ E 口刷 

用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。 


スタンプマークを印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グのスタンプマーク機能を使用します。 



②③④⑥⑥⑦ 
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■ スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する手順はじ(下の通りです。 


D 


プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書122ページ「印刷設定の手順」 


P 画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 



口 [スタンプマーク]をチェックして、各項目を設定します。 

n [ OK ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[巧刷] 
—をクリックして巧刷を実巧します。 
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团 L 



[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、 [0 K ] をク 
リックします。 


①入力 


②選が 


-③ クリック 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 



⑨クリ 


①入力 


これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 
登録されました。 


オリジナ J レスタンプ7—クの登録方法 


すでに登録されているスタンプマークのほかに、お好みの画像や任意の単語を32個まで登録して印刷することができま 
す。 


^丢> • 画像を登録したいときは、ソ下の操作を始める前に、画像を準備しておいてください。なお、登録 

一一 ^ できる画像のファイル形式は円 CT だけです。 

• プリンタドライバを再インストールしても、登録されたスタンプマークはな持されます。 


テキストマークの登録ち法 


n [レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をチェックしてから、惟加/削晩 
■■ をクリックします。 



- ①チてツク 
-② クリック 


旦 


[テキスト追加]をクリックします。 



クリック 




お宇巧捕 
お太糾下巧 
0_ 囚目目 
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• 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を[ユーザーマーク設定]リ 
ストから選んで[テキスト編集]をクリックします。変更した後、かず一旦ダイアログを閉じてく 
ださい。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザーマーク設定]リスト 
から選択して梢り除]をクリックします。梢り除]をクリックした後、化ず一旦ダイアログを閉じて 
ください。 



[スタンプマーク]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


ビットマップマークの登録ち法 



アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 P に T お式で保ちします。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をクリックしてチェックを付け、[追 
加/削餘]をクリックします。 



①チてック 


②ク U ック 



[ピクチャ追加]をクリックします。 



クリック 


U n で保ちした P に T ファイル名を選択し、[開く]をクリックします。 

■■ [作ぶ]をクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 



①選が 


②ク U ック 
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[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]をクリックします。 

これで[スタンプマーク]ダイア□グの[マークを]のポップアップメニューにオリジナルのスタンプマークが 
登録されました。 



②ク U ック 


①入力 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザーマーク設定]リストから 
選択して[削除]をクリックします。[削除]をクリックした後、かず一旦ダイアログを閉じてくださし、。 


回 


[スタンプマーク]ダイア□グで [0 K ] をクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


M 枚の用紙に複数のページを割りがけて印刷するには 


[レイアウト]ダイア□グで[割り付け]をクリックして[割り付け設を]をクリックすると、[割り付け設を]ダイア □ 
グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 


③ 


团割リなけ I 割9なけ設定 …I d 
□両面印刷 I 雨あ記ち... 

と G る位是 ® を 0 _t 

i 巧を巧刷 
) 

： 〇ち 

□へ ッタ’ 一/フッター ( へ々 夕’ 一/フッター 記ち… I 




I ① 


.② 


①割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 


③割り付け順唐 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦•横）と[割り付けページ数]によつ 
て、選択できる割り付け順序は異なります。 

⑨ 枠を E 日刷 

割り付けたをページの周りに枠線を印刷します。 


■ 割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書122ページ「印刷設定の手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 
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両面印刷設定 


巧 ([キャンセル J 『 QK H 


用巧のまから 
〇用化の萬から 


EPSON 


[割り付け]をチェックして、[割り付け設定]をクリックします。 


①チてック 


团 II °K 1 


キヤンたル I 


2 


-□フィットペ-ミ 

化力巧がサイズ： 


^□スタンプマー 
■クを 




«をぺ-ジ 
〇奇数ペ- 
〇泥数ペ- 


G マルが 


] が樹 D / 刖除] 


□マウスによる回お 
□ 1ぺ-ジ目のみ巧] 



，み 巧ホ 

割 y 巧! ナ設 


□巧を巧刷 


• a 割り巧け Li 
□両面 En 刷 [ 巧面設定... ] 

とじる化呈 ® 去 〇上 〇右 

□ヘッダー 


卜 [ 


—/ フッタ—設定… ) 


-② クリック 


[割り付け設定]ダイア□グの下の項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックします。 


割9巧けぺ-ジ数_ 
〇2ペ-ジ々 


を] r 丰ャンセル I ③クリソク 


■ ①チてック 


•② 選が 


[0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[印刷] 
をクリックして巧刷を実行します。 


オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。[レイアウト]ダイア□グで[両面印刷]をク 
リックして、[両面設定]をクリックすると、[両面印刷設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 

分本書339ページ「両面巧刷ユニット」 


□割り付け I 割り巧け設定... 

1 □梓を印刷 

囚面面印刷 I 面面 g 

淀… J 

(とじる f 立畳 # ち 

〇上 〇 ち) 

□〜ッタ•一/フッターへッ 

ダー/フッター設定…1 




感- 


③ ■ 


① 


①とじる位置 

両面印刷するときのとじる位置を選択します。 


③とじしろ 

両面印刷するときのとじしろ幅を、〇‘ 


. 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設定します。 


③1ぺージ目 

両面印刷時に、巧刷データの1ページ目を用紙の表から巧刷するか裏から巧刷するかを選択します。 





割り巧け川 I 巧 


^ ♦を上から巧ち向 

「ミ1ミ1 〇ち上から巧方向 

〇在上から縦卞向 

〇右上から縱方向 


両面印刷するには(オプシヨン装着時) 


知も 

圈團 
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■ 両面印刷の手順 

A 4 サイズ（縦長）の印刷データを用紙の左側をとじられるようじ両面印刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタに両面巧刷が巧能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認し 
ます。 

本書295ページ「両面印刷について（オプション装着時)」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

分本書122ページ「印刷設定の手順」 



画をクリックします。 

[レイアウト]ダイア□グが表示されます。 


n [両面印刷]をチ I ックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリック 
™ します。 



③クリ 


②ク U ック 



[両面印刷設定]ダイア□グの下の項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックします。 



①設定 


②ク U ック 


回 


[0 K ] をクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グの[印刷] 
をクリックして印刷を実行します。 


[プリント]ダイア□グ 154 







































































[プリンタ七ツトアツ:7：1ダイアログ 


[プリンタセットアップ]ダイア□グではプリンタの基本的な設をを行います。じ(下のページを参照してアップルメニュー 
からセレクタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]をクリックして、[プリンタセットアップ]ダイア□グを 
開いて機能を設定してください。 

本書119ページ「印刷を始める前に」 


クリック 


舉 暨 

AppleShare しろ serVriter 8 

LP-XXXXX 


AppleTalk ゾーン： 


Zoned 

Zone02 


巳ットァッイ ' 


♦入 

〇切 


6ほ用 
〇すほ用 


(参考） 印刷中は設定を変更できません。 


本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可するコンピュータ側と共有プリンタを使用する側のコン 
ピュータで、表示されるダイア□グがじ(下のようじ異なります。 


Mac 0 S 9でプリンタを共有するには、必下のぺージを参照してくださし、。 
ゾ 本書158ぺージ「プリンタを共有するには」 


共有を許可する側のコンピュータ 



EPSON プリンタセ。トァ。ブ LP-XXXXX X.XX 团[| _日 K J 


岩すお巧度 

) 

-4 0憤準 〇高裝な度 



ステータスシー h 


— p-j ステ—タスシ—卜印刷 j 



プ11、ノ々化ち 


^■1 プリンタ共ち設定.. . 1 


) 

— a プリンタをモニタする 


本機をネットワ-クに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、ここで[プリンタ共有]機 
能を設定することはありません（③の[プリンタ共有設定]はクリックできません）。 


共有プリンタを使用する側のコンピュータ 



① 


② 


⑥ 


④ 


本機をネットワークに接続している場合はそのまま本機を共有できるので、上図の画面は表示されませ 
ん。 
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①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行すると、アプリケーションソフトは伝 
えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、データをプリンタドライバに渡します。 


項目 

説日月 

標準 

本機の解像度を 72 dpi /300 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。通常は 
この設をで使用して < ださい。 

高解像度 

本機の解像度を 72 dpi /300 dpi /600 dpi としてアプリケーシヨンソフト側に伝えます。 


• 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印刷設定ダイアログの 
[モード設定]で設定します。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトがが応している解像度に合わせて設定してくださ 

い。 

• [プリント]ダイアログで[高品質] (600 dpi ) に設定して印刷するとエラーが発生することがあり 
ます。本項目を[標準]に設定すると印刷できるようになることがあります。 


③[ステータスシート巧刷]ボタン 

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 

③[プリンタ共有設定]ボタン 

ネットワーク環境で本機を複数のコンピュータで共有するときじクリ、ソクします。プリンタ共有を許可する側のコン 
ピュータで[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[プリンタ共有設定]をクリックして[プリンタ共有設 
走:]ダイア□グを表示させます。ネットワーク上のほかのコンピュータのセレクタから選択できるように、共有するプリ 
ンタの[共有を]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 



共有プリンタに付ける任意 
の名前を入力 


共有プリンタに接続する際 
のパスワードをみめて入力 


④プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイア□グで表示されます。 EPSON ステータスモニタでプリン 
夕の状態を監視するかどうかを選択します。 
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EPSON 共ちプリンタの’陪排 L 

其ちプリンタ宅1:其ちプリンタ （ LP -) 00000 
コンピユ—夕る： Macintosh 
このプリンタであえないフォント： 


⑥[共有プリンタ設定]ボタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときじクリックできます。ネットワーク上でプリンタの共有を許可される側 
のコンピュータで[プリンタセットアップ]ダイア□グを開いた場合は、[共有プリンタ設定]をクリックすると[共有プ 
リンタの情報]ダイア□グが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイア□グでは、共有プリンタに関するじ(下の情報を 
表示します。情報を確認したら、 [0 K ] をクリックしてダイア□グを閉じてください。 


項目 

説日月 

共有プリンタを 

共有プリンタのを前です。 

コンピュータを 

プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ名です。 

このプリンタで扱えない 
フオント 

共有プリンタで使用できないフォントのリストを表示します。表示されたフォントは本 
機では使用できません。 


リストに表示されているフォントでで書を作成すると、別のフォントで印刷され、印刷結果は画面での 
表示と財ります。 


5 5 〇 〇 

競 

打2255 

M M M M M M 
8 0 9 0 6 6 

S S S S S S 

d d d d d d 

g 心 ggg 

采采采采巧采 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかのコンピュータから共有 
することができます。 



く^^^ ネットワーク環境に接続しているときは、ここでの手順に従って設定するか要はありません。ネット 

"" ワーク上のどのコンピュータからでも直接セレクタからプリンタを選択して印刷することができます。 

分本書119ぺージ「印刷を始める前に」 


プリンタを共ちするには 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようじするには、プリンタを直接接続したコンピュータでじ(下 
の設をを行ってください。 




プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①ク U ツクファイル漏集ま示ウインドウ特則ヘルプ 
このコンピュータについで 

济 AIrMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフィール 
S EPSON ステータスモニタ 

夕 Sherlock 2 I 

团キ-配列 

なコントロールバネル ► 

固スクラッププック 

@クリック 



プリンタドライバ [ LP - S 7000] を選択します。 



ま QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されないときは 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

分本書449ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 
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n USB ポ-卜を選択します。 

™ 同機種のプリンタが複数接続されていると [ US 目ポート（1)]、 [ US 目ポート（2)]などと表示します。使用す 
るポート番号を選択します。 


^ 暨 

AppleShare LaserWriter i 

LP-XXXXX 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneO し 
Zone 02 


辛 USB ポ-卜 


圍 


をットァッ: ; 


♦ほ用 

すほ用 J 1-7.6.2 


選が 


USB 接続で[ポートの選が]に何も表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正し 
" いか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 



[バックグラウンドプリント]を[入]に設定して、[セットアップ]をクリックします。 



• [バックグラウンドプリント]の説明は、じ(下のページを参照してください。 

本書171ページ「バックグラウンドプリントを行う」 

• [セットアップ]をクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイア□グの詳細は、じ(下のページを参照して 
ください。 

本書155ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設定されます。プリンタ 
^ の共有時は[切]に設定:できません。 


〇 共ちプリンタの設定がオンになっているプリンタ 

があるため、 LP - XXXXX はパックブラウンド設走 
を r 切 J にできません。 

をでのプリンタの共ち設定をオフにしでから再度 
バックグラウンド設定を r 切 J にしてください。 


『 °K 1 



[プリンタ共有設定]をクリックします。 


EPSON プリンタセットアップ 


-凹 r OK ji 


P 最大賠巧度_ 
がま準 


_ステータスシート 


[ステータスシート巧刷] 


クリック 


-吃 


プリンタ其ち記ち .. . I 


囚プリンタをモニタする 
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[このプリンタを共有]をクリックしてチェックをがけます。 



クリック 


巧 [共有名]と[パスワード]を入力して、 [0 K] をクリックします。 



入力 


• ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザーのセレクタに表示され 
ます。 

• 共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、化ず[パスワード]を設定してください。 

• 共有プリンタが作成されますので、じ(下のダイアログが表示されている間はしばらくお待ちくださ 

い。 


「共ちプリンク ( LP - XXXXX ) j をけ巧しでいます。しばら 
<お待ちくどさい。 



[0K] をクリックして[プリンタセットアップ]ダイア□グを閉じます。 

[セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 
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巧ちプリンタを使用するには 


ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、をユーザーのコンピュータからじ(下の手順に従って共有プリンタじ接続 
してください。 

ネットワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になっていることを確認します。 


コンピュータを起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 

①クリ、、，ク _ ファイル漏集表示ウインドウ特別ヘルプ 

このコンピュータについで ' 

济 AirMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム’プロフィール 
S EPSON ステータスモニタ 
夕 Sherlock 2 
囚キ-配列 

^コントロールバネル > 

固スクラッププック 
夕？ステ ィッ 车ーズ 

②クリック —— 

P ネットワークプラウザ 
&ょ<ほ5巧目 ► 

P # リモートアク t ス巧;'兄 

ロ プリンタドライバ [ LP-S 700 0] を選択します。 




< 51 > 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されない場合は 、 QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

分本書449ぺージ 「Mac OS システム条件」 


口 共有プリンタをダブルクリックして選択します。 



ダブルクリック 


• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、且へ進んで<ださい。 


• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共有プリンタじパスワードが 
設をされていない場合は、回へ進んで<ださい。 
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• 共有プリンタの名前は、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋ねください。 

. 共有プリンタの名前が表示されなかったり、共有プリンタの名前をダブルクリックしても何も表示 
されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになって 
いるかを確認してくださし、。 

• 共有プリンタのパスワードが変更されていないときは、[セットアップ]を押すと[プリンタセット 
アップ]ダイアログが表示されます。回へ進んでください。 



共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


八 "共ちプリンタ儿 P-XXXXX)" へのバ 

/|\ ド 


I … — 

[ キャンセル I II ^ 0K P 



(参考> 共有プリンタのパスワードは、共有を許可しているコンピュータのユーザーにお尋ねくださし、。 



[プリンタセットアップ]ダイア□グで必要な設定を巧ってから、 [0 K ] をクリックしてダイ 
ア□グを閉じます。 

設をの詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書155ページ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 


必要に応じて設定 




[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設定の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書171ページ「バックグラウンドプリントを行う」 



どちらかを選が 


(を [バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながらコンピュータでほかの作業ができます。 

ただし、ご使用の コン ピュータによっては マウス カーソルが清らかに動かなくなったり、印刷時間が長 
くなる場合があります。印刷速度を優先したいときは、胁]を選がしてください。 



[セレクタ]ダイア□グ左上のク□ーズボックスをクリックしてダイア□グを閉じます。 


じ(上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設定]ダイア□グや[プリン 
卜]ダイア□グを設をして印刷してください。 
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プリンタのが態をコンピュータで監視するには 

EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり、巧刷終了のメッセージを表示することもできます。 


プリンタのが態を表示します 
[簡易ステータス]ダイア□グ 

印刷を実行すると、プリンタの監視を開始し、ェ 
ラー発生時や消耗品残量が少な〈なったときな 
どのプリンタの状態を表示します。 


[詳細ステータス]ダイア□グ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量をコ: 
ピュータのモニタ上で知ることができます。 
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巧処が必要な場合は 


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、 EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]ダイ 
ア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細]をクリックして[詳細ステータス]ダイア□グ 
のメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。 


三…一 

苗易ステ-タス： L 卜汾 XXX Apple Talk i 


圍目 

呂 

カパーが P 月いています0 




1詳細 J 1 

1 

聞じる 

1 

1 


- 1 - 

① 

— 1 — 

② 



①[詳細]ボタン 

[詳細ステータス]ダイア□グじ切り替わります。 
本書165ぺージ「[ステータス]タブ」 

③欄じる]ボタン 

[簡易ステータス]ダイア□グを閉じます。 


プリンタのが態をおかめるには 


EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるじは、[アップル]メニユーからに PSON ステータスモニタ]を 
クリックして[詳細ステータス]ダイア□グを開きます。 


①クリック 


こ, 


ファイル漏まを示ウインドウ特則ヘルプ 


②クリック 


このコンピュータについで 


効 Alrnac 

© Apple DVD Player 

Apple システム-プロフィール 


Sherlock 2 
团丰-配列 

な コントロールバネル > 

固スクラッププック 
タスティッキープ 
^セレクタ 

頭 ネットワークプラウザ 
化ょ"まぅ巧目 ► 

に 荐リ モートアクセスげ;' 兄 
国計首機 

效最ぶ使ったアプリケーション ► 
藝最ぶ巧ったヴ—バ ► 

ja 最巧ほつたま謁_ ► 


く^^> EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが[セレクタ]で選がされているか確 

認してください。 
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■ [ステータス]タブ 

EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[詳細ステータス]をクリックすると[詳細 
ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブが開き、プリンタの状態を表示します。 



① 


② 


③ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

③プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生したときにその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 


③[トラブル解み法]ボタン 

ユーザーズガイド ( PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生したときに該当する解巧 
まの説明がある場合は、[トラブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解みまが表示されます。[通 
知設を]ダイア□グの[トラブル解ずまの参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

本書169ページ「[通知設定]ダイア□グ」 


^參ま r 、 ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 

^ なかったときは、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品]タブ 

EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[消窝品情報]をクリックすると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[消耗品]タブが開き、消耗品の状態を表示します。 



① 


② 


③ 


④ 


①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。 


(参考)用紙カセットは紙残量 2 0%未満でアイコンが点滅します。 


③トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 

④ 感光体ユニット 

セツトされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するェ 
ラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 
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■ [ジョプ眉報]タブ 

ジョブ管理機能が使用できる接続環境下で表示され、ネットワークプリンタじ印刷した情報を見ることができます。 
EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[ジョブ情報]をクリックすると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[ジョブ情報]タブが開き、ジョブ情報を表示します。 



① 


③ 


② 


④ 


①ジョブリスト 

コンピュータにスプール中またはプリンタで処理中のジョブの文書名、状態（送信中、待機中、印刷中、印刷済、削除中、 
削除済)、ユーザーを、コンピュータをを、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変 
化します。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 巧刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 

ジョブ情報リストの項目の境界を左ちじドラッグするとコラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグ 
すると位置を変更することができます（ただしアイコンのコラムは移動できません)。項目のち端じある三角ボタンを押す 
とジョブリストの表示を逆にすることができます。デフォルト表示は新しいジョブが上になります。 

③[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設をします。 



• 表示する項目をにチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。 

• [すべてのジョブ]をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リックするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。 

③ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 

④ [印刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、送信中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、 
そのジョブの印刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止す 
ることはできません。 
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脚刷終了通細ダイアログ 


印刷の終了が通知できるようじ設定されていると、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設を方法は、じ(下の 
ページを参照してください。 

本書169ページ「[通知設定]ダイア□グ」 


① 

② 

③ 



④ 


①印刷終了通知 

巧刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

③通知数 

巧刷終了通巧の通知数を表示します。 

③ [前の通知]ボタン 

クリックすると、1つ前の終了通知を表示します。通知数が0になった場合（終了通 a がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 

④ 欄じる]ボタン 

巧刷の終了を確認したら、クリツクしてダイア □ グを閉じます。 


[通知設定]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチェックされていないと、印刷終了通知は 
\— ゾ 行われません。 

本書169ページ「[通知設定]ダイアログ」 
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随知設赶ダイアログ 


EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル]メニューか6 [通知設定]をクリックすると、[通知設定]ダイア□グが表示され 
ます。どのような場合にエラー表示するか、音声通知するかなど EPSON ステータスモニタの動作環境を設定できます。 



① 


② 


③ 


④ 


① EP 刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視します。 

③ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイア□グで»らせるかどうかを設をします。 


項目 

内容 

エラーのとき通知する 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとき通®する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でも通知する 

お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）ときに、エラーやワー 
ニングを音声でも通知します。 

印刷終了を通®する 

印刷が終了すると通®します（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグ 
レーアウトして設定できません)。 

本書168ページ「[印刷終了通知]ダイア□グ」 


③トラブル解み法の参照 

トラブル発生時に解みまを説明するファイルを設ちします。このチェックボックスがオンになっていると、紙詰まりなど 
のエラーが発生したときに該当する解みまの説明があると、[詳細ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブに[トラ 
ブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解ミ夫まが表示されます。このチェックボックスがオフに 
なっていると、[トラブル解みま]ボタンは表示されません。 


項目 

説日月 

欄く] 

クリックすると、解巧まの先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

トラブル解みまがインストールされている場所を表示します。惨照]をクリックし 
てトラブル解巧まのインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。 

惨照] 

クリックすると、解みまのフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル 
解ままのファイルをサーバだけに置<場合など、トラブル解みまのインストール先 
を変更したときに選択してください。 
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④[監視設定]ボタン 

[監視設定]をクリックすると、監視する闇隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒）を設定で 
きます。なお、[初期値に戻す]をクリックすると、監視闇隔を初期値に戻します。 
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/ か/ククラウンドプリントを巧ラ 


バックグラウンドプリントとは、コンピュータがほかの作業を行いながら同時にプリンタで巧刷を行うことです。バック 
グラウンドプリントを行うじは、コンピュータツールバーの一番左の[アップル]メニューから[セレクタ]を選び、[バッ 
クグラウンドプリント]の[入]をクリックしてください。 



クリック 


[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も コン ピュータでイ也の作業ができま 
^ すが、 コン ピュータによっては マウスカーソルが 清らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなること 

があります。印刷速度を優先したいときは、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定:してくださし、。 


印刷が況を表示する 


[セレクタ]で[バックグラウンドプリント]を[入]じすると、巧刷実行時に EPSON プリントモニタ！3が起動します。 
EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツールバーの一番ちの[アプリケーション]メニューから開くことができます。 
ウインドウが閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



①プリント中 

現在バックグラウンドで巧刷中のファイルをが表示されます。 

③プリント待ち 

巧刷待ちをしている印刷ファイルをが表示されます。 

③[プリント中止]ボタン 

進行中の巧刷（[プリント中]じ表示されている印刷ファイルの巧刷）を中止します。 


考^ 印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル]メニユーから[-時 

停止]や[印刷再開]を選がします。 


④[削除]ボタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]じ表示されている印刷ファイルをクリックして、[削 
除]をクリックします。 
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ColorSync について 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をする）などが原因です。 

このような原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させるため 
のカラーマネージメントシステムとして〕ンピュータでは ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 じ対応 
しています。 


この ColorSync によるカラーマッチングを巧うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーシヨン 
ソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応している必要があります。 


ColorSync を使用して印刷するには 


ColorSync 3.0 を例に説明します。ほかのパージョンをお使いの方は 、 Mac OS ヘルプをご覧ください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調藝（モニタキャリブレーション）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を再現できないときは、ディ 
スプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSyn で使用するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルは、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 

① Apple メニユーの[コント□-ルパネル]から[モニタ]コント□-ルパネルを開きます。 

② [カラー]をクリックします。 

③ 使用するディスプレイに適したプ□ファイルを [ ColorSync プ□ファイル]リストから選択します。 


< 55 > 


ここで選がされたデイスプレイプロファイルは、 Apple メニユーの[コントロールパネル]から 
に olorSync ] を選がし、[プロファイル]ダイアログの[ディスプレイ]で確認できます（[標準装置 
のプロファイル]選が時）。そのほかの項目は、設定する化要はありません。 



アプリケーションソフトで、 ColorSync を設定します。 

設を方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


E 口刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

■■ [プリント]ダイア□グの[モード]を[詳細設定]に設定して、メニューから [ ColorSync ] を選択します。 
本書139ぺージ「[詳細設を]ダイア□グ」 




• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan ) で ColorSync を選ネ尺してから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設定して作業してくださ 
し、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 6.5 J 必降 、 Photoshop 4.0 J ソ降 、 Illustrator 7.0 J 必降な 
ど）では、ソフトウ I ア上で ColorSync の設定が行えます。プリンタドライバの[詳細設定]ダイアログで 
[ドライバによる色補正]を選がして、[色補正方法]を[色補正なし]に設定してください。 


ColorSync につし、て 172 








プリンタソフトウエアの削除方法 


何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタソフトウェアをバージョンアップする場合は、 
すでにインストールしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要があります。 

起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の[プリンタドライバ]- [ Diski ] の順に開き、 [ LP - 
S 7000インス!-ーラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルダ 
内を下にスク□ールしてください。 


な 


ブリンタドライバ 


皆 


な 


皆 


勢 


LP - XXKKX インスト-ラ 


①開く 


②開く 


③ダブルクリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 


クリックして- 

選が 


✓巧易インストール 


インストールします0 


- XXXXX を使用するために必要なプリンタドライバのセツトを 


巧用巧巧なディスクゆ巧き： >4GB 
广イシス！* -ルの 4W - 


ぶ爱なディスク容坦： 5,740K 


_巧目はディスク "M か5れれ sh HD" じインスト-ルきれま才， 


f インストール 


[アンインス!^ール]をクリックします。 

プリンタソフトウエアの削除が始まります。 


I 


.クリック 





且 
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じ(下の画面が表示された場合、起動しているアプリケーシヨンソフトが強制的に終了されても問題がな 
いかを確認して[続ける]をクリックします。 

アプリケーシヨンソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう場合などは、[キャンセ 
ル]をクリックしてアンインストールを中断し、アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソ 
フトウェアをアンインストールして ください。 


〇 化のアブリケーシヨンが実行している巧さ、この巧 
巧は巧えません。"爲ける"をクリックすると，実 
巧しでいるすべてのアプリケ—シヨンモ自か的に巧 
了します。"丰ャン t ル"をクリック了ると元のげ 
おに戻 y ます。 

に丰ャン fe ル ] II 続ける I 


P [0 K ] 


をクリックします。 


〇 


ソフトウェアのアンインストールが完了しました。 



クリック 


巧 [終了]をクリックします。 



クリック 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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ソフトウエアのパージョンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 



旧バージョンのプリンタドライバを削條（アンインストール）します。 

本書173ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 



ホームページ上のダウン□ードサービスから巧象の機種を選択します。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 

な http :// www . i - love - epson . co . jp / 


^至> CD - ROM での郵送をご希望されるお客様へ 

^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーシヨンでご確認 

ください。 

な 「使い方ガイド」（紙 マニュアル） 巻末 



プリンタドライバをノ\ー ドディスク内の任意のデイレクトリへダウン□ー ドし、解凍してか 
らインストールを実行します。 


手順(こついては、ホームページ上の[ダウン□ー ド方ま•インストール方まはこちら]をクリックしてください。 
ホームページに掲載されているプリンタドライバは]ファイルとなっていますので、ホームページ上の説明 
に従ってファイルをダウン□ードし、 解凍 *としてからインストールしてください。 


*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 
*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 



画面はインターネットェクスプローラを使用してエプソンのホームぺージへ接続した場合です。 
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ソフトウエアの巧インストール 


ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときはじ(下の手順に従ってインストールしてください。また、 
使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してからじ(下の手順に従って再イン 
ストールしてください0 

本書173ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 

本機の電源をオフにします。 

コンピュータに 「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 


インストーラを起動します。 


ダブルクリック I 


麵域 EPS 日 N 圍 


13巧目、 0KB 空き 


わ巧いの 0S 用の WT/ を 
ダ'： n けわクしてください 


■ ►©感 

Mac OS 9ffl M 扣肪細 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムを起動している場合は[インストール中止]をクリックして、旦からやり直します。 


クリック 


A 


ウィルスチェックプロブラムポか化しでいる巧合は 
インストールをためる W に、ウイルスチェサクブロ 
ブラムをお了（/でお< ことをおなめします。 


トール中止3 


回 


EPSON 

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 



… -XXXX 


D 且旦凸 
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[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -xxxx 


liw 下の項目から a 巧してください 

クリック ——^ ソフトウ王アのインストール 
-マニュアルををる 
-ネットワーク安品のセットアップ 
- EpsonNet ワールドに A る 

か sonWef ワールド：幸ツトワーク■■ソフトウェア t インかール*たはダウンロードしれ 


EPSON 


[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


クリック 


#インス h - ルずるソフトウエア 

が r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ«み込む作誰のことです。 

—プリンタドライバ 

-ューザーズガイド/ネットワーク設定ガイド 
■ ユーザー登易 TMyEPSONJ アシスタント 
。 EPSON TrueType フォント （8 ま化） 


y 上 B ソフトウジ•♦インス h- ルレ！! f. インみ一**タン♦かかクレ t ■インストー**师 li レ T<C れ、 

EPSON 送巧函面 ] _ 戻る ^ J お了 J インストール! 


[プリンタドライバ]のみをチェックして、[インストール]をクリックします。 


… -XXXX 


①チてック 


#インス h - ルずるソフトウエア 

ぷ r インストール J とは、ソフトウIアをコンピュータじ«み込む作案のことです。 

プリンタドライバ 

ューザーズガイド/ネットワーク設定ガイド 
ユーザー登易 rWyEPSONj アシスタント 
EPSON TrueType フォント （ 8ま化） 


EPSON メイン師 I 


g 裏な’のトウ巧•■•レ，インスト-がタン•クIかルて< だれ、 
戻る 巧7 インストール 


- ②クリック 


<55> 


そのイ也の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリック 
することで、チェックする/しないが切り替わります。 


10 


この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


じ(上でプリンタドライバがインストールされます。 
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Mac OS X をお使いの方へ 


プリンタドライバの詳細説明と 、 Mac OS X (V10.2 じ(降）でお使いの際に関係する情報の 
説明をしています。 

印!刷を始める前に . 179 

巧刷の手順 . 185 

印刷の中止 . 187 

便利な巧刷機能 . 189 

[ページ設定]タイア□グ . 194 

[プリント]ダイア□グ . 197 

プリンタを共有するには . 214 

プリンタのが態をコンピュータで監視するには . 216 

ステータスシー トを印!刷するには . 224 

ColorSync につし、て . 226 

プリンタソフトウエアの削除ち法 . 228 

ソフトウエアのバージヨンアップ . 230 

ソフトウエアの巧インス I ル . 231 





















抑制をおめる前に 


Mac OS X をお使いの方へのお願い 


• Mac OS X でのご利用にあたっては、 OS あるいはプリンタドライバの制限事項じより使用できない機能があります。制 
限事項の詳細は下記ホームページにてご確認<ださい。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/support 

• プリンタドライバに依存しない 0 S の機能の詳細は 、 Mac 0 SX の説明書やヘルプも参照してください。なお、ヘルプ 
が表示されない場合は、じ(下を試してください。 

-ヘルプビューアのメニューじある[ライブラリ]より、表示させたい機種のヘルプを表示する。 

- Apple ホームページに記載されている手順に従って、丰ャツシュのトラブルシューティングを行う。または、ヘルプ 
ビューアのトラブルシューティングを行う。 


[プリンタ設定ユーテイリテイ]/[プリントセンター]へのプリンタの追加 


「セットアップガイド」（紙マニュアル）の説明に従って、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM からプリンタソフト 
ウェアのインストールは終了していますか。ここでは、[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]じプリン 
夕を追加する手順を詳しく説明します。なお、オプション製品をプリンタに装着した場合は、 0 S バージョンに応じてじ ( 
下のように追加してください。 

• Mac OSXV10.2: [プリントセンター]じプリンタを再度追加してください（古いプリンタは新しいプリンタじ置き換わります)。 

• Mac OSXV10.3/V10.4: [プリンタ設定ユーティリティ]から一旦プリンタを消して、再度追加し直してださい。 
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• すでに本機が追加されていれば、再度追加するか要はありません。 

• 追加したプリンタを削除しない限り、印刷のたびに追加する必要はありません。 

• 複数のプリンタを追加している場合は、通常（デフォルトで）使うプリンタを選ができます（プリ 
ンタはアプリケーションソフトの[プリント]ダイアログからも選ができます）。 

• Mac 0 S X のバージョンによって、[プリンタ設定ユーティリティ] ( MacOSXv 10.3 じ(降)、[プリ 
ントセンター] ( MacOSXv 10.2) と名称が異なります。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指をがない限り Mac OS X v 10.3 の画面を使用しています。 


■ Mac 0 S X v 10.2 〜 v 10.3 の場合 


Q プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

口 [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 



②ダブルクリック 
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Mac os Xv 10.3 では、[システム環境設定]で[プリントとファックス]をクリックして、[プリン 
卜]ダイアログの[プリンタを設定…]をクリックしても[プリンタ設定ユーティリティ]が開きま 
す。詳細は 、 Mac 0 S X のヘルプをご實くださし、。 


13随加]をクリックします。 

• 使用可能なプリンタがないときにメッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の[追加]をクリッ 
クして田へ進みます。 

• US 目接続でプリンタ ( LP - S 7000) が追加されていないときやネットヮーク接続の場合は、[追加]をクリッ 
クして田へ進みます。 

• プリンタ ( LP - S 7000) がすでに追加されていれば、[追加]をクリックしないでそのまま回へ進みます。 


ク U 


ソ 



メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
クリック 


考^ • MacOSXv 10.2 で USB 接続されていると、電源オンで自動的にプリンタは追加されます（プリン 
夕名が表示されます）。そのまま回へ進んでください。 

• Mac 0 S X v 10.3 では USB 接続でも自動的にプリンタは追加されません。 □ へ進んで手順通りに手 
動で追加してください。 


n EPSON USB ]/ [ USB]、EPSON AppleTalk]、EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] 
™ を選択します。 


• us 目接続の場合：に PS0N US 目]または [USB] を選択します。 

• ネットワーク接続の場合：に PS 0 N AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] または [ Rendezvous ] を選択します。 
なお、 AppleTalk ゾーンを設定しているときは 、 [AppleTalk Zone ] を選択します。 

< USB 接続の場合> < EPSON AppleTalk 接続の場合> 
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• プリンタ名がリストに表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリ 
ンタの電源がオンになっているかを確認してください。 

• ネットワーク環境に接続しているときは、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• Mac OS X では AppleTalk はオフ（使用しない）に初期設定:されています。 AppleTalk が使用できな 
いときは、[システム環境設定]から[ネットワーク]を開き、 [ AppITalk ] タブで使用可能になっ 
ているか確認してください。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 

• Rendezvous 接続するには、操作パネルの設定:モードで [ Rendezvous ] を [ On ] に設定:する化要が 
あります。 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

本書253ぺージ 「[ I / F 力ード設定]メニュ ー 」 



お使いのプリンタ名 ( LP - S 7000) を選択して、[追加]をクリックします。 


く USB 接続の場合> < EPSON AppleTalk 接続の場合> 





プリンタ名 ( LP - S 7000) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了] / [プリ 
ントセンターを終了]をクリックします。 
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複数のプリンタを追加しているときは、通常使うプリンタ（デフォルトプリンタ）として追加されます。 
デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太文字で表示されます）。 

印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリンタが新しいデフォルト 
プリンタになります。 

すでに追加してあるプリンタ名を選択して悄リ除]をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリ 
ティ]/ [プリントセンター]からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残って 
います。 


じ(上でプリンタの追加は終了です。 
分本書185ぺージ「巧刷の手順」 
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■ Mac OS X v 10.4 の場合 

Q プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

口 [アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]をダブルクリックします。 



[システム環境設定]で[プリントとファックス]をクリックして、[プリント]ダイアログの [+] を 
クリックしても[プリンタ設定ユーティリティ]が開きます。詳細は 、 Mac 0 SX のヘルプをご覧くだ 
さし、。 


13随加]をクリックします。 

• 使用可能なプリンタがないと、メッセージが表示されることがあります。メッセージ画面の[追加]をクリツ 
クして田へ進みます。 


• すでに別のプリンタが追加されているときは、[追加]をクリックして □ へ進みます。 


-I _使用可能なブリンタがありません。 

11111^リストにブリンタモ巧如しますか？ 


キャンセル J 




ク 


メッセージが表示さ 
れた場合は、ここを 
クリック 
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n お使いのプリンタ名 ( LP - S 7000) を選択して、[追加]をクリックします。 

• Mac OS X \/10.4 で US 目接続または目 onjour 接続をしていると、電源オンで自動的にプリンタをが表示されま 
す。プリンタ名を選択して[追加]をクリックしたら、 H へ進みます。 

• プリンタをが表示されないときは、且へ進みます。 



①選が 


②ク U ック 


Bonjour 接続するには、操作パネルの設定モードで [ Rendezvous ] をに n ] に設定する必要があります。 
本書251ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

本書253ぺージ 「[ I / F 力ード設定:]メニュー」 



プリンタ名が表示されないときは、[ほかのプリンタ]をクリックして 、 [EPSON 
に PSON AppleTalk]、[EPSON TCP / IP ] のいずれかを選択します。 


USB ] 、 


• US 目接続の場合： EPSON USB ] を選択します。 

• ネツトワーク接続の場合： [EPSON AppleTalk ] または EPSON TCP / IP ] を選択します。なお、 AppleTalk 
ゾーンを設定している場合は、 [AppleTalk Zone ] を選択します。 


< EPSON AppleTalk 接続の場合> 


f EPSON AppleTalk 




» 品 

LP-XXXXX-X) 


mm 

EPSON U 


こ年ヤン七ル) おが 


選が 




• プリンタ名がリストに表示されないときは、コンピュータとプリンタの接続状態が正しいか、プリ 
ンタの電源がオンになっているかを確認してくださし、。 

• ネットワーク環境に接続しているときは、ネットワークプリンタとして共有できます。 

• Mac OS X では AppleTalk はオフ（使用しない）に初期設定:されています。 AppleTalk が使用できな 
いときは、[システム環境設定]から[ネットワーク]を開き、 [ AppITalk ] タブで使用可能になっ 
ているか確認してください。 

• AppleTalk ゾーンの一覧は、ネットワーク上でゾーンを設定しているときに表示されます。プリンタ 
を接続したゾーンを選がしてください。どのゾーンにプリンタを接続したかは、ネットワーク管理 
者にご確認ください。 
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回 


お使いのプリンタ名 ( LP - S 7000) を選択して、[追加]をクリックします。 


く EPSON AppleTalk 接続の場合> 




プリンタ名 ( LP - S 7000) がリストに登録されたことを確認して、[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]メニューから[プリンタ設定ユーティリティを終了]をクリックします。 
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• 複数のプリンタを追加しているときは、通常使うプリンタ（デフォルトプリンタ）として追加されます。 
• デフォルトプリンタを変更するには、プリンタの名前をクリックして[デフォルトにする]をクリッ 
クします（プリンタ名が太で字で表示されます）。 

• 印刷時に[プリント]ダイアログで別のプリンタを選がすると、そのプリンタが新しいデフォルト 
プリンタになります。 

• すでに追加してあるプリンタ名を選択して梢り除]をクリックすると、[プリンタ設定ユーティリ 
テイ]からは消えますが、プリンタドライバそのものは削除されずに残っています。 


じ(上でプリンタの追加は終了です。 
分本書185ぺージ「印刷の手順」 
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巧刷の手順 


ぺージ設定 


実際に印刷データを作ぶする前に、用紙サイズなどを設定します。ここでは、「テ丰ストエディット」を例に説明します。 
巧刷手順はお使いのアプリケーションソフトじよって異なりますので、詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を 
参照してください。 


用紙設定をする前に、お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に 
\ー ゾ 登録されているか確認して〈ださい。 

分本書179ぺージ「印刷を始める前に」 


n [アプリケーション]フォルダ内の[テキストエディット]アイコンをダブルクリックして起 
動します。 



- ダブルクリック 


旦 


[ファイル]メニューから[ページ設定]をクリックします。 



旦 


[巧象プリンタ]からお使いのプリンタ ( LP - S 7000) を選択して、必要な項目を設定します。 


用巧サイス：「44 


( ぺージ * せ 




\ LP-XXXX 

「け 

EPSON LP-XXXX 


[A4 

叫 


21.00 cm X 29.70 c 


方向 
化大巧小 


3:回 

、：1100 I : 


画画 


-① 選が 
-⑨設を 


③ 


(^キでンセル )E OK - 


設を項目やボタンの詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 
本書194ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 


Q [ OK ] をクリックして終了します。 

この後、巧刷データを作ぶします。 
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プリント設定 


作成した印刷データを印刷する際に、巧刷部数などを設ちします。 


<ss> 

D [フ: 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示する場合がありますので、 
このようなときは、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


アイル]メニューから[プリント]を選択します。 


①クリック r 6 


お集フオーマットウインドウヘルプ 


©O0 


〔スタイル h づ1 


②クリック 


印刷に必要な項目を設定します。 


新 S 

お N 


お〇 

最近使った«巧 

► 

巧じる 

お W 

保存 

お S 

別名で保を... 

仓な S 

すべてを保な 


; .'. M しななしたが f じ戻す 

ぺージお:定…_ 

〇お P 



-v 



- 設定： 


設を項目やボタンの詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書197ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

本書198ページ「[印刷部数と印刷ページ]ダイア□グ」 

本書198ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

本書199ページ「[化カオプション]ダイア□グ」 

分本書200ぺージ「[スケジユーラ]ダイア□グ」 

分本書200ページ「[用紙処理]ダイア□グ」 

分本書201ぺージ [[ ColorSync ] ダイア□グ」 

分本書201ページ「[プリンタの設定]ダイア□グ」 

分本書211ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

分本書206ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 

分本書209ぺージ「[両面設定]ダイア□グ（オプション装着時)」 
分本書212ぺージ「[パージョン情報]ダイア□グ」 

本書213ページ「[一覧]ダイア□グ」 


C¥^ 


[スケジューラ]、[用紙処理]、 [ ColorSync ] ダイアログなど 、 Mac 0 S X が用意するダイアログは、 
バージョンによって利用できないことがあります。 


[プリント]をクリックして、巧刷を実行します。 
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巧刷の,止 

印刷処理を中止するときは、じ(下の方までプリンタ上の巧刷データを削除します。 


コンピュータから中止する 


コンピュータ上の処理が続いているときは、じ(下のいずれかの方まで削除します。 

• アプリケーションソフトじよっては、巧刷中にダイア□グを表示するものがあります。印刷中のダイア□グが表示され 
ているときは、印刷を中止するボタン（[丰ヤンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終了します。 



ク U 


• 印刷中は [ Dock ] に[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]が現れます。[プリンタ設をユーティリ 
テイ]/ [プリントセンター]を開き、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開）できます。 



①ダブル 
ク U ツ 


み 



すべてのジヨブを停 
止または開始すると 
きにクリック 


ク 


ク 


印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの巧刷巧ランプが点なします。 
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操作パネルから中止する 


•印刷中のデータを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



押す 


•プリンタが受信したすべての E 日刷データを削除するには[ジョブキャンセル]ボタンを約2秒じ(上押し続け 
ます。 

プリンタが受信したすべての印刷データが消去されます。 



EP 刷の中止 188 

































便利な巧刷機能 

ここでは、本機で利用できるさまざまな機能のうち、便利な印刷機能の概略をまとめて紹介します。 


割り付け印刷で用紙を節約 


大量の文書を印刷するときに「紙がもったいない」と感じることはありませんか。1枚ずつ印刷するよりは、2ページま 
たは4ページごと(こまとめて1枚の用紙に割り付ければ、総用紙枚数を1/2または1/4に減らすことができます。 




2ぺージ 
割り付け 


皆 


4 ぺージ 
割り付け 


皆 


用紙を横方向にして、 
各ページを1/2に縮小 
して印刷します 



用紙を縦方向にして、 
各ページを1/4に縮小 
して印刷します 


例えば、会議の書類が100ぺージあれば、50枚または25枚の用紙に印刷するだけで済み、ぺージ数が多ければをいほど 
節約効果はぐっと上がります。 


害！!り付け印刷は、連続した2ぺージまたは4ぺージかのデータを縮小して元の指をサイズの用紙に割 
り付けて印刷します。例えばハガキサイズのぺージの場合、通常であればそのままハガキサイズの用紙 
に割り付け印刷しますが、文字が小さくて読みづらく実用的とは言えません。こんなときは、拡大/縮 
小機能を同時に使用して、大きな A 4 サイズなどの大きなサイズの用紙に拡大して割り付けると読みや 
すくなります。 



本書196ページ「拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷」 
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割り付け印刷は[プリント]ダイア□グから[レイアウト]ダイア□グを開いて設定してください。 


、こ rw " 


ID 


3 - 


1 

2 

3 

4 


ぺージな/れ： 
レイアウト方向： 


JB 


国國圃國 


がな：^細線 


両面ブリント：切 

0ち辺とじ 
0巧辺とじ 


- 割り付け印刷を 
設を 


@ プレビユー、 〔 PDF として巧巧...い ファクス...) キ でン セル" ( プリ ントイ 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書198ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 

^本書199ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 
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両面印刷で用紙を節約(オプシヨン装着時) 


用紙の片面に印刷するだけでは「紙がもったいない」と思うことはありませんか。オプションの両面巧刷ユニットを装着する 
と、自動両面印刷ができます。用紙を1枚ずつ自動的に裏返して両面印刷を行いますので、片面を印刷した後で文書をセッ 
卜し直して裏面に印刷する手闇が省けます。また、総用紙枚数を1/2に減らすことができます。 

分 本書339ページ「両面巧刷 ユニット」 


m ^ W 


さらに、用紙の両面に2ページまたは4ページ割り付け印刷を行えば、総用紙枚数を1/4または1/8まで減らすことが 
できます。 


<例>両面それぞれに2ページ分の割り付け印刷した場合、 
4ぺージの文書なら用紙1枚で済みます 


皆 


^本書189ページ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

分本書199ぺージ「1枚の用紙に複数のぺージを割り付けて印刷するには」 

[プリント]ダイア□グから[プリンタの設を]-[基本設を]ダイア□グ開いて、さらに[両面印刷]ダイア□グを開い 
て両面印刷を設をして<ださい。 



プリジタ： 〔LP-XXXX 


-T プリジタの苗:定 


化巧おまパージョン巧巧3_ 


拾巧装■: 自動 a 巧 

用巧挂巧： f 普巧巧~ 


JB 


&© カラ- &0モノクロ 


モード： @お獎 印田品ち： 

;解 

〇ぉ抽 


留両面巧巧 （ 両面設定...） 

わ 

とじる位 ■ ©ち 0上 

〇ち广 


の r プレビ: I-) f PDF と 


圏，： 


@用巧の表か6 
〇用巧の S か6 


〔キVジセル！ ■一 OK— 


巧巧…）(ファクス…^ f キ1»ンセル、> プリント ♦ 


両面印刷を設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書209ぺージ「[両面設定:]ダイア□グ（オプション装着時)」 
本書210ページ「両面印刷するには」 
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ページを拡大または縮小して印刷 


文書を印刷してからコピー機で拡大/縮ルしていませんか。プリンタドライバの拡大/縮ル機能を使えば、文書をそのま 
ま拡大/縮ルして印刷できますので手闇が省けます。「会議には A 4 サイズで統一」との急な依頼にも迅速に対応できます。 




今 


<例>縮小して文書のサイズを合わせる 



拡大/縮ル巧刷は[ページ設定]ダイア□グを開いて設定して<ださい。 


設定： 
巧象プリンタ： 


JB 


互 


EPSON LP-XXXX 


用化サイス：レ4 


21.00 cm X 29.70 c 


国陋画 

化大16か： f 84 ~~ ] % 


③ 


〔キヤン七ル） 0 K 3 


拡大/縮小印刷を 
設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して<ださい。 

本書194ページ「[ページ設定]ダイア□グ」 

な 本書196ページ「拡大/縮ルを自由に設定できる任意倍率巧用り」 
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定おサイズがかの用紙に印刷 


目5、 A 4 などのをおサイズじ(外の用紙に巧刷したいときもム配ありません。任意の用紙サイズを不定形紙（カスタム用紙 
サイズ）として登録しておくことができます。 



■ = ■ 

形せゴ 桌 

= 


不を形紙サイズは[ページ設定]ダイア□グから[カスタム用紙サイズ]ダイア□グを開いて設定してください。 



①選が 


②設定 


機能の詳細や設を手順は、じ(下のページを参照して < ださい。 

本書194ページ「[ページ設を]ダイア□グ」 

本書195ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

を義した不定形紙サイズは、[ページ設定]ダイア□グの[用紙サイズ]メニューから選択できます。 


注意 


不定形紙への印刷は、いくつかごを意いただく点があります。じ(下のぺージを参照してから印刷を実行 
してくださし、。 

本書307ぺージ「不定お紙/長尺紙への印刷」 
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193 



























































































[ぺージ設定]ダイアログ 

[ページ設を]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設ちします。巧刷データを作ぶする前に設をしてください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑥ 


- 設定： 

( ぺージ K 性 

い 4 




■ 巧象プリンタ： 

(LP-XXXX 



EPSON LP-XXXX 


- 用巧サイス： 

(A4 

叫 


21.00 cm X 29.70 cm 


— 周陋网 

化大巧ル：1100 j % 


③ 


キ甲ン七ル^卜 OK う 


①己又化 

[ページ属性]、[カスタム用紙サイズ]、[一覧]ダイア□グを切り替えます。 


項目 

説明 

ぺージ属性 

用紙サイズ、巧刷方向、拡大•縮ル率を設をします。 

カスタム用紙サイズ 

用紙のカスタム（不定形）サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用 
紙サイズ]メニューから選択できます。 

^本書193ページ「定形サイズ L ソ外の用紙に印刷」 

本書195ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

-覧 

[ページ設を]ダイア□グの設定一覧を確認できます。 


③巧象プリンタ 

どのプリンタを対象にページ属性を設をするか、プリンタをを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択する 
と、[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

⑤用紙サイズ 

巧刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


④ち向 

用紙に対する印刷の向きをクリ、ソクして選択します。 


⑥拡大縮小 

印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 

^本書192ページ「ページを拡大または縮小して巧刷」 

な 本書196ページ「拡大/縮ルを自由に設定できる任意倍率巧用り」 
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任意の用紙サイズを登録するには 


[用紙サイズ]リストじあらかじめ用意されていない用紙サイズをカスタム用紙サイズとして登録することができます。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

本書185ぺージ「ぺージ設定」 



[設定]メニューから[カスタム用紙サイズ]を選択します。 


グ 

設定： J ✓ベージ巧性_1 


巧象プリンタ： 1: 、 、 

デフオルトとして保を 

Lj 

司 


21.00 cm X 29.70 cm 


選が 


圆画画 

化大巧か：11雨つ % 


③ 


t キヤンセル ) OK —it 


g [新規]をクリックします。 



ク U 


n 用紙サイズ名、用紙サイズ（長さ、幅)、プリンタの余白（上下左ち）を設定し、 [ OK ] をク 
™ リックします。 

本機で使用できる用紙サイズの範囲はじ(下*^の通りです。 

• 用紙幅： 90.0〜311.2 mm ( 3 . 54 〜 1 2.25 インチ* 2 ) 

• 用紙長さ：1 39.7 〜1200.0 mm (5.50 〜 47.24 イン チぶ） 

*1 本機で有効な値です。設定をイ呆存した際に、入力した値が OS の計算により変わることがあります。 

*2 設定の単位をインチにするには、[システム環境設定]から[言語環境]を開き、[数]タブをクリックして[計測単位]を 
[ヤ—ド. ポン ドま] に設定します。 


①入力 


②設を 


設定： f カスタム用おサイズ 
I をがホ巧を I 


新規 


③ 


キャンセル ) 戶 OK - 


か要に応じ 
てクリック 
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< 55 > 


すでに登録されている用紙サイズを複製するときは、リストから複製したいサイズ名をクリックし 
て選がし、[複製]をクリックします。必要に応じて設定を変更してから[保存]をクリックします。 
すでに登録されている用紙サイズを削除するときは、リストから削除したいサイズ名をクリックし 
て選択し、梢り除]をクリックします。 

すでに登録している用紙サイズを変更するときは、リストから変更したい用紙サイズ名を選択し、設 
定を変更して[イ呆存]をクリックします。 

カスタム用紙サイズの登録は Mac OS X の機能ですので、特定:のプリンタドライバに化存することな 
く、すべてのプリンタドライバで利用できます。また、本機のプリンタドライバを再インストール 
したときでも、登録した用紙サイズはイ呆持されます。 


旦 


[ OK ] をクリックしてダイア□グを閉じます。 

ここでを義した用紙サイズが[ページ属性]の[用紙サイズ]リストから選択できるようじなります。この後は、 
通常巧刷する手順と同様に印刷してください。 


不定形紙への印刷は、いくつかを意していただく点がありますので、じ(下のぺージを参照してから印刷 
— を！!行して〈ださい。 

本書307ページ「不定お紙/長尺紙への印刷」 


拡大/縮小を自由に設定できる任意倍率印刷 


拡大/縮ル率を自由に設定して印刷することができます。 


n 拡大/縮小率を計算します。 

• 元の用紙サイズの一辺の長さと拡大/縮ル印刷に使用する用紙サイズの一辺の長さを比較して計算します。 

• 拡大/縮ル率は計算に使用する辺じよって異なりますので、縦または横どちらか同等の辺を基に概数(小数点じ ( 
下切り捨て）を計算します。 



プリンタドライバの[ページ設定]ダイア□グを開きます。 

本書185ぺージ「ぺージ設定」 


13 拡大/縮小印刷に使用する[用紙サイズ]を選択して、[拡大縮小]に n で求めた値を入力し 
g * ます。 


用巧サイス： A 4 


[ ぺージ R 性 

叫 



( LP-XXXX 

叫 

EPSON LP-XXXX 


, A 4 

:)* 


21.00 cm X 29.70 cm 


3 ◄- 


圆画圆 

化大巧か：184 "J % - 


③ 


キャンセル） ( 


①拡大/縮小する用紙 
サイズを選が 


②拡大/縮小率を 
入力 


[拡大縮小]で設定した拡大/縮小率に合った[用紙サイズ]を選がしてください。ソ下のような場合 
は、[用紙サイズ]が[拡大縮小]に合っていません。 

• 縮小印刷時に用紙にバランスよくぺージが配置されない 
• 拡大印刷時に用紙からはみ出て印刷されない部分がある 


n その他の設定を確認して[ページ設定]ダイア□グを閉じ、[プリント]ダイア□グを表示し 
™ て巧刷を実行します。 
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[プリント]ダイアログ 


^參まここでの説明は Mac OS X V10.3 を例にしています。 0S の機能の詳細は Mac 0S Xの説明書やへル 
プを参照してください。 


巧刷する際、[プリント]ダイア□グで印刷にかかわるを種の設定を行います。設定を行うダイア□グは、メニューから選 
択してください。 


.プリジタ ： f LP-XXXX _ tu 



狂!刷部巧と巧 ey ぺージ m 


部な： P ~ I 国 T 合い 

ベージ：@すべて 

G 巧化：1 巧了 ： T 


@ ( プレビユ ー)( PDF としてお存… )（ フアクス…） ( キヤジセル)藝■■»お卜> 

— n I 

I I 

I I 

I 


④⑥ ⑥⑦ 


①プリンタ 

印刷に使用するプリンタを選択します。また、[プリンタリストを編集]を選択すると、[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]の[プリンタリスト]を開くことができます。 

③プリセット 

[プリント]ダイア□グのすベての設をを保存し、あとでまとめて呼び化すことができます。必要な設定を変更したら、メ 
ニューから[別名で保存]を選択して保存をを指定して保存して< ださい。 



①入力 


ク 


保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。対象となる設定をを[プリセット]メニューから選択して、さ 
らに[保存]、[名称変更]、または[削除]をメニュー選択してください。 

③ 設定ダイア□グメニュー 

[プリント]ダイア□グの設を画面を切り替えます。 

④ プレビュー 

印刷されるままの状態を画面で確認できます。 

⑥ PDF として保存 

印刷する代わりじ、 PDF ファイルとして保存できます。 

©ファックス 

Mac OS X のバージョンによっては、印刷する代わりにファックス送信できます。 

③キャンセル 

印刷を中止します。 

⑥プリント 

印刷を実行します。 


①②③ 
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脚刷部数と印刷ぺージ]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[印刷部数と印刷ページ]を選択すると、印刷部数や巧刷範囲を設定できます。 



① 

③ 


② 


①部数 

巧刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、②の[了合い]を選択すると1部ごとにま 
とめて巧刷します。 

③了合い 

2部じ(上印刷する場合に1ぺージ目から最終ぺージまでを1部単位にまとめて巧刷します。印刷する部数は、①の悼 B 数] 
で指をします。 

③ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[すべて]を選択します。一部のページを指定して巧刷する場合は、開始ページと終了 
ページを入力します。 


[レイアウト]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[レイアウト]を選択すると、連続したぺージを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷できます。 


プリジタ： 〔 LP-XXXX 卜 



[レイ7つト ト; J - 


ぺージな/か： ’4 III — 

レイアウト方向： 国國圃画 

が巧：勺前1 ^ — 

巧面ブリント：支切 

こつち辺とじ 
■ 巧辺とじ 


⑦广プレビユ ー jf PDF としてな存… '' i 〔フアクス...) ( キャンセルたち； 


1 

2 

3 

4 


① 

② 

③ 


①ページ数/が 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

分本書189ぺージ「割り付け巧刷で用紙を節約」 

本書199ページ「1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには」 

③レイアウトち向 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。 

③枠線 

割り付けたをページの周りに枠線を印刷するときに、線の種類を選択します。 


[レイアウト]ダイアログにある[両面プリント]は Mac 0 S X の標準機能で、本機では使用しません。 
本機で両面印刷する場合は、[基本設定]ダイアログの[両面印刷]で設定してください。 

本書202ページ「[基本設定]ダイアログ」 
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M 枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷するには 


4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する手順はじ(下の通りです。 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書186ページ「プリント設定」 



[レイアウト]ダイア□グを開いて、じ TF の項目を設定します。 

[レイアウト]ダイア□グの設定項目の詳細は、じ(下のページを参照してください。 
本書198ページ「[レイアウト]ダイア□グ」 



①選が 


•② 選が 

— 化要に応じて 
設を 


g [プリント]をクリックして E 口刷を実巧します。 


[出カオプション]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで趾カオプション]を選択すると、巧刷する代わりにファイルとして保存できます。 



① 


② 


③ 


①ファイルとして保存 

巧刷する代わりにファイルとして保をする場合に、チェックを付けます。 

③フォーマット 

ファイルとして保存する場合の保存形式（フォーマット）を選択します。 


③保存 

ファイルとして保存する場合は、[保存]じなります。クリックすると保存をと保存先を指をしてから、さらに[保存]を 
クリックしてください。 


別名でな巧： 
巧巧： 


ファイルに巧を 



广け書類 _ 


①入力 


⑨選が 


し キャン セり fi — — ③ クリック 
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[スケジューラ]ダイアログ 


[スケジューラ]ダイア□グの機能は Mac OSX の標準機能です。[プリント]ダイア□グで[スケジューラ]を選択する 
と、巧刷を実行するタイミングを設定することができます。詳細は 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


①. 
② - 


プリジタ： 〔 LP-XXXX 


プリセット： 厂 mg 


IB 


-( スケジューラ 


3 - 


—書巧をプリント：©今すぐブリント 

0 をでプリント： 3:04 PM 

〇巧留 


-«先《化： 


IB 


@ プレビ: 1- 1 〔 PDF としてな存...いファクス...） Q キ r ンセルつ ( 


①書類をプリント 

通常は[今すぐプリント]のまま、すぐに巧刷します。巧刷する時間を指をする場合は、[後でプリント]に印刷を開始す 
る時間を入力します。[保留]をクリックすると、巧刷を実行しても一時的に保留にできます。 

③優先順位 

巧刷の優先順位を選択します。 


[用紙処理]ダイアログ 


[用紙処理]ダイア□グの機能は Mac 0 SX の標準機能です。[プリント]ダイア□グで[用紙処理]を選択すると、先頭 
ページからではな<最後のページから逆に印刷する逆順印刷の設定ができます。 



① 


② 


①ページの順唐を逆にする 

最後のページから最初のページへ逆順所に巧刷します。 

③プリント 

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけを印刷するかを選択できます。 
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[ ColorSync ] ダイアログ 


[ ColorSync ] ダイア□グの機能は Mac OS X の標準機能です。本機能の詳細は Mac 0 S X の [ Mac ヘルスを参照し 
てください。[プリント]ダイア□グで [ ColorSync ] を選択すると、カラーマネージメントに関する設定をすることがで 
きます。設定の詳細については 、 Mac 0 S のヘルプを参照してください。 


① 

② 


プリンタ： [ lp-xxxx 卜 

プリセット ： rm m 

- [ColorSync 卜;イ- 

- カラーを技!： Hi* ^ 

— Quartz フィルタ： 〔なし 卜;う 


@ ( プレビユ- )〔PDF としてが巧…）(Iファクス…) （ キ r ジセル、 い" >1 卜 ♦ 


①カラー変換 

[標準]を選択すると、アプリケーションソフトが ColorSync じよるカラー変換を行います。本機では[標準]のままお 
使い < ださい。 

③ Quartz フイルタ 

ColorSync のカラー変換を行う場合に、メニューからフィルタを選択して色調を調整できます。 


[プリンタの設定]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[プリンタの設定]を選択すると、[基本設定]、[拡張設定]、または[バージョン]ダイア□グ 
が選択できるようじなり、印刷にかかわるさまざまな機能が設をできます。 


プリ ジタ： 「LP-XXXX-XXXXXXfAT) 



广プリンタの投定 


rnttm I化巧お定バージョン情報 


拾巧を B : ，‘ 自動 a が 


用巧種な：'‘酱巧化 

けイ 

を： &© カラ- 

疆〇モノクロ 


©おお 巧两品ち： Hi* U] 

〇结《 


こ巧面巧の I 、両面設定..^;. 

とじる位す S 左 0 上 三も 

③ 


③广プレビユ ー jf PDF としてな存…^〔フアクス...) ( キ r ンセル j 卜^4^ジ+*こ^ 


をダイア□グの詳細は、じ(下のページを参照して < ださい。 
分本書202ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

分本書211ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

分本書212ぺージ「[パージョン情報]ダイア□グ」 


クリックして 

ダイアログを 

切り替える 
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[冨本設定]ダイアログ 



① 

② 


③ 

④ 


⑥ 

⑥ 


①給紙装置 

給紙装置を選択します。 


項目 

説日月 

自動選択 

巧刷実行時じ、[用紙サイズ]で選択したサイズの用紙がセットされている給紙装置を 
探して給紙します。 

MP トレイ 

MP トレイから給紙します。 

用紙カセット1 

標準の用紙カセットから給紙します。 

用紙カセット 2/3/4* 

オプションの増設カセットユニ、ソトから給紙します。 


* オプションの増設カセットユニット装着時のみ選ができます（未装着時はグレーで表示されて選ネ尺できません）。 

• 給紙装置にセットした用紙のサイズは、操作パネルから[給紙装置設定]を選択して [ MP トレイサ 
イス'']と[カセットサイズ]で設定:します。 

本書245ぺージ「[給紙装置設定]メニュー」 

• 選択した給紙装置から指定されたサイズの用紙が給紙されないとエラーが発生します（[用紙サイズ 
のチェックをしない]をオフに設定している場合)。 

211ぺージ「[拡張設定:]ダイアログ」 
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③用紙種類 

巧刷に使用する用紙種類を選択します。 


項目 

説明 

指定しない 

• 普通紙タイプの用紙に印刷する場合で、操作パネルの「用紙タイプ選択機能」を使用 
しないときじ選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]は手動で選択する必要があります。 

普通紙、レターヘッド、 

再生紙、色つき 

• 紙厚が64〜 90 g / m 2 の左記普通紙タイプの用紙に印刷する場合で操作パネルの「用紙 
タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 

OHP シート 

• EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート（型番 LPCOHPS 1/ サイズ A 4) じ巧刷 
する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

ラペル 

• ラベル紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙 

• 紙厚が91〜 150 g / がの厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

厚紙（裏面） 

• 厚紙の片面印刷後にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙 

• 紙厚が151〜 209 g / がの特厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

特厚紙（裏面） 

• 特厚紙の片面巧刷後にさらにもう一方の面に巧刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4 /サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3 / 
サイズ A 3) じ印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

コート紙（裏面） 

• EPSON カラーレーザープリンタ用〕ート紙(型番 LPCCTA 4 /サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3 / 
サイズ A 3) の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

八ガキ（裏面） 

• 郵便八ガ丰、往復郵便八ガキを両面巧刷する場合で、片面の印刷後もう一方の面を巧 
刷する場合に選択します。 

片面だけ印刷する場合は、[用紙サイズ]で[八ガ丰]または[往復八ガ丰]を選択 
してください。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 

普通紙（裏面） 

• 普通紙の片面印刷後じさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

上質紙 

• EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙（型番 LPCPPA 3 /サイズ A 3、型番 
LPCPPA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCPP 目4/サイズ目 4) じ印刷する場合で操作パネルの 
「用紙タイプ選択機能」を使用するときに選択します。 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

• [給紙装置]には[自動選択]が自動選択されます。 
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項目 

説明 

上質紙（裏面） 

• 上質紙の片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]は任意に選択できます。 

超特厚紙 

• 紙厚が210〜 256 g / rrf の超特厚紙に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]じは [ MP トレイ]が自動選択されます。 

超特厚紙（裏面） 

• 超特厚紙の片面巧刷後にさらじもう一方の面に印刷する場合に選択します。 

• [給紙装置]には [ MP トレイ]が自動選択されます。 


用紙サイズを郵便ハガキ、往復郵便ハガキ、4連郵便ハガキ、または封筒サイズにすると、プリンタド 
^ ライバの[用紙種類]の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 


⑨色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


④推奨モード 

-般的に推奨できる条件で印刷できます。ほとんどの場合、この雌奨]でよい印刷結果が得られます。雌奨]をクリツ 
クすると、卸刷品質](解像度）を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) のどちらかに設定できます。 


項目 

説明 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適し 
ています。 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、必下のいずれかの方までが 
処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を鳩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書249ぺージ 「[ USBI / F 設定]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットワーク設定:]メニュー」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解みできない場合は、プリンタのメモリを増設すると解ミ夫できる場 
合があります。 
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⑥詳細モード 

[詳細]をクリックすると、[設定変更]と詳細設定メニューが表示されます。 



Omm 厂お巧 （ 權ホ） \ti 

©な細 沒:定巧ち ... ) 


項目 

説明 

詳細設定!メニュー 

プリセツトメニューから選択します。 

[設定変更] 

[詳細設定変更]ダイア□グを開きます。 

分本書206ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


カラー 巧刷時[詳細]をクリックした場合は、じ(下のプリセットメニューをご利用いただけます。 


プリセットメニュー 

用途 

推奨（標準） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

ワープ □ /グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷するときじ選択してください。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷速度を重視した設定で印刷します。 

グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD じよる描画を印刷するときじ選択してください。細線まで 
<つきりと鮮やかに印刷します。印刷速度を重視した設をで印刷します。 

写真 

写真を中ムとしたデータを印刷するときじ選択して<ださい。印刷速度を重視した設定 
で印刷します。 

ColorSync 

ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行うときに適した設をです。 

推奨（高品質） 

一般的なデータを印刷するのに適した設定です。印刷品質を重視した設をで印刷しま 
す。 

高品質ワープ □/ グラフ 

グラフや表を含むデータを印刷するときじ選択してください。この部分を鮮やかに印刷 
して読みやす< します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質グラフィック /CAD 

グラフィック画像や CAD による描画を印刷するときに選択してください。細線まで 
<つきりと鮮やかに印刷します。印刷品質を重視した設定で印刷します。 

高品質写真 

写真を中ムとしたデータを巧刷するときじ選択して<ださい。印刷品質を重視した設定 
で巧刷します。 


⑥両面巧刷(オプション装着時） 

両面巧刷を行います。 

^本書191ページ「両面印刷で用紙を節約（オプション装着時)」 
本書209ページ「[両面設定]ダイア□グ（オプション装着時)」 
両面印刷できる用紙じついてはじ(下のページを参照してください。 
本書295ページ「両面印刷じついて（オプション装着時)」 
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[詳細設定変更]ダイアログ 


[基本設を]ダイア□グで[詳細]をクリックして[設を変更]をクリックすると、[詳細設定変更]ダイア□グが表示さ 
れます。巧刷にかかわるさまざまな機能を詳細に設定できます。 

カラー 設定時 


モノクロ設定時 


①- 

③- 

③- 

⑥- 

⑥- 


聲〇力 


- 巧田品資： 


-呂 RIT 

-□ トナーセー: 
J 义ずを細 <i 


①色 

カラー印刷を行うときは、[カラー]を、モノク□巧刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


③印刷品質 

印刷の解像度を[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) から選択できます。[高品質]を選択すると、きめ細かく 
印刷できますが印刷時闇は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合は、[標準]を選択してください。 


& ©カラ-!^ 0モノクロ 



© ドライバによるを巧正 
しし010 rSync 


ガん： f 1.8 4 




( «斯 Mac ) n 

[ 自助(解み度«先） 

卜 H 




1 

r る 



@ 〔キヤンセル) 


■ [カラー届 
を（⑧〜 ( 
て異なり 


ラ-がバ〇 


至ドライバによる色巧正 
J ColorSync 


[樣举 

叫 

( »巧 ( Mac ) 

叫 


を ffl 正方ま： 
明度 

コントラスト 
S 度 

〇 シアン 
• マゼンタ 
〇 イエ □- 


自動(自巧な色合い»先） 


F 1" 


で 


サ 


-^= w . 






@ こキでジ七ル ) OK 3 


を、モノク□印刷を行うときは[モノクロ]を選択します。 


項目 

説日月 

標準 

文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）じ適しています。 

高品質 

写真のようじグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画像）の印刷に適し 
ています。 


印刷できなかったりメモリ関連のエラーメッセージが表示されるときは、じ(下のいずれかの方までが処 
してくださし、。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を鳩準]に設定する。 

• 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使用しない状態に設定する。 

本書 249 ぺージ 「[ USBI / F 設定]メニュー」 

本書 251 ぺージ「[ネットワーク設定]メニュー」 

上記の方までメモリ関連のエラーが解ミ夫できないときは、プリンタのメモリを増設すると解決できる場 
合があります。 


<ss> 


設つ 

のよ 

鹽加が 

阔をま 


⑧⑨ 


① ②③④⑥⑥⑦ 
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③ EP 刷モード 

巧刷モードを選択します。 


EP 刷モード 

説日月 

標準 ( Mac ) 

高品質な印刷結果を得ることができます。印刷の処理を主にコンピュータ側で行います。 

CRT 優先 

ほかの印刷モードで印刷しても、画面通りの印刷結果が得られない場合に使用してくだ 
さい。巧刷データをすべてイメージデータとしてプリンタへ送るため、ほかの印刷モー 
ドに比べ、印刷に時闇がかかります。通常、このモードを選択する必要はありません。 


お使いのコンピユ-夕の処理能力が高い場合は、嶋準 ( Mac )] を選がしてください。プリンタ側の負 
荷を軽くすることができます。 


④スクリーン（カラー E 日刷のみ） 

スクリーン線数 dpi ) を選択します。 


項目 

説明 

自動（階調優先） 

写真や図形を巧刷する際に階調を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（文字 
の巧刷は解像度を優先します)。 

自動（解像度優先） 

図形や文字を印刷する際に解像度を優先してスクリーン線数を自動的に設定します（写 
真の巧刷は階調を優先します)。 

階調優先 

階調を優先して印刷します。色調や色のミ農淡が無段階に変化する連続階調、写真やグラ 
デーシヨンのあるデータの印刷時に選択してください。 

解像度優先 

解像度を優先して巧刷します。細い線や細かい模様のあるデータの印刷時に選択してく 
ださい。 


[プリント]ダイアログの[用紙種類]で [ OHP シート]が選がされていると、 OHP シート専用のス 
クリーンが用いられるので設定:できません。 


⑥ RIT 

RIT * (Resolution Improvement Technology ) を有効にすると大きな文字がきれいに巧刷できたり、写真画像の斜線補 
正や輪郭補正などに効果があります。 

* RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の印刷機能。 

• RIT 機能を有効にしてグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印刷すると、意図した 
" ~^ 印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能を使用しないでください。 

• カラー印刷の場合、④の[スクリーン]の関係で RIT 機能が有効にならない場合があります。 


⑥トナーセーブ 

[詳細設定]を選択すると、トナーセーブ機能を設定できます。カラー、モノク□印刷とも印刷ミ農度をかえることでトナー 
を節約します（カラー巧刷時は色の表現力を低くかえて印刷します)。試し印刷をするときなど、巧刷品質にこだわらない 
とき(こご利用ください。 


トナーセーブ機能を有効にすると、色の濃度を低〈して印刷するため、薄い色や細かい線などは印刷さ 
\— ゾ れなし、場合があります。 


③文字を細くする（カラー EP 刷のみ） 

文書内の文字を細くして巧刷します。ただし、[詳細設定]ダイア□グの[色補正方法]で[自動（鮮やかさ優先)]/ [鮮 
やかな色合い]を選択すると、イメージおよび図形の色が薄くなります。[拡張設定]ダイア□グの[カラー/モノク□の 
自動半 I 」別を行う]をチェックしている場合でモノク□データのみのページと判断されたときは、[色補正方法]の設をじか 
かわらず文字を細くして印刷します。[色補正方法]で[自然な色合い]または[色補正なし]を選択したときは、本機能 
は無効となります。 
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⑥ドライバによる色補正（カラー巧刷のみ） 

プリンタドライバじよるカラー調整を巧います。[ドライパじよる色補正]を選択すると、じ(下の設定でカラー調整できます。 


ガンマ： 

ガンマ値は、画像階調の入力値と化力値の関係を表すときに使用する単位で、この値を変更することで中闇調の明るさの 
見え方が変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ値1 .8 に比べて柔らかい感じの画像を印刷することができます。 

1.8 

通常はこの設をで巧刷してください。ガンマ値 1.5 に比べて立体感があり、メリノ VJ の 
ある画像を印刷することができます。 

2.2 

sRG 目対応製品と色合わせして印刷する場合に選択してください。 


色補正ち法： 

色の補正方法を選択できます。 


項目 

説日月 

自動（自然な色合い優先） 

文字を鮮やかな色合いじ、グラフィ、ソクとイメージを自然な色合いになるようにカラー 
調整します。 

自動（鮮やかさ優先） 

文字とグラフィ、ソクを鮮やかな色合いじ、イメージを自然な色合いになるようじカラー 
調整します。 

自然な色合い 

より自然な発色になるようじカラー調整します。 

鮮やかな色合い 

より鮮やかな発色じなるようじカラー調整します。 

色補正なし 

カラー調整しません。 ColorSync 用プ□ファイルを作成する際の基準色を印刷すると 
きに選択します。通常は、選択しないで<ださい。 


明度： 

画像全体の明るさを調整します。 

コントラスト： 

画像全体のコントラスト（明暗比）を調整します。コントラストを上げると、明るい部分はより明るく、暗い部分はより 
暗くなります。逆にコントラストを下げると、画像の明暗の差が少なくなります。 

彩度： 

画像全体の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。彩度を上げると、色□ホが強くなります。彩度を落とすと、色□ホがなくな 
り、無彩色化されてグレーにおくなります。 

シアン、マゼンタ、イエ□一： 

を色の強さを調整します 



-25 

-0 一 

+25 

シアン 

赤みが強< なります。 

< ~ 

— ► 

青緑（シアン）が強くなります。 

マゼンタ 

緑色が強< なります。 

◄ — 

— ► 

赤紫（マゼンタ）が強くなります。 

イエ□- 

青色が強< なります。 

<— 

— ► 

黄色（イエ□一）が強くなります。 


③ ColorSync (カラ ー E 日刷のみ） 

クリックしてチェックを付けると、 ColorSync によるカラーマッチング（色合わせ）を行います。詳細は、じ(下のページ 
を参照してください。 

な 本書226ぺージ [ ColorSync じついて」 
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[両面設定]ダイアログ(オプシヨン装着時) 


オプションの両面印刷ユニットを装着すると、自動両面印刷ができます。[基本設定]ダイア□グで[両面印刷]をクリッ 
クして、[両面設定]をクリックすると、[両面設定]ダイア□グが表示され、じ(下の項目が設定できます。 

分本書339ページ「両面巧刷ユニット」 


①- 


プリジタ： [ lp-xxxx 


プリセット； r mm 




IB 


を 


お巧を s : 
用巧挂類： 


化巧巧をパージョン情 «!- 


[ 自助苗が 

巧) 

[ 酱あ巧 

叫 


色： &© カラ- モノクロ 

モード： ©推奨 巧 w 品ち： 

〇詳畑 


0両面印刷 


Q 両面設定... 


-^4 とじる位 B ©左 0上 〇右 


の(プレビ:！一^广 PDF として巧を.. ） （^ファクス…1〔キャンセル) f こ 


与 


圈表 ：I 
團宙： F 1 1 

1ぺージ目 


© 用巧の表か6 
〇用巧の度か6 


キャンセル ) 戶 OK ■ 


-⑨ 


-③ 


①とじる位置 

両面印刷するときのとじる位置を選択します。 

③とじしろ 

両面印刷するときのとじしろ幅を、〇〜 30 mm の範囲で用紙の表と裏でそれぞれ設ちします。 

③1ぺージ目 

両面巧刷する場合、巧刷データの1ページ目を用紙の表から印刷するか裏から印刷するかを選択します。 

両面巧刷ユニットを使って自動両面印刷できる用紙じついてはじ(下のページを参照してください。 

本書295ページ「両面印刷じついて（オプション装着時)」 
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両面印刷するには 


用紙の表裏、両面に印刷することができます。 A 4 サイズ（縦長）の巧刷データを用紙の左側をとじられるように両面印刷 
する手順はじ(下の通りです。 



プリンタに両面巧刷が巧能なサイズの用紙（ここでは A 4) がセツトされていることを確認し 
ます。 

本書295ページ「両面印刷じついて（オプション装着時)」 



プリンタドライバの[プリント]ダイア□グを開きます。 

本書186ページ「プリント設定」 


B [プリンタの設定]から[基本設定]ダイア□グを開きます。 

n [両面印刷]をチてックして、[とじる位置]をクリックして選択し、[両面設定]をクリック 
™ します。 


①チてック I 
感つ リック- 


プリジタ： [ lp-xxxx 


、こ rw " 


\mtwat I 化おお定バージョン情報 ' 


拾巧を B : 广 I 動》巧 


巧巧種な： 4巧化 


互 


色： 毁©カラ- 疆〇モノクロ 


@ぉ奨 
〇詳巧 


巧巧品巧：「 


( 両面設定… >^- 


P ： じる位 ■ ©左 0上 C ち 


@〔プレビュー 〔 PDF としてな巧…）フアクス…）〔キャンセル ) f プ I I I か ！■■ イ 


B [両面設定]ダイア□グの]:>1下の項目を設定します。 

を項目を設定してから、 [0 K ] をクリックします。 


①設定 


②ク U ック- 


表： 

m : 


© 用巧の表から 
0用巧の S か6 


回 


[プリント]をクリックして巧刷を実行します。 


•③クリック 
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[拡張設定]ダイアログ 


[プリンタの設を]ダイア□グで[拡張設を]を選択すると、巧刷にかかわるさまざまな拡張機能を設定できます。 


①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を表面/裏面それぞれに対して[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 0.5 mm 
単位で、次の範囲で設をできます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）： -9 mm (左方向）〜 9 mm (ち方向） 

③プリンタの設定を使用する 

③[用紙サイズのチェックをしない]と④[自動エラー解除]の項目について、プリンタ本体とプリンタドライバどちら 
の設定を使用して印刷するかを選択できます。 

. チェックを付けると、プリンタ本体の設定を使用して印刷します（プリンタドライバでは設をできません)。 

• チェックを外すと、プリンタドライバでの設定を使用して印刷します（プリンタ本体の設をを無視します）。 

③ 用紙サイズのチェックをしない 

プリンタドライバで設定した用紙サイズとプリンタにセットした用紙サイズが合っているか確認しません。それぞれの用 
紙サイズが異なっていてもエラーを発生することなく印刷します。 

④ 自動 エラー 解除 

じ(下の状態のときに発生するエラーを自動的に解除して印刷を続行します。 

• 才ーパーランエラー 

• 用紙の交換が必要（プリンタにセットしてある用紙のサイズと巧刷データの用紙のサイズが異なる） 

• メモリ不足で巧刷できない 

• 指をされた用紙で両面印刷できない 

• メモリ不足で両面巧刷できない 

• 指をと違うサイズの用紙に印刷した 


厂 LP-XXXX-XXXXXX(AT) 


-f プ u ンタの没を 


さ本設定卜化おおを1パージョン巧* I 


表面上： 
表面左： 
K 面上； 
K 面左： 


— !■ 
「0 I r 

H, 


す 


サ 


サ 


サ 


-□ プリジタの設定を巧用ずる 

-□ 用巧ヴイスのチェックをしない 
叫 三自曲エラー解除 


-夕圧な方ま： 


Hi* 


_义ージェラー回避 苗白抵節約す る- 

- 0 カラー/モノクロの自面判別を行ラ 
] モノクロ優先 


-C 巧巧設:定 ） 


③ 


@ ( プレビユ ー)f PDF として巧巧.") f フアクス…》 ( キ1»ンセル)プリント 


⑦ 


① ②③④⑥⑥⑧⑨ 
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⑥データ圧縮ち法 

プリンタドライバからプリンタに送る印刷データの圧縮方法を選択します。 


項目 

説明 

標準 

通常はこの設定でお使い<ださい。 

画質優先 

画質を優先します。 

データサイズ優先 

プリンタじ送る印刷データサイズを小さくします。 


⑥ぺージェラー回避 

印刷途中でエラー状態じなるなど巧刷に問題が発生した場合にチェックしてください。ページエラーが発生しじくくなり 
ます。 


③白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

⑥カラー/モノク□の自動判別を巧うモノク□優先 

印刷データがカラーデータであるかモノク□データであるかを自動半 I 」別して、データに適した設定で巧刷します。[モノク 
□優先]をチェックすると、カラーとモノク□のデータごとにプリンタの印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅く 
なりますが、カラーのトナーカートリッジと感光体ユニ、ソトの消費をかえることができます。 


[詳細設定]ダイアログの[印刷モード]でに RT 優先]が選がされている場合は、カラー/モノクロ 
の自動判別は巧いません。 


③初期設定 

[拡張設定]ダイア□グの設をを初期設をに戻します。 


パージヨン情報]ダイアログ 


[プリンタの設を]ダイア□グで[バージョン情報]を選択すると、プリンタドライバのバージョン情報を表示します。 


(LP-XXXX-XXXXXX(AT) 

卜 


r 樣準 

叫 


プリジタの設定 

甚本お定~~化おお定 > パージ コ w i mj 


EPSON Printer Driver 
Version: 

Xml: x.xx 
Filter: x.xx 
PM: x.xx 
PDE: x.xx 
STM: x.xx 
RCP: x.xx 

Copyright (C) SEIKO EPSON CORPORATION 2004. 

All rights reserved. 

Portions of this product Copyright 2004 Glyph & Cog, LLC 


@ ( プレビユー 1 〔 PDF として巧巧 … ） ([ ファクス …) ( キ r ンセル，プリントイ 
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[一覧]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グで[一覧]を選択すると、[プリント]ダイア□グのすベての設をを一覧で表示しますので、設を 
を一度に確認できます。 


「 LP-XXXX 

_ 


( 

巧 


-【 K 

_ 


ブリンタ—のまを 

給巧を B : 自助3巧 
用が廷巧：普通巧 
を：カラー 
モード：推奨設定 
印刷品ち：な巧 
両面印刷； OFF 


印刷モ-ド： 
スク IJ - ン： 
をお正方法: 
RIT : ON 
トナーセー：: 

I田Iが Mr 、な1田I 


巧勒 Mac ) 

自の(解み度 ft 先） 

自動(自ななを合い《先） 


@ ( プレビユー )〔 PDF として巧巧…）( I フアクス…) ( キでジセル、 


* 機種によって表示する設定は異なります。 
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プリンタを共有するには 

プリンタを直接接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、プリンタをほかのコンピュータから共有 
することができます。 





• Mac OS X v 10.2 じ(降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac OS X v 10.2 じ(降で 
起動している場合のみご利用いただけます。 

• ネットワーク環境に接続している場合は、ここでの手順に従って設定するか要はありません。ネッ 
トワーク上のどのコンピュータからでも直接[プリンタ設定ユーテイリテイ]/ [プリントセンター] 
からプリンタを追加して印刷することができます。 

分本書179ぺージ「印刷を始める前に」 


プリンタを共ちするには 


ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようじするには、プリンタを直接接続したコンピュータでじ(下 
の設をを行ってください。 



プリンタの電源をオン （ I ) にします。 

[ Dock ] または[アプリケーシヨン]フォルダから[システム環境設定]を開き惧有]を 
クリックします。 



クリック 


プリンタを共有するには 214 














































パーソナルファイル共有 
Windows 共有 
パーソナル Web 共有 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


■ サービス I フアイアウオール インターネット 1- 


設定ををちするサービスを a がします。 


プリンタ共有しています 


ほかのユーザがこのコンピュータに巧巧されてい 
るブリンタモ巧巧できないようにずるには、•停 
止"モクリックします。 


③ 

1〇1を巧できないよラにするにはカギをクリックします。 


• プリンタの共有を停止する場合は、[停止]をクリックします。 
^ • 上記画面はネットワーク環境によって異なります。 


口 [システム環境設定]メニューから[システム環境設定を終了]をクリックします。 

W 上で、共有の設をは終了です。 


巧ちプリンタを使用するには 


ネットワーク上の共有プリンタは、をユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]じ自動的じ追加 
されます。通常の方までアプリケーションソフトの[ページ設定]ダイア□グや[プリント]ダイア□グを設をして印刷 
してください。 


(参若^ • Mac OS X v 10.2 ソ降のプリンタ共有機能は、各ユーザーのコンピュータが Mac OS X v 10.2 ソ降で 

起動している場合のみご利用いただけます。 

• 共有プリンタの電源がオフ（〇)でも、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリント 
センター]に共有プリンタが表示されたままの場合があります。 

• 共有プリンタを直接接続しているコンピュータがシステム終了すると、共有プリンタは各ユーザー 
の[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]から自動的に消えます。 

• 各ユー ザーの [プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]に複数のプリンタが追加され 
ている場合は、共有プリンタをデフォルトプリンタとして選ネ尺するか、印刷のたびに共有プリンタ 
を選がしてください。 


[プリンタ共有]をクリックしてチェックを付けます。 


0 OO 


國 A 通 


ずぺてモ表示；デイスフレイサウンドネットワークが曲ディスク 


コンピュータ 名： XXXXX 


一カルサブネツト上のほかのコンピュータから、 


Macintosh.local にみるお巧いのコンビュータにアクセスお窠… ) 
でミまず。 - 


クリックして- 
チェックを付け 
る 


呂□□□□目 B 
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プリンタのが態をコンピユータで監視するには 


EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュータ上で監視できるユーティリティです。また、ネットワーク 
プリンタを監視してプリントジョブ情報を表示したり印刷終了のメッセージを表示することもできます。 

EPSON ステータスモニタを初めて起動する場合は、[プリント]ダイア□グを一度開いてから起動してください。 


プリンタ エラーを 表示します 
[簡易ステータス]ダイア□グ 

印刷を実行すると、プリンタの監視を開始し、 
エラー発生時や消耗品残量が少な〈なったと 
きなどのプリンタの状態を表示します。 


〇 〇 〇巧巧ステータス： LP-XXXX-XXXX)WAT) Apple Talk 


s 


カバーが M いています. 


[詳細ステータス]ダイア□グ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品の残量 
をコンピユータのモニタ上で知ることができます。 

詳巧ステータス： LP-XXXX-XXXXXX<AT) Apple Talk 


[ステータス I 消な品ジョブ情巧V 


カバーが IB いています， 



ホのカバーを閉じてください. 
A カバー 


EPSON ステータスモニタの画面を開くには 

Mac OS X の Dock から EPSON ステータスモニタアイコンをクリックすると、デフォ 
ルトプリンタの[詳細ステータス]ダイアログを開くことができます。なお、複数の 
EPSON ステータスモニタが起動している場合は、アイコンを右クリック（アイコン長 
押し/ Control + クリック）して、メニューからプリンタ名を選がします。 

唉録參噫 b ぶ ti 嗟参 ◎. 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター] 

でプリンタを選択し、[ユーティリティ]ボタンを押して 
も EPSON ステータスモニタを起動できます。 


ぶな Slii 巧クージ么5ニジ 


雪霸 


動作環境を設定するには 
[通知設定]ダイア□グ 

どのような場合にエラー表示するかなどを設 
をできます。 


EPSON ステータスモニタの[ファイル] 
メニューから[通知設定]ダイアログを 
開〈ことができます。 


み EPSON ステータスモニタ 


プリンタ：I LP-XXXX-XXXXXX(AT) 


IB 



a 巧«やプリンタを K 巧する 


LP-XXXX を巧了 


ポップアップ a 巧の》ホ 

g エラーのと®!なする 
□ ワーニングのと#通なする 
□ でも通なする 


□ 印巧* IT を a なする 


百トラブル W 決法の参届 
インストール先： 


保なう f キ1»ンセル1 ( 
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巧処が必要な場合は 


アプリケーションソフトから印刷を実行中にエラーが発生すると、 EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]ダイ 
ア□グがコンピュータの画面上に現れ、メッセージを表示します。[詳細]をクリックして[詳細ステータス]ダイア□グ 
のメッセージに従って対処してください。エラーが解消されると自動的に閉じます。 


〇 〇 〇巧みステータス： LP - XXXX - X > 

( XXXX ( AT ) Apple Talk 

〇カバ—が R いています. 

巧細 i «じる> 


① ② 

①[詳細]ボタン 

[詳細ステータス]ダイア□グじ切り替わります。 

本書218ぺージ「[ステータス]タブ」 

③欄じる]ボタン 

[簡易ステータス]ダイア□グを閉じます。 


プリンタのが態をおかめるには 


EPSON ステータスモニタでプリンタの状態を確かめるためじ、次の2通りの方まで[詳細ステータス]ダイア□グのを 
タブ画面を開くことができます。 


[ち法1 ] 

Mac OS X の Dock にある EPSON ステータスモニタのアイコンをクリックして[詳細ステータス]ダイア□グを開きます。 


略#*磅^ぶ感嗟参ぶ園餐霸 


クリック 


く^^!^ EPSON ステータスモニタを起動する前に、監視したいプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ 
[プリントセンター]で追加/選がされているか確認してください。 


[ち法 2] 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]を開いて[プリンタリスト]でプリンタを選択し、[ユーティリ 
テイ]をクリックして[詳細ステータス]ダイア□グを開きます。 



①選が 


②ク U ック 


本機を Rendezvous 接続している場合は、[プリンタリスト]画面の[ユーティリティ]をクリックし 
てち、 EPSON ステータスモニタは起動しません （Mac 0 S X の仕様により、 WEB ブラウザが起動し 
ます）。 Dock から EPSON ステータスモニタを起動してください。なお、 Rendezvous / Bonjour じ(外の 
接続では、[ユーティリテイ]から EPSON ステータスモニタを起動できます。 
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■ [ステータス]タブ 

EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[詳細ステータス]をクリックすると[詳細 
ステータス]ダイア□グの[ステータス]タブが開き、プリンタの状態を表示します。 



① 


⑨ 


③ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 

③プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態を巧らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。 


③[トラブル解み法]ボタン 

ユーザーズガイド ( PDF ) がインストールされている環境下で、用紙詰まりなどのエラーが発生した場合に該当する解巧 
まの説明があると、[トラブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解みまが表示されます。[通知 
設を]ダイア□グの[トラブル解みまの参照]のチェックが外れているときは表示されません。 

分本書222ページ「[通知設定]ダイア□グ」 


^參ま r 、 ューザーズガイド （ PDF ) は、通常プリンタドライバと一緒にインストールされます。インストールし 

" 一一 ^ なかった場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 からインストールしてください。 
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■ [消耗品]タブ 

EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[消窝品情報]をクリックすると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[消耗品]タブが開き、消爲品の状態を表示します。 



① 


② 


③ 


④ 


①用紙 

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類（タイプ)、そして用紙残量の目安を表示します。 


(参考)用紙カセットは紙残量 2 0%未満でアイコンが点滅します。 


③トナー 

セットされているトナーカートリッジがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 

③ 廃トナーボックス 

廃トナーボ、ソクスの空き容量が少なくなるとアイコンが点滅します。 

④ 感光体ユニット 

セツトされている感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命の目安を表示します。感光体ユニットに関するェ 
ラーやワーニング発生時に該当色のアイコンが点滅します。 
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■ [ジョプ眉報]タブ 

ジョブ管理機能を使用できる接続になっている場合に表示され、ネットワークプリンタに巧刷した情報を見ることができ 
る機能です。ジョブ管理機能を使用するには、じ(下の条件でプリンタがネットワーク接続されている必要があります。 

• プリントサーバなどを介さずにネットワークに直接接続されていること 
• プリンタが Rendezvous 、 TCP / IP、 EPSON AppleTalk で登録されていること 

EPSON ステータスモニタの[ウインドウ]メニューから [ LP - S 7000] -[ジョブ情報]をクリックすると[詳細ステー 
タス]ダイア□グの[ジョブ情報]タブが開き、ジョブ情報を表示します。 



① 


③ 


② 


④ 


①ジョブリスト 

プリンタで処理中のジョブの文書名、状態（待機中、巧刷中、印刷済、削除中、削除済）、ユーザーを、コンピュータを 
を、ジョブごとに表示します。リストー番左のアイコンは、印刷の状態に応じて変化します。なお、ネットワーク上のほ 
かのユーザーが実行したジョブに関しては、じ(下の情報は表示しません。 

• 巧刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または巧刷中の文書を 

ジョブ情報リストの項目の境界を左ちじドラッグするとコラムの幅を変更することができます。また、項目ごとドラッグ 
すると位置を変更することができます（ただしアイコンのコラムは移動できません)。項目のち端じある三角ボタンを押す 
とジョブリストの表示を逆にすることができます。デフォルト表示は新しいジョブが上じなります。 

③[表示設定]ボタン 

ジョブリストの表示を設をします。 



• 表示する項目をにチェックを付けると表示し、チェックを外すと表示しません。 

• [すべてのジョブ]をクリックすると処理中のすべてのジョブ情報をジョブリストに表示し、[自分のジョブのみ]をク 
リ、ソクするとそのコンピュータで処理中のジョブのみ表示します。 

③[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報をプリンタから取得して、リストの表示を更新します。 
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④ [ E 日刷中止]ボタン 

ジョブリストに表示されている印刷中、待機中のジョブをクリックして選択し、[印刷中止]をクリックすると、そのジョ 
ブの巧刷を中止することができます。なお、ネットワーク上のほかのユーザーが実行したジョブの印刷を中止することは 
できません。 


脚刷終了通細ダイアログ 


巧刷の終了が通知できるようじ設定されている場合は、ジョブの印刷終了時にメッセージを表示します。設定方法は、じ ( 
下のページを参照してください。 

分本書222ページ「[通知設を]ダイア□グ」 



①. 


②. 

③. 


④ 


①印刷終了通知 

巧刷が終了したジョブのユーザーを、文書を、印刷総数、コンピュータをを表示します。 

③通知数 

印刷終了通知の通®数を表示します。 

③ [前の通知]ボタン 

クリックすると、1つ前の終了通知を表示します。通知数が0になった場合（終了通 a がすべてなくなった場合）はグレー 
アウトされます。 

④ 欄じる]ボタン 

巧刷の終了を確認したら、クリ、ソクしてダイア□グを閉じます。 


[通知設定]ダイアログの[印刷中プリンタを監視する]がチてツクされていないと、印刷終了通知は 
行われません。 

面 本書222ぺージ「[通知設定]ダイアログ」 
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随知設赶ダイアログ 


EPSON ステータスモニタを起動して、[ファイル]メニューから[設を設定]をクリックすると、[通 a 設を]ダイア □ 
グが表示されます。 EPSON ステータスモニタの監視機能を設定します。 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


①プリンタ 

複数プリンタを監視している場合に、設をを行うプリンタを切り替えます。 

③印刷中プリンタを監視する 

印刷中にプリンタを監視します。 

③ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]ダイア□グで知らせるかどうかを設をします。 


項目 

内容 

エラーのとき通®する 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとき通知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でも通知する 

お使いのコンピュータのサウンド機能が有効な（消音でない）ときに、エラーやワー 
ニングを音声でも通知します。 

巧刷終了を通®する 

印刷が終了すると通知します（ジョブ管理機能でサポートしていない環境ではグ 
レーアウトして設をできません)。 

本書 221 ぺージ「[印刷終了通知]ダイアログ」 
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④トラブル解み法の参照 

トラブル発生時に解みまを説明するファイルを設定します。このチェックボックスがオンになっていると、紙詰まりなど 
のエラーが発生したときに該当する解みまの説明があると、[詳細ステータス]ダイア□グの[スタータス]タブに[トラ 
ブル解みま]ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、解巧まが表示されます。このチェックボックスがオフに 
なっていると、[トラブル解みま]ボタンは表示されません。 


項目 

説日月 

欄く] 

クリックすると、解巧まの先頭ページを表示します。 

[インストール先：] 

トラブル解みまがインストールされている場所を表示します。惨照]をクリックし 
てトラブル解みまのインストール先を変更した場合は、変更先が表示されます。 

惨照] 

クリックすると、解みまのフォルダが選択できます。ネットワーク環境でトラブル 
解みまのファイルをサーバだけに置<場合など、トラブル解巧まのインストール先 
を変更したときに選択してください。 


⑥[監視設定]ボタン 

[監視設定]をクリックすると、監視する闇隔（□一カル接続時6〜60秒/ネットワーク接続時15〜60秒）を設定で 
きます。なお、[初期値に戻す]をクリックすると、監視間隔を初期値に戻します。 
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ステータスシートをな！刷するには 

現在のプリンタの状態、設を值や消爲品の情報などを記載したステータスシートを印刷するには、 EPSON リモートパネ 
ル！をお使いください。 EPSON リモートパネル！を初めて起動する場合は、[プリント]ダイア□グを一度開いてから起 
動してください。 

なお、ステータスシートは操作パネルからも巧刷できます。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 


Dock から EPSON リモートパネル！を起動する場合 


Dock の [ EPSON リモートパネル！]アイコンをクリックします。 

も雜礁噫 fei ぶ礁嗟参◎乂疋画^!霸 



クリック 


[ステータスシート]をクリックします。 


00 0 EPSON リモ-トバネル！ 


「AppleTalk LP - XXXXX - XXXXXX ( AT ) M 


( ステータスシート^ ( 巧了 ）f 設定 


クリック 


• プリンタの情報が取得できないときは警告メッセージが表示されます（プリンタ名は表示されませ 
ん）。プリンタが正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、を確認してくださし、。 

• 本機では[設定]ボタンは使用しません（クリックできません）。 



[終了]をクリックします。 


ステータス シー トを巧刷するには 


224 
























[プリンタリスト]から EPSON リモートパネル！を起動する場合 



[アプリケーション]フォルダから[ユーティリティ]フォルダを開いて、[プリンタ設定ユー 
ティリテイ]/ [プリントセンター]をダブルクリックします。 


0 OO 

し} •アブ U ケーシヨジ ー で5 

1 ◄ ► 1 [SS =皿 

[冷，1: 〔な，□-カルディスク ) 


0ネット フーク 
S Mac OS X 
回 Macintosh HD 91± 
g Macintosh HD ± 



ィ 

システム環境設定 


P^nr 


ユー テイ U テイ 



6ネットワーク 
a Mac OS X 
g Macintosh HD 91± 
g Macin 阳 sh HD S 


H デスクトツブ 

巧 bless 

I ~■''' A アプリケーシヨン 

書巧 

li ムービ ー 

♦ 5ユージツク 
ちビクチャ 

♦ Favorites 


の 


レ□一カルディスク 


な 


システムプ□フアイラ 


ディスクユーティリティ 


ネット フー ク ユー テイり 


デイレクト y アクセス 

im 

プリンタ設定ユーテイり 


①開く 


28巧目、 7.81 GB 空さ 


②ダブルクリック 



プリンタを選択して、 [ Option ] キーを押したまま[ユーティリテイ]をクリックします。 



©クリック 



[ステータスシート]をクリックします。 

00 0 EPSON リモートバネル! 


AppleTalk LP - XXXXX - XXXXXX ( XX ) 


( ステータスシート )( 巧了 ）1； 巧を 


クリック 


• プリンタの情報が取得できないときは警告メッセージが表示されます（プリンタ名は表示されませ 
ん）。プリンタが正しく接続されているか、プリンタの電源が入っているか、を確認してくださし、。 

• 本機では[設定]ボタンは使用しません（クリックできません）。 


Q [終了]をクリックします。 


ステータス シー トを巧刷するには 


225 



























































ColorSync について 


ColorSync とは 


例えばスキャナで取り込んだ画像を印刷する場合、原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いは完全には 
一致しません。これは、それぞれの機器の色の表現方法の違い、階調表現力の違い、またディスプレイ表示のクセ（偏つ 
た色表示をする）などが原因です。 

このような場合の原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いをできるだけ一致（カラーマッチング）させ 
るためのカラーマネージメントシステムとして〕ンピュータでは ColorSync があります。本機は、この ColorSync 3.0 
に対応しています。 


考^ この ColorSync によるカラーマッチングを行うには、画像入力機器、画像取り込みアプリケーシヨン 
ソフト、画像出力機器、すべてが ColorSync にが応している必要があります。 


ColorSync を使用して印刷するには 


本機で ColorSync を使用する場合は、次の基本手順に従ってください。 



正確な色を再現できるように、ディスプレイのカラー調整（モニタキャリブレーション）を 
巧います。 

ディスプレイの調整が正し<行えない場合や、ディスプレイの劣化じより正し<色を再現できない場合は、ディ 
スプレイとプリンタの色を正確に合わせることができません。調整方法は、お使いのディスプレイの取扱説明書を 
参照してください。 



ColorSync で使用するディスプレイプ□ファイルを選択します。 

最適なディスプレイプ□ファイルじついては、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照して<ださい。 


①[アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]フォルダを開いて [ColorSync ユーテイリテイ]アイコンをダブ 
ルクリックします。 


② [装置]アイコンをクリックします。 

③ 瞪録済みの ColorSync 装置]リストじある[ディスプレイ]の三角マークをクリックして、表示されたディ 
スプレイプ□ファイルをクリックします。 

④ [現在のプ□ファイル]メニュー（三角マーク）をクリックし、[その他]をクリックします。 

⑥使用するディスプレイに適したプ□ファイルをダイア□グから選択します。 


ディスプレイプロファイルのイ呆存場巧は、 [ColorSync ユーティリティ]の[プロファイル]アイコン 
をクリックして探せます。 



アプリケーシヨンソフトで、 ColorSync を設定にします。 

設定方法は、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して<ださい。 


E 日刷実行時に、 ColorSync を設定します。 

■■ [詳細設定変更]ダイア□グで [ ColorSync ] を選択します。 
分本書206ページ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 
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• ColorSync を使って印刷する画像をスキャナで取り込むときは、スキャナのドライバ（例 EPSON 
Scan) で ColorSync を選がしてから画像を取り込んでください。 

• ColorSync を使用する場合は、アプリケーシヨンソフトを RGB モードに設定して作業してくださ 
し 、。 CMYK や Lab モードでは、正しく色合わせすることができません。 

• —部のアプリケーシヨンソフト (Adobe PageMaker 7.0J ソ降、 Photoshop 6.0 J ソ降、 Illustrator 
10 .0J じ(降など）では、ソフトウェア上で ColorSync の設定:が巧えます。この場合は、プリンタド 
ライバの[カラー/グラフィック設定]ダイアログで[ドライバによる色補正]を選がして、[色補 
正方ま]を[色補正なし]に設定してください。 
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起氧 


起動しているアプリケーションソフトを終了し、コンピュータを再起動します。 
EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットします。 
デスクトップ上の [ EPSON ] CD - ROM アイコンをダブルクリックして開きます。 


"ダブルクリック 




EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の [Mac OS X 専用ソフトウェア]-[プリンタ 
ドライバ]の順に開き、 [ LPS 7000 _ xxx *] をダブルクリックします。 

[プリンタドライバ]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ]アイコンが表示されているフォルダ 
内を下にスク□ールしてください。 

* 例えば noaj のようにインストーラのバージョンを表示します。 


質 


皆 


P 


Mac OS X 巧巧ソフトウェア 


プリンタドライバ 


皆 


警 

LPXXXX.xjcst 


①開く 


②開く 


[パスワード]を入力して [ OK ] をクリックします。 


③ダブルクリック 



巧証 


"LPXXXXXX_XXx •にた*を加えるには、あなたのバス 
ワードを入力してくだまい。 

る前 

: jxxxx 1 

バスワード 

. イ 

>▼) 詳姑な IS 報 

③ 

(キャンセル)^ OK 


■① 入力 
-② クリック 


使用許諾契約書の画面が表示されたら[同意]をクリックします。 

ライセンス内容を表示する画面を最後までスク□ールしてお読みいただいてから[同意]をクリックします。 






プリンタソフトウてアのアンインストール（削除）は、管理者権限をお持ちの方が巧ってくださし、。 


プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタソフトウェアを削除する手順はじ(下の通りです。 


D 且旦 


回 
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インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 




クリックして 

選が 


[アンインス!ール]をクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 



クリック 



[0 K ] をクリックします。 


變 


アジイジストールが完了しましたが、い<つかのフアイ 
ル/フォルブは削除されませんでした。それ6は化のアブ 
リケーシヨジと共有されているか、現を使用中であるか、 
または、化のイジストールプ□グラムによってインストー 
ルされました。 


卜 OK-H 


クリック 


10 


[終了]をクリックします。 



クリック 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
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ソフトウエアのパージョンアップ 


添付のソフトウェアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていた現象が解消されることがあります。でき 
るだけ最新のソフトウェアをお使いいただくことをお勤めします。 



旧バージョンのプリンタドライバを削條（アンインストール）します。 

分本書228ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 



ホームページ上のダウン□ードサービスから巧象の機種を選択します。 

最新のソフトウェアは、エプソンのホームページからダウン□ードしてください。 

な http :// www . i - love - epson . co . jp / 


^至> CD - ROM での郵送をご希望されるお客様へ 

^ 「エプソンデイスクサービス」で実費にて承っております。詳しくは FAX インフォメーシヨンでご確認 

ください。 

な 「使い方ガイド」（紙 マニュアル） 巻末 



プリンタドライバをノ\ー ドディスク内の任意のディレクトリへダウン□ー ドし、解凍してか 
らインストールを実行します。 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは]ファイルとなっています。ダウン□ードしたファイル 
をダブルクリックして盛連してからインストールしてください。 


*1 圧縮： 1 つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 
*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 



どちらかを 
クリック 


画面は Safari を使用してエプソンのホームぺージへ接続した場合です。 
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ソフトウエアの巧インストール 


ソフトウェアを一旦削除した後、再びインストールしたいときはじ(下の手順に従ってインストールしてください。また、 
使用しているうちにソフトウェアに不具合が生じたときなどは、一旦削除して再起動してからじ(下の手順に従って再イン 
ストールしてください0 

分本書228ページ「プリンタソフトウェアの削除方法」 

本機の電源をオフにします。 

コンピュータに 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は停止させます。 


インストーラを起動します。 


- ダブルクリック 


画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムを起動している場合は[インストール中止]をクリックして、旦からやり直します。 


クリック 


A 


ウィルスチェサクブログラムザめ化している巧合は 
インストールをためる巧に、ウィルスチェサクブロ 
グラムを巧了しでお< ことをおなめします。 


トール中ム] 


EPSON 


回 


使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 



0oe 

し EPSON 

口 

X 

13巧目、 0 KB をき 



<<インストーラ>> 

お巧いの 0 S 巧の7イ]ンを 
ダグルクリパしてください 



Mac OS 9用 Mac OS X 用 

ん 


… -XXXX 


D 且旦凸 
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[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -xxxx 


1 h — 广 

— •心 


クリック 


liw 下の項目から a 巧してください 

—^ ソフトウエアのインストール 
-マニュアルををる 
-ネットワーク安品のセットアップ 
- EpsonNet ワールドに A る 

か sonWef ワールド：幸ツトワーク■■ソフトウェア t インかール*たはダウンロードしれ 


EPSON 


[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


Softwsri^ Installation 


クリック 


#インストールずるソフトウエア 

g r インストール J とは、ソフトウ I アをコンピュータじ組み込む巧*のことです。 

>>プリンタドライバ 

4ユーザーズガイド/ネットワーク》をガイド 
4ユーザー》» rMyEPSONj アシスタント 


y 上 EV7 トウ巧♦インかールレ* T. インみール*タン»クサツクレでインストール tip 化 T<e か、 

EPSON R る 1 »下 インストール 


[プリンタドライバ]のみをチェックして、[インストール]をクリックします。 


… -XXXX 


Custom 


のチ: L ック 


#インス h - ルずるソフトクエア 

裳 r インストール J とは、ソフトウ I アをコンピユータじ組み込む巧誰のことです。 

— ブプリンタドライバ 

ユーザーズガイド/ネットワーク》をガイド 
ユーザー Sa rMyEPSONj アシスタント 


か■なソフトウ王ア♦通«レ♦インスト-ル#タン t ク■かルて < 色さい • 


EPSON 


»下 [_ インスト—内 


- ②クリック 


<55> 


そのイ也の項目がインストール済みの場合は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリック 
することで、チェックする/しないが切り替わります。 


この後は、画面の指示に従ってインストール作業を進めます。 


じ(上でプリンタドライバがインストールされます。 
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操作/ \0ネルからの設定 


操作パネルから設定する場合の説明と、メッセージの内容やボタン操作によって実行できる 
機能の説明をしています。 

操作パネルの槪要 . 234 

操作パネルによる設定 . 235 

発生しているワーニングを確認するには . 255 

IP アドレスを操作パネルから設定するには . 256 

印刷待機時の消費電力を効率よ < 節約するには . 262 

プリンタの状態や設定値を印刷するには . 264 

U セットの仕ち . 265 

操作パネルの表示メ ツセー ジについて . 266 
















操作/巧、刺概要 


①液晶ディスプレイ ②[ィ〇)] / [▲に )] [J ►(3)] / [▼(4)]ボタン 



⑥ェラーランプ 


⑥[印刷可]ボタン 


①液晶ディスプレイ 

プリンタの状態や、機能の設を値を表示します。 KCMY トナーの残量（目安）を液晶ディスプレイ上に表示し、そのち 
側に給紙装置ごとの用紙残量を表示します。また、エラーが発生すると、対処方法を表示します。 

③ [◄(1)]/[▲ (2)]/り ► (3)]/[ ▼ (4)]ボタン 

• 設定モードで、プリンタの設定を変更したり、機能を実行するときに使用するボタンです。詳細は、じ(下のページを 
参照してください。 

な 本書235ページ「操作パネルによる設を」 

• 液晶ディスプレイの左側に[◄でヘルプを見る]と表示される場合があります。 [◄(!)] ボタンを押すとヘルプモー 
ドに入り、ヘルプ（対処方法）が表示されます。ヘルプ画面が複数ページあるときは、 [ aO ] / [▼(4)]ボタン 
を押して、前/次のヘルプ画面を表示させ、説明に従って対処してください。ヘルプ表示中に [◄( I )] ボタンまた 
は[ジョブキャンセル]ボタンを押すと、ヘルプモードから抜けて元の状態に戻ります。 


(参考) エラーまたはワー ニン グ状態が解除されると、自動的にヘルプモードからおけます。 


⑤[ジョブキャンセル]ボタン 


押しち 

処理 

1回押す 

処理中の印刷データ（ジョブ単位）を丰ヤンセルします。 

約2秒 L ソ上押す 

処理中の印刷データをすべて削除します。 


④ データ ランプ 

巧刷データが残っているときや処理中に点なまたは点滅します。 

⑥ [ E 日刷印ボタン/ランプ 

ランプは、印刷できる状態のときに点灯します。ボタンは、プリンタの状態によって処理が異なります。 


ランプのが態 

プリンタのが態 

[ EP 刷可]ボタンの機能 

に口刷巧]ランプ点な 

印刷巧状態 

巧刷巧/巧刷不可状態を切り替えます。 

[印刷可ランプ消灯、 
データランプ点幻' 

巧刷不可状態 

約2秒じ(上押すと、受信している印刷データの最初のページのみ巧刷 
して排紙します。 

エラーランプ点滅 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して印刷巧状態へ自動的に復帰します。 

エラーランプ点な 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に巧刷可能状態 
に復帰します。[印刷巧]ボタンを押す必要はありません。 


⑥ エラー ランプ 

エラーが発生したときに点滅または点灯します。 
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操作/巧、ルによる設定 


ここでは、操作パネルでの設を変更の方法と設をモードの詳細じついて説明します。 

通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで設定できますので、基本的に操作パネルで設定する必要はありません。ま 
た、操作パネルとプリンタドライバの双方で設をできる項目は、基本的にプリンタドライバの設をが優先されます。ただ 
し、一部の設を項目については、どちらの設をを優先するかをプリンタドライバで選択することができます。 

な Windows :本書60ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書143ページ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書211ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 


操作パネルの設定には、一部の項目および設定値はそれに関するオプションが装着されているときのみ 
表示されるものがあります。 


設定項目の内容をご覧いただき、必要な場合のみ操作パネルで設定して < ださい。ただし、じ(下の項目は通常の印刷であつ 
ても設定する必要があります。 

• MP トレイから給紙する場合 

^セ、ソトした用紙のサイズを設定してください。 

分本書283ぺージ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

• 用紙タイプの選択機能を使用する場合 

^を給紙装置の用紙タイプを設定してください。 

本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 


操作ノ\0ネ J レで設定を変更する際の注意事項 


操作パネルで設定を変更する場合は、次の点にを意して<ださい。 

• 下記のメニューはプリンタの持つ特性を実行するためのものです。設を値は変更できません。 


設定メニュー 


設定項目 

プリンタ情報 

ステータスシート巧刷 

画像確認シート印刷 

ネットワーク情報巧刷 

I / F カード情報巧刷*^ 

USB 外部機器情報巧刷* 2 


プリンタリセット 

ワーニングクリア 

全ワーニングクリア 

リセット 

リセ、ソトオール 

設定初期化 


USB I/F 設走： 

USB 外部機器初期化* 3 


I / F カード設定 

I / F 力ード初期化*4 



*1 オプションの I / F 力ード装着時で、 [ I / F 力ード設赶メニユーの [ I / F 力ード]が[使う]に設定されていると表示されます。 

*2 オプションの無線プリントアダプタを接続し 、 [USB I / F 設定:]メニューの [USB I /円が[使う」に設定されていると表示されます。 
*3 オプションの無線プリントアダプタを接続し 、 [USB I / F 設赶メニューの [ USB 外部機器]を[する」に設定されていると表示されます。 
*4 オプションの I/F 力ードを装着し、 [ I/F 力ード 設定]メニ ューの [ I/F 力ード設定]を[する]に設定されていると表示されます。 
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• 下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できません。 


設定メニュー 

設定項目 

プリンタ情報 

C トナー残量 


M トナー残量 


Y トナー残量 


K トナー残量 


C 感光体ライフ 


M 感光体ライフ 


Y 感光体ライフ 


K 感光体ライフ 


延べ印刷枚数 


カラー 印刷枚数 


B / W 巧刷枚数 

給紙装置設を 

カセット1サイズ 


カセット2サイズ* 


カセット3サイズ* 


カセット4サイズ* 


* オプションの増設カセットュニット装着時に表示されます。 


操作手順の概要 


操作パネルでプリンタの設をを変更するには、操作パネルに[印刷できます]または[節電中]と表示されている状態か 
ら、次の手順で操作します。 



下のページを参照して、変更または実行したい設定メニュー、設定項目、設定値を確認し 
ます。 

面 本書239ページ「設を項目の説明」 



操作 パネルの [^►巧)]ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報]などの設定メニューが表示されます。 
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13 設定メこュ-を選択します。 

の UG )] または [ T (4)] ボタンを押して設をメ ニ ュ-の八イライト表示を切り替えます。 

② II で確認した設をメニューが表示されていることを確認します。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 

次の手順（設を項目の階層）へ進みます。 



②確認 ③押す 


n 設定項目を選択します。 

@[▲(2)]または [▼ W )] ボタンを押して設定項目 （ YYYY ) の表示を切り替えます。 

② U で確認した設を項目が表示されていることを確認します。 

③ 設定値を変更する設定項目では、 [4 J ^(3)] ボタンを押します。 



②確認 


③押す 


設定項目や設定値にはじ(下の区別があります。 

• 設を項目 ( YYYY ) の設を值 （ ZZZZ ) を変更する。 

• 設定値 （ ZZZZ ) を表示して確認する。 

• 設定項目 （ YYYY ) の機能を実行する（機能実行後に、自動的に設定モードを抜けて通常の操作モードへ戻り 
ます)。 

詳細は、じ(下に説明するを設定値の説明を参照して<ださい。 

な 本書239ページ「設定項目の説明」 
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13 設定値を選択します。 

の UG )] または [ T (4)] ボタンを押して設を值の ZZ ) の表示を切り替えます。 

② n で確認した設を値が表示されていることを確認します。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 

設を値が有効になり、設定項目の階層へ戻ります。 



(3)]ボタンを押さないと、設定値が有効になりません。必ず押してください。 

• 一部の設定は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにしてから有効になります。詳細は、じ ( 
下のぺージを参照してください。 

本書239ぺージ「設定項目の説明」 


0さらに設定を変更する場合は、 [ ィり）]または[▼(4)]を押して、曰または凸から操作を 
W 繰り返します。 

設をを終了する場合は、 H へ進みます。 

Q [巧刷巧]ボタンを押して、設定モードを終了します。 

• [印刷巧]ボタンを押すと、設定の途中でも[印刷できます]または[節電中]と表示されている状態へ戻るこ 
とができます。 

• [ ◄( I )] ボタンを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。 

設定モードが終了し、[印刷できます]または[節電中]状態に戻ります。 
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設定項 s の説明 


本機は、用途に合わせてさまざまな設ちができます。ここでは、設定モードで変更できる設定メニューや設を項目、およ 
び設を値の説明をします。 


(を • 次の — K 表で設定値の欄に「-」と記載している設定項目には、変更する設定値がありません。 

(3)]ボタンを押すと、各項目の設定を表示または印刷したり、機能を実行します。 

•プリンタに取り付けていないオプション用の設定は表示されません。 


I I で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この項目の設をは、プリンタドライバの設定が 

優先されます。ただし、プリンタドライバの[拡張設定]ダイア□グで[プリンタの設定を使用する]を選択すると、[用 
紙サイズフリー]は操作パネルの設定が優先されます。 

な Windows :本書60ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書143ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書211ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 


設定 メニュー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

プリンタ情報 

ステータスシート印刷 

- 

243 

画像確認シート印刷 

- 

243 

ネットワーク情報印刷 

- 

243 

I / F カード情報印刷*^ 

- 

243 

USB 外部機器情報印刷* 2 

- 

243 

C トナー残量 

- 

243 

M トナー残量 

- 

243 

Y トナー残量 

- 

243 

K トナー残量 

- 

243 

C 感光体ライフ 

- 

243 

M 感光体ライフ 

- 

243 

Y 感光体ライフ 

- 

243 

K 感光体ライフ 

- 

243 

延べ巧刷枚数 

- 

243 

カラー巧刷枚数 

- 

244 

B/W 印刷枚数 

- 

244 
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設定 メニ ュー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

給紙装置設定 

MP トレイサイズ 

A 4 (初期設定）、 A 3、 A 5、 目4、目5、はがき、往復はが 
き、4面連刷はがき 、 LT ( Letter)、HLT (Half Letter )、 
LGL ( Legal) 、 GLT (Government Letter) 、 GLG 
(Government Legal)、B ( Ledger)、EXE ( Executive )、 
F 4、 洋形〇号、洋形 4 号、洋形6号、長形3号、角形2号、 A 3 F 

245 


カセット1サイズ*3 

A 4、 A 3、 A 5、 目4、目5、 A 3 F 

245 


カセット2サイズ*4 

A 4、 A 3、目4、目5 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal )、 目 （ Ledger )、 
F 4 

245 


カセット3サイズ*4 

A 4、 A 3、目4、目5 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal )、 目 （ Ledger )、 
F 4 

245 


カセット4サイズ*4 

A 4、 A 3、 目4、目5 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal )、 目 （ Ledger )、 
F 4 

245 


MP トレイタイプ 

普通紙（初期設を)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つ 
き、 OHP シート、ラベル 

245 


カセット1タイプ 

普通紙（初期設を)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

245 


カセット2タイプ*5 

普通紙（初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

245 


カセット3タイプ*5 

普通紙（初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

245 


カセット4タイプ*5 

普通紙（初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 

245 

プリンタ設を 

化ぶ吕 □□ 

日本語（初期設を )、 English 

246 


節電時間 

15分、30分（初期設を)、60分、120分、180分、240分 

246 


MP トレイ優先 

しない（初期設定)、する 

246 


用紙サイズフリー 

Off (初期設定 )、 On 

246 


自動エラー解除 

しない（初期設定)、する 

246 


LCD コントラスト 

〇〜15 (初期設をの 

246 

プリンタリセット 

ワーニングクリア 

- 

247 


全ワーニングクリア 

- 

247 


リセット 

- 

247 


リセ、ソトオール 

- 

247 


設定初期化 

- 

247 

パラレル I / F 設を 

パラレル I/F 

使う（初期設を)、使わない 

248 


双方向 

ECP (初期設定)、ニブル 

248 
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設定 メニ ユー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

USB I/F 設定*6 

USB I/F 

使う（初期設定)、使わない 

249 


USB SPEED 

HS (初期設を )、 FS 

249 


USB 外部機器設定* 7 

しない（初期設定)、する 

249 


IP アドレス設を*8 

パネル、自動 、 PING 

249 


I p *8 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 *9 

249 


SM *8 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 

250 


GW *8 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 

250 


NetWare *^ 

On、Off 

250 


AppleTalk *® 

On、Off 

250 


MS Network ネ 8 

On、Off 

250 


Rendezvous ネ 8 

On、Off 

250 


USB 外部機器初期化* 8 

- 

250 

ネツトワーク設定 

ネットワーク I/P ぶ 

使う（初期設定)、使わない 

251 


ネツトワーク設定： 

しない（初期設定)、する 

251 


IP アドレス設定:*6 * 1 〇 

パネル（初期設定)、自動 、 PING 

251 


IP 本 6 >:<10 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(初期設定：192.168 .192.1 68い… 

251 


SM *6 本 10 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(初期設定： 255.255 .255.0) 

251 


GW 本 6 本… 

0.0 .0.0 〜255.255 .255.255 
(初期設定： 255.255 .255.255) 

252 


AppleTalk *6 *io 

On (初期設を )、 Off 

252 


MS Network *6 *io 

On (初期設定 )、 Off 

252 


Rendezvous *。* … 

Off (初期設を )、 On 

252 


UnkSpeed *6 *w 

自動（初期設定)、100 Full 、 100 Half 、 10 Full 、 10 Half 

252 
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設定 メニ ユー 

設定項目 

設定値 

ぺージ 

I/F カード設定*じ 

I / F 力-ド*6 

使う（初期設定)、使わない 

251 


I / F カード設を 

しない（初期設を)、する 

251 


IP アドレス 設定:*6 *13 

パネル（初期設定)、自動、 PING 

251 


IP 本 6 杏 13 

0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 

(初期設定： 192.168 .192.168) 

251 


SM *6 杏 13 

0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 
(初期設を： 255.255 .255.0) 

251 


GW 本6本。 

0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255 
(初期設定： 255.255 .255.255) 

252 


NetWare*® 

On (初期設を)、 Off 



AppleTalk*^ 

On (初期設定)、 Off 

252 


MS Network*^ 

On (初期設を)、 Off 

252 


Rendezvous*® 

Off (初期設定)、 On 

252 


I / F カード初期化 

- 

252 


*1 オプションの l / F 力ード装着時で、 [ I / F 力ード設赶メニューの [ I / F 力ード]が惟う」に設定されてぃると表示されます。 

*2 オプションの無線プリントアダプタ装着時で、 [ USBI / F 設定]メニューの [ USBI / F ] が惟う」に設定されてぃると表示されます。 

*3 セットした用紙のサイズを表示します。表示のみで変更はできません。 

*4 オプションの増設カセットユニット装着時のみセットした用紙のサイズが表示されます。表示のみで変更はできません。 

*5 オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、設定を変更できます。 

*6 設定を変更したら、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります（電源を再度オンにした後に、設定が有効と 
なります）。 

*7 オプションの無線プリントアダプタ装着時のみ表示されます。 

*8 オプションの無線プリントアダプタが装着され、 [ USBI / F 設赶メニューの [ USB 外部機器設赶を[する]に設定すると、設定が 
表示されて変更できるようになります。顾期設定値は USB 外部機器側でイ呆持しており、 [ USB 外部機器初期化]を実行すると元の 
初期設定値に戻ります)。 

*9 [USB I / F 設定:]メニューの [ IP アドレス設定:]を[自動]に設定:すると、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定:を 
変更できません。また、 [ IP アドレス設定]を[パネル]または [ PING ] に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、 [ IP アド 
レス設定]を[自動]から[パネル]または [ PING ] に戻したときはその記憶した設定値を表示します。 

*10 [ネットワーク設定]メニューの[ネットワーク設定]を[する]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。 

*11 [ネットワーク設定]メニューの [ IP アドレス設定]を[自動]に設定すると、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設 
走:を変更できません（ステータスシートには IP アドレスを記載しません）。また、 [ IP アドレス設定]を[パネル]または [ PING ] 
に設定した際の IP アドレスは記憶されますので、 [ IP アドレス設定]を[自動]から[パネル]または [ PING ] に戻したときはその 
記憶した設定値を表示します（[192.168 .192.168] は、操作パネルで設定を行ってぃなぃときの初期設定値です）。 

*12 オプションの I / F 力ード装着時のみ表示されます。 

*13[ I / F 力ード設定]メニューの [ I / F 力ード設定]を[する]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。 

*14[ I / F 力ード設赶メニューの [ IP アドレス設赶を[自動]に設定すると、 DHCP サーバから取得した IP アドレスが表示されて設定 
を変更できません（ステータスシートには IP アドレスを記載しません）。また、 [ IP アドレス設定]を[パネル]またはい ING ] に 
設定した際の IP アドレスは記憶されますので、 [ IP アドレス設赶を[自動]から[パネル]または [ PING ] に戻したときはその記 
憶した設定値を表示します（[192.168 .192.1 6引は、操作パネルで設定を行っていないときの初期設定値です）。 
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■ ヴリンタ情報]メニュ ー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

ステータスシート印刷 

現在のプリンタ設定の一覧（ステータスシート）を印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して印刷します。 


設ぉ項目 

画像確認シート印刷 

エコ巧刷モード中に、感光体の寿命ですじが発生していないか、などの 
確認ができます。 

分本書436ページ「エコ巧刷モードのご紹介」 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して印刷します。 


設ぉ項目 

ネットワーク情報印刷 

標準のインターフェイスカードに関する情報を印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して印刷します。 


設疋項目 

I / F カード情報印刷 

オプションの I / F カードに関する情報を印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して印刷します。 


設定項目 

USB 外部機器情報印刷 

オプションの無線プリントアダプタが接続され、 [ US 目 I / F 設を]メ 
ニユーの [ US 目 I / F ] を[使う」じ設をしてプリンタを起動したときの 
み表示されます。接続したオプションの無線プリントアダプタに関する 
情報を印刷します。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [^►(3)] ボタンを押して印刷します。 


設ぉ項目 

C トナー残量 

C (シアン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イエ□一 ）、 K (ブラック）それぞれの 
トナーカートリッジ内のトナーの残重を7段階で表 W します。 

M トナー残量 

Y トナー残量 

K トナー残量 

設を值 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了します。 


設ぉ項目 

C 感光体ライフ 

C (シアン）トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。 

M 感光体ライフ 

M (マゼンタ）トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。 

Y 感光体ライフ 

Y (イエ□一）トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。 

K 感光体ライフ 

K (ブラック）トナー用感光体ユニットの寿命を7段階で表示します。 

設を值 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了します。 


設定項目 

延べ印刷枚数 

プリンタを購入してから現在までに印刷した累計枚数を表示します。 

設を值 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了します。 
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ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

鼓を項目 

カラー印刷枚数 

プリンタが現在までじカラー印刷した枚数を表示します。 

設を值 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了します。 


設疋項目 

B / W 印刷枚数 

プリンタが現在までにモノク □ 印刷した枚数を表示します。 

設定値 

- 

表示のみで変更はできません。[印刷巧]ボタンを押して終了します。 
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■ [給紙装置設定]メニュー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

MP トレイサイズ 

MP トレイにセットした用紙サイズを設ちします。 

設を值 

A 4 (初期設定)、 A 3、 A 5、 目4、目5、はがき、往復はがき、4面連刷はがき 、 LT ( Letter)、HLT (Half 
Letter )、 LGL ( Legal)、GLT (Government Letter)、GLG (Government Legal )、 B ( Ledger)、EXE 
( Executive )、 F 4、 洋形〇号、洋形 4 号、洋形6号、長形3号、角形2号、 A 3 F 


言又疋項 td 

カセット1サイズ 

標準の用紙カセット1にセットした用紙のサイズを表示します。 

設定値 

A 4、 A 3、 A 5、 目4、目5、 A 3 F 

表示のみで変更できません。 


設定項目 

カセツト2サイズ 

オプションの増設カセットユニ、ソト装着時のみ表示され、セットした用 
紙のサイズを表示します。 

カセツト3サイズ 

カセツト4サイズ 

設を值 

A 4、 A 3、目4、目5 、 LT ( Letter)、LGL ( Legal )、 目 （ Ledger )、 F 4 

表示のみで変更できません。 


設定項目 

MP トレイタイプ 

MP トレイにセットした用紙タイプを設ちします。同じサイズで異なる 
タイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

設を值 

普通紙（初期設を)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき、 OHP シート、ラベル 


設定項目 

カセット1タイプ 

標準の用紙カセットじセットした用紙タイプを設定します。同じサイズ 
で異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給紙を防ぎます。 

設定値 

普通紙（初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 


設定項目 

カセット2タイプ 

オプションの増設カセットユニ、ソト装着時のみ表示され、用紙カセット 
(こセットした用紙タイプを設定します。給紙装置ごとに異なるタイプの 
用紙をセットして使用する場合、給紙装置ごとに用紙のタイプを設をし 
てください。同じサイズで異なるタイプの用紙がセットされているとき 
の誤給紙を防ぎます。 

カセット3タイプ 

カセット4タイプ 

設を值 

普通紙（初期設定)、上質紙、レターヘッド、再生紙、色つき 
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■ ヴリンタ設定]メニュ ー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

化ぶ旨 □□ 

操作 パネルの 表示を、日本語じするか、英語じするかを選択します。 

設を值 

日本語（初期設定） 

日本語で表示します。 

English 

英語で表示します。 


設を項目 

節電時闇 

印刷待機持の消費電力を節約できます。最後の印刷が終了してから、設定し 
た時闇が経過すると節電状態になります。節電状態のときは、印刷するデー 
夕を受け取るとウォーミングアップを行ってから、印刷を開始します。 

設を值 

15分 

節電状態じなるまでの時間を15分に設定します。 


30分（初期設定） 

節電状態じなるまでの時間を30分に設定します。 


60分 

節電状態じなるまでの時間を60分に設定します。 


120分 

節電状態になるまでの時闇を120分に設ちします。 


180分 

節電状態じなるまでの時間を180分に設定します。 


240分 

節電状態になるまでの時闇を240分に設定します。 


設疋項目 

MP トレイ優先 

[給紙装置]の設をが[自動選択]、かつ MP トレイと用紙カセットに同 
サイズの用紙がセットされている場合に、 MP トレイからの給紙を優先 
するかどうかを設をします。 

設定値 

しない（初期設定） 

用紙カセットからの給紙を優先します。 

する 

MP カセットからの給紙を優先します。 


設定項目 

用紙サイズフリー 

[用紙を巧換してください xxxxxyyyy ] のエラーを表示するかしないか 
を設定します。 

設定値 

Off (初期設を） 

上記のエラー状態をお出すると、エラーメッセージを表示します。 

On 

上記のエラーメ 、ソ セージを表示しません0 


設疋項目 

自動エラー解除 

[才ーパーランエラー]、[用紙を交換してください XXXXX yyyy ]、 [メモ 
リ不足で巧刷できません]、[指をされた用紙は両面印刷できません]、[メ 
モリ不足で両面印刷できませんでした]、[指定と違うサイズの用紙に巧 
刷しました]のエラーが発生したときに、自動的にエラーを解除するか、 
そのまま動作を一時停止するかを設定します。 

設を值 

しない（初期設を） 

上記のエラーが発生すると、プリンタの動作を一時停止します。[印刷巧]ボ 
タンまたは[ジョブキャンセル]ボタンを押すと、印刷を再開します。 

する 

上記のエラーが発生すると、メッセージを約5秒闇表示した後、エラー 
を自動的に解除して動作を継続します。 


設疋項目 

LCD コントラスト 

操作パネルに表示される文字のミ農度を設をします。 

設定値 

〇〜15 (初期設定 7) 

数字がルさいほど薄く、大きいほど濃く表示されます。 


操作パネルによる設定 


246 








































■ I: プリンタリセット]メニュ ー 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

ワーニングクリア 

操作パネルに表示されているすべてのワーニングメ 、ソ セージ（消耗品な 
どを換部品に関するものじ(外）を消します。 

設を值 

- 

設を值はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して実行します。 


設ぉ項目 

全ワーニングクリア 

操作パネルに表示されているすべてのワーニングメッセージを消しま 
す。 

設定値 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して実行します。 


設ぉ項目 

リセット 

プリンタをリセットします。操作パネルに「リセ、ソトシテクダサイ」と 
表示されたときじ行ってください。現在稼働中のインターフェイスじ対 
して、メモリに保存された印刷データを破棄します。 

設を值 

- 

設を值はありません。ボタンを押して実行します。 


設ぉ項目 

リセ、ソ トオール 

プリンタをリセ、ソトオールします。電源をオンじした直後の状態までプ 
リンタを初期化するときに行ってください。すべてのインターフェイス 
に対してメモリに保存された印刷データを破棄します。 

設を值 

- 

設を值はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して実行します。 


設ぉ項目 

設定初期化 

プリンタのパネル設を值（インターフェイスの設をは除く*)をすベて初 
期化します（工場化荷時の設定に戻します)。 

設を值 

- 

設を值はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して実行します。 


* インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、[ジョブキャンセル]ボタンを押したまま本機の電源を才 
ンにします。 
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■ [パラレル l/F 設定]メニュ ー 


パラレルインターフェイスに対する設を項目です。変更した設をを有効じするには、設定後約5秒（設定した内容をプリ 
ンタに保存する闇）待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフじして、再度オンにしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

パラレル I/F 

パラレルインターフェイスを使用するかしないか（インターフェイス自 
動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設を值 

使う（初期設定） 

パラレルインターフェイスを使用します。 

使わない 

パラレルインターフェイスを使用しません。 


設定項目 

双方向 

パラレルインターフェイスの双方向通信 (IEEE 1284準拠）のモード設 
走:を行います。 

設を值 

ECP (初期設定） 

双方向通信を ECP モードに設定します。 

ニブル 

双方向通信をニブルモードに設ちします。 


• に CP ] と [ニブル] は、どちらも双方向通信の モー ドです。 

" 一一^ に CP ] で使用するには、コンピユータのパラレルインターフェイスやアプリケーシヨンソフトが 

ECP モードにが応している必要があります。 

• コンピュータやアプリケーシヨンソフトで特に指定がない場合は[ニブル]に設定してください。 
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■ 山 SBI / F 設定]メニュ ー 


us 目インターフェイスおよび us 目インターフェイスじ装着したオプションの無線プリントアダプタに対する設定項目で 
す。変更した設定を有効じするには、設定後約5秒（設定した内容をプリンタに保存する闇）待ってからリセットオール 
または電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

USB I/F 

USB インターフェイスを使用するかしないか（インターフェイス自動選 
択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設を值 

使う（初期設定） 

US 目インターフェイスを使用します。 

使わない 

US 目インターフェイスを使用しません。 


設定項目 

USB SPEED 

USB インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器に対応 
したモードを選択してください。詳細は、お使いの機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

設を值 

HS (初期設を） 

すべての US 目接続機器に対応しています。通常は、この設定で使用しま 
す。 

FS 

[ HS ] で正しく動作しないときじ、この設定で使用します。 


設疋項目 

USB 外部機器設定 

装着したオプションの無線プリントアダプタの設をを、操作パネルで行 
うか行わないかを選択します。 

設定値 

しない（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できなくなります。プリンタが印刷可能 
な状態じなると、自動的に[しない]じ設定され、設をを変更できな< 
なります。 

する 

操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。 


設定項目 

IP アドレス設定 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。 [USB 外部機器設を] 

を[する]じしたときに設をできます。 

設定値 

パネル 

IP アドレス/サブネ、ソトマスク/ゲートウェイアドレスの値として、操 
作パネルで設定した値を使用します。 

自動 

ネットワーク上じある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設をした IP アドレス 
の値を使用します。 


操作パネルから IP アドレスを設定する方まは、じ(下のぺージを参考にしてください。 
本書258ぺージ「オプションの無線プリントアダプタの場合」 


設疋項目 

IP * 

TCP/IP の IP アドレスを設ちします。 [US 目外部機器設定]を[する] 
じしたときに設をできます。 

設を值 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設を値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


* [ USBI / F 設定]メニューの [ IP アドレス設定]を[自動]に設定すると表示されません。 
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ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

鼓を項目 

SM 

TCP/IP の Subnet Mask を設走:します。 [US 目外部機器設定]を[す 
る]じしたときじ設をできます。 

設定値 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


設ぉ項目 

GW 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。 [USB 外部機器設を]を 
[する]にしたときに設定できます。 

設を值 

000.000.000.000〜 

255.255 .255.255 

任意の值じ設をします。設を値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


設ぉ項目 

NetWare 

オプションの無線プリントアダプタを装着した本機が NetWare 環境で使 
用できるかどうかを選択します。 [USB 外部機器設定]を[する]にし 
たときに設をできます。 

設を值 

On 

NetWare 環境で使用できます。 

Off 

NetWare 環境で使用できません。 


設ぉ項目 

AppleTalk 

オプションの無線プリントアダプタを装着した本機が AppleTalk ネット 
ワークで使用できるかどうかを選択します。 [US 目外部機器設定]を[す 
る]じしたときじ設をできます。 

設を值 

On 

AppleTalk ネ、ソトワークで使用できます。 

Off 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設定項目 

MS Network 

オプシヨンの無線プリントアダプタを装着した本機が MS Network を使 
用できるかどうかを選択します。 [USB 外部機器設を]を[する]にし 
たときに設定できます。 

設定値 

On 

MS Network を使用できます。 

Off 

MS Network を使用できません。 


設ぉ項目 

Rendezvous 

オプションの無線プリントアダプタを装着した本機が Rendezvous を使 
用できるかどうかを選択します。 [USB 外部機器設定]を[する]じし 
たときに設定できます。 

設定値 

On 

Rendezvous を使用できます。 

Off 

Rendezvous を使用できません。 


設を項目 

USB 外部機器初期化 

オプションの無線プリントアダプタの設定を初期化します。 [USB 外部 
機器設を]を[する]にしたときに設定できます。 

設を值 

- 

設を值はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して実行します。 
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H [ネットワーク設定]メニュー 


本機の標準ネットワークインターフェイスに対する設を項目です。変更した設定を有効じするには、設を後約 5 秒（設定 
した内容をプリンタじ保存する闇）待ってからリセ、ソトオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

ネットワーク I/F 

標準のネットワークインターフェイスを使用するかしないか（インター 
フェイス自動選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設を值 

使う（初期設定） 

標準のネットワークインターフェイスを使用します。 

使わない 

標準のネットワークインターフェイスを使用しません。 


設定項目 

ネットワーク設定： 

標準のネットワ ー クインターフェイスの設定を、操作パネルで行うか行 
わないかを選択します。 

設定値 

しない（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できな<なります。プリンタが印刷可能 
な状態になると、自動的に[しない]に設をされ、設をを変更できな< 
なります。 

する 

操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。 


設疋項目 

IP アドレス設を 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク設定]を 
[する]じしたときじ設をできます。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネ、ソトマスク/ゲートウエイアドレスの値として、操 
作パネルで設定した値を使用します。 

自動 

ネットワーク上じある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設をした IP アドレス 
の値を使用します。 


• 操作パネルから IP アドレスを設定する方まは、じ(下のぺージを参照してください。 

本書256ぺージ「標準ネットワークインターフてイスの場合」 

• ARP コマンド/ PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法は、同栖の「ネットワーク設定ガイ 
ド」 ( PDF ) をご覧くださし、。 


設を項目 

IP* 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。[ネットワーク設を]を[する]に 
したときじ設をできます。 

設を值 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


* [ I / F カード設定]メニューの [ IP アドレス設定]を[自動]に設定すると表示されません。 


設定項目 

SM 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[ネットワーク設定]を[する] 
じしたときじ設定できます。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 
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ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

鼓を項目 

GW 

TCP/IP の Gateway アドレスを設ちします。[ネットワーク設定]を[す 
る]じしたときじ設をできます。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


設ぉ項目 

AppleTalk 

標準のネットワークインターフェイスが AppleTalk ネットワークで使用 
できるかどうかを選択します。[ネットワーク設定]を[する]じしたと 
きに設定できます。 

設を值 

On (初期設を） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

Off 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設を項目 

MS Network 

標準のネットワークインターフェイスが MS Network を使用できるかど 
うかを選択します。[ネットワーク設を]を[する]じしたときに設定で 
きます。 

設を值 

On (初期設定） 

MS Network を使用できます。 

Off 

MS Network を使用できません。 


設定項目 

Rendezvous 

標準のネットワークインターフェイスが Rendezvous を使用できるかど 
うかを選択します。[ネットワーク設定]を[する]にしたときに設定で 
きます。 

設を值 

Off (初期設を） 

Rendezvous を使用できません。 

On 

Rendezvous を使用できます。 


設疋項目 

Link Speed 

標準のネットワ ー クインターフェイスのデータ転送速度/通信方式を設 
定します。[ネットワーク設定]を[する]じしたときに設をできます。 

設定値 

自動（初期設定） 

データ転送速度/通信方式を自動判別します。 

100 Full 

1 00BASE-TX 全二重のデータ転送速度/通信方式に設ちします。 

100 Half 

1 00BASE-TX 半二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 

10 Full 

1 0BASE-T 全二重のデータ転送速度/通信方式に設ちします。 

10 Half 

1 0BASE-T 半二重のデータ転送速度/通信方式に設定します。 
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■ [ l / F カード設定]メニュー 


オプションの I/F カードに対する設を項目です。変更した設をを有効にするじは、設定後約 5 秒（設をした内容をプリン 
夕じ保存する闇）待ってからリセットオールまたは電源を一旦オフにして、再度オンにしてください。 


ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

設を項目 

I/F 力ード 

オプションの I/F カードを使用するかしないか（インターフェイス自動 
選択の対象に含めるかどうか）を選択します。 

設を值 

使う（初期設定） 

オプションの I/F カードを使用します。 

使わない 

オプションの I/F カードを使用しません。 


設定項目 

I/F カード設定 

オプションの I/F カードの設定を、操作パネルで行うか行わないかを選 
択します 0 

設定値 

しない（初期設定） 

ネットワークの設定項目は設定できな<なります。プリンタが印刷可能 
な状態になると、自動的に[しない]に設をされ、設をを変更できな< 
なります。 

する 

操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択します。 


設疋項目 

IP アドレス設を 

TCP/IP の IP アドレスの設定方法を選択します。[ネットワーク設定]を 
[する]じしたときじ設をできます。 

設定値 

パネル（初期設定） 

IP アドレス/サブネ、ソトマスク/ゲートウエイアドレスの値として、操 
作パネルで設定した値を使用します。 

自動 

ネットワーク上じある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得します。 

PING 

ネットワークから ARP コマンド /PING コマンドで設をした IP アドレス 
の値を使用します。 


• 操作パネルから IP アドレスを設定する方まは、じ(下のぺージを参照してください。 

^ な 本書260ぺージ「オプションのネットワークインターフェイスカードの場合」 

• ARP コマンド/ PING コマンドからの IP アドレスを設定する方法は、同栖の「ネットワーク設定ガイ 
ド」 ( PDF ) をご覧くださし、。 


設を項目 

IP* 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。[ネットワーク設を]を[する]に 
したときじ設をできます。 

設を值 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


* [ I / F カード設定]メニューの [ IP アドレス設定]を[自動]に設定すると表示されません。 


設定項目 

SM 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します。[ネットワーク設定]を[する] 
じしたときじ設定できます。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 
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ボタン 

操作パネルの表示 

説日月 

鼓を項目 

GW 

TCP/IP の Gateway アドレスを設ちします。[ネットワーク設定]を[す 
る]じしたときじ設をできます。 

設定値 

000.000.000.000 〜 

255.255 .255.255 

任意の値に設定します。設定値はネットワーク管理者にお尋ねください。 


設ぉ項目 

NetWare 

オプションの I/F カードが NetWare ネットワークで使用できるかどうか 
を選択します。[ネットワーク設定]を[する]じしたときに設定できます。 

設を值 

On (初期設を） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

Off 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設を項目 

AppleTalk 

オプションの I/F カードが AppleTalk ネットワークで使用できるかどう 
かを選択します。[ネットワーク設定]を[する]にしたときに設定でき 
ます。 

設を值 

On (初期設定） 

AppleTalk ネットワークで使用できます。 

Off 

AppleTalk ネットワークで使用できません。 


設ぉ項目 

MS Network 

オプションの I/F 力ー ドが MS Network を使用できるかどうかを選択し 
ます。[ネットワーク設定]を[する]にしたときに設定できます。 

設を值 

On (初期設を） 

MS Network を使用できます。 

Off 

MS Network を使用できません。 


設を項目 

Rendezvous 

オプションの I/F 力ードが Rendezvous を使用できるかどうかを選択し 
ます。[ネットワーク設定]を[する]にしたときに設定できます。 

設定値 

Off (初期設定） 

Rendezvous を使用できません。 

On 

Rendezvous を使用できます。 


設疋項目 

I/F カード初期化 

オプションの I/F カードの設をを初期化します。 [I/F カード設を]を[す 
る](こしたときじ設をできます。 

設を值 

- 

設定値はありません。 [4 J ^(3)] ボタンを押して印刷します。 
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発生して L ^るワーニンクを確認するには 

現在発生しているワーニングを操作パネルで確認することができます。 

上段のプリンタステータス表示部分のち端に" ▲" または" ▼" が表示されているときは、複数のワーニングが発生してい 
ます。このようなときは、[▲(2)]または [ vW )] ボタンを押すことで複数のワーニングメッセージを確認することが 
できます。 

分本書266ページ「ワーニングメッセージ」 


発生しているワーニングを確認するには 255 





IP アドレスを操作/なルから設定するには 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスなど、 TCP / IP の設をはプリンタの操作パネルから変更できます。ここでは、 
IP アドレスを操作パネルから設をする方法を説明します。 


• 操作パネルソ外の設定方法は、同姻の「ネットワーク設定ガイド」 （ PDF ) をご實〈ださし、。 

^ • IP アドレスの取得方まには[パネル][自動] [ PING ] のいずれかを選ができますが、操作パネルか 

ら IP アドレスの設定を巧う場合は、[パネル（初期設定)]を選がしてください。 


標準ネットワークインターフェイスまたはオプションの無線プリントアダプタ(こよって、 IP アドレスの設を手順が多少異 
なります。 


標準ネットワークインターフェイスの場合 


本機の標準ネットワークインターフェイスの設をはじ(下の手順に従ってください。 



操作 パネルの [^►巧)]ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報]などの設をメニューが表示されます。 




[ a (2)] または [▼( A )] ボタンを押して[ネットワーク設定]をノ\イライト表示させ、 
[4 J ^(3)] ボタンを押します。 



IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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操作 パネルに [ネットワーク |/ F = 使う]と表示されていることを確認します。 

[ネットワーク l/F= 使わない]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [ (3)] ボタンを押して設を値の階層に進みます。 

@[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、[ネットワーク l/F= 使う]じします。 

③ [ (3)] ボタンを押します。 


n [ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して[ネットワーク設定]を表示させ、設定値を[し 
ない]から[する]にします。 

①[ネットワーク設定=しない]の表示で[^►〇)]ボタンを押して、設定値の階層に進みます。 

@[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して[ネットワーク設定=する]にします。 

③ [ (3)] ボタンを押します。 



[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ IP アドレス設定=パネル]になっていることを 
確認します。 


[IP アドレス設を=自動]または [IP アドレス設を=円 NG] (こなっている場合は、次の操作を行います。 
① [ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。 

@[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを押して、 [IP アドレス設を=パネル]じします。 

③ [ (3)] ボタンを押します。 


回 


各アドレスを設定します。 

① [ aG )] または [▼(4)] ボタンを押して、設定するアドレスを選択します。 


設定項目 

意 口未 

IP 

IP アドレスを設定します。（初期設定： 192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定します。（初期設を： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。（初期設定： 255.255 .255.255) 


② [ (3)] ボタンを押して設定値の階層に進みます。 

@[ィり）]または [4 J ^(3)] ボタンを押して 1/2/3/4 バイト目を選択し、 [ aO ] または [▼(4)] ボタ 
ンを押して希望の数値を選択します。 

④ [ (3)] ボタンを押します。 



各アドレスの設定が終了したら、 [ E 日刷巧]ボタンを押します。 

設をモードを終了して[巧刷できます]と表示されますが、ネットワークインターフェイスの初期化が終了する 
までしばらくお待ちください。 


注意 


設定直後は、ネットワークインターフてイスの初期化（ネットワークインターフ I イスのランプがホ色 
に点灯）が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオール 
したり、[ネットワーク情報印刷]を実行したりしないでくださし、。 


回 


ネットワーク設定を有効にします。 

プリンタの電源をオフ（〇)じして再度電源をオン （ I ) じするか、設定モードの[プリンタリセット]メニュー 
から[リセットオール]を実行します。 


^參考^ IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワークインターフェイスの初期化が終了して 
から、[プリンタ情報]メニューの[ネットワーク情報印刷]を実行してくださし、。 

本書243ぺージ「[プリンタ情報]メニュ ー 」 


じ(上でネットワークインターフェイスの IP アドレスなどの設定は終了です。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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オプシヨンの無線プリントアダプタの場合 


オプションの無線プリントアダプタの設をはじ(下の手順に従ってください。 



操作 パネルの [^►巧)]ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報]などの設定メニューが表示されます。 



押す 



[a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [USB I/F 設魁をノ\ィライト表示させ、い ► (3)] 
ボタンを押します。 




操作 パネルに [ USBI / F = 使う]と表示されていることを確認します。 

[ US 目 l / F = 使わない]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [ (3)]ボタンを押して設定値の階層に進みます。 

@[▲(2)]または[▼(4)]ボタンを押して、 [ US 目 l / F = 使う]じします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


n [a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ USB 外部機器設定]を表示させ、設定値を[し 
ない]から[する]にします。 

① [ US 目外部機器設定二しない]の表示で [4 J ^(3)] ボタンを押して、設定値の階層に進みます。 

@[▲(2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ US 目外部機器設を=する]にします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ IP アドレス設定=パネル]になっていることを 
確認します。 

[ IP アドレス設定=自動]または [ IP アドレス設定=円 NG ] になっている場合は、次の操作を行います。 

① [ (3)]ボタンを押して設を値の階層に進みます。 

@[▲(2)]または [ vW )] ボタンを押して、 [ IP アドレス設定=パネル]にします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


回 


各アドレスを設定します。 

① [ aG )] または[▼(4)]ボタンを押して、設をするアドレスを選択します。 


設定項目 

意口未 

IP 

IP アドレスを設ちします。 

SM 

サブネットマスクを設定します。 

GW 

ゲートウェイアドレスを設ちします。 


② [ (3)]ボタンを押して設を値の階層に進みます。 

@[ィり）]または [4 J ^(3)] ボタンを押して1/2/3/4バイト目を選択し、 [ aG )] または[▼(4)]ボタ 
ンを押して希望の数値を選択します。 

④ [ (3)]ボタンを押します。 



各アドレスの設定が終了したら、 [E 日刷巧]ボタンを押します。 

設をモードを終了して[巧刷できます]と表示されますが、オプションの無線プリントアダプタの初期化が終了 
するまでしばらくお待ちください。 


回 


ステータスシートを巧刷して、設定が有効になっていることを確認します。 

ステータスシートを印刷するには、オプションの無線プリントアダプタの初期化 ( NETWORK / DATA ランプが 
消灯し、 US 目ランプが緑点滅）が終了してから、[プリンタ情報]メニューの [ US 目外部機器情報印刷]を実行 
してください。 

分本書243ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 


じ(上でオプションの無線プリントアダプタの IP アドレスなどの設定は終了です。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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オプションのネットワークインターフェイスカードの場合 


オプションのネットワークインターフェイスカードの設をはじ(下の手順に従ってください。 



操作 パネルの [^►巧)]ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報]などの設定メニューが表示されます。 



押す 



[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ I / F 力ード設定]をノ\ィライト表示させ、 [ (3)] 
ボタンを押します。 




XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 



②確認 


①押す 





③押す 



操作 パネルに [ I / F カード=使う]と表示されていることを確認します。 

[ I / F カード=使わない]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [ (3)]ボタンを押して設定値の階層に進みます。 

@[▲(2)]または[▼(4)]ボタンを押して、 [ I / F 力ード=使う]じします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


n [ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ I / F カード設定]を表示させ、設定値を[しない] 
U から[する]にします。 

① [ I / F カード設定二しない]の表示で [4 J ^(3)] ボタンを押して、設定値の階層に進みます。 

② [▲(2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ I / F 力ード設定=する]にします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 
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[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して [ IP アドレス設定=パネル]になっていることを 
確認します。 

[ IP アドレス設定=自動]または [ IP アドレス設定=円 NG ] になっている場合は、次の操作を行います。 

① [ (3)]ボタンを押して設を値の階層に進みます。 

@[▲(2)]または [ vW )] ボタンを押して、 [ IP アドレス設定=パネル]にします。 

③ [ (3)]ボタンを押します。 


回 


各アドレスを設定します。 

① [ aG )] または[▼(4)]ボタンを押して、設をするアドレスを選択します。 


設定項目 

意 口未 

IP 

IP アドレスを設ちします。（初期設を：192.168 .192.168) 

SM 

サブネ、ソトマスクを設定します。（初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウてイアドレスを設ちします。（初期設を： 255.255 .255.255) 


② [ (3)]ボタンを押して設を値の階層に進みます。 

@[ィり）]または [4 J ^(3)] ボタンを押して1/2/3/4バイト目を選択し、 [ aG )] または[▼(4)]ボタ 
ンを押して希望の数値を選択します。 

④ [ (3)]ボタンを押します。 



各アドレスの設定が終了したら、 [ E 日刷巧]ボタンを押します。 

設をモードを終了して[巧刷できます]と表示されますが、ネットワークインターフェイスの初期化が終了する 
までしばらくお待ちください。 


■お!^^ 設定直後は、ネットワークインターフェイスの初期化（ネットワークインターフ I イスのランプがホ色 
に点灯）が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタをリセットまたはリセットオール 
したり、[ネットワーク情報印刷]を実行したりしないでくださし、。 


回 


ネットワーク設定を有効にします。 

プリンタの電源をオフ（〇)にして再度電源をオン （ I ) じするか、設をモードの[プリンタリセット]メニュー 
から[リセットオール]を実行します。 


く^^> IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワークインターフェイスの初期化が終了して 

から、[プリンタ情報]メニューの [ I / F 力ード情報印刷]を実行してくださし、。 

本書243ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 


じ(上でオプションのネットワークインターフェイスカードの IP アドレスなどの設をは終了です。 


IP アドレスを操作パネルから設定するには 


261 













印刷待機時の消費電力を効率よく節約するには 

節電機能とは、巧刷待機時の消費電力を節約する機能です。設定時闇（初期設定は30分）が経過すると節電状態になり 
ます。使用状況に応じて設定時闇を変更することじより、効率的に消費電力を節約できます。ここでは、操作パネルか6 
節電状態に入るまでの時間を設をする方法を説明します。 


• 変更した設定は、すべてのインターフェイスにがして有効です。 

^— • 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミングアップを行いますので、印刷開 

始まで数かかかる場合があります。 



操作 パネルの [^►巧)]ボタンを押して、設定モードに入ります。 

設定モードに入ると、操作パネルに[プリンタ情報]などの設定メニューが表示されます。 




[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して[プリンタ設定]をノ\ィライト表示させ、 [4 J ^(3)] 
ボタンを押します。 


①押す 



EP 刷待機時の消費電力を効率よ < 節約するには 
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[ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して[節電時間=(現巧の設定値)]をノ\イライト表示 
させ、 [4 J ^(3)] ボタンを押します。 


①押す 



n [ a (2)]または[▼(4)]ボタンを押して節電モードに入るまでの時間を変更し、 [4 J >(3)] 
™ ボタンを押します。 

変更した設を值 （15 分、30分、60分、120分、180分、240分）が有効となり、設定項目の階層へ戻ります。 



[印刷巧]ボタンを1回押すか、 [◄( I )] ボタンを2回押して、設定モードを終了します。 

設定モードが終了し、操作パネルに[印刷できます]または[節電中]と表示されます。 


じ(上で節電状態に入るまでの時闇の設定は終了です。 


EP 刷待機時の消費電力を効率よ < 節約するには 
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プリンタのが態や設定値を印刷するには 

プリンタの現在の状態や設を値を印刷したものをステータスシートといいます。ステータスシートを印刷すると、プリン 
夕の現在の情報を確認できます。次のようなとき、ステータスシートを印刷してください。 

• プリンタの動作に異常がないかを確認したい 
• プリンタの現在の設定を確認したい 

• プリンタにオプションを取り付けたとき（取り付けたオプションが正しく認識されると、ステータスシートの印刷内容 
にそのオプシヨンが追加されます） 


ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。 

な Windows :本書57ぺージ「[環境設定:]ダイアログ」 

な Mac OS 9 :本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイアログ」 
面 Mac OS X :本書224ぺージ「ステータスシートを印刷するには」 



MP トレイまたは用紙カセット1に A 4 サイズの用紙をセットします。 

な 本書283ページ 「 MP トレイへの用紙のセット」 

な 本書285ページ「用紙カセット1(標準カセット）への用紙のセット」 



プリンタの[電源]スイッチをオンにし、操作パネルに[印刷できます]と表示されている 
ことを確認します。 



[^>( 3 )] ボタンを2回押します。 

操作パネルの[ステータスシート巧刷]がノ\ィライト表示されます。 



②確認 ①2回押す 


再度 [ 4 J ► (3)]ボタンを押して、ステータスシートを E 日刷します。 

• 操作パネルの[ステータスシート]表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが巧刷されます（巧刷を 
開始するまで数秒時間がかかります)。 

• 印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し、操作パネルに[印刷できます]と表示されます。 


考^ ステータスシートが印刷できないときは、じ(下のぺージを参照してくださし、。 
^-本書394ぺージ「困ったときは」 


じ(上でステータスシートの巧刷は終了です。 


プリンタの状態や設定値を印刷するには 264 
























リセツトの仕方 



リセットは、操作パネルに[リセットしてください]と表示されたときじ行います。リセットすると、現在使用中のイン 
ターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データを破棄し、エラーを解除します。じ(下のページを参照して、操作 
パネルでリセットします。 

な 本書247ぺージ「リセット」 


を意 


[リセットしてくださし、]と表示されたときは、リセットオールを行わないようにを意してくださし、。 
リセットオールを行うと、メモリにイ呆存された印刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直 
後の状態まで初期化されます。 

プリンタが印刷データの処理をしているときにパネル設定を変更すると、[リセットしてくださし、] 
と表示されることがあります。このときに正しくリセットを行わないとパネル設定で変更した内容 
が有効になりません。設定の変更は印刷データ処理終了後、またはリセット後に実行してください。 


リセツトオール 


リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源をオンにした直後の状態まで初期化され、 
すべてのインターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。リセ、ソトオールは、操作パネルの設定 
モードで行います。じ(下のページを参照してください。 

本書247ぺージ「リセットオール」 


リセツトの仕ち 265 







操作/巧、 JKD 表示メッ七ージについて 

操作パネルには、メッセージが表示されます。表示されるメッセージじは、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、 
ステータスメッセージの3種類があります。 


L ワーニンクメツ七ージ , 


プリンタに何らかの問題が発生すると、を意を促すワーニングメッセージを表示します。じ(下の説明を参照して適切な処 
置をしてください。メッセージはアイウェオ順に掲載してあります。 


操作パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの[リセットメニユ ー] から[ワーニン 
グクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消すことができます。 

. [ワ-ニン グ クリア]は、 消耗品関係ソ外のワー ニン グメッセージをすべて消します。消耗品などの 
ワー ニン グメッセージだけを残したいときに実巧してくださし、。 

分本書247ぺージ「ワーニングクリア」 

• [全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

本書247ぺージ「全ワーニングクリア」 


表示-説日月 

処置 

**** 感光体が交換時期 

( エコモード） 

「* * * * 感光体ユニットを巧換してください」と 
エラーメッセージが表示されてエラーランプが点 
滅している場合に[巧刷巧]ボタンを押すと一時 
的にエラーを解除され、このワーニングメッセー 
ジが表示されます。 

この状態でも印刷できますが、画質は保証できません。品質を確 
認しながら使用してください。また、できるだけ速やかに感光体 
ユニットを交換してください（寿命が切れると印刷できなくなり 
ます)。 

* * * * 感光体の交換時期 
が近付きました 

「****」に表示される色の感光体ユニットの寿 
命が近付きました。 

• このままの状態でも印刷巧能です。新しい感光体ユニットを用 
意してください。 

• 「* * * * 感光体を巧換してください」とエラーメ 、ソ セージが表 
示されたら、新しい感光体ユニットと交換して<ださい。 

本書374ページ「感光体ユニットのを換」 

* * * * トナーの交換時期 
がお付きました 

「****」（こ表示される色のトナーカートリッジ 
のトナー残量が少なくなりました。 

• このままの状態でも巧刷巧能です。新しいトナーカートリッジ 
を用意してください。 

• 「* * * * トナーを巧換してください」とエラーメ、ソセージが表 
示されたら、新しいトナーカートリッジと巧換してください。 
本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

EP 刷できない データを 
受信しました 

印刷データに問題があるため、巧刷できませんで 
した。 

• [プリンタリセット]メニューから[ワーニングクリア]を実行 
すると、このワーニングメッセージは消えます。 

本書247ぺージ「ワーニングクリア」 

• 本機で使用できないプリンタドライバから印刷を行いました。 
使用したプリンタドライバを確認して、正しいプリンタドライ 
バをインストールし直して、正しいプリンタドライバから印刷 
してください。 
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表示-説日月 

処置 

解像度を落として印刷 
しました 

メモリ不足により、指定された解像度での印刷が 
できず、何らかの省略を行って印刷しました。 

• 巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷処理を中止し 
てから、[ジョブ丰ャンセル]ボタンを押します。 

•印刷後に操作パネル表示を消すじは、[プリンタリセット]メ 
ニューから[ワーニングクリア]を実行します。 

本書247ぺージ「ワーニングクリア」 

. 改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]じ設定する。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

③ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うに設定する。 

④ プリンタのメモリを増設する。 

カラー マッチングで問 
題が発生しました 

カラーマッチングに問題があります。 

最新のプリンタドライバまたはプリンタのファームウェアに変更 
してください。本機を購入した販売店または保守サービス実施店 
へご連絡 < ださい。 

指定と違うサイズの用 
紙に巧刷しました 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズが異 
なっています。 

• [プリンタリセット]メニューから[ワーニングクリア]を実行 
します。 

本書246ページ「自動エラー解除」 

本書247ぺージ「ワーニングクリア」 

• [プリンタ設定]メニューの[用紙サイズフリー]を [ On ] に 
設定すると、このワーニングメッセージは表示されなくなりま 
す。 

本書246ぺージ「用紙サイズフリー」 

指定と違うタイプの用 
紙に巧刷しました 

巧刷時に設定したサイズとタイプ（種類）の用紙 
がセットされている給紙装置が見つからないた 
め、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙し 

よ し7 し0 

• [プリンタリセット]メニューから[ワーニングクリア]を実行 
すると表示は消えます。 

本書247ぺージ「ワーニングクリア」 

• を給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの[給 
紙装置設を]メニューで設をした用紙タイプを確認してくださ 
い。 

本書245ページ「[給紙装置設定]メニュー」 

分本書311ページ「用紙タイプ選択機能」 

定着ユニットの交換時 
期が近付きました 

定:着ユニットの寿命がお付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つため 
じ早めに交換されることをお勤めします。本機を購入した販売店 
または保守サービス実施店へご連絡 < ださい。 

定着ユニットを交換し 
て < ださい 

定着ユニットの寿命です。エラーランプが消灯し 
ています。 

良好な巧刷品質を保てませんので、定着ユニットをを換して<だ 
さい。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 
ください。 

転写ユニットの交換時 
期が近付きました 

転写べルトの寿命がお付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な巧刷品質を保つため 
に早めじを換されることをお勤めします。を換は、本機を購入し 
た販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 
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表示-説日月 

処置 

転写ユニットを交換し 
てください 

転写ユニットの寿命です。エラーランプが消なし 
ています。 

良好な巧刷品質を保てませんので、転写ユニットを交換して<だ 
さい。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 
ください。 

廃トナーボックスの交 
換時期が近付きました 

廃トナーボックスの空き容量が少なくなりまし 
た。 

• このままの状態でも巧刷巧能です。新しい廃トナーボックスを 
用意してください。 

• 「廃トナーボックスを巧換してください」とエラーメッセージが 
表示されたら、新しい廃トナーボックスと交換してください。 
本書380ページ「廃トナーボックスと排気フィルタのを換」 

非純正品トナーカート 
リッジ 

非純正品のトナーカートリッジが取り付けられて 
います。 

このまま使用すると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表 
示となる場合があります。純正トナーカートリッジとのを換をお 
勤めします。 
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[^エラーメッセージ 




トラブルが発生した場合に、エラーメッセージを表示して印刷を停止します。印刷を再開するには、じ(下の説明を参照し 
て、エラーの解除に必要な処置を行ってください。メッセージはアイウェオ順に掲載してあります。 


• 用紙が詰まったときのか処方まは、じ(下のぺージを参照してくださし、。 

本書408ぺージ「用紙が詰まったときは」 

• 消耗品の交換方法は、ソ下のページを参照してください。 

本書367ぺージ「プリンタのメンテナンス」 


表示-説日月 

処置 

* * * * カバーを閱じてくだ 
さい 

「****」に表示されるカバーが開いています。 
または確実に閉じていません。 

「****」には開いているカバーを示す A 、 D 、 E 2 〜 E 4 が表示 
されます。 

A : A カバー(本体のちカバー) 

D : D カバー(両面巧刷ユニットのカバー) 

E 2 : E 2 カバー (2 段目増設カセットユニ、ソトのサイドカバー) 

E 3 : E 3 カバー (3 段目増設カセットユニ、ソトのサイドカバー) 

E 4 : E 4 カバー (4 段目増設カセットユニ、ソトのサイドカバー) 

F : F カバー（本体の前カバー） 

表示されているカバーを閉じると、エラーが解除されます。 

* * * * 感光体 ユニッ トカ 《 

故障です 

「****」に表示される色の感光体ユニットが故 
障しています0 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、故障して 
いる感光体ユニ、ソトの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示された色の感光体ユニットを正常なものに交換して<ださ 
し、巧換後、前カバー （ F カバー）を閉じるとエラーが解除され 
ます。エラーが解除されない場合は、電源を入れ直して<ださい。 
本書374ページ「感光体ユニットの巧換」 

* * * * 感光体 ユニッ トを 
交換してください 

「****」に表示される色の感光体ユニ、ソトの寿 
命です。 

•「****」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、巧換が必 
要な感光体ユニットの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

• エラーランプが点なしている場合は、感光体ユニットの巧換を 
行います。取り付け後、前カバー （ F カバー）を閉じるとエラー 
が解除されます。 

本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 

• エラーランプが点滅している場合は、[印刷巧]ボタンを押すと 
一時的にエラーを解除できます （[**** 感光体が巧換時期 
(エコ印刷モード）]とワーニングメッセージじ変わります）。こ 
の状態でも印刷できますが、できるだけ速やかに感光体ユニッ 
卜をを換してください（寿命になると、印刷できなくなります）。 
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表示-説日月 

処置 

* * * * 感光体 ユニッ トを 
取り付けてください 

「****」に表示される色の感光体ユニットが 
セットされていません。または正しくセットされ 
ていません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
が必要な感光体ユニットの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

感光体ユニ、ソトを取りがけます。取り付け後、前カバー （ F カバー） 

を閉じるとエラーが解除されます。 

本書374ぺージ「感光体ユニ、ソトの交換」 

* * * * 感光体 ユニッ トカ 《 

正しくありません 

「****」に表示される色の感光体ユニットは、 

本プリンタで使用できない感光体ユニットが装着 
されています。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、交換が必 
要な感光体ユニ、ソトの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示された色の感光体ユニットを本機で使用可能なものに巧換し 
てください0巧換後、前カバー （ F カバー）を閉じるとエラーが 
解除されます。 

本書374ページ「感光体ユニットの交換」 

* * * * トナー カー トリツ 
ジが故障です 

「****」に表示される色のトナーカートリッジ 
が故障しています。 

「****」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、故障して 
いるトナーカートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示された色のトナーカートリッジを正常なものじを換してくだ 
さい。交換後、前カバー （ F カバー）を閉じるとエラーが解除さ 
れます。エラーが解除されない場合は、電源を入れ直して<ださ 
い。 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

* * * * トナー カー トリツ 
ジを交換してください 

「****」に表示される色のトナーカートリッジ 
がな<なりました。 

•「****」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、巧換が必 
要なトナーカートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

• エラーランプが点なしている場合は、表示される色のトナー 
カートリッジの巧換を行います。取り付けた後、前カバー （ F 力 
バー）を閉じるとエラーが解除されます。 

本書368ページ「トナーカートリッジの巧換」 

* * * * トナー カー トリツ 
ジを取り付けてください 

「****」に表示される色のトナーカートリッジ 
がセットされていません。または正しくセットさ 
れていません。 

「****」じは C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り付け 
が必要なトナーカートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカートリッジを取り付けます。取り付けた 
後、前カバー （ F カバー）を閉じるとエラーが解除されます。 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 
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表示-説日月 

処置 

* * * * 非純正品トナー 

「****」に表示される色のトナーカートリツジ 
は純正品ではありません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、非純正品 
のトナーカートリッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y :イエ□- K : ブラック 

このまま使用すると、純正品とは異なる印刷品質やトナー残量表 
示となる場合があります。純正トナーカートリッジとのを換をお 
勤めします。 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

I/F カードエラー 

オプションの I / F カードを認識できません。 

本プリンタで使用できない I / F カードが取り付けられているため 
認識できません。一旦電源をオフにし、本プリンタで使用可能な 
I / F カードを取り付けてください。 

分本書337ぺージ「インターフェイスカード」 

OHP シートが正しくあ 
りません 

① プリンタドライバで OHP シートじ(かの用紙種類 
を選択したまま OHP シートを給紙したためじ、 
用紙詰まりが発生しました。 

② プリンタドライバの[用紙種類]で OHP シート 
を選択したまま0 H P シートじ(かの用紙を給紙し 
たために、用紙詰まりが発生しました。 

詰まった用紙を取り除いてカバーを閉じるとエラーが解除され、 
詰まったページから印刷を再開します。 

本書408ぺージ「用紙が詰まったときは」 

Optional RAM Error 

メモリを認識できません。 

本プリンタで使用できないメモリが取り付けられているため認識 
できません。一旦電源をオフにし、本プリンタで使用可能なメモ 
リを取り付けてください。 

本書340ぺージ「増設メモリ」 

Service Req 

サービスコールエラーが発生しました。「* * * * 
*」の部分はエラーの分類とコード番号を表しま 
す。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンじします。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 
店または保守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

才 ーバー ランエラー 

印刷の途中でプリンタドライバのスプールファイ 
ルを削除して、次に別の巧刷を実行しました。ま 
たは、通信エラーで受信したデータに異常があり 

CN 9 ~〇 

プリンタドライバからスプールファイルを削除してから、プリン 
夕の[ジョブ丰ャンセル]ボタンを押してプリンタじ残っている 
データを削除してください。 
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表示-説日月 

処置 

カセット*に用紙を横長 
に入れてください 

標準またはオプションの用紙カセットから給紙す 
る場合に、給紙方向に対して横長の状態でセット 
すべき用紙が縦長にセットされています。 

A 4、 目5 、 Letter ( LT ) サイズの用紙は横長にセッ 
卜する必要があります。 

「*」の部分に表示されている番号の用紙カセットに対して、じ(下 
のいずれかの処置を行って<ださい。 

1:標準カセット 

2:増設カセットユニット1段目 

3 :増設カセ、ソトユニ、ソト2段目 

4:増設カセットユニット3段目 

① プリンタドライバで指定した用紙サイズが正しい場合は、用紙 
カセットから用紙を一旦取り除き、プリンタドライバで指定し 
たサイズの用紙を給紙方向に対して横長の状態でセットする 
と、エラーが解除されて印刷を再開します。 

② 用紙カセットじセットしてある用紙サイズが正しい場合は、巧 
刷を中止して、プリンタドライバで正しい用紙サイズを指定し 
直して印刷します。 

紙をセットしてください 

XXXXX yyyy 

じ(下のような場合に表示されます。 

① 巧刷のために給紙しようとした給紙装置 
「 XXXXX 」 に、用紙がセットされていません。 

② すべての給紙装置に用紙がセットされていませ 
ん 0 

① の場合： 

給紙装置 「 XXXXX 」 じサイズ 「 yyyy 」 の用紙をセットすると、エ 
ラーが解除されて巧刷されます。 

^本書281ページ「給紙装置と用紙のセ、ソト方法」 

② の場合： 

いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、エラーが解除され 
て印刷されます。 

紙を取り除いてください 

「*****」の部分に表示される箇所で用紙詰ま 
りが発生しました。用紙詰まりが複数の箇所で発 
生している場合、「*****」の部分じは操作パ 
ネルに表示可能な範囲まで表示されます。 

じ(下のページを参照して、「*****」の部分に表示される箇所 
から詰まった用紙を取り除いてください。詰まった用紙をすべて 
取り除いてエラーが解除されると、詰まったページから印刷を再 
開します。 

本書408ページ「用紙が詰まったときは」 

サービスへ連絡ください 

木木木木 

サービスコールエラーが発生しました。「****」 
の部分はエラーの分類とコード番号を表します。 

一旦電源をオフじし、数分後にオンじします。再度発生したとき 
は、操作パネルの表示を書き写してから、本機を購入された販売 
店または保守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

指定された用紙は両面巧 
刷できません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類が両面 
巧刷不可能なため、両面巧刷の実行を中止します。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設を）じ設をされている場合は、じ(下のいずれかの操作を行っ 
てください。 

① [印刷巧]ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 

② 巧刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]じ設 
定されている場合は、一定時闇 （5 秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に片面印刷します。 

定着ユニットを交換して 
<ださい 

定着ユニットの寿命です。 

良好な印刷品質を保てませんので、定着ユニットをを換してください。本 
機を購人した販売店または保守サービス実施店へご連絡 < ださい。 

• エラーランプが点滅している場合は、[巧刷巧]ボタンを押すと 
エラーが解除され巧刷できます。 

• エラーランプが点なしている場合は、印刷を継続できません。 
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表示-説日月 

処置 

データに 異常があるた め 

EP 刷できません 

巧刷データの異常です。 

• [プリンタ設を]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設を）じ設をされている場合は、じ(下のいずれかの操作を行っ 
てください。 

① [印刷可ボタンを押すと、エラーが発生したぺージを印刷しな 
いで次の巧刷を行います。 

② 印刷を中止する場合は、[ジョブキャンセル]ボタンを押します。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]に設 

をされている場合は、一を時間 （5 秒）後にエラーが解除され、 
エラーが発生したページを巧刷しないで次の巧刷を行います。 

転写ユニットを交換して 
<ださい 

転写ベルトの寿命です。エラーランプが点滅しま 
す。 

良好な印刷品質を保てませんので、転写ユニットを交換して<だ 
さい。本機を購入した販売店または保守サービス実施店へご連絡 
ください。[巧刷巧]ボタンを押すと、エラーが解除され巧刷でき 
よづ〇 

廃トナーボックスを交換 
して<ださい 

廃トナーボックスの空き容量がなくなりました。 

廃トナーボックスを巧換してください。取り付け後、前カバー （F 
カバー）を閉じるとエラーが解除されます。 

本書380ぺージ「廃トナーボックスと排気フィルタのを換」 

廃トナーボックスを取り 
付けてください 

廃トナーボックスがセットされていません。また 
は正しくセットされていません。 

廃トナーボックスを正しく取り付けてください。取り付け後、前 
カバー ( F カバー)を閉じるとエラーが解除されます。 

本書380ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」 

操作パネル表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡 < ださい。 

メモリ不足で EP 刷できま 
せん 

処理中にメモリ不足、メモリに対する不正な処理 
が発生し、動作が続行できなくなりました。 

• [ジョブキャンセル]ボタンを押すと、印刷が中止されます。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設を）じ設定されている場合は、[巧刷巧]ボタンを押すと巧 
刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全な 
巧刷結果じなります。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]じ設 
をされている場合は、一を時間 （5 秒）後にエラーが解除され、 

巧刷を継続します。ただし、エラーが発生したページは不完全 
な巧刷結果になります。 

• 改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンタドライバで[印刷品質]を[標準]じ設をする。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

③ プリンタのメモリを増設する。 

④ 操作パネルで、使用していないインターフェイスを使わないよ 
うじ設をする。 
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表示-説日月 

処置 

メモリ不足で両面印刷で 
きませんでした 

両面巧刷実行時、印刷データを扱うためのメモリ 
が足りないため、裏面が印刷できません。この場 
合、表面のみ印刷して排紙します。 

• じ(下のいずれかの操作を行って < ださい。 

① 表面のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、[印刷 
巧]ボタンを押すと片面印刷で印刷を再開します。 

② [ジョブ丰ャンセル]ボタンを押して、巧刷を中止します。 

• 改めて印刷するときは、じ(下のいずれかの処置を行ってくださ 
い。 

① プリンタドライバで[巧刷品質]を[標準]じ設をする。 

② アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げ 
たり、保存（圧縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

③ プリンタのメモリを増設する。 

④ 使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないよ 
うじ設をする。 

用紙サイズ設定エラー 
紙を取り除いてください 

印刷時に指をした用紙サイズと異なるサイズの用 
紙がセットされたため、用紙詰まりが発生しまし 
た。 

じ(下のページを参照して、詰まった用紙を取り除いてください。 
本書408ぺージ「用紙が詰まったときは」 

正しいサイズの用紙をセットするとエラーが解除され、印刷を再 
開します。 

用紙を交換してください 

給紙をしようとした給紙装置 「 xxxxxj (こセ、ソトさ 
れている用紙サイズと、巧刷する用紙サイズ 
[yyyyJ が異なっています。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[しない](初 
期設定）じ設定されている場合は、じ(下のいずれかの操作を行っ 
てください。 

① 給紙装置 「 XXXXX 」 にサイズ [yyyyJ の用紙をセットし、[印刷 
巧]ボタンを押して印刷します。 

^本書281ページ「給紙装置と用紙のセット方ま」 

② 用紙をを換しないで[印刷巧]ボタンを押します。セットされ 
ている用紙に印刷します。 

③ 巧刷を中止する場合は、[ジョブ丰ャンセル]ボタンを押します。 

• [プリンタ設定]メニューの[自動エラー解除]が[する]じ設 

定されている場合は、一定時闇 （5 秒）後にエラーが解除され、 
セットされている用紙に印刷します。 
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テータスメッセージ 


プリンタが正常に動作している場合は、ステータメ、ソセージ（現在の状態）を表示します。メッセージはアイウェオ順に 
掲載してあります。 


表示 

説日月 

RAM CHECK 

プリンタの RAM を確認中です。 

ROM CHECK 

プリンタの ROM を確認中です。 

SELF TEST 

自己診断と、初期化を行っています。 

EP 刷できます 

巧刷巧状態で、プリンタじ送られているデータがない状態です。 

ウォーミングアップ 
しばらくお待ちください 

ウォーミングアップ中です。 

エラーの 原因が解消され 
ていません 

エラーを解除できません。 

オフライン 

印刷データの作成やデータ受信は行いますが、巧刷動作を開始しない 

EP 刷を停止します 

状態です。[印刷巧]ボタンを押すと、現在の状態を表示します。 

ジョブキャンセル中 

• 何らかの警告が表示されたときに、リセットなどの操作によっ 

お待ちください 

て巧刷中の処理を中止しました。 

• コンピュータ側のプリンタドライバじよって印刷中の処理を中 
止しましに0 

節電中 

操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっています。 
データの受信、またはリセットで解除されます。 

をジョブキャンセル中 

何らかの警告が表示されたときじ、リセ、ソトなどの操作じよって 

お待ちください 

巧刷処理をすべて中止しました。 

プリンタ調整中 

良好な印刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調整を行っ 

しばらくお待ちください 

ています。しばらくお待ちください。なお、巧刷実行中にこのメッ 
セージが表示されると、印刷処理を一時中断します。自動調整が完了 
すると操作パネル表示が消え、自動的に印刷を再開します。 

用紙排紙中 

プリンタ内に残っている印刷データを、[印刷巧]ボタンじよっ 
て巧刷-排紙中です。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保存されたデー 
夕を破棄し、エラーを解除中です。 

リセットオール 

印刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで初期 
化し、すべてのインターフェイスに対してメモリじ保存された 
データを破棄しています。しばらくお待ちください。 

リセットしてください 

印刷実行中にパネル設定を変更しました。じ(下のいずれかの操作 
を行ってください。 

① 操作パネルの[プリンタリセット]メニューから[リセット] 
または[リセットオール]を実行します。直後に変更が反映さ 
れますが、印刷データはすべて削除されます。 

分本書 265 ページ「リセットの仕方」 

② [印刷可ボタンを押します。印刷実行後に変更が反映されます。 
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使用可能な用紙と給紙/が紙 



ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方まや特殊紙へ印刷する際の諸を 
意などの説明をしています。 


用紙について . 277 

給紙装置と用紙のセツトち法 . 281 

排紙ち法について . 294 

両面印刷について（オプション装着時） . 295 

特殊紙への印刷 . 296 

用紙タイプ選が機能 . 311 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 


■ EPSON 製の用紙 

次の EPSON 製用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番（サイズ） 

説日月 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3F (A3F) 

LPCPPA3 (A3) 

LPCPPA4 (A4) 

LPCPPB4 (B4) 

普通紙への印刷において、最良の印刷品質を得ることができ 
る用紙です。 MP トレイ、用紙カセット（標準/オプション） 
のどちらからでも給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 

プリンタ用コート紙 

LPCCTA3F (A3F) 

LPCCTA3 (A3) 

LPCCTA4 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート紙です。光が 
のある美しい仕上がりの巧刷が巧能です。カタ□グ、パンフ 
レットなどにご使用ください。 MP カセット、用紙カセットの 
どちらからでも給紙できます。 

本書 305 ぺージ「コート紙への巧刷」 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の 0HP シートです。 MP 
トレイからのみ給紙できます。 

分本書 306 ぺージ rOHP シートへの巧刷」 

長尺用紙 

LPCCJY1 

用紙幅 297mm x 用紙長 1 200mm の長尺サイズの用紙です。 
MP トレイからのみ給紙できます。 

本書 307 ページ「不を形紙/長尺紙への印刷」 


■お 上記じ(外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙やコート紙の両面に印刷する場合 
• プリンタドライバの[用紙種類]を[上質紙]や[コート紙]に設定してください。また、片面印 
刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[上質紙（裏面)]や[コート紙（裏面)]に設定して 
ください。 

• オプションの両面印刷ユニットを使うと、上質紙、コート紙ともに自動両面印刷ができます。 
EPSON 製長尺用紙に印刷する場合 

• プリンタドライバの[用紙種類]を[厚紙]に設定してください。片面印刷した後にさらにもう一 
方の面に印刷するときは、晤紙（裏面)]に設定してください。 
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H 一般の用紙 

EPSON 製の専用紙じ(外では、ここで紹介する用紙に巧刷することができます。これじ(外の用紙は使用しないでください。 
特殊紙への巧刷の際は、用紙別にごを意いただく事項が異なりますのでじ(下のページを参照ください。 

な 本書296ぺージ「特殊紙への印刷」 


使用可能な一般の用紙 

説日月 

並 

通 

紙 

コピー用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

再生紙*^ 

紙厚は64〜 90 g / m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特 

殊 

紙 

郵便八ガ丰ぶ 

郵便八ガキが使用可能です。往復郵便八ガキと4連郵便八ガキの場合は、おり跡のな 
いものをお使い<ださい。 

本書296ぺージ「八ガキへの巧刷」 

封筒 

使用できるをおサイズの封筒は洋形〇号、洋形4号、洋お6号、長お3号、角形2号 
です。紙厚が91〜 256 g / m との範囲内のものをお使いください。 

分本書299ページ「封筒への巧刷」 

厚紙 

紙厚が91〜 256 g / m 2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む）をお使いください。 

分本書303ページ「厚紙への巧刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆われてい 
るものをお使いください。紙厚が91〜 209 g / m 2 の範囲のものをお使いください。 

分本書304ぺージ「ラベル紙への印刷」 

不定形紙 

用紙幅が90〜311.2 mm 、 用紙長が 139.7 〜 457 mm 、 紙厚が64〜 256 g / m 2 の範 
囲内のちのをお使い<ださい。 

本書307ページ「不を形紙/長尺紙への巧刷」 

長尺紙 

用紙幅が210〜311.2 mm 、 用紙長が458〜1 200 mm 、 紙厚が127〜1 60 g / m 2 の 
範囲内のものをお使いください。 

本書307ページ「不定形紙/長尺紙への印刷」 


*1 再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環撤ソ外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まりな 
どの不具合が発生することがありますのでごを意ください。また、再生紙の使用において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、 
用紙を裏返して使用することにより症状が改善されることがあります。 

*2 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合がありますので、ごを意く 
ださい。 

本書385ぺージ「給紙口ーラの清掃」 

*3 封筒の紙種、イ呆管および印刷環境、印刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをお勧めし 
ます。ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 厚紙の紙厚は 90g/m 2 を超えて256呂/の 2 1^ソ下のものを指しますが、本書では「91〜 256g/m 2 」 という記載をしています。 




用紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって排紙後の用紙の状態 
に差が出ることがあります。 

用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙をセットしてくださし、。 
用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確認ください。また、大 
量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷結果になることを確認してくださし、。 

ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が 
二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 
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印刷できない用紙 


国プリンタ(給紙ローラ、感化体、定着器)の故障の原因となる用紙 

. インクジェットプリンタ用特殊紙：スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、郵便ハガ丰（インクジェット紙）など 
• アイ□ンプリント紙 

• 他のモノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタなどのプリンタ 
や、複写機で巧刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度巧刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 
• モノク□レーザープリンタ用またはモノク□コピー機用じ(外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチ丰ス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 


■ 給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / m 2 t ^ 下)、厚すぎる用紙（郵便ハガキ L ソ外で 256 g / m 2 t ^ 上) 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 吸湿して波巧ちしている用紙を使用している 


■ 耐熱温度最富約200度で変質、変ちする用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 


印刷保証領域仰刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域）は、 a = b = c = d =5 mm を除く領域です。 A 3 F サイズの場合 
は、 c = d =5 mm / a = b =7 mm です。 


a 

4 ― ► 


b 

4 ~ ► 





い 


印刷イ呆証領域 





い 


<55> アプリケーシヨンソフトによっては印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。 


用紙の保管 


用紙はじ(下の点じを意して保管して < ださい。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 


本機には、標準装備されている MP トレイと用紙カセツトのほかにオプションの増設カセツトユニ、ソトを3段まで装着す 
ることができます。 



■ MP トレイ 

•用紙カセット1(標準） 

用紙カセット2 (オプション） 

用紙カセット3 (オプション） 

•用紙カセット4 (オプション） 
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郵便八ガキ 


100 X 148 mm (はがき） 


190 g / m " 


10枚ぶ 


往復郵便八ガ丰 


148 X 200 mm (往復はがき） 


4連郵便八ガ丰 


200 x 296mm(4 面連刷はがき） 


封筒 


*3 


洋形〇号、洋お 4 号、洋お 6 号、 
長形 3 号、角お 2 号 


91〜 256 g / m 2 


10枚*2 


ラベル紙 


A 4 、Letter ( LT ) 


91〜 209 g / m 2 


10枚ぶ 


厚紙 


特厚紙 


超特厚紙 


A3F 、 A3 、 A4 、 A5 、 目 4 、 B5 、 
Letter(LT) 、 Half-Letter(HLT )、 
Legal (LGL) 、 Government 
Letter (GLT) 、 Government 
Legal (GLG) 、 Ledger (B ) 、 
Executive (EXE) 、 F4 


91 〜150 g / m 2 


10 枚ぶ 


151 〜 209 g / m 2 


210~256 g / m " 


長尺紙 


幅： 210 〜311.2 mm 
長さ： 458〜1200 mm 


127~160 g / m " 


1枚*己 


不定形紙 


幅： 90〜31 1.2 mm 
長さ：139.7〜 457 mm 


64〜90 g / m ^ 


100枚*2 


91〜 256 g / m 2 


10枚ぶ 


用紙カセット 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A 3 F 、 A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5 


64〜 90 g / m と 


250枚*6 


才 

プ 

シ 

3 

ン 


増設カセット 

ユニット 

( LPA 3 CZ 1 CU 4) 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A3 、 A4 、 目 4 、目 5、 Letter (LT )、 
Legal (LGL)、Ledger 旧 ) 、 F4 


64 〜 90 g / m 2 


500枚*7 


*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 12.5 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 表に示す一般の用紙のほかに、々のエプソン製の用紙が使用できます。 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート、長尺用紙 
ぶ本書277ぺージ 「 EPSON 製の用紙」 

*5 オプションの長尺用紙セットガイドを使用すると10枚までセットできます。 

*6 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 29 mm までセット可能です。 

*7 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 57.5 mm までセット可能です。 


さ給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量 


本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。特殊紙を使用する場合は、必ず MP トレイにセットしてくださ 
い。また、特殊紙は用紙別にセット方まやを意事項が異なりますのでじ(下のページを参照してください。 

な 本書296ぺージ「特殊紙への印刷」 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイズ 

内は操作パネルの上での表記です。 


紙厚 


客 ! 


.关1 


MP トレイ 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A3F 、 A3 、 A4 、 A5 、 目 4 、目 5 、 
Letter(LT) 、 Half-Letter(HLT )、 
Legal (LGL) 、 Government 
Letter (GLT) 、 Government 
Legal (GLG) 、 Ledger (B ) 、 
Executive (EXE) 、 F4 


64 〜 90 g / m 2 


100 枚ぶ 


特殊紙一 


標準装備の給紙装置 
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MP トレイへの用紙のセツ 



本機に標準装備されているトレイは、本機で印刷可能なすべての用紙をセットできる MP トレイ（マルチパーパストレイ） 
です。セットできる用紙の種類や容量の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書282ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 


長尺用紙セットガイド（オプション）の使い方は、じ(下のページを参照してください。 
分本書309ページ「長尺用紙セットガイド（オプション）の使い方」 


□ MP トレイを開きます。 


且 用紙ガイドを広げます。 



用紙を縦長にセットする場合、または A 4より大きい用紙をセットする場合は、延長トレイを広げます。 
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注意 


• 用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙 
詰まり エラー や用紙関連の エラー が発生する場合があります。 

• 用紙は最大100枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセツトできます。用紙ガイド内側の最大セツト容量表示を 
超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 




E 口刷する面を下にして用紙をセットし、用紙ガイドを用紙の端に合わせます。 

自動両面巧刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を上にしてください。また、特殊紙をセットする場合は、じ ( 
下のページを参照してください。 

な 本書296ぺージ「特殊紙への巧刷」 


<横長にセットする場合> 



用紙のセット方向は、用紙サイズによって異なります。 


給紙ち向に巧して横長にセット 

給紙ち向に巧して縦長にセット 

A 4、 A 5、 目5 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 
Government Letter ( GLT)、Executive ( EXE )、 往復郵 
便八ガキ 

A 3 F 、 A 3、巨4 、 Legal ( LGL )、 Ledger （巨 ）、 Government 
Legal ( GLG )、 F 4、 郵便八ガ丰、 4 連郵便八ガ丰、洋形 

0号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号 


A み章 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してくださし、。薄い用紙の 
' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


n セットした用紙サイズを操作パネルで設定します。 

[給紙装置設を]メニューの [ MP トレイサイズ]で用紙サイズを設定します。 
な 本書235ページ「操作パネルじよる設定」 


注意 


セットした用紙サイズは、操作パネルで正しく設定してくださし、。正しく設定されていないと用紙関連 
のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があります。 


じ(上で MP トレイへの用紙のセットは終了です。 
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(標準カセツト)への用紙のセツ 


本機に標準装備されている用紙カセツトにセツトできる用紙の種類や容量の詳細は、じ(下のページを参照してください。 
な 本書282ページ「を給紙装置にセツトできる用紙サイズと容量」 




用紙カセツトの底板を押し下げます。 



El 用紙ガイド（前後/左）を図のようにつまんで広げます。 



注意 


用紙ガイドはかずつまんでから動かしてくださし、。つままずに動かすと、用紙カセットや用紙ガイドを 
損傷するおそれがあります。 
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n 巧刷する面を上にして用紙をセットします。 

"" 自動両面巧刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を下にしてください。 

<横長にセットする場合> <縦長にセットする場合> 




用紙のセット方向は、用紙サイズじよって異なります。 


給紙ち向に巧して横長にセット 

給紙ち向に巧して縦長にセット 

A 4、 A 5、 目5 

A 3 F 、 A 3、目4 


A ホ胃 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してください。薄い用紙の 
' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 
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注意 


用紙は最大250枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を 
超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 

最大セット容量 （「 MAX 」 表 
示）を超えてセットしないで 



13用紙ガイド（前後/左）を図のようにつまんで用紙端に合わせます。 
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用紙サイズを示すラベルを貼り付けます。 
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用紙カセツト2〜4(増設カセツトユニツト)への用紙のセツ 



本機には標準装備されている用紙カセット1のほかに用紙カセットを3段まで増設できます。オプションの増設カセット 
ユニットを3段増設している場合は、上から[用紙カセット 2] [用紙カセット 3] [用紙カセット 4] としてご利用いた 
だけます。セットできる用紙の種類や容量の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書282ページ「を給紙装置にセ、ソトできる用紙サイズと容量」 


く^看^ オプションの増設カセットユニット装着時は、プリンタドライバには[用紙カセット 2] [用紙カセッ 

卜 3] [用紙カセット4]、操作パネルには[カセット 2] [カセット 3] [カセット 4] として表示されます。 


ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カセットユニット（用紙カセット 2) を図示して説明していますが、用紙力 
セット3〜4も同様の手順で用紙をセツトすることができます。 



口 用紙ガイド（前後/左）を図のようにつまんで広げます。 



注意 


用紙ガイドはかずつまんでから動かしてくださし、。つままずに動かすと、用紙カセットや用紙ガイドを 
損傷するおそれがあります。 
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巧刷する面を上にして用紙をセットします。 

自動両面巧刷をする場合は、1ページ目を印刷する面を下にしてください。 


<横長にセットする場合> <縦長にセットする場合> 




用紙のセット方向は、用紙サイズじよって異なります。 


給紙ち向に巧して横長にセット 

給紙ち向に巧して縦長にセット 

A 4、 目5 、 Letter ( LT ) 

A 3、目4 、 Legal ( LGL)、Ledger ( B )、 F 4 


A 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意してください。薄い用紙の 

' 側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


注意 


用紙は最大500枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。用紙ガイド内側の最大セット容量表示を 
超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 
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口 用紙ガイド（前後/左）を図のようにつまんで用紙端に合わせます。 



■お 用紙ガイドは、セツトする用紙サイズに化ず合わせてください。用紙サイズに合っていないと、紙詰ま 
n 。 し • り エラ-や 臟関連の エラ- が発生する場合があります。 



用紙カセツトを本イ本に押し込みます。 




用紙サイズのラベルを図の位置に貼り付けます。 
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給紙装置の優先順位 


プリンタドライバや操作パネルの設をで、給紙装置を[自動]じ設をすると、印刷実行時にプリンタがを給紙装置の用紙 
サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設定した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセットされている給紙装置 
から給紙します。初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなると、同じサイズの用紙がセットされている、次の給紙装置に 
自動的に切り替えて給紙します。 

• 操作パネルの[プリンタ設定メニュー]で [ MP トレイ優先]を[しない](初期設定）に設定したときの優先順位はじ ( 
下の通りです。 



• 操作パネルの[プリンタ設をメニュー]で [ MP トレイ優先]を[する]じ設定したときの優先順位はじ(下の通りです。 



普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることでじ(下の枚数を連続して給紙できます。 


給紙装置の組み合わせ 

セツト枚数 

合計セツト枚数 

標準 MP トレイ 

100枚 

100枚 

標準用紙カセットユニット1 (1 段） 

250枚 

350枚 

オプションの増設カセットユニット2 (2 段）装着時 

500枚 

850枚 

オプションの増設カセットユニット3 (3 段）装着時 

500枚 

1，350枚 

オプションの増設カセットユニット4 (4 段）装着時 

500枚 

1，850枚 


* 上記枚数は、紙厚 64 g / m 2 の用紙での枚数です。 
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が紙方法について 

本機は印刷面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。普通紙（紙厚 64 g / m 2 の場合）の 
場合で500枚まで排紙できます。 



排紙方法について 
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両面巧刷について(オプシヨン装着時) 

本機にオプションの両面印刷ユニットを装着すると、じ(下の用紙に自動両面印刷することができます。 

分 本書339ページ「両面 巧 刷 ユニット」 


用紙サイズ 

A 3 F 、 A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5、 Letter （ LT )、 Legal ( LGL)、Government Letter ( GLT)、Government 
Legal ( GLG )、 Ledger 旧 )、 Executive ( EXE )、 F 4、 往復郵便八ガキ、4連郵便八ガキ 

用紙 種類 

普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、上質紙、厚紙、特厚紙、超特厚紙、 EPSON カラーレー 
ザープリンタ用上質普通紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙 


自動両面印刷を行うじは、プリンタドライバでじ(下の設定を行います。 

• Windows :[基本設を]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

な Windows :本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

• Mac 0 S 9:[レイアウト]ダイア□グを開いて、[両面巧刷]をチェックします。 
な Mac 0 S 9:本書145ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 

• Mac 0 S X :[基本設定]ダイア□グを開いて、[両面設定]をチェックします。 

Mac 0 S X :本書209ぺージ「[両面設走:]ダイア□グ（オプション装着時)」 


Windows の場合 



チ 


Mac OS 9の場合 


凹 II °K 1 



.□フイツトページ 
化力用紙サイズ： 


[ a 4 


〔マルが 

_ 


I 妻]〔励！]/刖除 I 


|£| I テキスト漏集 I 


ぉ度：巧ぃ ミ‘ 
□マウスによる回お 巧度 居 
□ 1ページ目のみ印刷 


早 巧面巧刷 

A とじる位 I 


□割9巧け [ ji ] りごけ設定…）□枯を印刷 
>位登 


[ 


夕-〔ヘッダ-/: 


チェ ッフ 


Mac OS X の場合 


: ( LP-XXXX 


お巧を■: 广宜 m* 巧 


疆©ヵラ- 疆〇モノ: 


©お巧 
〇詳巧 


(?) しプレビユ _) f PDF として巧を…）ファクス… ) [キャン右 jO 


両面印刷時の注意事項 


用紙の表側に印刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設定が異なると、自動両面印刷できません。 
このようなときは、両方とも用紙の表側に巧刷して化力します。 


C 参考 > 自動両面印刷時に用紙詰まりが発生したら、給紙方向の用紙の余白を1 0 mm じ Lb に設定してください。 
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特巧巧刷 


ここでは、八ガ丰など特殊紙への巧刷方法を説明します。特殊紙は、 MP トレイにセットしてください。用紙カセットか 
らの特殊紙の印刷はできません。 


注意 


特殊紙への印刷は、必下の設定、操作説明を化ずずってください。印刷不良の原因となります。 


• 特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遲〈なります。これは、特殊紙への良好な印 
^ 刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を巧っているためです。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する際に、思い通りの位置に印刷されなかったり、用紙が二 
重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷してくださし、。 


八ガキへの印刷 


郵便八ガ丰または往復郵便八ガ丰や4連郵便八ガキ（おり跡のないもの）を使用できます。 


注意 


じ(下のハガキは使用しないでください。故障や印刷不良などの原因になります。 

• インクジェットプリンタ用の專用ハガキ 
• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後のハガキ 
• 中央に折り跡のあるハガキ 
• 私製ハガキ 

• インクジェット用の郵便ハガキ 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷したハガキ 
• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用くださし、。） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着して給紙できなくなる場合 
があります。 


特殊紙への印刷 
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MP トレイにノ\ガキをセットします。 

セット方法は、下表と図を参照して<ださい。 


セツト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm ( MP トレイのみ） 

印刷面 

片面印刷：下 

自動両面印刷：1ページ目を上 

セツト方向* 

郵便八ガ丰：縦長 

往復郵便八ガ丰、4連郵便八ガ丰：横長 


* を復郵便ハガキと4連郡便ハガキのみ自動両面印刷できます。 



• 印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向などの確認をしてください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくださし、。 
• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反が面に印刷するときは、ハガキの反りを直してからプリ 
ンタにセットしてくださし、。 


ノ\ガキの r バリ」除去について 

八ガキによっては、裏面に「バリ」 （ 裁断時のかえり 
) が大きいためじ、給紙できない場合があります。巧 
刷する前に八ガキ裏面を確認し「パリ」がある場合に 
はじ(下の方法に従って除去して < ださい。八ガキを水 
平な所に置いて、を規などを「バリ」がある部分に重 
直にあてて矢巧方向に1〜2回こすり、「バリ」を除 
去します。 



注意 


「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに紙粉が付着したまま給 
紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 


且 


操作パネルで、印刷するノ\ガキのサイズを設定します。 

[給紙装置設定]- [ MP トレイサイズ]で、[はがき]、[往復はがき]、 [4 面連刷はがき]のいずれかを選択してください。 
な 本書235ページ「操作パネルじよる設定」 
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下表を参照してプリンタドライバの設定をし、巧刷を実行します。 

な Windows :本書 12 ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS 9 :本書 121 ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書 185 ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

郵便八ガ丰 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガ丰100 X 148mm] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定:しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

Msc OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS X 
( Vi 0.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指走:しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

往復郵便八ガ丰 

Windows 

基本鼓を 

用紙サイズ 

[往復八ガキ148 X 200 mm ] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mac OS X 
( Vi 0.2 じ(降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

巧刷設を 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指走:しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

4 連郵便八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ 200 X 296mm] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 

Mqc OS 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[4 連八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定:しない]、[八ガ丰（裏面)]* 

Mac OS X 
( Vi 0.2 じ(降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[4 連八ガキ] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)]* 


* 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してくださし、。 
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3 筒への印刷 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お〇号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形2号です。紙厚は 91 g / nn ^ 〜 256 g / nn とのも 
のをお勃めします。封筒の品質は、製造メーカー*によって異なります。また、封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方 
まじよっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷することをお勧めします。また、大量の封筒を購入す 
る前にも、必ず試し印刷をして、巧刷の状態を確認してください。 


* ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 


注意 


じ(下の封筒は使用しないでくださし、。故障や印刷不良などの原因になります。特に糊付け加工が施され 
ている封筒は、致命的な故障の原因になる場合がありますので絶かに使用しないでください。 

• おの部分に糊付け加工が施されている封筒 
• お押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• イ也のプリンタや複写機で一度印刷した封筒 
• 二重封筒 
• 窓付きの封筒 

• フラップが開いた状態で1 48mm じ(下の封筒 
• フラップの形状が兰角の封筒 

• 耐熱温度最高約200度で変質する可能性のあるインクで印刷されたお筒 


フラップの形状が兰角の封筒は、正常な給紙ゃ排紙ができません。フラップの形状が台形の封筒をお使 
いくださし、。また、フラップを折り曲げない状態で用紙長が 148mm より長い封筒を使用してください 
(例：洋形〇号の封筒は、フラップを折り曲げた状態で 120mm のため、 28mm より長いフラップが化 
要です）。ただし、フラップ長が 45mm じ(下の封筒を使用してください。 

値を 

奥までしっかりセットしても給紙されなかったときは、先端を数ミリ上に反らせてセットしてくださし、。 



MP トレイに封筒をセットします。 

セット方法は、下表と図を参照して<ださい。 


セツト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm ( MP トレイのみ） 

巧刷面 

下 

セツト方向 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号： 

フラップ部を閉じて、フラップ部が給紙方 
向に対して左になるようじ縦長にセット 

長形3号、角形2号： 

フラップ部を開いたまま、フラップ部が給 
紙方向に対して後方じなるようじ縦長に 
セット 



旦 


操作パネルで、印刷する封筒のサイズを設定します。 

[給紙装置設定] 一 [ MP トレイサイズ]で、[洋形0号]、[洋形4号]、[洋形6号]、 
のいずれかを選択してください。 

な 本書235ページ「操作パネルによる設を」 


[長形3号]、[角形2号] 
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□ックレバーを 上げて 、 A カバーを 開けます。 




B カバーを 開けます。 




注意 


プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 
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リリースレバー（左ち）を押し下げて、封筒位置に合わせます。 





A カバーを 閉じます。 
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回 


下表を参照してプリンタドライバの設定をし、印刷を実行します。 

な Windows :本書 12 ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS 9 :本書 121 ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書 185 ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ 洋形 0 号 120 X 235mm ]、 

辟形 4 号 105 X 235mm ]、 

[ 洋形 6 号 98 X 190mm ]、 

[ 長形 3 号 120 X 235mm ]、 

晚お 2 号 240 X 332mm] 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、 
[角お 2 号] 

プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 

Mac OS X (Vi 0.2 L ソ降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[洋形 0 号]、[洋形 4 号]、[洋形 6 号]、[長形 3 号]、 
[角お 2 号] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 


看^ 思い通りの方向に印刷できないときは、 [180 度回転] ( Windows ) / [180 度回転印刷 ] (Mac 0 S 9*) 
をご欄ください。 

* Mac 0 S 9. X でのみ設定できます 。 Mac 0 SXv 10.2 じ(降では設定:できません。 

な Windows :本書46ぺージ「[応用設定]ダイアログ」 

面 Mac OS 9 :本書130ぺージ「[用紙設定]ダイアログ」 


注意 


リリースレバーの位置 

封筒]^ソ外の用紙に印刷する場合は、リリースレバー(左右）を押し上げて必ず元の位置（通常印刷時） 
に戻してください。リリースレバーが正しく設定されていないと、正しく給紙できなかったり、印刷品 
質が低下することがあります。 
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厚紙への印刷 


本機では、厚紙は厚さ91〜 256 g / m 2 の用紙に印刷することができます。厚紙の品質は、製造メーカーじよって異なりま 
す。大量の厚紙を購入する前や大量の印刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


css> 

n MP 

■■セ、ソ 


厚紙の裏面へ印刷する場合は、反りを十分直してからセットしてくださし、。 


トレイに厚紙をセツトします。 

卜方法は、下表と図を参照して<ださい。 


セツト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm ( MP トレイのみ） 

巧刷面 

片面印刷：下 

自動両面印刷：1ページ目を上 

セツト方向 

横長または縦長（用紙サイズにより異なる） 
分本書283ぺージ 「 MP トレイへの用紙の 
セット」 




操作パネルで、 E 日刷する厚紙のサイズと紙種を設定します。 

• [給紙装置設定] 一 [ MP トレイサイズ]で、用紙サイズを選択してください。 


• [プリンタ設を]一[紙種]で[厚紙]、[特厚紙]、[超特厚]のいずれかを選択してください。 
な 本書235ページ「操作パネルによる設定」 



下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 E 日刷を実行します。 

な Windows :本書12ぺージ「巧刷の手順」 

面 Mac OS 9 :本書121ページ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書185ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面）]、[特厚紙]、[特厚紙（裏 
面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙（裏面)] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面）]、[特厚紙]、[特厚紙（裏 
面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙（裏面)] 

Mac OS X ( v 10.2 J :^( 峰） 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 

用紙種類* 

[厚紙]、[厚紙（裏面）]、[特厚紙]、[特厚紙（裏 
面)]、[超特厚紙]、[超特厚紙（裏面)] 

* 紙の厚さに合わせて[用紙種類_ 

を設定してください。 


厚紙：紙厚91〜 150 g / m 2 
特厚紙：紙厚151〜 209 g / m 2 
超特厚：紙厚210〜 256 g / m 2 

また、片面印刷後にさらにもう一方の面に印刷するときは、 [.. .(裏面)]に設定:してくださし、。 
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ラベル紙への印刷 


本機では、 A 4 または Letter ( LT ) サイズのラベル紙（レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙）のみ巧刷する 
ことができます。ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前や大量の印刷を行 
う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 


■お じ(下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

〜ロド‘ ■ • 簡単にはがれてしまうラベル紙 

• -部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 

• 台紙全体がラベルで覆われていない（台紙がむき出しになっている）ラベル紙 
• インクジェットプリンタ用のラベル紙 



MP トレイにラベル紙をセツトします。 

セット方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm ( MP トレイのみ） 

印刷面 

ラベルが貼ってある面を下 

セツト万同 

横長 




操作パネルで、 E 日刷するラベル紙のサイズとタイプを設定します。 

• [給紙装置設定]- [ MP トレイサイズ]で、 [ A 4] または [ LT ] を選択してください。 


• [給紙装置設定]- [ MP トレイタイプ]で、[ラベル]を選択してください。 
な 本書235ページ「操作パネルによる設を」 



下表を参照してプリンタドライバの設定をし、 E 日刷を実行します。 

な Windows :本書12ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS 9 :本書121ページ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書185ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設を 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm]、[LT 8.5 x 11 in ] 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mqc os 9 

用紙設を 

用紙サイズ 

[ A 4]、[ Letter ] 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X (Vi 0.2 L ソ降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、[ Letter ] 


巧刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類 

[ラベル] 
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コート紙への印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンき用〕ート紙（型番 LPCCTA 4/ サイズ A 4、 型番 LPCCTA 3/ サイズ A 3、型番 LPCCTA 3 F / 
サイズ A 3 F ) を使用してください（じ(下「専用コート紙」と記載)。 


■お • 用紙は密閉可能な袋もしくは容器に入れ、湿気の多い場所、乾燥し過ぎた場所でのイ呆管は避けてく 
だ さし、。 

• 両面に印刷する場合は、姻包紙の開封面側（姻包紙の合わせ目のある側）を印刷面として先に印刷 
してく ださし、。 

• 専用コート紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によっては画像不良や二 
重送りなどの給紙不良を起こす場合があります。このようなときは、 MP カセットから1枚ずつ給 
紙してくださし、。 



MP トレイにコート紙をセツトします。 

セット方法は、下表と図を参照してください。 


セ、ソト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm ( MP トレイのみ） 

印刷面 

片面印刷：下 

自動両面印刷：1ページ目を上 

セ、ソト方向 

A 4 横長、 A 3 縦長、 A 3 F 縦長 




操作パネルで、コート紙のサイズを設定します。 

[給紙装置設定]- [ MP トレイサイズ]で、 [ A 3 F ]、 [ A 3]、 [ A 4] のいずれかを選択してください。 
な 本書235ページ「操作パネルじよる設定」 



下表を参照してプリンタドライバの設定をし、巧刷を実行します。 

な Windows :本書12ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS 9 :本書121ページ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書185ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ]、[ A 3 297 x 420 mm ]、 

[ A 3 F 311.2 X 457.2 mm ] 



給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類* 

[コート 紙]、 [コート 紙（裏面)] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4]、 [ A 3]、 [ A 3円 


プリント 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類* 

[コート 紙]、 [コート 紙（裏面)] 

Mac OS X ( v 10.2 J :^( 降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[ A 4]、 [ A 3]、 [ A 3円 


巧刷設定 

給紙装置 

[ MP トレイ] 



用紙種類* 

[コート 紙]、 [コート 紙（裏面)] 


* 片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[用紙種類]を[コート紙（裏面)]に設定してくださし、。 
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OHP シートへの印刷 


本機では、 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート煙番 LPC 0 HPS 1/ サイズ A 4) を使用してください似下博用 
OHP シート」と記載)。 


注意 


• 専用 OHP シート必外は絶がに使用しないでください。使用するとを着器が故障します。 

• 專用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いくださし 、。 OHP 
シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。 

• 印刷直後の専用 OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 

• 専用 OHP シートには裏表がありますので、下図を参考に表面を上に向けてセツトしてくださし、。 

• プリンタドライバで [ OHP シート]ソかの用紙種類を選択したまま OHP シートを給紙したり、プリンタ 
ドライバの[用紙種類]で [ OHP シート]を選がしたまま OHP シートソかの用紙を給紙すると 、 「OHP 
シートが正しくありません」とエラーメツセージが表示されて紙詰まりが発生します。詰まった用紙を取 
り除いてカバーを閉じるとエラーが解除され、詰まったぺージから印刷を再開します。 



MP トレイに専用 OHP シートをセットします。 

セット方法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

10枚または総厚 12.5 mm(MP トレイのみ） 

巧刷面 

下（ち國参照） 

セツト方向 

横長 




操作パネルで、 E 日刷する専用 OHP シートのサイズとタイプを設定します。 

• [給紙装置設定]— [MP トレイサイズ]で、 [ A 4] を選択してください。 

• [給紙装置設定]- [MP トレイタイプ]で、 [OHP シート]を選択してください。 

な 本書235ページ「操作パネルによる設定」 



下表を参照してプリンタドライバの設定をし、巧刷を実行します。 

な Windows :本書12ぺージ「巧刷の手順」 

面 Mac OS 9 :本書121ページ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書185ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4 210 X 297 mm ] 



給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[0 HP シート] 

Mac OS X ( v 10.2 J :^( 降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 


印刷設を 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類 

[0 HP シート] 
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不定お紙/長尺紙への印刷 


本機では L ソ下の不をお紙/長尺紙が使用できます。 



不定お紙 
(一般の用紙） 

長尺紙 
(一般の用紙） 

EPSON 製長尺用紙 
(型番 LPCCJY 1) 

用紙幅 

90〜311 .2 mm 

210〜311.2 mm 

297 mm 

用紙長 

139.7 〜 457 mm 

458〜 1200 mm 

1200 mm 

用紙厚 

64〜 256 g / m ^ 

127〜 160 g / m 2 

127 g / m 2 


大量の不を形紙を購入する前には、必ず試し巧刷をして、印刷の状態をご確認ください。アプリケーションソフトで任意 
の用紙サイズを指をできない場合は、不を形紙/長尺紙への巧刷はできません。 


注意 


不定形紙/長尺紙に印刷への印刷は、必ずプリンタドライバの[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / 
[カスタム用紙（サイズ )] (Mac OS ) で用紙サイズを指をしてください。また、用紙厚が91呂/の2必 
上の用紙に印刷するときは、用紙厚に合わせて、[厚紙]、[特厚紙]、[超特厚紙]のいずれかを選択し 
てくださし、。用紙サイズの異なる定形紙などを選択して印刷し続けると、プリンタ内部の定着器が損傷 
することがあります。 



MP トレイに不定お紙または長尺紙をセットします。 

セット方法は、下表と図を参照してください。操作パネルで、用紙サイズの設定をする必要はありません。 
長尺用紙セットガイド（オプション）の使い方は、じ(下のページを参照してください。 

分本書309ページ「長尺用紙セットガイド（オプション）の使い方」 


セツト枚数 

不を形紙： 

紙厚によって異なる （ MP トレイのみ） 

紙厚64〜 90 g / m 2 :100枚* 

紙厚91〜 256 g / m 2 :10枚* 

* または総厚 12.5 mm まで 

長尺紙：1枚* 

* オプションの長尺用紙セツトガイドを使 
用すると10枚までセツトできます。 

巧刷面 

下 

セツト方向 

不定お紙：登録した用紙サイズの向き 

長尺紙：縦長 
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下表を参照して、プリンタドライバの設定をします。 

な Windows :本書12ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS 9 :本書121ぺージ「巧刷の手順」 

な Mac OS X :本書185ぺージ「巧刷の手順」 


プリンタドライバの設定 

ダイア□グ 

項目 

設定値 

Windows 

基本鼓を 

用紙サイズ 

[ユーザー定:義サイズ]で設定： 



給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類* 

セットした用紙の種類に合わせて設定 

Mac OS 9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設定 


プリント 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類* 

セットした用紙の種類に合わせて設定 

Mac OS X (Vi 0.2 L ソ降） 

ページ設を 

用紙サイズ 

[カスタム用紙サイズ]で設を 


巧刷設定 

給紙装置 

[MP トレイ] 



用紙種類* 

セットした用紙の種類に合わせて設を 


* [厚紙]、[特厚紙]、[超特厚紙]に設定して片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、幅紙（裏面）]、[特厚紙（裏 
面)]、[超特厚紙（裏面)]に設定してください。 

EPSON 製長尺用紙に印刷する場合は、[厚綱に設定してください。片面印刷した後にさらにもう一方の面に印刷するときは、[厚 
紙（裏面)]に設定してください。 



巧刷する不定お紙の用紙サイズを[ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙サイズ]としてあ 
らかじめプリンタドライバの[用紙サイズ]に登録します。 

な Windows :本書32ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 

な Mac OS 9 :本書131ページ「任意の用紙サイズを登録するには」 

な Mac OS X :本書195ぺージ「任意の用紙サイズを登録するには」 


n [ユーザー定義サイズ]/ [カスタム用紙（サイズ)]で設定した用紙ち向に合わせて、 MP 卜 
™ レイに用紙をセットします。 


く例 > ユーザー走:義サイズを「用紙幅 148 mm X く例 > ユーザー走:義サイズを「用紙幅200 mm x 


用紙長200 mm 」 に設定:した場合 


用紙長1 48 mm 」 に設定した場合 


200 mm 


148 mm 


な 

給紙方向 


200 mm 


1 48 mm 

給紙方向 




印刷データで設定している用紙サイズと同じ用紙サイズを、旦で登録した[用紙サイズ]リ 
ストの中から選択して、印刷を実行します。 
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長尺用紙セットガイド(オプシヨン）の使いち 

長尺用紙セットガイドを使用すると、用紙幅210〜 297 mm 、 用紙長さ458〜1 200 mm 、 用紙厚127〜1 60 g / m 2 の用 
紙を10枚までセットできます 0 
分本書338ページ「長尺用紙セットガイド」 


EPSON 製長尺用紙の使用をお勧めします。 
^-本書339ぺージ「専用紙」 



長尺用紙セットガイドを、 MP トレイに差し込みます。 

突き当たるまでしっかりと差し込みます。 



参ま 長尺用紙セットガイドをセットした際に、がたつきがないことを確認してください。がたつきがある 
^一一^ と、印刷中に用紙が左右にずれることがあります。 


且 


ガイド（針金の部ろ）を起こします。 



d MP トレイの用紙ガイドを広げます。 
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n 印刷する面を下にして用紙をセットします。 

■■ 用紙の端をそろえ、先端が給紙□の奥に奕き当たるようにしてまっすぐにセットします。用紙の後ろは、先端が 
ずれないようじ図のように垂らします。 



g MP トレイの用紙ガイドを用紙の端に合わせます。 
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用紙タイフ减尺機能 


用紙タイプ選択機能を用いると、印刷実行時にを給紙装置の用紙サイズとタイプを調べ、目的の用紙がセットされている 
給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これじより同サイズの異なるタイプ（種類）の用紙をセットしている 
場合などの誤給紙を防ぐことができます。用紙タイプ選択機能を使用するには、じ(下の手順に従ってください。 



各給紙装置にセットした用紙のタイプを設定します。 

操作パネルで設定モードに入り、[給紙装置設定]メニューで [ MP トレイタイプ]、[カセット1〜4タイプ]か 
ら使用する給紙装置の用紙タイプを設をします。 

本書245ページ「[給紙装置設を]メニュー」 

設定値：普通紙/上質紙/レターヘッド/再生紙/色つき / OHP シート*/ラベル* 

* [給紙装置]メニューで [ MP トレイタイプ]を選択したときのみ設定巧能です。 



操作します 



印刷実行時に、使用する用紙のタイプをプリンタドライバの[用紙種類]から選択します。 

巧刷を実行すると、指をした用紙がセツトされている給紙装置から自動的に給紙します。 

な Windows :本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 


Windows の場合 


Mac OS 9 の場合 



く^^ [用紙種類]を選がすると[給紙装置]が自動的に選がされるので、[給紙装置]を選がする化要はあり 

ません。 
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添付されているフォントに 
ついて 


本製品の CD - ROM に収録されているバーコードフォント ( Windows のみ）の使い方と、 
TrueType フォントのインストール方まを説明しています。 


EPSON パーコードフォントの使い方 （ Windows ) 
T rueType フォントのインストールち法 . 
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EPSON パーコードフォントの使い方 
( Windows ) 

通常バーコードを作ぶするじは、データ丰ャラクタ（バーコードじ登録する文字）のほかに様々なコードや丰ャラクタを 
指をしたり、 OCR - 目 *フォント（バーコード下部の文字）を指をする必要があります。 EPSON パーコードフォントは、 
これらのバーコードや丰ャラクタを自動的に設定し、をバーコードの規格じ従ってバーコードシンボルを簡単じ作ぶ、巧 
刷することができるフォントです。 

* OCR-B :光学的で字認識に用いる目的で開発され J に X9001 に規定された書体の名称。 


EPSON パーコードフォントは、次の種類のパーコードをサポートしています。 EPSON パーコードフォントは、本機に同 
捆のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。 


バーコード 
の規格 

フォント名称 

OCR-B 

チェック 
デジット* 

備考 

」AN 

EPSON 」 AN -8 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）のパーコードを作 
ぶします。 

EPSON 」 AN -8 Short 

あり 

あり 

」AN (短縮バージョン）の、バーの高さを 
短くしたバーコードを作ぶします。日本国 
内でのみ使用可能です。 

EPSON 」 AN -13 

あり 

あり 

」an (標準パージョン）のパーコードを作 
ぶします。 

EPSON 」 AN -13 Short 

あり 

あり 

」AN (標準バージョン）の、バーの高さを 
短くしたバーコードを作ぶします。日本国 
内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC - A のパーコードを作ぶします。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC - E のバーコードを作ぶします。 

Code 39 

EPSON Code 39 

なし 

なし 

OCR - 目、チェックデジ、ソトの有無をフォ 
ント名称で指をできます。 

EPSON Code 39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code 39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code 39 Num 

あり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code 1 28のパー〕ードを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR - 目、チェックデジ、ソトの有無をフォ 
ント名称で指をできます。 

2 o 巧 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSOKMTF Num 

あり 

なし 

NW -7 

(CODA 巨 AR ) 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

OCR - 目、チェックデジ、ソトの有無をフォ 
ント名称で指をできます。 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 

EPSON NW -7 Num 

あり 

なし 

新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したバーコードを作ぶ 
します 0 
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バーコード 
の 規格 

フォント名称 

OCR-B 

チェック 
デジット* 

備考 

EAN 128 

EPSON EAN 128 

あり 

あり 

EAN 128 のバーコードを作ぶします。 

サポート0 S : 

Windows 2000/ XP/Server 2003のみ 

標準料金代理 
収納 

EPSON EAN 128_ AI 91 

あり 

あり 

標準料金代理収納用バーコードを作成し 
ます。 

サポート0 S : 

Windows 2000/ XP/Server 2003のみ 


* チ： L ックデジット：読み取りの正確性をイ呆つために、巧をの計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 


注意事項 


トナーのミ農度や紙質あるいは、お使いのアプリケーションソフトウェアじよっては、印刷されたバーコードが読み取り機 
で読み取れないことがあります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勤めします。 


国プリンタドライパの設定について 


バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。 


ダイア□グ 

項目 

設定値 

基本設定 

割り付け 

チェックなし （ OFF ) 

応用設を 

拡大/縮ル 

チェックなし （ OFF ) 

応用設定（応用設定一詳細設を） 

巧刷品質 

高品質 （600 dpi ) 

応用設を一詳細設定 

トナーセーブ 

チェックなし （ OFF ) 

応用設を一詳細設定 

文字を細<する 

チェックなし （ OFF ) 


国义字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ボールド/イタリック/アンダーライン等)、網掛けは行わないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、90度、180度、270度 W 外指をしないでください。 

• 文字間隔の変更は行わないで<ださい。 

• アプリケーションソフトが文字闇隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単語闇隔の自動調整機能を持っている 
場合、その機能を使用しないように設をしてください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮ルしないで<ださい。 

• アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 

(例<二〉 [> <^) 
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■ 入力時の注意について 

• パーコードフォントを選択したままスぺースを入力すると、スぺースがバーコードの一部となる場合があり、パーコー 
ドとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない 
部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設をで使用することをお勤めします。 

• 入力した文字をバーコードじ変換する際に、バーコードとして必要な丰ャラクタを自動的に追加するため、バーコード 
の長さは文字入力時よりも長<なる場合があります。バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないようじを意 
してください。 

• バーコードのフォントサイズは、本書「をバーコードの概要」の表中に記載されている保証サイズで作ぶしていただく 
ことをお勤めします。保証サイズじ(外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

面 本書320ぺージ「をパーコードの概要」 


システム桑件 


EPSON パー〕ードフォントをご利用いただくじは、 Windows でのシステム条件のほかじじ(下の条件が必要です。 
な 本書447ぺージ 「 Windows システム条件」 

ハードディスク：15〜 30 K 目の空き容量（書体ごとに異なります） 


〔ノ X '—〕ートつオントのづンスト ー J レ 



Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセット 
します。 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプ〇 
グラムを終了して n からやり直します。 



クリック 


上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]- |； CD - R 0 M ] - EPSETUP . EX 日をダブ 
ルクリックしてください。 
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使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


n [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]を選択して次に進みます。 


クリック. 


… -XXXX 


gW 下の項目から a 巧して<ださい 

—►- •ブリンタを口ーカル（直接)接結でセットアジブする 


•ブリンタをネットワーク接結でセットアッブする 


•マ ニ ュアルをちる 

■ EpsonNet ワールドに入る 

fpsonWef ワールド：ネツトワーク■■ソフトウェア t インストー 

ル家たはダクンロードしたす 

EPSON 

ぉ。 1 


[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -xxxx 


参 W 下の巧目から S 択してください 

クリック -►ー ソフトウェアのインストール 

- LPT 接結時の巧則の高速化 


EPSON 


ち 5 I 巧 7 I 



[選択画面]をクリックします。 


クリック 


し P-XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

巧 r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ組み这む作業のことです。 

9 ブリンタト•ライバ 
9 EPSON ステータスモニタ 
9 ューヴーブガィド 

9 ユーヴーを録 rWyEPSONJ アシスタント 
J バーコードフォント 
, EPSON TrueType フォント （ 8 きせ） 

'-J OCR—B TrueType フォント 
一 EPSON Web-To-Page 
—V Adobe Reader 

^ 上占ソフトゥ巧》ィンス^-ィル1!す.ィンス h -*# タン*がわクレ ty ンろ卜 一*.* 琴 utTce か、 

EPSON 3 巧田お I ちる I お 7 I インストール」 
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じ TF の画面が表示されたら、[バーコードフォント]にチ I ックを付けて[インストール]を 
クリックします。 


し P-XXXX 


m インス h - ルするソフトウェア 

寒 r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ«み込む作讓のことです。 

ブリンタドライバ 

EPS ON ステータスモニタ 

ューヴーブガィド 

ユーヴーを録 r MyEPS ONJ アシスタント 

①チェック - バーコードフォント 

EPSON TrueType フオント （ 8 き化） 

OCR—B TrueType フォント 
EPSON Web-To-Page 
Adobe Reader 

ぉ善なソフ巧•■•レ、ィンスト-み*タン•ク•かルて <をちい • 

EPSON メイン田お 戻る 巧了 _1 インストール-^— ②クリック 




そのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど）がインストールされているとき 
は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切 
り替わります。 



EPSON バーコードフォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意す 
る]をクリックします。 


E インス!"ールするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実巧]をクリックしま 
す。 

使用しないバーコードフォントは、クリックしてチェックを外してください。インストールされません。 



クリック 



インス!ール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


じ(上で EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールされました。 
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—コードの作成 


ここでは Windows XP じ添付のワードパ、ソドを例に、 EPSON バーコードフオントの巧刷手順を説明します。 


n ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字をすべて半角 ( IByte ) で入力します。 



入力 



入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示じなります。 




選が 


[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 



©クリック 


②ク U ック 


n [フォント]の一覧から巧刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]でフォン 
™ 卜のサイズを設定し、 [0 K ] をクリックします。 


①選が 



: S ： 宇怖り サンプル 

□恥);'肖し線(り 
□下お(が 
をに)： 

ま v^l 文芋む卜暇： 

、イ1 

これは TrueType フォントです。プリンタと国面の兩方で同じフォントをほ用します。 


[AaBbYvzz 


• 推奨または使用可能なフォント（キャラクタ）サイズは、バーコードフォントの種類と 0 S のバー 
^"^^^"^ ジヨンによって異なります。 

本書320ぺージ「各バーコードの概要」 

• アプリケーシヨンソフトによっては、フォントの選択肢をそのフォント自身で表示する場合があり、 
バーコードフォントが正常に表示されないことがあります。 
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入力した文字が、モニタ上で次のようにバーコードフォント表示されていることを確認しま 
す。 


ヘルプをまでする(こは、 F 1 キーを} P してください0 


I • I • 1 • I • 2 • I • 3 • I • 4 • I • 5 • I •6，1 • 7 ■ I • 8 ■ ■ • 9 • ■-lO-i *11■ « *12 •i *13 • < 14 • 


[EPSON Code 煎 CD Num ィ目 6 イ I 欧文 しイ | B / U 爲〔量!宣遲ミ与 


□な Q 昼按化お鳴を。咬 


ファイルの漏集を）ま示 M 巧入のまがり）ヘルプお) 


印刷を実行します。 

入力したデータがバーコードとして巧刷されます。 



入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォン 
卜が出力されます。この場合バーコードとして読み取りはできません。 


ドキュイント-ワード/わド 


—— R 

—— E 

—— T 

—— N 

-1 

—— R 

—— P 

—— - 

—— R 

—— E 

—— S 

—— A 

—— L 

—— _ 

—— N 

——〇 

—— S 

—— P 

I E 
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さパーコードの概要 


をバーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構ぶなどの説明は、それぞれのバーコードの規格に関する文 
献を参照して < ださい。 


JAN -8 (JAN 短縮バージョン) 


• JAN -8 は 「 J に X 0501」 として規格化された」 AN の短縮パージョン （8 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントはホ尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは7巧です。 


入力可能なキャラクタ 数字の〜 9) 


入力する丰ャラクタの巧数 7巧 

キャラクタのサイズ 52〜 130 pt (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで) 


入力不要 


保証サイズは52が、 65 pt (標準)、 97.5 pt 、130 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• チェック丰ヤラクタ 


• OCR - 目 


巧刷例 


• センターバー 

入力時 EPSON 」 AN -8 じ変換 巧刷 

1234567 - 


JAN -8 Short ( JAN 短縮バージヨントランケーシヨン） 

• JAN -8 Short は」 AN -8 のパー〕ードの高さを標準ポイントで 11 mm にしたもので、それじ(外は JAN -8 と同じ仕様です。 

• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などじ使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。」に X 0501 では定められていません。 

入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

7巧 

キャラクタのサイズ 

36〜90が 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン 

• レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ャラクタ 

• 0 CR-B 

• センターバー 

印刷例 

入力時 

EPSON 」 AN -8 Short じ変換 

巧刷 

1234567 

1234567 

1111111111 

11123411567011 
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JAN -13 (標準パ'—ジョン) 


•」 AN -13 は 「JISX 0501」 として規格化された」 AN の標準バージョン （13 巧）です。 

• EPSON バーコードフォントでは末尾のチェック丰ヤラクタを自動的に挿入するため、入力する丰ヤラクタは12巧で 
す。 


入力可能な丰ャラクタ 数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 12巧 


丰ヤラクタのサイズ 60〜 150 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は 96 pt まで) 


入力不要 


保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• チェックキャラクタ 


• OCR - 目 


印刷例 


• センターバー 

入力時 EPSON 」 AN -1 3じ変換 

123456789012 


23456789012 


印刷 



JAN -13 Short ( JAN 短縮バージヨントランケーシヨン） 

•」 AN -1 3 Short は」 AN -1 3のバーコードの高さを標準ポイントで11 mm じしたもので、それじ(外は」 AN -1 3と同じ仕 
様です。 

• バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。」に X 0501 では定められていません。 

入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

12巧 

キャラクタのサイズ 

36〜 90 pt 

保証サイズは 36 pt 、45 pt (標準)、 67.5 pt 、90 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン 

• レフト/ライトガードバー 

• チェック丰ャラクタ 

• OCR - 目 

• センターパー 

印刷例 

入力時 

EPSON 」 AN -13 Short じ変換 

巧刷 

123456789012 

1 

123パ6789012 

11111 111111 

1 112345671189012811 
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UPC-A 


• UPC-A は、アメ リカの Universal Product Code で制定:された UPC-A の Regular タイプです 。 (UPC Symbol 
Specification Manual ) 

• Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 


入力可能な丰ャラクタ 数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 11巧 


丰ヤラクタのサイズ 60〜 150 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は 96 pt まで) 


入力不要 


保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン 
• レフト/ライトガードバー 
• チェックデジ、ソト 


• OCR - 目 


印刷例 


• センターバー 

入力時 EPSON UPC - A じ変換 

12345678901 

1234567890 


印刷 



UPC-E 

• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定:された UPC-A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 (UPC Symbol Specification Manual ) 

入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜 9) 

入力するキャラクタの巧数 

6巧 

丰ャラクタのサイズ 

60〜1 50 pt (Windows 2000/ XP/Server 2003は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、150 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン 

• レフト/ライトガードバー 

• OCR - 目 

• チェックデジ、ソト 
• ナンバーシステム 「0」 のみ 

印刷例 

入力時 

EPSON UPC-E じ変換 

印刷 

123456 

123456 

1111 

01234561 "5 
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Code39 

• Code 39 は 「 J に X 0503」 として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは Code 39 の仕様に従ってパーコードの高さ 
がバーコード全長の15%じ(上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているよ 
うなときは、バーコードと重ならないように闇隔を開けてください。 

• スぺースを"(アンダーライン）に割り当てています。スぺースを表すバーコードを入力したいときは、"_"(ア 
ンダーライン）を入力してください。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力するときは、バーコード闇は TA 目で区切ってください。スペースで区切るときは、 
バーコードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択したままスペースを入力するとス 
ぺースがパーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力巧能なキャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 〇〜 9) 

記号（一 . スぺース $ / + 96) 

入力するキャラクタの巧数 

制限なし 

丰ャラクタのサイズ 

OCR - 目なしの場合： 26 ptL ソ上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、104 pt 

OCR - 目ありの場合： 36 pt L ソ上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、 1 08 pt 、 1 44 pt (Windows 2000/ XP/Server 200 3 は 96 pt 
まで） 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエットゾーン 

• スタート/ストップ丰ャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 じ変換 

印刷 

1234567 

I I I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 

111111 1 

国 1 国 111111111 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

1 1 1 1 III 

1234567 

曙曙稱 III 
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Code128 

• Code 128 は 「JISX 0504」 として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはコードセット A 、 目、 C をサポートしています。入力する丰ャラクタのコードセットが 
途中で変わったときに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code 1 28の仕様に従ってバーコードの高さ 
がバーコード全長の15%じなるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているような 
ときは、バーコードと重ならないように闇隔を開けてください。 

• アプリケーションじよっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどじ置き換 
えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正し 
く巧刷されない場合があります。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力するときは、バーコード間は TA 目で区切ってください。スペースで区切るときは、 
バーコードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 Code 128 を選択したままスペースを入力すると 
スぺースがバーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力巧能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04 pt (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 

保証サイズは26が、52が、78が、104が 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン 

• スタート/ストップキャラクタ 

• コードセットの変更丰ャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 128 じ変換 

巧刷 

1234567 

ililil) 

1111111 

11111111111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR - 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON パー〕ードフォントは Interleaved 2〇巧の仕様に従ってバー〕一 
ドの高さがバーコード全長の15%じ(上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っ 
ているようなときは、バーコードと重ならないように闇隔を開けてください。 

• Interleaved 2 of 5 は、丰ャラクタを2個一組で扱います。丰ャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー〕ード 
フォントは自動的に丰ャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようじします。 

入力巧能なキャラクタ 

数字の〜 9) 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - 目の有無により異なります 。 (Windows 2000 / XP/Server 2003は 96 pt まで） 
OCR - 目なしの場合： 26 ptL ソ上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、104 pt 

OCR - 目ありの場合： 36 pt L ソ上 
保証サイズは 36 pt 、72 pt 、108 pt 、144 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエットゾーン 

• スタート/ストップ丰ャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

• 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 

印刷例 

入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 

1234567 

I 

1 

1 

MINI 

234567 

MINI 

WHI 

EPSON ITF CD Num に変換 

巧刷 

1 



嘿 1111 
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NW-7 (CODABAR) 

• NW-7 は 「J に X 0503」 として規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジ、ソトの有無、 OCR- 目の有無で4種類のフォントを用意しています。 

• 入力したキャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従ってバーコードの高さが 
バーコード全長の1596じ(上になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているよう 
なときは、バーコードと重ならないようじ闇隔を開けて<ださい。 

• スタート/ストップ丰ャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON バーコードフォントは残りのスタート/ストップ 
キャラクタが同じじなるように自動的に挿入されます。 

• スタート/ストップ丰ャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を挿入します。 

入力可能な丰ャラクタ 

数字 （0 〜9)、記号（一$ : / . +) 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし 

丰ャラクタのサイズ 

OCR- 目の有無じより異なります。 (Windows 2000/XP/Server 2003は 96 pt まで） 
OCR- 目なしの場合： 26ptL ソ上 
保証サイズは 26pt、52pt、78pt 104pt 

OCR- 目ありの場合： 36pt L ソ上 
保証サイズは36が、72が、108が、 144pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエ、ソトゾーン 

• スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON NW-7 に変換 

印刷 

1234567 

1111111 

1234567 

1111111 

111111111111111 

EPSON NW-7CDNum じ変換 

印刷 

1111111 

1234567 

画1|画1 
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新郵便番号（カスタマ-バーコード） 

• バーコードの詳細は、郵政省より発行の資料を参照してください。 

• EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のようじ新郵便番号 （3 巧）一新郵便番号 （4 巧）一住所表示番号 
(バーコードじ変換後13巧まで）入力します。 

• 住所表示番号は入力時は巧数の制限はありませんが、バーコードじ変換後13巧を超える部分は省略されます。また住 
所表示番号が13巧に満たないときは、13巧になるようじ未尾にコードを挿入します。 

• アプリケーションソフトにおいて、巧刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力巧能なキャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （-) 

入力する丰ャラクタの巧数 

制限なし。ただし住所表示番号じついては、バーコードじ変換後 

13巧を超える巧数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8—11.5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、 lOpt 、11.5 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

•バーコードの上下左ち2 mm の空白 

• 入力時の一(八イフン）の削除 
• スタート/スト、ソプコード 

• 住所表示番号の13巧調整 
• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

EPSON J-Postal Code じ変換 

巧刷 

1 23-4567 

11112151 1—1 '4- >5' '6' 7' 

||||||||||||||||||||||||||||レ||||||| iiih 11 ill リ 11111111 
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EAN128 

• EAN 128 は、 Code 128 を流通アプリケーション用シンボルとして規格化されたものです。 

• EPSON バーコードフォントはコードセット A 、 目、 C をサポートしています。入力する丰ャラクタのコードセット 
が途中で変わったときは、自動的にコードセ、ソトの変換コードを挿入します。 

• 入力するデータの属性を示すアプリケーション識別子 （ AI ) は、じ(下の4種類をサポートします。 

01: GTIN (ゲ日-ハ、、ルトレ-ドアイテムナンハ、、-) 

10:パ、ソチ/ □、ソトナンパー 

17:保証期限曰 

3 0 :数量 

• 入力した丰ャラクタの巧数が大きい場合、 EPSON バーコードフォントは Code 1 28の仕様に従ってバーコードの高さ 
がバーコード全長の15%になるようじ自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字が入っているような 
ときは、バーコードと重ならないようじ間隔を開けてください。 

• アプリケーションじよっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどじ置き換 
えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正し 
く印刷されない場合があります。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力するときは、バーコード間は TAB で区切ってください。スペースで区切るときは、 
パー〕ードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 EAN 1 28を選択したままスぺースを入力するとス 
ぺースがパーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 

入力可能な丰ャラクタ 

数字の〜9)、英文字 （ A 〜 Z ) 

括弧0は、アプリケーション識別子 （ AI ) を識別するためのみ使用します 
英文字は大文字のみサポートします。但し丰一入力はル文字で行います 

入力するキャラクタの巧数 

アプリケーション識別子 （ AI ) によし J 巧数が異なります。 

01: 4巧「(01)」+13巧「数字」 

規格は14巧「数字」ですが、末尾のチェック丰ャラクタを自動的に 

挿入するため、入力する丰ャラクタは13巧です。 

17 :4巧「(17)」+ 6巧「数字」 

10 :4巧「(10)」+最大20巧「英数字」 

30 :4巧「(30)」+最大8巧「数字」 

丰ャラクタのサイズ 

36 pt L ソ上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 

入力不要 

次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 

• 左/ちクワイエットゾーン 

• スタート/ストップ丰ャラクタ 

• FNC 1 キャラクタ 

Code 128 との識別、および可変長アプリケーション識別子用データの区切りのため 
に挿入します 

• コードセットの変更キャラクタ 

• チェックデジ、ソト 

印刷例 

入力時 

(01)1491234567890(17)990101 (30)12(1 の abc 

EPSON EAN 128 
じ変換 

{ii :! Wiiii おお i りり MW W り 6 ] i i i i ii :! 入占と 

1 1111111111111111 1 11 1 111111 1 11 1 11111 111 1 

巧刷 

11111 

( 01)1 4912345678901り 7) 9901 01 け〇パ2。 0) ABC 
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標準料金代理収納 


• EAN 128標準料金代理収納は、コンビニエンスストア等で扱う請求書用シンボルとして規格化されたものです。 

• アプリケーションじよっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブなどに置き換 
えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを含むバーコードが正し 
<印刷されない場合があります。 

• 1行に2つじ(上のバーコードを入力するときは、バーコード闇は TAB で区切ってください。スペースで区切るときは、 
パー〕ードフォントじ(外のフォントを選択して入力してください。 EAN 128_ AI 91 を選択したままスぺースを入力す 
るとスぺースがパーコードの一部となリバーコードとして使用できません。 


入力巧能なキャラクタ 


数字の〜9)、記号（一） 

括弧0は、アプリケーション識別子 （ AI ) を識別するためのみ使用します。 
八イフンは、入力する数字闇のセパレータとして使用します。 


入力する丰ヤラクタの巧数 


4巧「(91)」+46巧（数字間の「-」を含む） 


キャラクタのサイズ 


48 pt L ソ上 
保証サイズは48が 


入力不要 


次のものは自動的に挿入/設をが行われるため、入力は不要です。 
• 左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップ丰ャラクタ 
• FNC 1 丰ャラクタ 

Code 1 28との識別のために挿入します。 

• チェックデジ、ソト 


印刷例 


入力時 


EPSON 

EAN 128_ AI 91 じ 
変換 


巧刷 


(91)912345-012345678901 23456789 0-1-010331-0-1 23000 


111111 1111111 1111111111111111111 

歷卜 11诵 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 


11111111 


111111 


( 91 ) 912345-01 23456789012345678901 
01 0331 - 0 - 123000-3 
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TrueType フオントのインストール方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインストール方まを説明します。本製品に添付の EPSON プリンタソフ 
トウェア CD - ROM には EPSON TrueType フォントが収録されています。 TrueType フォントをインストールすること 
により、アプリケーションソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作ぶすることができま 
す。 


^參ま CD - ROM に収録されている _ OCR - B フォントセットには、 OCR - B 規格で規定されているで字必外のも 
" のも含まれています。 OCR - B フォントのな証サイズは12ポイントです。また、 OCR - B フォントとし 

て読み取り用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合がありますので、 
事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いください。 


Windows でのインストール 



Windows を起動してから、 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセット 
します。 



画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウィルスチェックプ□グラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウィルスチェックプロ 
グラムを終了して n からやり直します。 


… -XXXX 


^7 1 1 '、，わ 


心 ウィルスチ1ックブロヴラムげか巧して L >る巧合はイン 
/!\ストールをためる巧に、ウィルスチェックブログラムを 
巧了してわくことそわなめします。 

ノノソノ 


痴する 1 インストール 中止1 


EPSON 


(參ま上記の画面が表示されないときは、[マイコンピユータ]- |； CD - ROM ] - EPSETUP . EX 日をダブ 
ルクリックしてください。 
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使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


n [プリンタを□一カル（直接）接続でセットアップする]をクリックして次に進みます。 


クリック. 


… -XXXX 


gW 下の項目から a 巧して<ださい 

—►- •ブリンタを口ーカル（直接)接結でセットアジブする 


•ブリンタをネットワーク接結でセットアッブする 


•マ ニ ュアルをちる 

■ EpsonNet ワールドに入る 

fpsonWef ワールド：ネツトワーク■■ソフトウェア t インストー 

ル家たはダクンロードしたす 

EPSON 

ぉ。 I 


[ソフトウェアのインス!-ール]をクリックします。 


… -xxxx 


参 W 下の巧目から S 択してください 

クリック -►ー ソフトウェアのインストール 

- LPT 接結時の巧則の高速化 


EPSON 


ち5 I 巧7 I 



[選択画面]をクリックします。 


クリック 


し P-XXXX 


#インス h - ルずるソフトウエア 

巧 r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ組み这む作業のことです。 

9ブリンタト•ライバ 
9 EPSON ステータスモニタ 
9ューヴーブガィド 

9ユーヴーを録 rWyEPSONJ アシスタント 
J バーコードフォント 
, EPSON TrueType フォント （8 きせ） 

'-J OCR—B TrueType フォント 
一 EPSON Web-To-Page 
—V Adobe Reader 

^ 上占ソフトゥ巧》ィンス^-ィル1!す.ィンス h -*# タン*がわクレ ty ンろ卜 一*.* 琴 utTce か、 

EPSON 3巧田お I ちる I お7 I インストール」 
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以下の画面が表示されたら、インストールするフォントにチェックを付けて[インストール] 
をクリックします。 


し P-XXXX 


©ィンストール . 
するフオント 
をチェック 


#インス h - ルするソフトウエア 

ぷ r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ組み込む作察のことです。 

ブリンタドライパ 

EPS ON ステータスモニタ 

ューヴーブガイド 

ユーヴーを録 rWyEPSONJ アシスタント 
バーコ — f フォント 


EPSON TrueType フォント （ 8 きが） 
OCR—B TrueType フオント 


EPSON Web-Ta 
Adobe Reader 


EPSON 鸣百® 


6 ■なソフトウげ•■•レ'インみ—ホ*タン,？ I かルて<をれ、 
戻る お了 I インストール ^ 


-② クリック 


^参きそのイ也の項目（プリンタドライバや EPSON ステータスモニタなど）がインストールされているとき 
は、それぞれのチェックを外してくださし、。各項目をクリックすることで、チェックする/しないが切 
り替わります。 



フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックしま 
す。 

フォントのインストールが'始まります。 


巧 インストール終了のダイア□グが表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 


[EPSON TrueType フォント （8 書体)]と [ OCR-B TrueType フォント]の両方を H で選がした場合 
は、続けて回と回を2度繰り返します。 


10 


インストーラの終了画面が表示されたら、[終了]をクリックします。 


じ(上で TrueType フオントが Windows のフオントフオルダにインストールされました。 
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Mac OS でのインス I ル 


Mac OS 8.9-9 .X にはじ(下の手順で EPSON TrueType フォントがインストールできます。なお 、 Mac OS X へ 
のインストールはできません。 


□ 

百 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 
[Mac 0 S 9用]インストーラをダブルクリックします。 




画面の内容を確認して、[続ける]をクリックします。 

ウイルスチェックプ□グラムを起動している場合は、[インストール中止]をクリックし、ウイルスチェックプ〇 
グラムを終了して且からやり直します。 


クリック 


… -XXXX 



口 使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 
g [ソフトウェアのインスト-ル]をクリックします。 



クリック 
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回 


[選択画面]をクリックします。 


… -XXXX 


クリック 


#インス h - ルずるソフトウエア 

お r インストール J とは、ソフトウ王アをコンピュータじ«み込む作誰のことです。 

門プリンタドライバ 

n ユーザーズガイド/ネットワークを定ガイド 
門ユーザーを a rWyEPSONj アシスタント 
門 EPSON TrueType フォント （8 き化） 


• 上 E ソフトウ巧♦ィンストルレ！! T. ィンみ一 ** タン♦かかクレてインか一*.*琴 lltT<e れ、 

cpSGN 适巧田面 戻る 1 巧 7 ] インストール 1 


次の画面が表示されたら、 [EPSON TrueType フォント （8 書が)]にチェックをがけて[イ 
ンストール]をクリックします。 



フォントの使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意します]をクリックし 
ます。 


g1 [簡易インストール]が選択されていることを確認して、[インストール]をクリックします。 

U フォントのインスト-ルが始まります。 


①確認 




睡フォントインストールI 


j 巧易インストール 


簡易インストールは、 EPSON フォントをま巧をインストールします。 

まがを還んでインストールしたい巧合は、"カスタムインストール"に切 y をえでくださ 


インストールを実巧するには"インストール"ポタンをクリツクしでください。 


ぶ爱なディスク容坦： 27,032 K 


_巧目はディスク ■•Macintosh HD ••じインスト-ルきれま才， 




②クリック 
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[カスタムインストール]を選がすると、フォントを選択してインストールできます。使用するフォン 
卜にチェックを付けてくださし、。チェックの付かないフォントはインストールされません。 



②インストール 
するフオント 
にチェックを 
付ける 


③ク U ック 


次の画面が表示されたら、[続ける]をクリックします。 


〇 


このソフトウェアのインストール巧、コンピユータ 
を再をかする'必要があります0 "続ける"をクリツ 
クすると現を実けしでいるすぺでのアプリケーシヨ 
ンを自か6勺にが了します0 "キャンセル"をクリツ 
クすると元の状おに戻りま了。 


I 丰ャン fe ル J 掃ける 


-クリック 


次の画面が表示されたら、[再起動]をクリックします。 


国 


インストールが’完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュ—タモ再を勤する‘必要が’あります。"再をみ"をク 
リックしでコンピュータを再をめするか、このまま迫加インス 
トールを実巧する巧さは、"括ける"をクリサクしで<ださ 


-クリック 


じ(上でフォントのインストールは終了です。 
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Y オプシヨンと消巧品について 


ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法を説明します。 


オプションと消耗品の紹介 . 337 

使用済みトナーカートリツジの回収について . 342 

プリンタ台/増設カセツトユニツトの取り付け . 343 

両面印刷ユニツトの取リイ寸け . 353 

増設メモリの取り付け . 358 

インターフェイスカードの取リイ寸け . 361 

オプション装着時の設定 . 363 

ステータス シー トでの確認 . 366 
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オプションと消耗品の紹介 

本機で使用可能なオプション（別売品）と消耗品の紹介をします。じ(下の記載内容は2005年9月現在のものです。 


パラレルインターフてイスケーフル 


本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。 
主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです。 


型番 

機種 

メーカー 

PRCB 4 N 

DOS / V 仕様機 

EPSON 、 IBM . 富±通、東ち、他を社 

PC -98 NX シリーズ 

NEC 


• 推奨ケーブルた(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェ 
アキー)などを、コンピユータと本機の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない 
場合があります。 

• ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB 4 N をご使用ください。 


接続方法は「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 



イスケーブル 


US 目インターフェイスコネクタ装備のコンピュータと本機を接続する場合は、じ(下のケーブルを使用してください。 


型番 

商品名 

USBCB 2 

EPSON US 目ケーブル 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場合は、コンピュータに直接接続され 
^ た1段目の USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安 

定になるものがありますので、そのようなときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法は「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 


LAN ケーブル 


本機のネットワークインターフェイスを使用する場合は、市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル） 
を使用してください。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリ5じ(上）を使用してください。10目 ase - 
T 、 100目 ase - TX のどちらでも使えます。 


インターフェイスカード 


プリンタじ標準装備されていないインターフェイスを使用したいときや、インターフェイスを増設したいときじ使用しま 
す。設定などの詳細はそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。 


型番 

商品名 

備考 

PRIFNW 7 

ネットワークインターフェイス 
力ード 

TCP / IP 、 AppleTalk 、 Ne 旧 EUI に対応しています。本機を LAN 
接続するには、カテゴリ日じ(上の LAN ケーブルが必要です。 


取り付け方法は、じ(下のページを参照してください。 

分本書361ぺージ「インターフェイスカードの取り付け」 
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無線プリントアダプタ 


プリンタの USB インターフェイスポートに接続して、さらにネットワークに接続するための無線プリントアダプタです。 


型番 

商品名 

備考 

PA - W 11 G 2 

802.11§対応無線プリントアダ 
プタ 

IEEE 802.11 b および IEEE 802. 11 g じ準拠した無線プリントア 
ダプタです。 WEP および WPA-PSK ( TKIP / AES ) の暗号化 
技術に対応しています。 


取り付け方まはオプション製品に添付の取扱説明書を参照してください。機器の設定は、じ(下のページを参照してください。 
本書249ぺージ 「[ US 目 I / F 設定]メニュー」 



用紙カセットが1段装備されたユニットです。本機の下に最大3段まで増設することができます。これじより、標準搭載 
されている用紙カセツトを含めて最大で4段じすることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CZ 1 CU 4 

増設1段カセットユニット 

• 使用できる用紙サイズ： 

A 3、 A 4、 目4、目5 、 Letter ( LT)、Legal ( LGL )、 
Ledger ( B )、 F 4 

• 用紙カセ、ソト容量： 500枚 


取り付け方法は、じ(下のページを参照してください。 

面 本書343ページ「プリンタ台/増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 


専用プリンタ台 


最下段の増設カセツトユニ、ソトに取り付ける、丰ャスター付き専用プリンタ台です。 


型番 

商品名 

備考 

CSC 巨 N 9巨 

専用プリンタ台（キャスター付き）」 

最下段の増設カセツトユニ、ソトに取り付けます。 


取り付け方法は、じ(下のページを参照してください。 

な 本書343ページ「プリンタ台/増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 


長尺用紙セツトガイ 



長さ458〜1200 mm の長尺用紙をセツトすることができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CJSG 2 

長尺用紙セットガイド 

• 用紙幅： 210〜 297 mm 

• 用紙長さ： 458〜1200 mm 
• 用紙厚： 127- 1 60 g / m 2 


取付方法および使用方法はじ(下のページを参照して < ださい。 

分本書309ページ「長尺用紙セットガイド（オプション）の使い方」 
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両面印刷 ュニッ 



用紙の両面に自動的に印刷するための装置です。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 3 CRU 3 

両面巧刷ユニット 

使用できる用紙 

•用紙種類：普通紙、レターヘッド、再生紙、色つき、上質紙、 
厚紙、特厚紙、超特厚紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用 
上質普通紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙 
• 用紙サイズ： A 3 F 、 A 3、 A 4、 A 5、 目4、目5 、 Letter ( LT)、Legal 
( LGL) 、 Government Letter ( GLT) 、 Government Legal 
( GLG)、Ledger 旧 )、 Executive ( EXE )、 F 4、 往復郵便八ガ 
キ、4連郵便八ガ丰 
• 用紙厚： 64〜256 g / m 2 


取り付け方法は、じ(下のページを参照してください。 
な 本書353ページ「両面巧刷ユニ、ソトの取り付け」 


専用紙 ^ 


本機では、じ(下の EPSON 製専用紙を使用できます。 


型番（サイズ） 

商品名 

備考 

LPCPPA 3 F ( A 3 F ) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用上質普通紙 

普通紙への印刷において、最良の巧刷品質を得ることができる 
用紙です。 MP トレイ、用紙カセツトのどちらからでも給紙でき 
ます。 

LPCPPA 3 ( A 3) 

LPCPPA 4 ( A 4) 

LPCPPB 4 (目 4) 

LPCCTA 3 F ( A 3 F ) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用コート紙 

EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート紙です。光沢の 
ある美しい仕上がりの印刷が巧能です。カタ□グ、パンフレツ 
卜などにご使用ください。 MP カセツト、用紙カセツトのどち 
らからでも給紙できます。 

LPCCTA 3 ( A 3) 

LPCCTA 4 ( A 4) 

LPC 0 HPS 1 ( A 4) 

EPSON カラーレーザープリン 
夕用 OHP シート 

EPSON カラーレーザープリンタ専用の OHP シートです 。 MP 
トレイからのみ給紙できます。 

分本書306ぺージ rOHP シートへの巧刷」 

LPCCJY 1 

長尺用紙 

用紙幅 297 mm x 用紙長1200 mm の長尺サイズの用紙です。 
MP トレイからのみ給紙できます。 


ミ主意 


上記从外の EPSON 製専用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部での紙詰まりや故障の原 
因となります。 


用紙の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 
な 本書277ぺージ 「 EPSON 製の用紙」 
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増設メモリ 


プリンタの内部メモリを最大 576 MB (標準搭載メモリ容量 64 MB +増設メモリ最大2枚）まで増設することができま 
す。メモリを増設することにより、サイズの大きいデータや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。 

使用できるメモリの詳細は、下記エプソンのホームページから本機のオプション情報をご覧ください。 
http :// www . i - love - epson . co.jp 

取り付け方法は、じ(下のページを参照してください。 

分本書358ページ「増設メモリの取り付け」 


トナーカートリツジ 


トナーカートリッジは、トナーの色じよって4種類あり、最大印刷可能枚数じよって型番が異なります。本機で使用可能 
なトナーカートリツジは次の通りです。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 ETC 8 K 

ET カートリッジ（ブラック） 

※臭気フィルタ同捆 

を色約7,500ページ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 ETC 8 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約6,000ページ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 8 M 

ET 力ートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 8 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 

LPCA 3 ETC 9 K 

ET 力ートリッジ（ブラック） 

※臭気フィルタ同捆 

を色約15,000ぺージ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 9 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約12,000ぺージ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 9 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 9 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 


ブラックトナーカートリッジに同捆されている臭気フィルタはを期を換が必要な部品です。ブラックトナーカートリッジ 
をを換する際に、一緒にを換して<ださい。 


1つのトナーカートリッジで上記ページ数 （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合* 1) まで印刷でき 
ます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/闇欠巧刷ぶ）じ 
よりトナー消費量は異なります。 

*1 最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなることがあります。お客様の使用条件、使用環境によっては半分]^ソ下になることもあります。 

*2 間义印刷とは一をの間隔をおいた印刷のことです。アプリケーシヨンから1ぺージのドキユメントをコピ ー/ 部単位機能を使用せず 
に複数回印刷を行うと、コピ ー/ 部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります。 

巧換方法はじ(下のページを参照して< ださい。 

本書368ページ「トナーカートリッジの交換」 
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感化体 ュニッ 



感光体ユニットは、感光体に電荷を与えて印刷する画像を作る装置です。感光体（青い円筒部分)、感光体クリーナ、帯電 
□ールで構ぶされています。本機で使用可能な感光体ユニットはじ(下の通りです。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 KUT 7 K 

感光体ユニット（ブラック） 

約50,000ぺージ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 KUT 7 C 

感光体ユニット（シアン） 

約30,000ぺージ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 KUT 7 M 

感光体ユニット（マゼンタ） 


LPCA 3 KUT 7 Y 

感光体ユニット（イエ□一） 



ブラック約50,000ぺージ、シアン、マゼンタ、イエ□-を色約30,000ぺージ （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続 
印刷を行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷 
の仕方（連続巧刷/闇欠印刷* 2) により異なります。 

*1 最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半み]^： TF になることもあります。 

*2 間夕印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 


交換方法はじ(下のページを参照して < ださい。 
な 本書374ぺージ「感光体ュニ、ソトの巧換」 


廃トナーボックス 


廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。排気フィルタも同捆されています。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HTB 5 

廃トナーボックス 

※排気フィルタ同捆 

約18,000ぺージ 


約18,000ページ （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/闇欠印刷* 2 )じより廃トナーの回収状況 
は異なります。 


*1 最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行つた場合でも印刷可能ぺージ数が上記数値より少な 
くなることがあります。 

*2 間夕印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

交換方法はじ(下のページを参照して< ださい。 

面 本書380ページ「廃トナーボックスと排気フィルタの交換」 
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使用巧みトナーカートリッジの回収について 


資源のち効利用と地球環境保全のために 



エプソン純正トナーカートリッジは、カートリッジ本体はもちろん、その捆包材などすべてを再利用でき 
るリサイクル体制を整え、資源の有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。地球に優しい製品を提 
供する、エプソンが考える高性能のひとつです。 


トナーカートリツジの回収について 


トナーカートリツジの回収については、カートリツジの捆包箱と添付の説明書をご確認ください。 


国使用済みトナーカートリッジの個包方法 

使用済みトナーカートリッジの捆包には、新しいカートリッジの捆包箱を使用します。再捆包の方法については、カート 
リツジの捆包箱をご覧ください。 


■ 回収方法 

エプソンでは、環境保全活動の一環として、 

• 回収ポストを全国の取扱販売店様に設置 
• 宅配便等を利用した回収 

により、使用済みトナーカートリツジの回収を進めています。 

回収方法の詳細は、エプソン純正トナーカートリツジの捆包箱に同捆されております「ご案内シー 
卜」をご覧ください。また、エプソンのホームぺージ 「I Love EPSON 」 でもご確認いただけます。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / 



環境保全のため、使用済みトナーカートリッジの回収にご協力いただきますようお願いいたします。 


使用済みトナーカートリツジ回収によるべ J レ7—ク運動 


弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学ネ交単位で使用済みトナーカートリッジを 
回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学枝へ提供するシステムになっています。この活動じより資源の有効 
活用と廃棄物の減少による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細はエプソン 
のホームぺージ （ http :// www . i - love - ei 3 son . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 


使用済みトナーカートリツジの回収について 
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プリンタ台/増設カセットユニットの取り付け 

増設カセットは最大3段、その最下段に丰ャスター付きの専用プリンタ台を取り付けることができます。増設カセットを 
装着して床に置<場合は、専用プリンタ台を使用することをお勤めします。専用プリンタ台は、最初に増設カセットの最 
下段に取り付けてから、上段の増設カセットユニ、ソトとプリンタ本体を取り付けてください。 


専用プリンタ台の取り付け 


専用プリンタ台の取り付けじはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる専用プリンタ 
台の詳細は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書338ページ「専用プリンタ台」 


A ホ章 プリンタ台を使用するときは、かず固を脚とアジャスタを取り付けてくださし、。取り付けないと、製品 

' がバランスを崩して転倒し、けがやプリンタの損傷の原因となります。 



専用プリンタ台に同個されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを確 
誌、します。 

万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



ロ アース金具をネジで取りがけます （3 箇所)。 

細長い方の穴にネジを 
差し込んで〈ださい 
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n 固定脚 （3 個）を図の位置にネジで取りがけます。 

• ち用の固定脚 （1 個）じは突起がありますので、プリンタ台の穴に差し込んで取り付け、ネジで固定します。 
• 後方用の固を脚 （2 個）はそのままプリンタ台にネジで固をします。 



13最下段の增設カセットユニットを用意し、專用プリンタ台に載せます。 

• じ(下のぺージの！！〜旦を参照して、増設カセットユニットを用意してください。 

な 本書346ページ「増設カセットユニ、ソトの取り付け」 

• 図のようじ増設カセットユニットの穴から見て、▲マークを合わせるようにして載せます。 
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回 


専用プリンタ台と増設カセットユニットを連結部品とネジ （4 箇所）で固定します。 

前面の連結部品とネジは、用紙カセツトを引き化して固定します。 




アジャスタを回して高さを調整し、キャスタが動かないように固定します。 

移動時じ(外は固定してください。 



じ(上で専用プリンタ台の取り付けは終了です。専用プリンタ台を取り付けた増設カセツトユニ、ソトをプリンタに取り付け 
る方法は、じ(下のページを参照して<ださい。 

な 本書346ページ「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 


プリンタ台/増設カセツトユニツトの取り付け 345 







[i 旨設カセツトユニツトの取り付け 


増設カセツトユニ、ソトの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる増設力 
セツトユニ、ソトの詳細は、じ(下のページを参照してください。 

本書338ページ「増設カセットユニット」 


A 馨胃 指示されている]^ソ外の分解は行わないでください。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあります。 


么ホ章 プリンタ本体を専用プリンタ台付の増設カセツトユニツトやキヤスター(車輪）付きの台などに載せる 

' 場合は、必ずキヤスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってくださし、。固定しないと作業 
中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 



増設カセットユニットを図のように持って箱から取り出し、背面のコネクタケーブルを固定して 
いるテープ以外の青いテープと保護巧を取り外します。 

増設カセツトユニ、ソトは図の位置を持ってください。 




増設カセット ユニッ トの背面にコネクタケーブルがあ 
ります。このケーブルを固をしているテープは、増設 
カセット ユニッ トを移動してコネクタを接続するまで 
はがさないでくださし、。 



増設カセットユニットに同個されているものがすべてそろっていること、また損傷のないこ 
とを確認します。 

万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


増設カセットユニット 



A 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 
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注意 


專用プリンタ台を使用する場合は、増設カセットユニットをプリンタに取り付ける前にあらかじめ最下 
段の増設カセットユニットに専用プリンタ台を取り付けます。 

本書343ページ「専用プリンタ台の取り付け」 


El プリンタの電源をオフ(〇)にし、電源コードをコンセントから取り外します。 



n 增設カセットユニットを設置場所に置きます。複数の增設カセットユニットを取り付ける場 
U 合は、あらかじめ積み上げます。 

ここでは、増設カセツトユニ、ソトを3台取り付ける状態を図示して説明しています。 



A 注意 


かず最初に設置場所に増設カセットユニットを置いてから、プリンタを取り付けてくださし、。取り 
付け途中も取り付け後も、増設カセットユニットに本体を載せたまま全体を持ち上げて移動しない 
でください。崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 

増設カセットユニットがしっかり重なっているか確認してくださし、。しっかり重なっていないと、作 
業中に崩れて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 

本機の質量は約 49.5 kg ありますので、持ち運びには十分を意してください。プリンタ右側は図のよ 
うに持ち運び用ハンドルを引き出して持ち、左側はくぼみの部分に手をかけて、かず2人!^ソ上で持 
ち上げて運んでくださし、。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因とな 
ります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 

本書388ぺージ「プリンタの移動、輸送、長期イ呆管」 

プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってく 
ださし、。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの損傷の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の 
原因となります。 
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プリンタ本がに MP トレイ下カバーを取り付けている場合は、取り外してくださし、。 

MP トレイ下カバーを取り付けていない場合は、回に進んでください。 



■お MP トレイ下カバーを取り付けたままでは、増設カセットが装着できません。無理に装着すると、本機 
の損傷の原因となります。 


回 


図のように2人でプリンタ本体を持ち上げて水平に保ち、増設カセツトユニットの上に載せ 
ます。 



プリンタ本体の前面と増設カセツトユニ、ソトの前面を図のようじ合わせます。 
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連結する箇所の上下のカセツトを図のようにずらして引き出し、連結部品 （2 箇所）を取り付 
けます。 



回 


上の段のカセツトを元に房してから、連結部品をネジで固定します。 



の 複数の增設カセットユニットを取りがける場合は、 H 〜回を繰り返します。 
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プリンタ本がと增設カセツトユニツトの背面を、連結部品とネジ（各段2箇所ずつ）で固定し 
ます。 

連結部品を取り付けてネジで固をします。複数の増設カセツトユニ、ソトを取り付ける場合は、すべての箇所で固 
走:します。 
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プリンタ本が背面カバーを取り外し、すぐ下段の増設カセツト ユニツ トのコネクタの向きを 
確認して接続します。 

カバーはち側を外してから、左側を外します。 



に 


取り外したカバーを取り付けます。 

プリンタ背面のカバーは左側を差し込んでから、ち側を差し) A んで取り付けます。 
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增設カセツトユニツト背面のネジを外して、カバーを取り外します。 

複数の増設カセツトユニ、ソトを取り付けるときは、上段のカバーを同様に取り外します（最下段のカバーは取り 
外す必要はありません)。 
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下側の増設カセットユニットのコネクタケーブルのテープをはがしてからコネクタの向きを 
確認し、一段上の增設カセットユニットのソケットにしっかりと接続します。 

複数の増設カセットユニ、ソトを取りがけるときは、すべてのコネクタを同様に接続します。 
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同個のカバーを最下段の增設カセツト ユニツ トのち側に取り付けます。 

最下段の増設カセツトユニ、ソトだけにカバーを取り付けます。2段じ(上の増設カセツトユニ、ソトを取りがけるとき 
も、最下段じだけ取り付けます。 



複数の増設カセットユニットを取り付けるときでもカバーは1個しか使用しませんので、余ったカバー 
はな管してください。 
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用紙カセツト香号と E カバー香号のラベルを貼りがけ、增設カセツト ユニッ トに用紙をセット 
します。 


• 増設カセットユニットの用紙カセット番号ラベルは、上から C 2、 C 3、 C 4 の順番で貼りがけます。 
• E カバー番号のラベルは、上か 6 E 2、 E 3、 E 4 の順番で貼り付けます。 

• 増設カセットユニットへの用紙の設を方まは、じ(下のページを参照してください。 

本書289ぺージ「用紙カセット2〜4 (増設カセットユニット）への用紙のセット」 
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ステータス シートを E 日刷して、増設カセット ユニッ トが正しく認識されていることを確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。正しく取り付けられ 
ているときは、[丰ュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に[カセット2, 3, 4] (2 段目、3段目、4段目）と 
巧刷されます。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 
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取り付けた增設カセットユニットをプリンタドライバで認識させます。 

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする必要があります。なお、 EPSON ステータス 
モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できますので、設定の必要はありません。 

分本書363ぺージ 「 Windows でのオプション設定」 


• Mac 0 S をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。 
分本書365ぺージ 「Mac OS でのオプション設定」 


じ(上で増設カセツトユニ、ソトの取り付けは終了です。 


プリンタ台/増設カセツトユニツトの取り付け づ3之 




























両面巧刷ュニットの取り巧け 


両面印刷ユニットを取り付けにはコインなどを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できる両面印刷ユニッ 
卜じついては、じ(下のページを参照してください。 

な 本書339ページ「両面巧刷ユニット」 


A 聲ム 指示されているじ(外の分解は巧わないでくださし、。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 


D 

旦 


両面 E 日刷ユニットを箱から取り出し、青いテープと保護巧をすべて取り外します。 

両面印刷ユニットに同個されているものがすべてそろっていること、また損傷のないことを 
確認します。 


万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 



A 注意 本作業はかず電源コードを抜いた状態で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


El プリンタの電源をオフ(〇)にし、電源コードをコンセントから取り外します。 



口 A カバー下部の保護カバーを取り外します。 



A を意 作業にか要のない場所には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 


両面印刷ユニットの取り付け 


353 





















Isl □ックレバーを 上げて 、 A カバーを開けます。 





B カバーを 開けます。 



回 


B カバーを開け、図のように保護カバーを取り外します。 



両面印刷ユニットの取り付け 


354 



















回 


B カバー、 A カバーの順に閉じます。 
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両面印刷ユニットをプリンタに取りがけます。 

フックが正しい位置に収まっていることを確認してください。 





両面印刷ユニットの取り付け 


355 
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両面巧刷 ユニッ トの D カバーを閉じます。 





両面印刷ユニットの取り付け 


356 
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ステータスシートを巧刷して、プリンタが両面印刷 ユニッ トを正しく認識していることを確 
認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。両面印刷ユニ、ソトが 
正しく取り付けられていると、[丰ュウシソウチ]または[給紙装置]の項目に[リョウメンユニット]または 
[両面ユニット]と印刷されます。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 
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取り付けた両面巧刷ユニットをプリンタドライバで認識させます。 

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする必要があります。なお、 EPSON ステータス 
モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できますので、設をの必要はありません。 

分本書363ぺージ 「 Windows でのオプション設定」 


• Mac 0 S をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。 
分本書365ぺージ 「Mac OS でのオプション設定」 


じ(上で両面巧刷ユニ、ソトの取り付けは終了です。 

取り外した保護カバーは、両面印刷ユニットを取り外したときに必要となりますので、大切に保管しておいてください。 


両面印刷ユニットの取り付け 


357 






増設メモリの取り付け 

増設メモリの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できるメモリの詳細は、 
じ(下のページを参照してください。 

な 本書340ぺージ「増設メモリ」 


A 警告 


指示されているじ(外の分解は行わないでくださし、。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
ます。 


注意 


メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、 
接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してください。 



取り付けるメモリを用意します。 

取り付け前に、メモリに損傷のないことを確認してください。また、オプションに添付の取扱説明書を参照して、 
同捆されているものがすべてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷してい 
る場合は、お買い上げの販売店にご連絡<ださい。 


A 注意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



13 ネジ （ 2 本）を外して、左カバーを取り外します。 

① 左カバーのネジ （2 本）を外します。 

② 左カバーの上部を少し手前に倒してから、上にずらして（左カバーの下部じがいているフックをかして）取り 
外します。 



A 注意 作業にか要のない場所には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 


増設メモリの取り付け 


358 





















プリンタ本が内のメモリ用ソケットの位置を確認します。 


- メモリ用ソケット0 


メモリ用ソケット1 


□ 


□ 


□ 


□ 


□ 

飞 


□ □ □ □ 


右端のソケットに取り付けられている 
モジユールは取り外さないでくださ 
い。プリンタが動作しなくなります。 



次の手順でメモリを取り付けます。 

増設メモリを1枚取り付けるときは、ソケット0と1どちらに装着してもかまいません。 


注意 


• 取り付ける際に、必要必上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 
慎重に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 


① メモリの下図の切り欠きがソケット内側の凸部分に合うように取り付け位置をみめて、ソケットじメモリを差 
し込みます 0 

② カチ、ソと音がするまでメモリの両端をゆっくりと均等に押し込みます。 




左カバーの下部（内側3箇所）にあるフックをプリンタ側の枠にはめ込んでから、左カバーの 
上部を押さえ付けて取りがけます。 



増設メモリの取り付け 


359 















































Q 左カバ-のネジ （2 本）を取り付けます。 




n ステータスシートを巧刷して、プリンタがメモリを正しく認識していることを確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。メモリが正しく取り 
付けられていると、[メモリ]の項目に標準搭載メモリ 64 M 目と増設したメモリ容量の合計値(最大容量は 576 MB ) 
が印刷されます。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 


本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが自動的に行っていますの 
で、キヤツシュバツファや受信バツファの容量の設定は基本的に不要です。 
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取り付けたメモリをプリンタドライバで認識させます。 

• Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。なお、 EPSON ステータス 
モニタがインストールされていてコンピュータとプリンタが双方向通信できる場合は自動的にオプション情報 
が取得できますので、設定の必要はありません。 

分本書363ぺージ 「 Windows でのオプション設定」 


• Mac 0 S をお使いの場合は、取り付けたオプションをプリンタドライバに認識させる必要があります。 
分本書365ぺージ 「Mac OS でのオプション設定:」 


じ(上でメモリの取り付けは終了です。 


増設メモリの取り付け 


360 

















インターフェイスカードの取り巧け 

インターフェイスカードの取り付けにはプラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。装着できるイン 
ターフェイスカードについては、じ(下のページを参照してください。 

本書337ぺージ「インターフェイスカード」 


A 警告 


指示されているじ(外の分解は巧わないでくださし、。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
ます。 


注意 


インターフェイスカードの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。 
作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してく 
ださい。 



取り付けるインターフェイスカードを用意します。 

取り付け前に、インターフェイスカードに損傷のないことを確認してください。また、同捆されているものがす 
ベてそろっていることを確認してください。万一足りないものがある場合や損傷している場合は、お買い上げの 
販売店にご連絡<ださい。 


A 注意 本作業は化ず電源コードをおいた状態で巧ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


プリンタの電源をオフ(〇)にし、電源コードをコンセントから取り外します。 




A を意 作業にか要のない場所には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 


インターフェイスカードの取り付け 


361 























インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネジ （2 
"個）で固定します。 

①インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 

③インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うまで差し込んでから、ネジを 
締め付けて固定します。 



注意 


• 取り付ける際に、必要必上に力をかけないでください。部品を損傷するおそれがあります。作業は 
慎重に巧ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 



電源コードをコンセントに取り付けて、プリンタの電源をオン（ I )にします。 



回 


ステータスシートを E 日刷して、プリンタがインターフェイスカードを正しく認識しているこ 
とを確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。インターフェイスカー 
ドが正しく取り付けられていると、 [インターフェイス]の項目に [ I / F 力ード]と印刷されます。 

本書366ぺージ「ステータスシートでの確認」 


じ(上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 

取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際に必要となりますので、大切に保管してく 
ださい。 


インターフェイスカードの取り付け 


362 

















オフ。 シヨ：^時の設定 


J/Vindows でのがシヨン設定 , 


メモリや給紙装置などのオプションを装着したときは、プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります。 
Windows プリンタドライバのインストール後、じ(下の手順に従ってください。 


C #^> Win 
~ XP 

ni Windows 


Windows 2000 /Server 2003の場合は管理者権限 ( Administrators ) のあるユーザーとして 、 Windows 
XP の場合は「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。 


の[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



LP - S 7000のアイコンをもクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

このときじ、プリンタのオプション装着状況の確認を開始します。 



オプション装着時の設定 363 
















[環境設定]タブをクリックし、オプション情報リストを確認します。 

• EPSON ステータスモニタがインストールされていると、[オプション情報をプリンタから取得]が有効じなり 
ます。[オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報が取得されると、装 
着したオプションをリストに表示します。回へ進みます。 



©クリック 


②確認 


装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を設定します。凸へ進みます。 


^ [オプション情報を手動で設定]をクリックして、[設定]をクリックします。 

[実装オプシヨン設定]ダイア □ グが開きます。 



©クリック 


②ク U ック 
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H 装着したオプションを選択して、 [ OK ] をクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量を選択します。 

• [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選択します。 

• [両面印刷ユニット]にチェックを付けると、装着したオプション両面印刷ユニットが利用できます。 



メモリの総容量を 
選が 

オプシヨン給紙装 
置を選が 


選択 


クリック 



[0 K ] をクリックしてプリンタのプ□パティを閉じます。 


じ(上でオプシヨンの設定は終了です。 


^ acOS でのオプシ3ン設ミ . 


給紙装置などのオプションを装着したときは、プリンタドライバで装着状況を確認させる必要があります 。 Mac 0 S プリ 
ンタドライバのインストール後、じ(下の手順に従ってください。 

• Mac 0 S 9では、プリンタドライバを[セレクタ]で再選択してください。 

本書119ページ「巧刷を始める前に」 

• MacOSX では、[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]じプリンタを追加し直してください。 

本書179ぺージ「[プリンタ設をユーティリテイ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 
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ステータスシートでのお認 


プリンタドライバからステータスシートを印刷すると、カラー印刷例と現在のプリンタの状態や設定値、消耗品の情報、 
装着オプションの情報が印刷されます。プリンタや取り付けたオプションが正常に使用できるか確認できますので、オプ 
ションを取り付けたらステータスシートを印刷して確認してください。 

なお、コンピュータとプリンタ間の通信方向じより、印刷されるステータスシートがじ(下のように異なります。 

• 双方向通信時：プリンタドライバでの設定に応じて、カラーまたはモノク□の標準ステータスシート（プリンタの設定 
情報が取得できる場合） 

• 単方向通信時：操作パネルから化力できるステータスシートと同じモノク□の簡易ステータスシート（プリンタの設定 
情報が取得できない場合） 


プリンタドライバからの印刷 



操作パネルからの印刷 


* な EPSON LP-S7000 巧イか-卜 *< 
7• リ W •■ か 9 


maw ，。 

がン;巧け 
, vf け-*•，クス 
ゾへ.イパ^77イスウ 

か 

わか‘ / w イか 
がルイ巧 WfV 
做り巧 w"* 

7.リ む- 


Part Nuabers 

LPCA3ETC8C/LPCA3BTC9C 

LPCA3BTC8M/LPCA3BTC9H 

LI*CA3BTC8Y/LPCA3BTC9y 

LPCA3BTC8E/LPCA3ETC9K 

LPCA3KUT7C 

LPCA3IUT7H 

LPCA3EUT7Y 

LPCA3KUT7K 


かイイ； r ， リ - 
シ•卜 • ク 19— « イシ •* 
LCD コン W 卜 




わ H7 づ 1 /P Ml 

ipr ド 

AppUTalk 
NS Network 
Rendezvous 


，トト•か巧 > ゎ， 


LAN HV Addr … 

LAN HW Revision 

UN FW Revision 

がル * •的 B, わ W イ 

0000 けびは 4B 

你ルイ•化外しリがかだ外 



オプションの情報を確認 


印刷手順の詳細は、じ(下のページを参照して < ださい。 

な Windows :本書57ぺージ「[環境設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書224ぺージ「ステータスシートを巧刷するには」 

な 操作パネル：本書264ページ「プリンタの状態や設を値を印刷するには」 


ステータスシートでの 確認 366 


















































Q プリンタのメンテナンス 


ここでは、メンテナンス方まや輸送/移動時のを意事項などを説明しています。 


トナーカートリツジの交換 . 368 

感光体ユニツトの交換 . 374 

廃トナーボツクスと排気フイルタの交換 . 380 

プリンタの清掃 . 384 

プリンタの移動、輸送、長期保管 . 388 
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トナーカートリッジの交換 


トナーカートリツジについ • 



トナーカートリッジは、トナーの色じよって4種類あり、最大印刷可能枚数じよって型番が異なります。本機で使用可能 
なトナーカートリツジは次の通りです。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 ETC 8 K 

ET カートリッジ（ブラック） 

※臭気フィルタ同捆 

を色約7,500ページ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 ETC 8 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約6,000ページ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 8 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 8 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 

LPCA 3 ETC 9 K 

ET カートリッジ（ブラック） 

※臭気フィルタ同捆 

を色約15,000ぺージ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 9 C 

ET カートリッジ（シアン） 

を色約12,000ぺージ （ A 4、 画よ率5%) 

LPCA 3 ETC 9 M 

ET カートリッジ（マゼンタ） 

LPCA 3 ETC 9 Y 

ET 力ートリッジ（イエ □-) 


ブラックトナーカートリッジに同捆されている臭気フィルタはを期を換が必要な部品です。ブラックトナーカートリッジ 
をを換する際に、一緒にを換して<ださい。 


■お 本機は純正トナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品 
mrncxrm じ(外のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が 
発揮できない場合があります。純正品じ(外のものをご使用したことにより発生した不具合については保 
証いたしませんのでご了承ください。 


■ トナーカートリツジの交換時期 

1つのトナーカートリッジで上記ページ数 （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*^)まで印刷でき 
ます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠印刷* 2) じ 
よりトナー消費量は異なります。 

*1 最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。お客様の使用条件、使用環境によっては半み]^： TF になることもあります。 

*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。アプリケーションから1ぺージのドキュメントをコピ ー /部単位機能を使用せず 
に複数回印刷を行うと、コピ ー/ 部単位機能を使用した場合と比較してトナー消費量が異なります。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューや EPSON ステータスモニタは、トナー残量の目安を表示する 
" ~^ ことができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めしま 

す。印刷がかすれている場合、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してくだ 

さし、。 

分操作パネル：本書243ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 

な Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS 9 :本書163ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS X :本書216ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 
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国トナーカートリツジ交換時の注意 


A 尊化 トナーカートリッジは、絶かに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそ 

* qq れがあります。 


八音交換作業中は、指を攻外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 
^ 起こるおそれがあります。 

• トナーカートリッジじトナーを補充しないでください。正常に印刷できないなどの原因となるおそれがあります。 

• トナーカートリッジ装着部の色を確認して、同じ色のトナーカートリッジを装着してください。 

• トナーのなくなったトナーカートリッジは再利用しないでください 0 

• 寒い所から暖かい所に移動した場合は、トナーカートリッジを室温に慣らすため未開封のまま1時間じ(上待ってから使 
用してください。 

• トナーが手や衣服に付いたときは、すぐに水で洗い流してください。 

• トナーは人体に無害ですが、手やホ服に付いたまま放置すると落ちじくくなります。 

. トナーカートリツジの先端トナー付着部には絶対に手を触れないで<ださい。 

トナー付着部 



H トナーカートリツジ保管上の注意 


A を意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 

• トナーカートリッジは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管して<ださい。 
• 温度範囲〇〜35で、湿度範囲15〜85%の環境で保管してください。 

• 高温多湿じなる場所には置かないで < ださい。 


H 使用済みトナーカートリツジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力<ださい。使用済みトナーカートリツジの回 
収方まじついては、新しいトナーカートリツジの捆包箱の外面またはじ(下のページを参照してください。 

な 本書342ページ「使用済みトナーカートリツジの回収じついて」 

やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に 
従って廃棄してください。 


A トナーカートリッジは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义傷のおそ 

' れがあります。 


■ 使用済みトナーカートリッジ回収によるべ J レマーク運動 

弊社は使用済みトナーカートリッジ回収でベルマーク運動に参加しています。学ネ交単位で使用済みトナーカートリッジを 
回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学枝へ提供するシステムになっています。この活動じより資源の有効 
活用と廃棄物の減少じよる地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っております。詳細じつきまし 
てはエプソンのホームぺージ （ http :// www . i - love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧ください。 
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トナーカートリツジの交換手順 


トナーのなくなったトナーカートリッジ（色）は、操作パネルに表示されるメッセージで確認できます。また 、 EPSON 
ステータス モニタでも巧換を促すメ 、ソ セージを表示します。 


トナーカートリッジの交換はじ(下の手順に従ってください。なお、巧換の前に、必ずじ(下のページを参照してを意点を確 
認してください。 

分本書369ページ「トナーカートリッジ巧換時のを意」 



操作パネルまたは EPSON ステータスモニタのメッセージを参照して、交換するトナーカート 
リッジの色を確認します。 

表示されている色 ( Y / M / C / K ) の新しい力ートリツジを取り付けます。 


P 前カバ- ( F カバ-)を開けます。 



トナーカートリッジ装着口（上段4箇戸斤) 
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n 図のように矢印の部巧を下から押して、交換するトナーカートリッジを手前にゆっくり引き 
™ 抜きます。 





新しいトナーカートリツジを袋から取り出します。 



トナーカートリツジの入っていた姻包箱や袋は、使用済みのトナーカートリツジを回収する際に必要と 
なります。姻包箱や袋は、次回の交換時まで大切にイ呆管してください。 



トナーカートリツジを図のように5〜6回振ります。 

トナーカートリツジ内のトナーが均一な状態じなります。 
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挿入□の色を確認し、マークを合わせてトナーカートリッジを差し込み、カチッと音がして 
□ックされるまで確実に押し込みます。 

トナーカートリツジの先と挿入□じ付いているマークを左ちそれぞれ合わせて差し込みます。 


マークの色と位置を合わせる 



■お トナーカートリツジはカチツと音がするまでしっかりと差し込んで固をしてくださし、。正しく固定され 
n 口の ■ ていないと、 トナ-供給不足やトナ-漏れなどの願となります。 


回 


ブラック （ K ) トナーカートリッジを交換した場合は、臭気フィルタを取り外します。 

カラー ( Y / M / C ) トナーカートリッジを交換した場合は、 四へ 進みます。 





使用済み臭気フィルタは、新しいトナーカートリッジの捆包箱の外面を参照して、使用済みブラックト 
ナーカートリツジとともに処分してください。 


Isl ブラック （ K ) トナーカートリツジに同個されている新しい臭気フィルタを取り付けます。 
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同時に他の色のトナーカートリツジを交換する場合は、旦から回の手順を繰り返します。 




操作 パネルに 「印刷できます」と表示されるまで待機します。 

電源をオフ(〇)にするときは、操作パネルにメッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。 


操作パネルに「紙をセットしてください XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙をセットしてから「印 
刷できます」と表示されることを確認してくださし、。 


じ(上でトナーカートリツジのを換は終了です。 


トナーカートリツジの交換 
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体ュニットの交換 

ここでは、感光体ユニットの巧換方法を説明しています。 


感化体ユニットについて 


本機で使用可能な感光体ユニットは W 下の通りです。 


型番 

商品名（色） 

寿命 

LPCA 3 KUT 7 K 

感光体ユニット（ブラック） 

約50,000ぺージ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 KUT 7 C 

感光体ユニット（シアン） 

約30,000ぺージ （ A 4、 画よ率 596) 

LPCA 3 KUT 7 M 

感光体ユニット（マゼンタ） 


LPCA 3 KUT 7 Y 

感光体ユニット（イエ□一） 



注意 


本機は純正感光体ュニット使用時に最高の印刷品質が得られるように設計されております。純正品!^ソ外 
のものをご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本機の性能が発揮 
できない場合があります。純正品じ(外のものをご使用したことにより発生した不具合についてはな証い 
たしませんのでご了承ください。 


■ 感化体ユニットの交換時期 

ブラック約50,000ぺージ、シアン、マゼンタ、イエ□-を色約30,000ぺージ （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続 
印刷を行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況（電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷 
の仕方（連続巧刷/間欠印刷* 2) により異なります。 

*1 最良の印刷品質を確保するために、 A4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなることがあります。また、お客様の使用条件、使用環境によっては半分]^ソ下になることもあります。 

*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューや EPSON ステータスモニタは、感光体の寿命の目安を表示す 
^ ることができます。また、交換を促すエラーメッセージが表示された場合は、すぐに交換してください。 
分操作パネル：本書243ぺージ「[プリンタ情報]メニュー」 

な Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS 9 :本書163ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

面 Mac OS X :本書216ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 


感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、トナーカートリッジの劣化やトナーの消耗などじよっても同様 
に印刷品質が低下し、じ(下のような現象が発生します。 

• 巧刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

• 周期的にミちれが発生する。 

• 黒点または黒線が巧刷される 0 
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そのため、感光体ユニットを交換する前にまずじ(下の点をチェックし、その上で感光体ユニットを交換してください。 

• トナーが十分残っているか確認してください。 

操作パネルの[プリンタ情報]メニューでトナーカートリッジのトナーが十分残っているか確認してください。 

本書243ページ r [プリンタ情報]メニュー」 

EPSON ステータスモニタがインストールされている場合は、 EPSON ステータスモニタでもトナーカートリッジの卜 
ナー残量を確認できます。 

な Windows :本書65ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS 9 :本書163ぺージ「プリンタの状態を〕ンピュータで監視するには」 

な Mac OS X :本書216ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

• 巧刷が薄い場合は、[トナーセーブ]が設定:されていないか確認してください。 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書201ページ「[プリンタの設定:]ダイア□グ」 


■ 感化体ユニット交換時の注意 


A 壁生 感光体ユニツトは、絶がに义の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発义し、义傷の 

' おそれがあります。 


胃 交換作業中は、指定!^ソ外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

' 起こるおそれがあります。 


• 感光体ユニットの緑色の部分には絶対に手を触れないで<ださい。巧刷品質が低下します。感光体の表面に手の脂が付 
いたり、傷やミちれが付<と良好な巧刷ができな<なります。また、感光体の表面にものをぶつけたり、こすったりしな 
いでください。 



• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らすため未開封のまま1時闇じ(上待ってから作 
業を行って < ださい。 

• 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないで<ださい。室内の明かりの下でも3分じ(上放置しないで<ださい。感 
光体ユニットをプリンタに装着せずに放置する場合は、保護カバーを取り付け、光が当たらないようじ専用の遮光袋に 
入れて < ださい。 

• 感光体ユニットを置<場合は、感光体の表面に傷が付かないよう、平らな机の上に置いて<ださい。 
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■ 保管上の注意 


A 注意 子供の手の届かないところにな管してくださし、。 


• 感光体ユニットは、必ず専用の捆包箱に入れ、水平に置いた状態で保管して<ださい。 

• 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。 

• 万一、感光体ユニットを使用しないのじ捆包装を開封してしまった場合、感光体ユニットを捆包装に入れ、開封した箇 
所をしっかりと開じて保管してください。 

• 直射日光をさけ、じ(下の環境で保管して<ださい。 

温度範囲： 〇〜35度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温多湿じなる場所には置かないで < ださい。 


■ 使用済み感化体ユニットについて 

使用済み感光体ユニ、ソトを処分される場合は、ポリ袋などに入れて必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


化 感光体ユニットは、絶がに义の中に入れないでください。付着したトナーが飛び散って発义し、义傷の 

* おそれがあります。 


感化体ュニットの交換手順 


感光体ユニットの交換はじ(下の手順に従ってください。なお、巧換の前に、必ずじ(下のページを参照してを意点を確認し 
てください。 

;375ページ「感光体ユニット巧換時のを意」 


な 本書375 尸 


新品の感光体ユニットに交換してくださし、。 



操作パネルまたは EPSON ステータスモニタのメッセージを参照して、交換する感光がユニッ 
卜の色を確認します。 

表示されている色 ( Y / M / C / K ) の新しい感光体ユニットを取り付けます。 


P 前カバ- ( F カバ-)を開けます。 
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交換する感光がユニットの色と位置を確認します。 

Y = イエ□-、 M = マゼンタ、 C = シアン、 K = ブラック 



n 交換する感光体ユニットの凸部巧を押し下げて、手前にゆっくり引き抜きます。 

■■ 使用済みの感光体ユニットは水平に持ってください。逆さに持ったり振ったりすると、トナーがこぼれます。 



注意 


取り出した感光体ユニットは、水平に持ってくださし、。立てると溜まったトナーが落下する可能性があ 
ります。また、シャッター部を上にして水平な場所に置いてください。使用済みの感光体ユニットは、 
速やかにポリ袋に入れ、口をしっかりと閉じてくださし、。 




使用済みの感光体ユニットは、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
ください。 
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口 感光がユニットを袋から取り出します。 



Q テープをはがして保護が（巧端のキャップと下部のカバー）を取り外します。 



回 


挿入□の色を確認し、マークを合わせて感光体ユニットを差し込みます。 

感光体ユニ、ソトの先と挿入□じ付いているマークを左ちそれぞれ合わせて差し込みます。 


マークの色と位置を合わせる 



く^^> 感光体ユニット上部に付いているイ呆護シートは、しわになってもかまいませんので、感光体ユニットか 

らはがさずに差し込んでくださし、。感光体ユニットを差し込む前にな護シートがはがれてしまった場合 
は、イ呆護シートを完全に取り除いてから差し込んでください。 
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注意 


感光体（緑色の部分）を他の部品に接触させないようを意してください。また、絶対に手で触れないでく 
ださい。感光体の表面に手の脂がかいたり、傷や巧れががくと良好な印刷ができなくなります。 

感光体ユニツトを直射日光や強い光に当てないでくださし、。室内の明かりの下でも3かじ(上放置しな 
いでください。 

感光体ユニツトはしっかりと差し込んでくださし、。正しくセツトされていないと、前カバー ( F 力 
バ ー) が閉じません。 


11 


同時に他の色の感光体ユニットを交換する場合は、曰からのの手順を繰り返します。 



13 


操作 パネルに 「 E 日刷できます」と表示されるまで待機します。 

電源をオフ（〇)にするときは、操作パネルにメッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。 


操作パネルに「紙をセットしてください XXXXX yyyy 」 と表示された場合は、用紙をセットしてから「印 
刷できます」と表示されることを確認してくださし、。 


W 上で感光体ユニットのを換は終了です。 
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廃トナーボックスと巧瞭フイ J 物の交換 


廃トナーボックスとが気フィルタについて 


廃トナーボックスは、印刷時に化る余分なトナーを回収するボックスです。排気フィルタも同捆されています。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA 3 HT 巨5 

廃トナーボックス 

※排気フィルタ同捆 

約18,000ぺージ 


国廃トナーボックスとフイルタの交換時期 

約18,000ページ （ A 4 サイズの紙に面積比で約5%の連続印刷を行った場合*^)まで使用できます。ただし、使用状況 
(電源オン/オフの回数や紙詰まり処理の回数など）や印刷の仕方（連続印刷/間欠巧刷* 2) により廃トナーの回収状況 
は異なります。 

*1 最良の印刷品質を確保するために、 A 4 サイズの紙に面積比で5%未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数が上記数値より少な 
くなる場合もあります。 

*2 間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです。 

空き容量が残り少なくなると、操作パネルや EPSON ステータスモニタは交換を促すメッセージを表示 
^一ー ィ します。すみやかに新しい廃トナーボックスと交換することをお勧めします。 

な Windows :本書65ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS 9 :本書163ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

面 Mac OS X :本書216ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 


国廃トナーボックスとフイルタの交換時の注意 


A 使用済みの廃トナーボックスは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って発义し、义 

'— q 傷のおそれがあります。 


胃 交換作業中は、指定!^ソ外のプリンタ内部に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が 

* 起こるおそれがあります。 


• 使用済みの廃トナーボックスじ入っているトナーは再利用しないでください。 

• 回収した廃トナーがこぼれないように、使用済みの廃トナーボックス先端の蓋が閉まっていることを確認してください。 

• トナーがこぼれないよう、を意して作業してください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体やを服に付着 
したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 


国廃トナー/ボックスとフイ J レタの保管上の注意 

• 直射日光をさけ、じ(下の環境で保管して < ださい。 

温度範囲： 〇〜35度 
湿度範囲：15〜85% 

• 高温多湿じなる場所には置かないでください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 
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国使用済み廃トナーボックスとフイルタについて 

使用済みの廃トナーボックスやフィルタを処分される場合は、ポリ袋などじ入れ、必ず地域の条例や自治体の指示に従つ 
て廃棄してください。 


A 聲とと 使用済みの廃トナーボックスやフィルタは、絶がに义の中に入れないでください。トナーが飛び散って 

' qq 発义し、义傷のおそれがあります。 


廃トナーボックスとフイルタの交換手順 


廃トナーボックスの巧換時は、排気フィルタも交換します。なお、巧換の前に必ずじ(下のページを参照してを意点を確認 
してください。 

な 本書380ページ「廃トナーボックスとフィルタの巧換時のを意」 



操作パネルまたは EPSON ステータスモニタのメッセージを確認し、前カバー （ F カバー）を 
開けます。 




廃トナーボックスの取りがけ位置を確認します。 
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プリンタ側のリリースボタンを押して、飛び出した廃トナーボックスを引き抜きます。 




使用済みの廃トナーボックスは水平に持ち、そのままの向きで置いてくださし、。逆さに持ったり振った 


りすると、トナーがこぼれます。 


<55> 

使用済み廃トナーボックスは、ポリ袋などに入れて、かず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
ください。 


Q 新しい廃トナーボックスを個包箱から取り出します。 
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css> 


排気フィルタを前後逆にすると、しっかり最後まで取り付けられません。 

使用済み排気フィルタは、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
ください。 


交換が終了したら、プリンタの前カバー （ F カバー）を閉じます。 



じ(上で廃トナーボックスとフイルタの巧換は終了です。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくためじ、ときどき次のようなお手入れをしてください。 


プリンタの表面が巧れたら 


プリンタの表面がミちれたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいにおいてください。 


A を意^ 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で行ってください。感電の 

' •- 原因となるおそれがあります。 


注意 


• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。プリンタのケース 
が変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないようを意して清掃してください。 

• 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそれがあります。 

• 本機の背面など金属部分は水拭きしないでください。さびの原因となります。 
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給紙ローラの清掃 


用紙が頻繁に詰まったり正常に給紙できないときは、 MP トレイおよび用紙カセツトの給紙□ーラをクリーニングしてく 
ださい。 


. 作業中は、指示じ(外の部分に触れないようにしてくださし、。义傷または印刷品質の劣化が起こるお 
'' それがあります。 

• 清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードを抜いた後で行ってください。感 
電の原因となるおそれがあります。 


注意 


指示じ(外の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそ 
れがあります。 

プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


イラストを参照して、給紙□ーラ（ゴムの部分）を乾いた布でていねいじふいてください。 

MP トレイの場合 



用紙カセット1の場合 
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印刷した义書などに白筋が'入ったら(露巧窓の清掃) 


印刷した文書などに、用紙送り方向と平行に白筋（色抜け）が入ってしまうときは、露光窓を清掃してください。 



清掃作業は、電源をオフ（〇)にしてコンセントから電源コードをおいた後で行ってください。感電の 
' 原因となるおそれがあります。 


注意 


• プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になります。 

• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変形、変色のおそ 
れがあります。 

• プリンタ内部を水で濡らさないようにを意してくださし、。 

• 固いブラシやホなどでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 

• MP トレイに用紙がセットされている場合は、用紙を取り除いて MP トレイを閉めてから A カバーを開 
けて くださし、。 


n 前カバ- ( F カバ-)を開けます。 
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El スポンジ面を下にして感光がユニット下部の巧に清掃棒を入れ、 2〜3回動かします。 



口 残り3箇所とも、同様に感光体ユニット下部の巧に清掃棒を入れて2, 3回動かします。 



El 清掃棒を元の場抓こ房します。 



ロ プリンタの前カパ- ( F カパ-)を閉じます。 



L ソ上で露光窓の清掃は終了です。 
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プリンタのあ動、巧送、長期な管 

プリンタを運搬したり、移動するときじは、じ(下のようじ作業を行ってください。 


A 注意 


本機の質量は約 49.5kg ありますので、持ち運びには十分を意してくださし、。プリンタ右側は図のよ 
うに持ち運び用ハンドルを引き出して持ち、左側はくぼみの部分に手をかけて、必ず2人じ(上で持 
ち上げて運んでくださし、。イ也の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因とな 
ります。またプリンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 



プリンタ本体を持ち上げる場合は、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿勢で作業を行ってく 
ださい。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの損傷の原因となります。 

プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度じ(上傾けないでくださし、。転倒などによる事故の 
原因となります。 

プリンタ本体を専用プリンタ台付の増設カセツトユニツトやキヤスター(車輪）付きの台などに載 
せる場合は、必ずキヤスターを固定して動かないようにしてから作業を行ってください。固をしな 
いと作業中に思わぬ方向に動いて、けがやプリンタの損傷の原因となります。 


近<への巧動 


本機の電源をオフ(〇)にして、じ(下の付属品を取り外してください。振動を与えないようじ水平じていねいじ移動して 
ください。 

• インターフェイスケーブル 

• MP トレイ内の用紙（必ず MP トレイを閉じてください。） 

. 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 
• 増設カセットユニット（オプション） 

A 注意 増設カセットユニットを取り付けたまま、プリンタごと持ち上げて移動しないでください。 


国専用プリンタ台巧き増設カセット ユニッ トを装着している場合 

オプションの増設カセットユニ、ソトに取り付けた専用プリンタ台には丰ャスターが付いているため、持ち上げずに移動す 
ることができます。ただし、プリンタに衝撃を与えないよう、段差のある場所などでは移動しないようを意してください。 
また、移動する前に必ずキャスターの固をを解除してください。 
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輸送するときは 


本機を輸送するときは、じ(下の準備をしてください。 



取り付けてあるすベての付属品（ただし廃トナーボックスとフィルタを陈く）、インターフエ 
イスケーブルおよびオプション製品（增設カセットユニット、プリンタ台、両面 E 日刷ユニッ 


卜）を取り外します。 

増設カセットユニットとプリンタ台は、じ(下を参照して、取り付けと逆の手順で取り外してください。 
な 本書346ページ「増設カセットユニ、ソトの取り付け」 

分本書343ページ「専用プリンタ台の取り付け」 


両面印刷ユニットは、じ(下を参照して取り外してください。 
な 本書389ページ「両面印刷ユニットの取り外し」 



A カバーを開け、リリースレバーを封筒位置にします。 

再び使用するときは、リリースレバーを通常印刷位置に戻してください。 




保護がや徊包巧を使用して徊包します。 

震動や衝撃からプリンタ本体を守るためじ本製品の購入時に使用されていた保護材や捆包材を使用して、購入時 
と同じ状態に捆包する必要があります。本機を輸送する場合は、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。 


■ 両面印刷ュニットの取りかし 

両面巧刷ユニットはじ(下の手順で取り外します。コインなどを使用しますので、あらかじめご用意ください。 


A 警告 


指示されているじ(外の分解は行わないでくださし、。内部には高電圧の部分があり、感電のおそれがあり 
ます。 
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A を意 本作業は必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 



A 注意 

作業にか要のない場巧には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 



<51> 

取り外したコネクタカバーは、両面印刷ユニットを取り付ける際に必要となりますので、大切に保管し 
てください。 


B 両面印刷ユニットのコネクタをプリンタ本がから取り外します。 



Q 上部の取っ手を引いて両面巧刷ユニットの D カバーを開けます。 
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両面巧刷ユニットを固定しているネジ （2 個）を緩ゆます。 



回 


両面 E 日刷 ユニッ トの D カバーを閉じます。 



□ 


両面 E 日刷ユニットを押さえたまま、□ックレバーを上げて、 A カバーを開けます。 
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■お^^ フックの向きが図とは違う状態の場合、両面印刷ユニットを次回取り付けるときに正しく取り付けられ 

n ロド‘ ■ ません のでを 意 してく ださい。 


10 


A カバーを閉じずに少し開いたが態のまま、両面印刷ユニットを上ち向に抜きながら取り外 
します。 



11 


A カバーを全開にして、図のように保護カバーを取りがけます。 

両面印刷 ユニッ トを取り付ける際に取り外した保護カバーを取り付けます。 




B カバーを開けて、図のように保護カバーを取り付けます。 

両面印刷 ユニッ トを取り付ける際に取り外した保護カバーを取り付けます。 
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13 


B カバー、 A カバーの順に閉じます。 




A を意 作業にか要のない場巧には触れないようにしてくださし、。感電や义傷の原因となります。 

W 上で両面印刷ユニツトの取り外しは終了です。 


プリンタの長期保管 



A を意 

を 

長期間ご使用にならないときは、安全のため公ず電源プラグをコンセントから巧いてください。 


プリンタを1力月じ(上使用しないときは、リリースレバーを封筒位置にしてください。再び使用するときは、リリースレ 
バーを通常印刷位置に戻してください。 
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0 困ったときは 


ここでは、困ったときの対処方まについて説明しています。 


印!刷実行時のトラブル . 395 

用紙が詰まったときは . 408 

カラー巧刷に関するトラブル . 419 

印!刷品質に関するトラブル . 421 

画面表示と EP 刷結果が異なる . 427 

USB 接続時のトラブ J レ . 429 

その他のトラブル . 432 

どうしても解決しないときは . 434 


394 
















巧刷実行時のトラブル 


プリンタの電源が'入らない 


9 


電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをプリンタとコンセントに、確実に差し a んでください。 




コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイ、ソチをオンじします。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込んで、動 
作するかどうか確かめてください。 


9 


正しい電圧 （AC100V、15A) のコンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

コンピュータの背面などじ設けられているコンセントには接続しないでください。 


ブレーカが動作してしまラ 




ブレーカの定格は十巧ですか？ 

ブレーカの定格が十分であるじもかかわらずブレーカが動作してしまう場合は、他の機器を別の配線に接続して 
みてください。または本機用に専用配線を用意してください。 


印刷できない 




インターフェイスケーブルカタトれていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタじインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確 
認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケー 
ブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。 




インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルか確 
認します。 

分本書337ページ「オプションと消耗品の紹介」 


9 


プリンタがデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。プリンタじメモリを増設す 
るか、印刷品質（解像度）を下げて巧刷して<ださい。 


9 


プリンタが印刷できないが態です。 

プリンタの操作パネルの表示、またはランプの状態を確認します。じ(下のページを参照して、エラーを解除して 
から、旧]刷巧]ボタンを押します。 

な 本書266ページ「操作パネルの表示メ、ソセージについて」 
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0 コンピュータが画像を処理できません。 

W コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。印刷品質（解像度）を下げ 
て巧刷するか、メモリを増設してください。 

み ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

• ネットワーク上のほかのコンピュータから巧刷できるか確認してください。ほかのコンピュータから印刷でき 
る場合は、プリンタまたはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態やプリンタドライバの設 
定、コンピュータの設定などを確認してください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があると 
考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。 

• オプションの I / F カードの取扱説明書を参照して、ネットワークの設をを確認してください。 


0 


プリンタドライバの[印刷品質]の設定が[高品質]になっていませんか？ 

[高品質]に設をされている場合は、解像度 eoodpi で印刷します。この設をで巧刷するとプリンタのメモリが足 
りなくなり、メモリ関連のエラーが発生する場合があります。[巧刷品質]を[標準] (300 dpi ) じすると印刷で 
きる場合があります。 

な Windows :本書46ぺージ「[応用設定:]ダイア□グ」 

面 Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


0 お使いのプリンタのプリンタドライバが正しくインス!-ールされていますか？ 

Windows の場合 

お使いのプリンタのプリンタドライバが、[コント□ールパネル]の[プリンタと FAX ] / [プリンタ]フォルダ 
じアイコンとして登録されていますか？また、アプリケーションソフトじよっては、巧刷時に巧刷するプリンタ 
を選択できない場合もありますので、じ(下の手順に従って通常使うプリンタとして選択されているか確認してく 
ださい。 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 

• Windows XP の場合 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


②[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 


③[プリンタと FAX ] をクリックします。 


• Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] じカーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

• Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 
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[通常使うプリンタに設定]になっているか確認します。 

Windows XP/Server 2003の場合 

[プリンタと FAX ] 内のプリンタアイコンじチェックマークが付いていれば、[通常使うプリンタじ設定]の状 
態になっています。プリンタアイコンにチェックマークが付いていない場合は、使用するプリンタををちクリッ 
クし、表示されたメニューで[通常使うプリンタに設定]を選択します。 


編集(已表示 M わ就こ入り曲ツ-ルのヘルブ出） 

〇多 i 户なをなフォルタ.國， 


ファイルの 
Q 戻る 
アドレス蹈 I みプリンタと FAX 


回プリシタのインストル 
を FAX のかットアッブ 


齡 


IN LP-XXXX 
おな完了 


2) 巧刷のトラカレシュ-ティンヴ 
か )印刷関なのヘルプ 


チェックマークが付いて 
いるか確認 


Windows 98/ Me / 2000の場合 

お使いのプリンタを ( LP - S 7000) を選択し、[ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定]が選択され 
ているか確認します。 



[通常使うプリンタ 
に設定]にチてック 
が付いているか確認 


Mac OS 9の場合 

お使いの機種のプリンタドライバが、[セレクタ]で正しく選択されているか、選択したプリンタが実際に接続し 
たプリンタと合っているか確認してください。 


< USB 接続の場合> 

因 胃セレクタ 



m 


と 


AppleTalk ゾーン： 


ZoneOI 

Zone 02 


が’が’ラが” ♦入 
アリント 〇切 


♦巧巧 
〇不愤用 


選択したプリンタドライバ 
が正しいか確認 


くネットワーク接続の場合> 



選択したプリンタドライバが 


正しいか確認 
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Mac OS X の場合 

お使いのプリンタが[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリスト]じ追加されて 
いるか、また複数のプリンタが追加されている場合は通常使うデフォルトプリンタとして選択されているか（プ 
リンタ名が太文字で表示されているか）確認してください。 



確認 
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Windows のプリンタまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませ 
んか？ 

巧刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリンタまたはプリントマネージャのス 
テータスが「一時停止」じなります。このままの状態で巧刷を実行しても巧刷されません。 


プリンタフォルダか6確認する場合 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
Windows XP の場合 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


②[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 


③[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] じカーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 



使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または[プリン 
夕をオフラインにする]にチェックががいている場合はクリックして外します。 



②ク U ック 


①クリック 


EP 刷実行時のトラブ J レ 398 






































プリントマネージャか 6 確認する場合 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] / [プリンタ]を開きます。 
Windows XP の場合 


①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


②[プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 


③[プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜] メニュ ー(。プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設を]-[プリンタ]をクリックします。 



お使いのプリンタのアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止が態の場合は[プリ 
ンタ]メニューの[一時停止]をクリックしてチェックを外します。 



①確認 


②ク U ック 


EP 刷実行時のトラブ J レ 399 
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Mac OS X でプリンタが一時停止になっていませんか？ 

MacOSX の場合、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]でプリンタが一時停止なっていると、 
巧刷を実行してもメッセージが表示されてそのままでは印刷できません。 



[続ける]をクリックすると、プリンタ作業が再開されます。[続ける]をクリックしても印刷が再開されない場 
合や、[キューに追加]をクリックした場合は、じ(下の手順に従ってください。 

①[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]を開きます（巧刷実行時は 「 Dock 」 から開けます)。 
③プリンタを ( LP - S 7000) をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


③[ジョブを開始]をクリックします。 



クリック 




Windows プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライバの [ 接続ポート〕の設をを実際に接続しているポートに合わせてください。 
本書94ページ「プリンタ接続先の変更」 


Windows 上でお使いいただいている場合、中間スプールフォルダの設定を変更してみてく 
ださい。 

プリントサーバに Windows を使ってプリンタを共有する場合は、プリンタの中闇スプールフォルダをじ(下のよ 
うに設をしてください。 

① 八ードディスクじ十分な空き容量を確保して、任意のフォルダを作ぶします 

② Windows 2000/ XP/Server 2003の場合は、そのフォルダをどのユーザーの印刷データでも処理できるよう 
にします 

③ そのフォルダを、中闇スプールフォルダとして設定します 

本書62ページ「[動作環境設を]ダイア□グ」 

これじより、クライアントから送られた印刷データをプリントサーバでスプール（一時的に保存）して共有プリ 
ンタで印刷できるようになります。 




Windows 2000/ XP/Server 2003で中間スプールフォルダをどのユーザーからでも処理できるように、 
フォルダの共有化が必要です。さらに、そのフォルダへのアクセス権はすべてのユーザー ( Everyone ) 
に設定し、フルコントロールを簡可]の状態にしてください。設定方法の詳細は、各 0 S の取扱説明 
書をご K ください。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 400 
































装着したオプシヨンが認識されない 


み プリンタドライバで設定されていますか？ 

Windows の場合 

オプションを装着したときは、プリンタドライバでオプション情報を設定する必要があります。じ(下のページを 
参照して設をして < ださい。 

分本書363ぺージ 「 Windows でのオプション設定:」 

MacOS 9 の場合 

[セレクタ]でプリンタドライバを再選択してください。 

本書119ページ「印刷を始める前に」 

MacOSX の場合 

[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]じプリンタを追加し直してください。 

本書179ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 

0 增設カセットユニットまたは両面 E 日刷ユニットのコネクタがプリンタ本がに確実に接続され 
W てぃますか？ 

コネクタが接続されていないと増設カセツトユニ、ソトまたは両面巧刷ユニットが認識されません。下記を参照し 
てコネクタが確実に接続されていることを確認してください。 

な 本書346ページ「増設カセツトユニ、ソトの取り付け」 

な 本書353ページ「両面印刷ユニツトの取り付け」 


プリンタが'エラーが態になつている 


0 


コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませんか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上に簡易ステータスが開き、ワーニングメッセージやエラーメッセージ 
が表示されます。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行ってください。 


<例> Windows の EPSON ステータスモニタの場合 



0 


操作パネルにワーニングメ ッ セージや エラー メ ッ セージが表示されていませんか？ 

ワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていたら、じ(下のページを参照して適切な処置をしてください。 
分本書266ページ「ワーニングメッセージ」 

分本書269ぺージ「エラーメッセージ」 


EP 刷実行時のトラブ J レ 401 











Mac OS でプリンタを選択していない 


み 正しいプリンタドライバが選択されていますか？ 

Mac OS 9 の場合 

[セレクタ]で本機のプリンタドライバと正しい接続ポートを選択してください。 

本書119ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]で本機のプリンタドライバをデフォルトプリンタとして 
選択するか、[プリント]ダイア□グで本機を選択してください。 

本書179ページ r [プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 

本書197ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

0 正しいゾーン、プリンタが選択されていますか？ 

Mac OS 9 の場合 

AppleTalk ゾーンを設をしたネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本機が接続されているゾー 
ンを管理者の方に確認して、[セレクタ]で正しい [ AppleTalk ゾーン]と本機を選択してください。 

本書119ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

AppleTalk ゾーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセン 
ター]の [EPSON AppleTalk ] か6追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認して、[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]で正しい [AppleTalk Zone ] を選択して本機を追加してください。 
本書179ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 


Mac 0 S でプリンタが認識されない 




QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライバは 、 Mac OS 9の QuickDraw GX じ対応していません 。 QuickDraw GX を使用停止じしてくださし、 
な 本書449ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 


Mac OS X で AppleTalk が有効になっていますか？ 

W [プリンタ設 をユー ティリティ]/ [プリントセンター]でに PSON AppleTalk ] を選択して本機を追加する場 

合は、 AppleTalk がオン（使用可能）である必要があります 。 Mac 0 S X では AppleTalk はオフ（使用しない） 
じ初期設定されています。 AppleTalk が使用できない場合は、[システム環境設定]から[ネットワーク]を開 
き、 [ Apptalk ] タブで使用可能になっているか確認してください。 

本書179ページ「[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 

ろ AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違いませんか？ 

Mac OS 9 の場合 

AppleTalk ゾーンを設をしたネットワークに接続されている本機を選択する場合は、本機が接続されているゾー 
ンを管理者の方に確認の上、正しく選択してください。 

本書119ページ「印刷を始める前に」 

Mac OS X の場合 

AppleTalk ソーンを設定したネットワークに接続されている本機を、[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリン 
トセンター]の [EPSON AppleTalk ] から追加する場合は、本機が接続されているゾーンを管理者の方に確認 
の上、正しく追加してください。 

本書179ページ「[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 


EP 刷実行時のトラブ J レ 402 




プリンタ名またはホスト名、 IP アドレスを変更していませんか？ 

変更したプリンタをまたはホストを、 IP アドレスネットワークを管理者に確認して、正しいプリンタを選択また 
は追加して < ださい。 

な Mac OS 9:本書119ぺージ「巧刷を始める前に」 

Mac OSX : 本書179ぺージ「[プリンタ設をユーティリティ]/ [プリントセンター]へのプリンタの追加」 


Mac OS X で EPSON ステータスモニタが起動しない 


Rendezvous / Bonjour 接続していませんか？ 

本機を Rendezvous / 目 onjour 接続している場合は、[プリンタリスト]画面の [ユー ティリティ]をクリックし 
てち、 EPSON ステータスモニタは起動しません （Mac OS X の仕様により、 WEB ブラウザが起動します ）。 Dock 
から EPSON ステータスモニタを起動してください。なお、 Rendezvous / 目 onjour じ(外の接続では、 [ユー ティ 
リティ]から EPSON ステータスモニタを起動できます。 


エラーが発生する 
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印刷設定ダイア□グの印刷モードの設定が[高品質]になっていませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。印刷ダイア□グの印刷モード設定を[標準]に 
すると印刷できる場合があります。それでも印刷できない場合は、次項目を参照して<ださい。 


プリンタのメモリ容量は十巧ですか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。じ(下のいずれかの方までエラーを回避して巧 
刷できる場合があります。 

• カラー印刷では、データの保存（圧縮）形式を変える（例：」 PEG 形式のような非可逆圧縮を使用し、データ 
容量を減らす)。 

• プリンタドライバの[印刷品質]を[標準]に設定する。 

な Windows :本書46ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」 

面 Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設走:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 

• 使用していないインターフェイスを[使わない]に設定する。 

な 本書249ぺージ rUSB I/FJ 
な 本書251ぺージ「ネットワーク I/FJ 

上記の方までメモリエラーを回避できない場合は、プリンタへのメモリの増設をお勤めします。 


0 


Mac OS をお使いの場合、正しいバージョンの OS を使用していますか？ 

プリンタドライバの動作可能環境は 、 Mac OS 9 (9.1 じ(降）または MacOSX (\/10.2じ(降）です。 
な 本書449ぺージ 「Mac 0 S システム条件」 




Mac OS 9のシステムメモリの空き容量は十巧ですか？ 

Mac OS 9用のプリンタドライバは、コンピユータ本体のシステムメモリの空きエリアを使用してデータを処理 
します。コント□ールパネルの RAM 丰ヤツシユを減らしたり、使用していないアプリケーションソフトを終了 
して、メモリの空き容量を増やしてください。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 403 




給が紙されない 




プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

プリンタの底面よリルさな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してくだ 
さい。 




プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プ 
リンタの設置場所の環境を再確認してください。 
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本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷巧能な用紙を使用してください。 

な 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 




両面 E 日刷時に、両面 E 日刷可能な用紙を使用していますか？ 

両面印刷で使用できる用紙じついては、じ(下のページを参照して<ださい。 
本書295ページ「両面印刷じついて（オプション装着時)」 




セツトする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セツトする際に、用紙をさばいてからセツトすると給紙時の問題が発生しなくなる場合があります。 




用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか？ 

標準用紙カセットやオプション増設カセットユニ、ソトの用紙カセットを正しくセットしてください。 
面 本書285ページ「用紙カセット1(標準カセット）への用紙のセット」 

本書289ぺージ「用紙カセット2〜4 (増設カセットユニット）への用紙のセット」 


セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイ/用紙カセットの用紙サイズを確認してください。 Mac OS X 
の場合は、[ページ設を]ダイア□グで確認してください。 

な Windows :本書57ぺージ「[環境設走:]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書155ぺージ「[プリンタセットアップ]ダイア□グ」 

な Mac OSX : 本書194ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 

面 操作パネル：本書245ぺージ r [給紙装置設定]メニュー」 

な 操作パネル：本書264ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」 

用紙サイズが正しく檢知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライバでの設をと一致させてく 
ださい。 
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プリンタドライバで使用したい給紙装置を選択していますか？ 

プリンタドライバで使用する給紙装置を選択して<ださい。 

な Windows :本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 
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アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合つていますか？ 

給紙装置の設をは、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。アプリケーションソフトの取扱 
説明書を参照して給紙装置の設定を確認して<ださい。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 404 
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給紙□ー ラがミちれていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

な 本書385ぺージ「給紙 □ ーラの清掃」 


0 


ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 


巧詰まりエラーが解除されない 


詰まった用紙をすべて取り餘きましたか？ 

プリンタのカバー付おを確認してください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を取り除く際に用紙が破 
れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こうとせずに、保守契約店（保 
守契約されている場合）または販売店にご連絡<ださい。 


用紙を二重送りしてしまラ 




用紙どうしがくっついていませんか？ 

用紙がくっついて給紙される場合は、用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセットしてくだ 
さい。 




ノ\ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 




本機に合つた用紙を使用していますか？ 

用紙の仕様を確認し、巧刷可能な用紙をお使いください。 
な 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 


用紙がカー J レする 




正しい印刷面へ巧刷していますか？ 

特に印刷面の指をがない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしなくなることがあります。巧 
刷面を変えて巧刷してみてください。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 405 




定着部での用紙詰まりが連続して発生する 


定着□ー ラがミちれている可能性があります。 

じ(下の手順でを着□ー ラを清掃します。 

① 詰まった用紙があれば、詰まった用紙を取り除きます。 

② [ジョブ丰ャンセル]ボタンを押して、印刷データを丰ャンセルします。 

③ A 4 サイズ1ぺージ分のデータを作成します。 

用紙の下半分に数文字程度のテキストが入っているモノク□のデータを作ぶしてください。 

④ プリンタに A 4 サイズの用紙を5枚じ(上セットします。 

⑥プリンタドライバの設定をじ(下のようじします。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷： [5] を指定 
⑥③で作成したデータを印刷します。 


<55> 上記の作業を行ってもまだ巧れが残る場合は、同じ作業を繰り返し行ってくださし、。 


r 通信エラーが発生しました J と表示される 




プリンタに電源が入つていますか？ 

コンセントじプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ I ) にします。 


インターフェイスケーブルカタトれていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルがしっかり接続されているか確 
認してください。またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかを確認してください（予備のケーブル 
をお持ちの場合は、差し換えてご確認ください)。 


9 


インターフェイスケーブルがコンピュータや本機の仕様に合っていますか？ 

(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかど 
うかを確認します。 

本書337ぺージ 「 US 目インターフェイスケーブル」 




インターフェイスが'使用できますか？ 

操作パネルで特定のインターフェイスが使用できないように設定されていると、そのインターフェイスは使用で 
きません。使用できるように設定してください。 

本書249ぺージ 「[ US 目 I / F 設定]メニュー」 

本書251ぺージ「[ネットヮーク設定:]メニュー」 


9 


他のインターフ I イスから E 日刷していませんか？ 

印刷の終了後に再度印刷を実行してみてください。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 406 





ネットワークプリンタとして本機をお使いの場合に、印刷プ□トコルとして Net BEUI、IPP 
を使用していませんか？ 

お使いのネットワーク環境 （ NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など）によっては、 EPSON ス 
テ ー タスモニタがネットワークプリンタを監視できないためじ印刷を実行すると通信エラーとなる場合がありま 
す。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような場合じは、[通知設定]ダイア□グ内の[印刷中 
プリンタを監視する]のチェックを外してお使いください。 

本書74ページ「[通知設を]ダイア□グ」 


0 


Windows の[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定にしてい 
ませんか？ 

[監視プリンタの設を]ユーティリティで、[□一カルプリンタを監視する]、 [ Windows 共有プリンタを監視す 
る]、 [ LPR プリンタを監視する]をチェックしないと、本機を監視することができず、正常に巧刷できません。 
必ずチェックしてください。 

な 本書77ページ「監視プリンタの設を」 


監視するブリンタの設定をををすることぴできます。 


チェッフ - 




日一カルづリンろをおおする] 

Windows 其ちブリンさぞち視する 
LPR ブリンタぞ監視する 
NetWare 其ちブリンタを監視する 


R 滋識 i 遊顯!纖齡 


J 


J 




Windows XP のリモートデスクトップ機能で、リダイレクトプリントを実行していません 
か？ 

Windows XP のリモートデスクトップ機能を利用している状態で、移動先のコンピュータからそのコンピュータ 
に直接接続されたプリンタへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが 
発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 


印刷が途中で中断されてしまラ 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を、 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 に変更して 
いますか？ 

コンピュータのパラレルポートの BIOS 設をが 「 ECP 」 または 「 ENHANCED 」 じ(外(こなっていると、印刷が途中 
で中断されてしまうことがあります。この場合は、印刷データを効率よくプリンタじ送るために、コンピュータ 
の目 IOS 設定:を [ ECPJ または 「 ENHANCED 」 じ設定:してください。また、コンピュータの BIOS 設定:を 「 ECP 」 
または 「 ENHNACED 」 に設をできない、設をしても印刷が途中で中断されてしまう場合は、プリンタドライバで 
「全ページをスプールしてから印刷」を選択してください。 


EP 刷実行時のトラブ J レ 407 













用紙が話まったときは 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷巧ランプが消なし、エラーランプが点灯してお知らせします。操作パネル 
じは、「紙を取り除いてください XXXXX 」 のようなメッセージが表示されます。 rxxxxxj じは、紙詰まりが発生した箇 
所が表示されます。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


エラーランプ 



また、 EPSON ステータスモニタが紙詰まりをお知らせします。 EPSON ステータスモニタでは、「用紙が詰まりました。」 
というメッセージと、紙詰まりが発生した箇所を示す説明が表示されます。 

な Windows :本書 65 ぺージ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS 9 :本書 163 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 

な Mac OS X :本書 216 ページ「プリンタの状態をコンピュータで監視するには」 



メッセーン 


説明 


クリックすると、詳細な説明が表示されます。 


用紙が詰まったときは 408 






























くメッセージの表示例 > 

じ(下のメッセージが表示されたら、 A カバー、目カバー、 H カバーの順に詰まった用紙を探して取り除いてください。 


表71^部 

メッセージ例 

操作パネル 

紙を取り除いてください A ， B，H 

EPSON ステータスモニタ 

用紙が詰まりました。 

次のカバーまたは給紙装置付おの用紙を取り除いてください。 

A カバー目カバー H カバー 


オプションの増設カセットユニット装着時 オプションの両面印刷意ユニット装着時 




A カバー、巨カバーを開いたが態 



G 部 


本書411ぺージ 「 D カバー」 

本書413ぺージ 「 A カバー」 

本書414ぺージ「目カバー、 H カバー」 
本書417ページ 「 G 部」 

本書418ぺージ 「 E * カバー」 


用紙が詰まったときは 409 





























紙詰まりの原因 


紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、じ(下の点を確認してください。 
• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙ガイドが正しい位置にセットされていない 

• 両面印刷ユニットのコネクタが奥までしっかり差し込まれていない（両面印刷ユニット装着時） 

な 本書353ページ「両面印刷ユニットの取り付け」 

• MP トレイまたは用紙カセットが正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
な 本書279ページ「巧刷できない用紙」 

• 給紙□-ラがミちれている 

な 本書385ぺージ「給紙 □ ーラの清掃」 


注意 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた場合は、破れた用紙が 
残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでくださし、。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰まりの原因となる可能 
性があります。 

• 紙詰まりが頻繁に発生する場合は、用紙を1枚ずつセットして印刷を行ってください。 


用紙を取り除<際の注意 


詰まった用紙を取り除くときは、次の点にを意してください。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり取り除いてください。無理に取り除くと、用紙がやぶれて取り除くこ 
とが困難じなり、さらに別の用紙詰まりを引き起こします。 

• 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 



注意 


破れた用紙が取り除けない場合や、ソ降の説明箇所!^ソ外の場所に用紙が詰まって取り除けない場合は、 
なず契約店（なず契約されている場合)、販売店、またはエプソン修理窓口へご相談ください。 


用紙が詰まったときは 410 












紙詰まりの巧処方法 


操作パネルまたは EPSON ステータスモニタに表示されたメッセージを確認し、該当箇所を表示された順に確認して詰 
まった用紙を取り取り除いてください。 


■ D カパ- 




詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 

用紙が詰まった位置に応じて、下図のように用紙を引きあきます。 




用紙が詰まったときは 411 































D カバーを閉じます。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 D カパーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 
じ取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 


D カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 D カバーを閉じてください」と表示されます 。 D 
カバ-をしっかりと閉じてください。 


用紙が見つからない場合は A カバーを開けて探します。 
本書413ぺージ 「 A カバー」 


用紙が詰まったときは 412 





















■ A カパ- 

n □ックレバ-を上げて、 A カバ-を開けます。 



■お MP トレイから給紙した場合、 MP トレイ側から用紙を引きおくとプリンタが破損するおそれがありま 
mWCSiM す。かず A カバ-を開けて内側から臟を引きおいてください。 


詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



• 用紙が取り除けない場合は目カバー、 H カバーを開けて取り除きます。 

本書414ぺージ「目カバー、 H カバー」 

• 用紙が見つからない場合は目カバー、 H カバー、または G 部で探します。 
本書414ぺージ「目カバー、 H カバー」 

本書417ページ 「 G 部」 

g A カバ-を閉じます。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カパーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 
じ取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 


く^:^^ A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
カバ-をしっかりと閉じて〈ださい。 


用紙が詰まったときは 413 























B カパー、 H カパー 

B カバーを開けます。 




リリースレバーを図のように押し上げます。 




考^ • リリースレバーは不用意に操作できないよう固くなっています。レバーが立ち上がるまで、強い力 
でし〇かり押し上げて〈ださい。 

• 用紙を取り除いた後は、リリースレバーを手で戻さないでくださし、。 B カバーを閉じると自動で元の 
位置に戻ります。 


用紙が詰まったときは 414 























詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 

用紙が詰まった位置に応じて、下図のようじ用紙を引きあきます。 


B カバーの内側か6用紙を引き巧く場合 



排紙トレイ側か6用紙を引き巧く場合 



• 用紙を取り除いた場合は回へ進みます。 

• 用紙が取り除けない場合は田へ進みます。 



H カバーを 開けます。 




詰まった用紙の端を持ち、破れないようにゆっくり引き抜きます。 



用紙が詰まったときは 415 


























B カバー、 A カバーの順に閉じます。 

目カバーを閉じると、リリースレバーも元の位置に戻ります。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 
じ取り除かれると、詰まったページから印刷を再開します。 


A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
カバ-をしっかりと閉じてください。 


用紙が詰まったときは 416 









■ G 部 



G 部を開けて詰まった用紙がないか確認します。 





用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じると解除されます。詰まった用紙が完全 
じ取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 


A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに 「 A カバーを閉じてください」と表示されます 。 A 
カバ-をしっかりと閉じてください。 


A カバーを閉じてもエラーが解除されない場合や、詰まった用紙が見つからない場合は、メッセージを確認して 
じ(下の該当箇所を確認します。 

本書418ぺージ 「 E * カバー」 


用紙が詰まったときは 417 





















H E* カパ— 

ここでは E 2 カバーを例(ことって説明しています。 E 3、 E 4 カバーの場合も同様の手順で用紙を取り除いてください。 

n 左側の□ックを解餘して E 2 カバー開けます。 

** 醒カセット3/4の場合は、それぞれ E 3/ E 4 カバ-を開けます。 



P i きまっている用紙を取り條きます。 



用紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 E 2/ E 3/ E 4 カバーを閉じると解除されます。詰まった用 
紙が完全に取り除かれると、詰まったページから巧刷を再開します。 

E 2/ E 3/ E 4 カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルにに 2/ E 3/ E 4 カバーを閉じてください」 

と表示されます。 E 2/ E 3/ E 4 カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


用紙が詰まったときは 418 































カラー抑胡に関するトラフル 


カラー印刷ができない 


プリンタドライノ\'の設定が、カラー巧刷になっていますか？ 

プリンタドライバの[色]が[モノクロ]じ設定されているとカラー印刷ができません。 
な Windows :本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 




アプリケーションソフトの設定がカラーデータになっていますか？ 

アプリケーションソフト上でカラーデータになっているか確認してください。 


L 画面表示と色合いが異な3 . 




出力装置（ディスプレイとプリンタ）の違いによる差です。 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷した時の色とでは、発色方法が違うため、色合いに差異が生じます。 


ディスプレイで表示する場合 プリンタで EP 刷する場合 



テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) • 
青（目）の"光の三原色"と呼ばれる3色の組み合わ 
せで様々な色を表現します。どの色も光っていない状 
態が黒 （ BK )、 3色全てが光っている状態が白 （ W ) 
とな LJ ます。 


が 

カラーのグラビア巧刷やカラープリンタの印刷は、シ 
アン （ C ) • イエ □- ( Y ) • マゼンタ （ M ) の"色の 
三原色"を組み合わせています。全く色を付けないの 
が白 （ W ) で、3色を均等に混ぜた状態が黒 （ BK ) に 
なります。 


スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 ( CMY ) リディスプレイ ( RGB ) ^巧刷 ( CMY ) の変更が 
必要じなり、完全に一致させることは難しくなります。このような場合の機器闇のカラーマッチング（色の合わ 
せ込み）を行うのが、に M や ColorSync (Mac OS ) です。 


Mac OS でシステム特性の設定を巧いましたか？ （ ColorSync ) 

ColorSync が正しく動作するためには、入力機器•使用アプリケーシヨンが ColorSync じ対応している必要があ 
ります。また、お使いのディスプレイのシステム特性を設定する必要があります。 

な Mac OS 9 :本書172ぺージ [ ColorSync じついて」 

な Mac OS X :本書226ぺージ [ ColorSync じついて」 


カラー EP 刷に関するトラフ'レ 419 








プリンタドライバのオートフォトファイン！5を有効にしていませんか？ 

オートフォトファイン!5は、コントラストや彩度が適切でないデータに対して最適な補正を加えて鮮明に印刷で 
きるようじする機能です。そのためオートフォトファイン!5を有効じしてあると、表示画面と色合いが異なる場 
合があります。 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9* :本書139ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

* Mac 0 S 9. X でのみ設定:できます 。 Mac OS X ( v 10.2 じ(降）では設定:できません。 


0 


普通紙を使用していませんか？ 

カラー巧刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージがかなり異なります。最良の印刷結果を得るには、 
「 EPSON 製カラーレーザープリンタ用上質普通紙」の使用をお勤めします。 


中間調の义字や、細い線がかすれる 


[階調優先]/ [自動（階調優先)]に設定していませんか？ 

カラー印刷時に細い線や細かい模様などを再現するには、[スクリーン]を[自動（解像度優先）]または[解像 
度優先]に設定して<ださい。 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 


卢むらがをじる . 


0 


[解像度優先]/ [自動（解像度優先)] 

カラー巧刷時に微妙な色合いを再現するには、 
してください。 


に設定していませんか？ 

[スクリーン]を[自動（階調優先） 


] または[階調優先]に設定 


な Windows :本書49ぺージ「[詳細設走:]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書139ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


カラー EP 刷に関するトラフ'レ 420 




巧刷品質に関するトラフル 


トナーカートリッジおよび感光体ユニットは推奨品（当社純正品）をお使いですか？ 

本製品は純正トナーカートリッジおよび感光体ユニット使用時に最高の印刷品質が得られるようじ設計されてお 
ります。純正品じ(かのものをご使用じなると、プリンタ本体の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど 
プリンタ本体の性能が発揮できない場合があります。トナーカートリッジおよび感光体ユニットは純正品のご使 
用をお勤めします。また、必ず本製品に合った型番のものをお使いください。本製品で使用できるトナーカート 
リッジおよび感光体ユニ、ソトの当社純正品じついては、じ(下のページを参照してください。 

本書368ページ「トナーカートリッジのを換」 

面 本書374ページ「感光体ユニ、ソトの交換」 


きれいに印刷できない 




トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を間わない巧刷時にご使用ください。 
な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書139ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 


[ RIT ] 機能を使用して巧刷していますか？ 

文字をきれいに巧刷したいときは [ RIT ] 機能を使用して印刷してください。ただし、写真など複雑な卜ーンがあ 
るデータでは、 [ RIT ] 機能を使用しないほうがきれいに巧刷できる場合があります。 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 




印刷品質（解像度）が[高品質] (600 dpi ) に設定されていますか？ 

巧刷品質（解像度）を[標準] (300 dpi ) ではなく [高品質] (600 dpi ) じ設をして印刷してください。ただし、 
複雑な印刷データではメモリ不足で巧刷できない場合があります。このようなときは、印刷品質（解像度）を[標 
準] (300 dpi ) じ戻すか、メモリを増設してください。 

な Windows :本書46ぺージ「[応用設定]ダイア□グ」 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

面 Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定変更]ダイア□グ」 




エコ印刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど印刷品質が悪化す 
る場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品をを換してください。 

な 本書436ぺージ「エコ巧刷モードのご紹介」 




トナーカートリッジまたは感光がユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジまたは感光体ユニットに交換してください。 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 


EP 刷品質に関するトラフ'レ 421 
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プリンタの操作パネルに「解像度を落として巧刷しました」というメッセージを表示しまし 
たか？ 

巧刷するのに十分なメモリをプリンタに増設してください。必要なメモリの目安はじ(下のページを参照してくだ 
さい。 

本書438ページ「カラー印刷のポイント」 




露光窓が巧れている可能性があります。 

白筋が入っているときは、露光窓の清掃を行ってください。 

^本書386ページ「印刷した文書などに白筋が入ったら（露光窓の清掃)」 


JP 刷の續淡が思うがに印刷できない . 




トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など巧刷品質を間わない巧刷時じご使用ください。 
な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 


0 


プリンタドライバの閒剧の設定を確認してください。 

[詳細設定]ダイア□グで[明度]を調整して<ださい。 

な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 


印刷が薄いまたはかすれる 


0 


用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換して < ださい。 


0 


トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジに巧換してください。 
な Windows :本書67ぺージ「プリンタの状態を確かめるじは」 

な Mac OS 9:本書164ページ「プリンタの状態を確かめるじは」 

な Mac OS X :本書217ページ「プリンタの状態を確かめるには」 
本書368ページ「トナーカートリッジの巧換」 




感光がユニットは使用できますか？ 

感光体ユニットのライフ（寿命）を確認して、新しい感光体ユニットじ交換してください。 
な Windows :本書67ぺージ「プリンタの状態を確かめるじは」 

面 Mac OS 9 :本書164ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

な Mac OS X :本書217ページ「プリンタの状態を確かめるじは」 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 


0 


感光がユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットに交換してください。 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 
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トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 
な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 


0 


エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど巧刷品質が悪化す 
る場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品を巧換してください。 

な 本書436ぺージ「エコ巧刷モードのご紹介」 




プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する 
場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 
な Windows :本書28ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 


0 


露光窓が巧れている可能性があります。 

露光窓の清掃を行って<ださい。 

本書386ページ「巧刷した文書などに白筋が入ったら（露光窓の清掃)」 


巧れ(点)が印刷される 


0 


使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照し印刷できる用紙を使用して < ださい。 
な 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 


0 


感光がユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排紙しても改善されないときは新しい感光体ユニットに交換してください。 
な 本書374ぺージ「感光体ユニ、ソトの交換」 


周期的に巧れがある 




プリンタ内の定着器、または用紙経路が巧れていませんか？ 

用紙を数枚巧刷してください。 




感光がユニットまたはトナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 

何回か用紙を排紙しても改善されないときは新しい感光体ユニットまたはトナーカートリッジじを換してくださ 
い。 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 
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指でこするとにじむ 




用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換して < ださい。 




使用中の用紙は適切ですか？ 

じ(下のページを参照して印刷できる用紙を使用して < ださい。 
な 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 




プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバ[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙]の設定で厚紙に印刷する場 
合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 
な Windows :本書28ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 


0 


リリースレバーが封筒位置になっていませんか？ 

リリースレバーを正しい位置に戻してください。 

な 本書302ぺージ「リリースレバーの位置」 


塗りつぶし部分に白点がある 


0 


使用中の用紙は適切ですか？ 

「巧刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
な 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 


0 


用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 

MP トレイじは表（巧刷）面を下に向けてセットしてください。用紙カセットには表（巧刷）面を上に向けてセッ 
卜してください。 


0 


トナーカートリッジが劣イヒまたは損傷している可能性があります。 

新しいトナーカートリッジに巧換してください。 

本書368ページ「トナーカートリッジのを換」 




感光がユニットが損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットじ交換してください。 

な 本書374ページ「感光体ユニ、ソトのを換」 

新しい感光体ユニットに巧換してもまだ白点が巧刷されるときは、保守契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店へご連絡<ださい。 




用紙が湿気を含んでいるかまたは乾燥しすぎている可能性があります。 

新しい用紙と交換して<ださい。用紙は、密閉可能な容器に入れ湿気をさけて保管して<ださい。 




エコ E 日刷モードになっていませんか？ 

エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、白点が化るなど巧刷品質が悪化す 
る場合があります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に消耗品をを換してください。 

な 本書436ぺージ「エコ巧刷モードのご紹介」 
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用紙全体が塗りつぶされてしまラ 




感光がユニットが損傷または劣イヒしている可能性があります。 

新しい感光体ユニ、ソトに交換してください。 

な 本書374ページ「感光体ユニ、ソトの交換」 


^線が測される . 




感光がユニットが損傷または劣化している可能性があります。 

新しい感光体ユニ、ソトにを換してください。 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 

新しい感光体ユニットにを換してもまだ縦線が印刷される場合は、保守契約店（保守契約されている場合）また 
は販売店へご連絡<ださい。 


何も印刷されない 




一度に複数枚の用紙が搬送されている可能性があります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 


トナーカートリッジにトナーが残っていますか？ 

トナーカートリッジのトナー残量を確認して、新しいトナーカートリッジ(こ交換してください。 
な Windows :本書67ぺージ「プリンタの状態を確かめるじは」 

面 Mac OS 9 :本書164ページ「プリンタの状態を確かめるには」 

な Mac OS X :本書217ページ「プリンタの状態を確かめるじは」 

本書368ぺージ「トナーカートリッジの交換」 


0 


感光がユニットが劣化または損傷している可能性があります。 

新しい感光体ユニットにを換してください。 

な 本書374ぺージ「感光体ユニットの交換」 


白巧けがおこる 




用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と巧換して < ださい。 




露光窓が巧れている可能性があります。 

露光窓の清掃を行って<ださい。 

本書386ページ「巧刷した文書などじ白筋が入ったら（露光窓の清掃)」 


0 


使用中の用紙は適切ですか？ 

適切な用紙を使用して < ださい。 

面 本書277ページ「印刷できる用紙の種類」 
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トナーセーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を間わない印刷時にご使用ください。 
な Windows :本書49ぺージ「[詳細設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書139ページ「[詳細設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書206ぺージ「[詳細設定:変更]ダイア□グ」 


0 


プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライバの[用紙種類]の設をが合っていないと（[普通紙]の設をで厚紙に巧刷する 
場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 
な Windows :本書28ぺージ「[基本設定]ダイア□グ」 

面 Mac OS 9 :本書133ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書202ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 


裏面が巧れる 




用紙経路が巧れていませんか？ 

数ページ印刷してください。プリンタ内部に通紙することでミちれが取れる場合があります。 


EP 刷品質に関するトラフ'レ 426 




画面表巧と酣閒結果が異なる 


画面と異なるフォント/义字/グラフイツクスで印刷される 


プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷されたら、まず印刷を中止してください。 
な Windows :本書15ページ「巧刷の中止」 

Ma 0 S 9 :本書123ページ「巧刷の中止」 

な Mac OS X :本書187ぺージ「巧刷の中止」 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生したら、次の点を確認してください。 
• 使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常じできますか。 


ページの在ちで切れて印刷される 


印刷データの横幅サイズは、プリンタドライバで設定した用紙サイズに収まりますか？ 

WEB ブラウザでインターネットの WE 目サイトを印刷すると、ページの左ちで印刷が切れてしまうことがありま 
す。原因は、プリンタドライバの[用紙サイズ]設定が WE 目サイトの横幅サイズと合っていないからです。より 
大きなサイズの用紙をプリンタにセットして、それに合った[用紙サイズ]を選択して印刷してください。 

な Windows :本書28ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書130ページ「[用紙設定:]ダイア□グ」 

な Mac OSX : 本書194ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 


アプリケーシヨンソフトによっては、用紙の余白を設定できるものがあります。余白が広く設定されて 
いることが原因で、ぺージの左右で印刷が切れることが考えられます。例えば 、 Microsoft Internet 
Explorer ( WEB ブラウザ）の場合は、[ファイル]メニユーから[ぺージ設逊を選がして、除白]の 
値を小さく設定して印刷してみてください。なお、本機では用紙の左右上下とも最低 5 mm の余白が必 
要です。 


より大きなサイズの用紙が利用できないときは、プリンタドライバの[フィットページ]印刷機能を使用すると、 
使用する用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷できます。なお、 Mac OS X では、印刷の縮小率饼) 
を指定して印刷してください。 

な Windows :本書25ぺージ「ぺージを拡大または縮ルして巧刷」 

な Mac OS 9 :本書127ぺージ「ぺージを拡大または縮ルして巧刷」 

な Mac 0 SX : 本書194ぺージ「[ぺージ設定]ダイア□グ」 


画面と異なる位置に印刷される 


アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サイズが 
異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライバの設をを合わせてください。 

な Windows :本書28ぺージ「[基本設定:]ダイア□グ」 

な Mac 0 S 9:本書130ぺージ「[用紙設定:]ダイア□グ」 

な Mac OS X :本書194ぺージ「[ぺージ設定:]ダイア□グ」 


画面表示と印刷結果が異なる 427 
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アプリケーションソフトによっては、巧刷開始位置の設定が必要になるものがあります。 

プリンタドライバで[オフセット]の調整をしてください。 

な Windows :本書60ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書143ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 

な MacOSX : 本書211ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 


畳線が切れたり义字の位置がずれる 


0 


アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定しています 
か？ 

をアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリンタをお使いのプリンタの機種名に設をして 
ください。 


戶が用紙端で切れる . 


0 


オフセツト値を変更しましたか？ 

巧刷保証領域外への印刷はできません。印刷保証領域いっぱいじ描かれた画像に対してオフセツトの値を変更す 
ると、用紙端の画像は印刷されません。 

な 本書280ページ「印刷できる領域」 


設定と具なる印刷をする 


0 


アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷条件の設をは、アプリケーションソフト、プリンタドライバそれぞれで設をできます。を設をの優先順位は、 
お使いの状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが行うときは、を設定を確認してください。 


画面表示と印刷結果が異なる 428 




USB 接続時のトラブル 


^インストールできない ( Windows ) 


お使いのコンピュータは Windows 98/Me/ 2000 /XP/Server 2003 プレインストールマシ 
ンまたは Windows 98 がプレインス I -- ルされていて Windows Me/ 2000 /XP にアップグ 
レードしたマシンですか？ 

USB ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコンピュータの詳細は、 
コンピュータメーカーへご確認ください0 
な 本書447ぺージ 「 Windows システム条件」 


印刷できない ( Windows ) 




プリンタドライノ\'の接続巧は正しいですか？ 

新たに US 目対応プリンタを接続し、ドライバをインストールすると、印刷先のポートの設定が変わることがあり 
ます。印刷先のポートの設をを確認してください。 



Windows の[スタート]メニユーから[プリンタと FAX] / [プリンタ]を開きます。 
Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[スタート]メニューじ[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且 
へ進みます。 


② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] にカーソルを合わせ、且へ進みます。[スター 
卜]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと FAX ] をクリックして、且へ進みます。 

Windows 98/ Me / 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]をクリックします。 


LP-S 7000 のアイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 

<例> Windows 98の場合 
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[詳細]/ [ポート]タブをクリックして[印刷するポート]/閒刷巧のポート]を確認します。 
Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 


① [ポート]タブをクリックします。 

② [印刷するポート]で [ USBx ] が選択されていることを確認します（ X はポート番号を表す数字です)。 


Windows 98 /Me の場合 

① [詳細]タブをクリックします。 

② [印刷先のポート]でに PUSBx : (EPSON LP - S 7000)] が選択されていることを確認します （ x はポート番 
号を表す数字です)。 


<例> Windows 98の場合 



©クリック 




Windows 98/ Me をで上記の表示がないときは、 USB デバイスドライバがインストールされていない 
か、正常にインストールされていない可能性があります。プリンタソフトウェアを一旦削除してから再 
インストールしてください。 

本書105ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方法」 


印刷先のポートに、使用するプリンタさが表示されない 
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プリンタの電源がオンになっていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポートが正し<表示されませ 
ん。プリンタの電源をオンにして、 US 目ケーブルを一度抜き差ししてください。 


Windows の場合 


<例> Windows 98の場合 



正しく表 
示されて 
いない 
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Mac OS 9 の場合 



ポート名が 
表示されて 

いない 


Mac OS X の場合 



USB ハブに接続すると正常に動作しない 


本機を USB ノ \ ブの 1 段目 ]:>1 外に接続していますか？ 

US 目は仕様上、 US 目ノ\ブを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨します。コンピュータじ直接接 
続された1段目じ(外の USB 八ブじ本機を接続していて正常に動作しないときは、 USB 八ブの1段目に接続して 
お使いください。また、別の八ブをお持ちの場合は、八ブを替えて接続してみて<ださい。 




Windows が USB ノ \ ブを正しく認識していますか？ 

Windows の[デバイスマネージャ]のくユニバーサルシリアルバス>の下に、 US 目八ブが正しく認識されて 
いるか確認してください。 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブをすベて外してから、本 
機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラブル 


印刷に時間がかかる 
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節電モードになっていませんか？ 

節電状態から巧刷を実行すると、印刷開始の前にウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時闇がかか 
る場合があります。 
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操作パネル上に「プリンタ調藝中」と表示されていませんか？ 

良好な印刷品質を保つためじ、印刷の途中でプリンタが動作を一時的に停止して内部機能の自動調整を行うこと 
があります。自動調整が完了すると巧刷を自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 


9 


Mac OS 9をお使いの場合、アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十巧ですか？ 

アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 


Mac 0 S 9をお使いの場合、バックグラウンドプリントを[入]にしていませんか？ 

ご利用のコンピュータによっては、バックグラウンドプリントを[入]じしておくと印刷に時闇がかかることが 
あります。バックグラウンドプリントを[切]じ設をして印刷してください。 

本書171ぺージ r バックグラウンドプリントを行う」 
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ファイルサイズの大きな画像データを E 日刷していませんか？ 

処理時間のかかる大きなサイズの画像データを印刷するときは、プリンタのメモリの増設をお勤めします。プリ 
ンタのメモリサイズが大きい方が、より効率よく印刷できる場合があります。 


割り巧け/部を位印刷を同時に行ラと、部を位で用紙を分けられない 


Windows アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位巧刷を設定していま 
せんか？ 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの両方で部単位巧刷を設をすると、一部の Windows アプリケーショ 
ンソフトは正し<部単位印刷ができない場合があります。プリンタドライバの[拡張設定]ダイア□グで[アプ 
リケーションの部単位印刷を優先]を無効（チェックなし）じして、アプリケーションソフトではなくプリンタ 
ドライバで部単位印刷を設をして<ださい。 

本書60ページ「[拡張設を]ダイア□グ」 

本書28ページ「[基本設を]ダイア□グ」 


注意 


[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]の設定を切り替えるには、[プリンタ]フォルダ (Windows 
XP/Server 2003では[プリンタと FAX ] フォルダ）のプリンタアイコンを右クリックして[印刷設 
逊一[拡張設定]ダイアログを開いてください。アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバのプ 
ロパティを開いて[拡張設定]ダイアログを開いて[アプリケーシヨンの部単位印刷を優先]を変更し 
ても有効になりません。 
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Windows 巧ちプリンタへ印刷すると通信エラーが発生する 


プリントサーバの EPSON ステータスモニタの[通知設定]ダイア□グで[共有プリンタを監 
視させる]にチェックが付いていますか？ 

プリントサーバにインストールされている本機の EPSON ステータスモニタの[通知設定]ダイア□グで[共有 
プリンタを監視させる]にチェックが付いていないとクライアントからプリンタの状態を取得できないためエ 
ラーが発生します。 

本書74ページ「[通巧設定]ダイア□グ」 


周巧の電化製品やノ\0ソコン機器に異常が発生する 


0 


電源容量は、十巧に確保されていますか？ 

電源容量が十分に確保されていない環境においては、本機と同一の電源ラインに接続されている堂光なにチラつ 
きが発生したり、パソコンがリセットするなどの現象が発生する可能性があります。堂光な、パソコンなどが接 
続されている電源ラインと本機を分離してください（分電盤から独立して引かれた電源ラインへの接続をお勤め 
します）。 


感化体とトナーの寿命を延ばしたいときは 


[カラー/モノク□の自動判別を行う]と[モノク□優先]をオンにすると、モノク□印刷時はブラックの感光体 
とトナーを使用し、他の色の感光体とトナーはほとんど使用しません。そのため、モノク□印刷を大量に行う場 
合、ブラックじ(外の感光体ユニット / ET カートリッジの寿命を延ばすことができます。ただし、カラーとモノク 
□のデータごとじ印刷機構を切り替えますので、印刷速度は遅くなります。 

な Windows :本書60ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な Mac OS 9 :本書143ぺージ「[拡張設定]ダイア□グ」 

な MacOSX : 本書211ぺージ「[拡張設を]ダイア□グ」 
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どラしても解決しないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルかを判断します。その上でそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 



操作パネルからステータスシートが印刷できますか？ 

分本書264ページ「プリンタの状態や設定値を印刷するには」 


EP 刷できる 

EP 刷できない 



プリンタ本体に問題はありません。 

0 プリンタドライバまたはユーティリティ 
W から ステータス シートが巧刷できます 
か？ 

分 Windows : 本書57ページ「[環境設定]ダイア 
□グ」 

分 Mac OS 9：本書155ぺージ「[プリンタセット 
アップ]ダイア□グ」 

分 Mac OS X :本書224ぺージ「ステータスシー 
卜を印刷するには」 


プリンタ本体のトラブルです。 

ろ 保守契約をされていますか？ 


できる 

できない 


している 

していない 

♦ 

♦ 


♦ 

♦ 

エプソンインフォメーシヨ 
ンセンターじご相談くださ 
し、ご柜談先は「使い方ガ 
イド」（紙マニュアル）裏表 
紙の一覧表に記載されてい 

9 〇 

• ドライバの設定、接続 
ケーブルの仕様や状態を 
再確認してください。 

• ネットワーク接続でお使 
いの場合は、ネットワー 
ク管理者じご柜談<ださ 
い。 

保守契約店じご相談<ださ 
い。 

じ(下のページを参照してく 
ださい。 

本書 446ページ「保守 
サービスの ご案内」 

ご相談先は「使い方ガイド」 
(紙マニュアル）裏表紙の一 
覧表に記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションとそのバージョン、その他の周辺機器 
の型番など）と、本機のを称や製造番号*などをご確認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の製造番号は]^ソ下のぺージを参照してご確認ください。 

とす本書455ページ「製造番号の表示位置」 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、じ(下のアドレスじてインターネットに 
よる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 


どろしても解みしないときは 
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エコ 印刷 モー ドのご紹の 


く^考、 本機のエコ印刷モードは、感光体ユニツトをが象としています。トナーカートリツジにエコ印刷モード 

はありません。 


エコ印刷モードとは、感光体ユニットの寿命を通知するメッセージが表示されたときじ、その交換時期を先送りして印刷 
を継続することで、よりいっそう経済的にプリンタを運用することができるモードです。エコ印刷モードはじ(下のような 
イメージで運用されます。 

く例 >感光体ユニット(イェロー） 


エラーランプ エラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点滅 点滅 点滅 点の(強制停止) 



複数の感光体ユニットの残量が少なくなった場合は、感光体ユニット巧換のエラーメッセージ（エラーランプ点滅）が表 
示されて[巧刷巧]ボタンを押したところから印刷ページのカウントを始めます。 

く例 > 感光体ユニット(イエロー • マゼンタ） 


イエロー 


マゼンタ 


エラーランプ エラーランプエラーランプ エラーランプ エラーランプ 

点滅 点滅 点滅 点滅 点灯(強制停止) 


エコ印刷モード 

エコ印刷モード 

(( 


(500 枚） （X^OO 枚） 

一 . y , .S 

(500 枚） 

7 \ 


、け .T. 

(( \ 

エコ印刷モード 

エコ印刷モ 

-K // 

(500枚） 

Z ^ 

巧 00 枚 } U 

1 . ふ■么" 、 

)) 




エラーランプエラーランフ 
点滅 点な(強制停止) 


エコ印刷モードでの印刷にはお客様のご理解が必要です 


エコ巧刷モードは、感光体ユニットの寿命を通知するエラーメッセージ表示時に設定することが巧能です。ただし、じ(下 
の使用上の制限があり、お客様自身が印刷結果から感光体ユニットの交換時期を判断することじなりますので、この点を 
十分にご理解いただいた上で、感光体ユニット切なを換を行って<ださい。 

. エコ印刷モードで印刷を行うと、印刷が薄い、かすれる、不鮮明、色が違う、何も印刷されないなど印刷品質が悪化す 
ることがあります。画質を確認いただきながら、適切と思われる時期に感光体ユニット巧換してください。 

. エコ印刷モードは、感光体ユニットの交換時期を延長することが可能ですが、過度に延長することで製品が故障に至る 
ことがないよう、巧刷途中であっても強制的に停止することがあります。このようなときは、感光体ユニットを交換し 
てください。 

エコ印刷モードで運用するときは、必ず新しい感光体ユニットを準備した上で進めて<ださい。 
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エコ 印刷 モー ドの使用方法 


消爲品のエラーメ 、ソ セージが表示されたときじエコ印刷モードへ移行できます。 

エラーメッセージの表示（エラーランプ点滅） 


* * * * 感光体ユニットを 

巧換してください 

最良の印刷品質が提供できな<なったときに、感光体ユニットをを換して 
いただ<ためのメッセージです。 

「****」じは感光体の色 Y / M / C/K が表示されます。 

エコ E 日刷モードへの移行 


エコ印刷モードに移行する 

^ [印刷巧]ボタンを押します。 

エコ印刷モードに移行しない 

^最良の印刷品質を継続するために、感光体ユニットを交換します。 

エコ印刷モードで利用中 

エコ印刷モードに移行するとパネル表示が変ります（ワーニングメッセージになります)。 

* * * * 感光体が巧換時期 

(エコモ-ド） 

最良の印刷品質が提供できな<なる前に、新しい感光体ユニットを準備し 
ていただ<ためのメッセージです。 

「****」じは感光体の色 Y / M / C/K が表示されます。 


「* * * * 感光体ユニットを交換してください」の状態からエコ印刷モードに移行したときは、続けて500ページ 
巧刷できます（ただし、500ページ分の印刷品質は保証できません)。 




ロ エコ E 日刷モ-ドの継続 

累計で500ぺージ分の巧刷が終了すると、再び n の状態（エラーランプが点滅して「* * * * 感光体ユニット 
を交換してください」のメッセージが表示される）じなって、プリンタが停止します。 

エコ印刷モードでの印刷を継続する ^ [巧刷巧]ボタンを押します。 

エコ印刷モードでの巧刷を継続しない ^巧換指示が化されている感光体ユニットをを換します。 

[3 プリンタの強制停止 

• 製品の機能が満足できなくなる段階じなると、測途中でもプリンタは強制的に停止します。 

• パネルじは「****感光体ユニットを交換してください」と表示され、エラーランプが点なし続けます（エ 
コ印刷モードに移行が可能な状態では「点滅」しています）。この状態になると[印刷巧]ボタンを押しても 
「エラーの原因が解消されていません」というメッセージを表示し、印刷を継続することができなくなります。 
この場合は、必ず感光体ユニット換を行って<ださい。 


(を • エコ印刷モ-ドによる印刷を途中で止めたいときは、[印刷可]ボタンを押してから[ジョブキャン 
セル]ボタン（而）を押してください。 

• エコ 印刷 モー ドはプリンタの電源をオフにすると解除されます。次に電源をオンにしたときには感 
光体 ユニット 交換の エラーメッセー ジが表示されますので、 エコ 印刷 モー ドの使用方まの手順に 
従ってください。 

な 本書 437ページ「エコ 印刷 モー ドの使用方ま」 


• エコ印刷モード中に画像確認シートを印刷することで、感光体ユニットの印刷品質への影響状態を 
判断することができます。印刷された画像確認シートをご覧いただき、印刷品質が悪化している色 
の感光体ユニットを交換することをお勧めします。 


1 1 

1 

を意 

[ 感光体ユニットの交換時に、使用済み感光体ユニットの再装着はしないでください。プリンタ本体での 
感光体ライフ（寿命）のカウントが正しくできなくなります。 
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カラー 巧刷のポイント 

8〜16色程度のイラストの巧刷では、プリンタドライバやアプリケーションソフトでカラー印刷を行う設をさえしておけ 
ば、特別な準備や調整は不要です。しかし、本書の化カサンプルや販売店でご覧になった写真のような巧刷を行うには、 
巧刷データの調整やパソコン環境の整備が必要です。 


印刷解像度について 


ディスプレイに表示される画像やプリンタで印刷される画像は、ルさなドット（点）で構ぶされています。印刷解像度は、 

1インチ（約 2.54 cm ) あたりにいくつの点があるかを dpi (dots per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が 
きめの細かい巧刷結果を得ることができます。 

本機の印刷解像度は、300 dpi または600 dpi のいずれかを選択することが巧能です。[応用設定]ダイア□グの[印刷品 
質] ( Windows ) / [プリント]ダイア□グの间刷品質] (Mac 0 S ) で[標準] (300 dpi ) または[高品質] (600 dpi ) 
を選択します。 600 dpi を選択すると、きめの細かいきれいな画像が印刷できますが、印刷時闇は長くなります。また扱う 
データ量が大き<なるため、メモリの増設が必要になる場合があります。印刷の目的に合わせて印刷解像度を選択して< 
ださい。 


イメー ジ図 

参 300 dpi ♦ 600 dpi 
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スクリーン線数について(解像度優先/階調優先) 


巧刷される画像の色のミ農淡は、用紙上のトナーの点の密度を変化させることで表現します。この点の密度をスクリーン線 
数と呼び、1インチ（約 2.54 cm ) あたりの密度を Ipi (lines per inch ) という単位で表現し、この値が大きい方が精密な 
巧刷結果を得ることができます。 

• プリンタドライバ上で[解像度優先]を選択すると、スクリーン線数を高めに設定して細い線や細かい模様を正確に再 
現した巧刷結果が得られます。 

• [階調優先]を選択すると、スクリーン線数をやや低めに設定して細い線や細かい模様などは正確に再現できない場合 
がありますが、色調の変化などをよりなめらかに表現した印刷結果が得られます。 

• [自動（解像度優先/階調優先)]を選択すると、印刷するデータに対して適したスクリーン線数を自動的に選択して巧 
刷します。 


イメー ジ図 

♦階調優先 参解像度優先 
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カラー画像の印刷と必要メモリの関係 


カラー画像の印刷には多<のメモリを必要とします。印刷に必要なメモリの量は、画像データのサイズや印刷時の設をに 
よって変わります。必要メモリの量に関係する印刷時の設定は、次の2つがあります。 

• 巧刷サイズ 

• 解像度（[標準] 300 dpi / [高品質] 600 dpi ) 

実際の巧刷で必要となるプリンタのメモリの量は、印刷データやアプリケーションソフトにより異なりますが、通常使用 
における目安として下表を参考じしてください。また推奨のメモリサイズをプリンタに実装させることで、巧刷速度の改 
善など、より効率的な印刷が可能じなります。なお DTP 出力などで複雑な印刷じご使用の場合は、本機の最大メモリ容量 
まで増設することをお勧めします。 



EP 刷サイズ 

解像度 

必要メモリ 

推奨メモリ 

片面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

96 MB 

EPSON 製長尺用紙 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

256 MB 

両面 

A 4 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

64 MB 

A 3 

標準 

64 MB 

64 MB 

高品質 

64 MB 

128 MB 


また、カラー画像のデータサイズは、モノク□データに比べ大きいものじなるため、ご利用のコンピュータの八ードディ 
スクの空き領域を十分に確保する必要があります。主な入力装置でのカラー画像データサイズは、下表のようになります。 


入力装置/品質 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタルカメラ 

350,000画素 

- 

640 X 480 

900 KB 

870.000画素 

- 

1024 X 768 

2.3 M 巨 

1，300,000画素 

- 

1290 X 960 

3.52 MB 

2,140,000画素 

- 

1600 X 1200 

5.5 M 巨 

フイルムスキヤナ 

1200 dpi 

- 

1700 X 1100 

5.4 MB 

フラット ベッド 

ス丰ヤナ 

300 dpi 

4' X 6' 

1200 X 1800 

6.2 M 巨 

A 4 

2550 X 3600 

26.3 M 巨 

600 dpi 

4' X 6' 

2400 X 3600 

24.7 MB 

A 4 

5100 X 7200 

105.1 MB 

1200 dpi 

4' X 6' 

4800 X 7200 

100 MB 

A 4 

10200 X 14000 

420 MB 

Photo CD 

BASE 

- 

768 X 512 

1.1 MB 

4 巨 ASE 

- 

1536 X 1024 

4.5 MB 

16 BASE 

- 

3072 X 2048 

18.0 MB 
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印刷時のポイントけートフォトフアイン! 5) 


プリンタドライバの設をモードは、通常[推奨設定]にしておけば、標準的な印刷結果が得られるようじ色調整されてい 
ます。しかし、ここで行われる色調整は、一般的かつ一律的なレベルですので、さらに細かく調整をしたい場合には[詳 
細設定]で微調整（設定変更）を行って<ださい。 


♦ Windows ドライバ 



• Mac OS 9ドライバ* 



* Mac OS X には才ートフオトフアイン！5はありません。 


オートフォトフアイン旧 

オートフォトファイン!5とは、エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して巧刷する機能で 
す。一般的に、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像じは、ほとんどの場合、元データに巧して何らかの「補正」 
がかけられています。通常、このような「補正」はフォトレタッチソフトなどを使用して行いますが、この作業には「色」 
に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業には時間もかかります。 

このような難しい補正作業を、人の手に代わって自動的かつ短時闇に行う機能が「オートフォトファイン!5」です。（印刷 
時に補正するだけで、元データに補正は加えません。）この機能は、1ページ内に複数の画像イメージが存在しても、それ 
ぞれのイメージじ巧して個別の解析を行い、最適な処理を実行します。 


< 51 > 


• 画像によって補正の効果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけられている画像などにつ 
いては効果が薄くなります。 

• 256色などの色数の少ない画像データには有効に機能しないことがあります。 

• 画像を解がしながら印刷処理を巧うので、処理速度の遲い CPU を搭載しているコンピュータなどで 
は印刷時間が長くなります。 

• ディスプレイ上の表示と印刷結果を合わせたいときは nCM 」（ Windows ) /に010 rSync」(Mac 
OS ) を使用して印刷してください。 

• EPSON 製デジタルカメラの画像転送ソフトにおいて才ートフォトファインを使用した画像データ 
には、プリンタドライバの才ートフオトフアイン！5は使用しないでください。 


オートフォトフアイン!5を指定して印刷を実行すると、プリンタドライバはまず画像全体の中から主要なオブジェクトを 
認識します。そして、そのオブジェクトを次のようじ解析して処理を行います。 


RG 目カラーバランスの補正 

色かぶりが補正されます。オブジェクトの RGB ごとのヒストグラムを分析し 、 RGB 
ごとにトーンカーブ補正を行います。 

解像度の補正 

低解像度の粗い画像をきめ細か<表現します。画像データの解像度が低い場合、擬似的 
じ解像度を上げて巧刷します。 

明るさの補正 

暗すぎる（露化不足）画像などが修正されます。オブジェクトの明るさを分析し、輝度 
に対して最適なトーンカーブ補正を行います。 

コントラストの強調 

中間調のコントラストが上がり、メリノ VJ のある画像になります。ヒストグラムの最小 
値と最大値を、それぞれ最適じなるようにダイナミックレンジを拡大し、さらにヒスト 
グラムの分布から、トーンカーブを画像に応じて適切に調整します。 

彩度の強調 

色あせた画像が鮮やかじなります。画像の彩度の程度を分析し、その程度に応じた彩度 
調整をかけます。 
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オートフォトファイン!5での印刷は、1ページに複数の画像がある場合でも個別に適切な補正を行います。 

才ートフオトファイン！5 OFF イメ ージ図 才ートフオトファイン！5 ON 

H rh 

今 F 巧 ^ 



RGB カラーバランス 
の補正 
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サービス■サポートのご案内 

弊社が行っているを種サービス-サポートは次の通りです。 


インターネットサービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネットによる情報の提供を行っています。 
アドレス http :// w \ A / w . i - love - epson . co.jp 



エプソン製品の消耗品/オプション品が、おお < の販売店で入手困難な場合には、エプソン 0 A サプライの通信販売をご 
利用ください （2005 年9月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホームページ 

http :// epson - supply.jp 

お電話でのごを文 

電話番号 

0120 -251-528 (フリーコール） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

受付時闇 

月〜金曜日9:00〜18:15 

±日霍日 9:00〜17:00 

(祝祭日、弊社指定休日を除 <) 


お届け方法、お支払方法など、詳細は、上記のホームページまたはお電話でご確認<ださい。 


[MyEPSONJ 


[ MyEPSONJ とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 じご登録いただくと、お客様の登録内容に 
合わせた専用ホームページを開設*してお役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 
* 「 MyEPSON 」 へのューザー登録には、インターネット接続環境（プロバイダ契約が';きんでおり、かつメールアドレスをイ呆有）が必要 
となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様じはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただ<ためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限をのお得な丰ャンペーンが盛りだくさん 
• 他にもいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「MyEPSONJ に登録されているお客様へ 

[ MyEPSONJ 登録がお済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の [ MyEPSONJ への機種追 
加登録をお願いいたします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が 
可能となります。 

[ MyEPSONJ への新規登録、 「 MyEPSON 」 への機種追加登録は、どちらも同捆の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 か 
ら簡単にご登録いただけます。 
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エプソンインフォメーシヨンセンター 


EPSON プリンタに関するご質問やご相談に電話でお答えします。 


受付時間 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 

電話番号 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 




ヨ—ル—ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 

所な地 

「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 


/た y コンスク ー J レ 


エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールです。カラリオユーザーじは"より楽 
しく"、ビジネスユーザーじは"経費削減"を目的に趣□ホ1こも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝い 
します。詳細はエプソンのホームページにてご確認ください。 


アドレス http://www.i-love-epson.cojp 


L ヴソンサ-ビスパック . 


エプソンサービスパックは、ハードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期闇 （3 年、 
4年、5年)、安ムの化張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせじお答えする専用ダイヤルをご提供いた 
します。 

. スピーディな対応：スポット化張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

• もしものときの安ム：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用がかからず維持費の予算化が可能で 
す。 

エプソンサービスパックは、 エプソン製おご購人號完巧 にてお買いホめ<ださい。 


ニユアルデータのダウンロードサービス 


製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供しています。マ 
ニュアルを紛失してしまったときなどじご活用ください。 


アドレス http://www.i-love-epson.co.jp 
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最新プリンタドライパの入手方法とインストー J レ方法 


弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどじ伴い、バージョンアップを行うことがあり 
ます。必要に応じて新しいプリンタドライバをご使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど 
新しいバージョンとなります。 


■ 最新のプリンタドライノ X 入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ード]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン□-ドサービス 


• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて承っております。 


各種ドライバの最新バージョンの情報は、エプソンのホームぺージにてご確認ください。ホームぺージ 
の詳細は、「使い方ガイド」（紙マニュアル）裏表紙の一覧表をご覧ください。 


H ダウンロード•インストール手順 

ホームページじ掲載されているプリンタドライバは 片縮 *^ファイルとなっていますので、次の手順でファイルをダウン 
□ー ドし、解凍*2してからインスト~ルしてください。 

*1 圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量を小さくすること。 

*2 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 

インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）する必要 
があります。 

な Windows :本書105ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方ま」 

な Mac OS 9 :本書173ぺージ「プリンタソフトウエアの削除方ま」 

面 Mac OS X :本書228ぺージ「プリンタソフトウェアの削除方ま」 


ホームぺージ上のタウン □ ー ドサーヒスか 
ら対象の機種を選択します。 

プリンタドライバをノ\ー ドディスク内の任 
意のディレクトリへダウン□ードし、解凍し 
てからインストールを実行します。 

手順の詳繊ま、ホームページ上の[ダウン□ー ド方ま- 
インストール方法はこちら]をクリックしてくださ 
い。 



クリック 


画面はインターネットエクスプローラを使用して 
エプソンのホームぺージへ接続した場合です。 
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保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設をに間違い 
がないことを必ず確認してください。 


■ 保証書について 

保証期闇中に、万一故障した場合じは、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよ<お読み<ださい。保証書は、製品の「保証期闇」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」に記 
入漏れがないかご確認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことが 
あります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項じついては、保証書をご覧<ださい。 


■ 補修用性能部品おぶび消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期闇は、製品の製造終了後6年間です。 
《改良などじより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


■ 保守 サービスの 受け巧け窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ<ためじ、年間保守契約をお勤めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター： 「使い方ガイド」（紙 マニュアル） 裏表紙の一覧表をご覧ください。 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

9 : 00〜17 : 30 


■ 保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細じついては、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービス コール センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支於ち法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

化張修理 

• 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品 
の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*は無償に 
なるため予算化ができて便利です。 

• 定期点模（別途料金）で、故障を未然に防ぐ 
ことができます。 

* 消窝品（インクカートリッジ、トナー、用紙 
など）は保守対象外となります。 

化>/掛 

黑1貝 

年闇一定の保 
守料金 

スポット化張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日じ(内に製品 
の設置場所に技術者が化向き、現地で修理を 
行います。 

• 故障した製品をお持ち a みできない場合に、 

ご利用ください。 

無償 

化張料+技術 
料+部品代 

修理完了後 

そのつどお支 
払い<ださい 


• 交換寿命によるを期を換部品の交換は、保証内外を間わず、化張基本料•技術料•部品代が有償となります。 


(年間保守契約の場合は、を期を換部品代のみ、有償となります。） 

• 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持) A 保守および持) A 修理はご遠慮願います。 
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仕様 


Windows システム桑件 


プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです（2005年9月現在)。 


巧象 OS 

Windows 98/ Me / 2000 / XP/Server 2003 

CPU* 

Pentium ® 233 MHz L ソ上 ( Celeron ® 633 MHz ]:^(上をお奨） 

RAM* 

64 MB (128 M 目じ(上を推奨） 

空きハ— 

-ドディスク 

500 M 目 L ソ上 


USB 接続 

下記オプションケーブルまたは US 目外部機器（プリントアダプタなど） 

をプリンタじ取り付けて使用します。 

• EPSON USB ヶーブル（型番： USBCB 2) 

•無線プリントアダプタ（型番： PA - W 11 G 2) 

接続ち法 

パラレル接続 

EPSON パラレルインターフェイスケーブル（型番： PRCB 4 N ) を使用 
します。 


ネットワーク接続 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用し 
ます。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリ5じ （ 
上）を使用してください。 10 Base - T 、 100目 ase - TX のどちらでも使え 
ます。 


* 各 OS の「必要システム」条件を満たしていること （ OS の推奨動作環境ソ上での使用を推奨)。 


本機を US 目接続で使用する場合は、じ(下の条件をすべて満たしている必要があります。 

• US 目に対応していて、コンピュータメーカーにより US 目ポートの動作が保証されているコンピュータ 

• Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購入時、すでに Windows 98/ Me / 2000/ 
XP がインストールされている〕ンピュータ）または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me /2000/ 
XP (こアップグレードしたコンピュータ 

USB 2.0 対応じついて 

• USB 2.0 としてご使用いただくためには、 USB 2.0 に対応したケーブルをお使いください。また、コンピュータ側も 
US 目 2.0 に対応している必要があります。 US 目 2.0 非対応のコンピュータをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作しま 
す ( USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くなります)。 

• 動作確認済みの US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC カードの情報はエプソンのホームページでご確認いただ 
くか、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。また、 US 目 2.0 用インターフェイスボードまたは PC 
カードじよって増設した場合じは、マイク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバが必要になります。マイク□ソフト社製 
USB 2.0 ドライバの入手方法はマイク□ソフト株式会社のホームぺージでご確認ください。 

分 USB 2.0 対応 OS は Windows 2000 / XP です 。 Windows 98/ Me では、 US 目 1.1 として動作します。 

Windows XP の リモートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動先の〕ンピュータに直接接続されたプリンタへ巧刷す 
る場合、 EPSON ステータスモニタがインストールされていると通信エラーが発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

• 移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケーションやファイルへアクセス 
し、操作することができる機能 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするためじ、インターネットによる情報の提供を行っています。 
アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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■ EPSON ステータスモニタの Windows 動作環境(巧象機種） 

• DOS/V 仕様機（双方向通信機能のある機種）で 

*1 口ーカル接続でご利用の場合は、お使いのコンピユータのインターフてイスが双方向通信機能にが応しているかをコンピユータメー 
力一にお問い合わせく ださい。 

*2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 「 PRCB 4 N 」 を使用してください。 

■お • お使いのコンピユータの機種により、プリンタを接続するために使用するケーブルが異なりますの 
mwr ' wi-m でごを意〈ださい。 

• NetBEUI を使用した直接印刷、 IPP 印刷、 Novell NDPS 印刷の場合は、ネットワークプリンタの監 
視はできません。 

• 推奨ケーブルじ(外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止のためのプロテクタ 
(ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送 
が正常にできない場合があります。 
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Mac OS システム桑件 


プリンタソフトウェアをインストールし、使用するためのシステム条件は下記の通りです（2005年9月現在)。 


コンピュータ 

Power PC G 3 搭載機種 （ G 4 L ソ上を推奨） 

接続ち法 

USB 接続 

下記オプションケーブルまたは USB 外部機器（プリントアダプタなど） 

をプリンタに取り付けて使用します。 

• EPSON USB ヶーブル（型番： USBCB 2) 

• 無線プリントアダプタ（型番： PA - W 11 G 2) 

AppleTalk 接続 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用し 
ます。 LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリ5じ （ 
上）を使用してください。 10 Base - T 、 100目 ase - TX のどちらでも使え 
ます。 

システム* 

• Mac OS 9.1 ~ 9.2.X 

QuickTime Ver . 3.0じ(上 

Open Transport Ver . 1 .1.1 LU 上 

ただし 、 QuickDraw GX じは対応していません（下記を意を参照ください)。 

• Mac 0 SX V 10.2 〜 V 10.4 

EP 刷時の空きメモリ （ RAM ) 容量 

64 M 目 W 上 （128 M 目 L ソ上推奨） 

空きハードディスク 

100 M 目 L ソ上 （200 M 目 L ソ上を推奨） 


各 0 S の「'玉 


「必要システム」条件を満たしていること （0 S の推奨動作環境必上での使用を推奨 ) C 


Mac OS 9の QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。じ(下の手順で QuickDraw GX を 
使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Mac 0 S を起動します（機能拡張マネージヤが開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェックのない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


Mac OS X V10.2 じ(降でのご利用においては、 OS またはプリンタドライバの制限事項により使用できない機能がありま 
す。制限事項の詳細は、じ(下のホームページにてご確認<ださい。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co . jp/suppo け 

0 S じ登録するコンピュータをは、次の点じを意して必ず設定:してください。 

• 0 S が禁止している文字をコンピュータをに使用しないでください。 

• プリンタを共有（またはネットワーク接続）している場合、固有のコンピュータをじしてください。 

本機を接続したコンピュータがネットワーク環境に接続されていれば、ネットワーク上のほかのコンピュータから本機を 
共有することができます。設定の詳細はじ(下のページを参照して<ださい。 

な Mac OS 9 :本書158ぺージ「プリンタを共有するには」 

な Mac OS X :本書214ぺージ「プリンタを共有するには」 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお a らせするためじ、インターネットによる情報の提供を行ってい 
ます。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式二ぶ分電子写真方式 

解像度 

600 dpi *^ 

プリント速度 

600 dpi 

: 25枚/分 （ A 4、 モノク□片面印刷時）ぶ 

25枚/分 （ A 4、 カラー片面印刷時）ぶ 

ウォームアップ時闇 

109秒^/下（温度23度、湿度55%、を格電圧じて）*3 

ファーストプリント 

モノク□片面巧刷 

8.1 秒 ( A 4) / 10.0 秒 ( A 3) 


モノク□両面印刷 

15.8 秒 ( A 4) /19.5秒 ( A 3) 


カラー片面印刷 

11. 4秒 ( A 4) /13.3秒 ( A 3) 


カラー両面印刷 

19.1 秒 ( A 4) /22/7秒 ( A 3) 

稼働音 

待機時 

約 40 dB ( A ) 

(本体、標準条件） 

稼働時 

約 52 dB ( A ) 


*1dpi : 25.4mml1 インチ！あたりのドット数 （Dots Per Inch) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整 （calibration) を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。ま 
た、用紙サイズによっては、を着器の安を性イ呆持のために、印刷を一時停止することがあります。 

*3 条件により、これより長くなる場合があります。 

*4 標準条件：用紙カセットから普通紙を給紙したとき 


環境基本仕様 


消費電力 

カラー巧刷時 

平均 543 W 

モノク□印刷時 

平均491 W 

低電カモード時 

平均 9 W じ(下（ヒーターオフ時） 

電源オフ時 

0 W 

省資源機能 

両面印刷機能、害 U り付け印刷機能、拡大/縮ル印刷機能を使用することで、印刷用 
紙の使用枚数を節約することができます。 

回収リサイクル体制 

使用済みトナーカートリッジの回収 

資源の有効活用と地球環境保全のためじ、使用済みのトナーカートリッジの回収に 
ご協力<ださい。使用済みトナーカートリッジの回収方法の詳細は、新しいトナー 
カートリッジの捆包箱の外面を参照してください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、い<つかの保守サービスをご 
用意しております。詳細はじ(下をご覧ください。 

本書446ぺージ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合環境ラベル 

国際エネルギースタープ□グラム、エコ マー ク 


仕様450 
























用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをして < ださい。 


用紙カセット 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A3F 、 A3 、 A4 、 A5 、 目 4 、目 5 


64 〜 90g/m と 


250 枚 *6 


増設カセット 

ユニット 

(LPA3CZ1CU4) 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A3 、 A4 、 目 4 、目 5、 Letter (LT )、 
Legal (LGL)、Ledger 旧 ) 、 F4 


64 〜 90g/m^ 


500 枚 *7 


郵便八ガ丰 


往復郵便八ガ丰 


4 連郵便八ガ丰 


封筒 


*3 


ラベル紙 


厚紙 


特厚紙 


超特厚紙 


長尺紙 


不を形紙 


100 X 148mm ( はがき） 


148 X 200mm ( 往復はがき） 


200 x 296mm(4 面連刷はがき） 


洋形〇号、洋形 4 号、洋形 6 号、 
長お 3 号、角お 2 号 


A4、Letter (LT) 


A3F 、 A3 、 A4 、 A5 、 目 4 、 B5 、 
Letter(LT) 、 Half-Letter(HLT )、 
Legal (LGL) 、 Government 
Letter (GLT) 、 Government 
Legal (GLG) 、 Ledger (B ) 、 
Executive (EXE) 、 F4 


幅： 210 〜 311.2 mm 
長さ： 458 〜 1200 mm 


幅： 90 〜 311.2mm 
長さ： 1 39.7 ~ 457mm 


190g/m" 


91 〜 256g/m2 


91 〜 209g/m2 


91 〜 150 g/m2 


151 〜 209g/m と 


210 〜 256g/m^ 


127 〜 160g/m 之 


64〜90 g/m^ 


91 〜 256g/m2 


10 枚ぶ 


10 枚 *2 


10 枚ぶ 


10 枚ぶ 


1枚*己 


100 枚 *2 


10 枚 *2 


*1 セットできる用紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした場合は、給紙不良などの原因 
となります。 

*2 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 12.5 mm までセット可能です。 

*3 ハート社製レーザープリンタ専用の封筒への印刷をお勧めします。 

*4 表に示す一般の用紙のほかに、次のエプソン製の用紙が使用できます。 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用 OHP シート、長尺用紙 
本書277ぺージ 「 EPSON 製の用紙」 

*5 オプションの長尺用紙セットガイドを使用すると10枚までセットできます。 

*6 セットできるお数は使用環境によって異なります。総厚 29 mm までセット可能です。 

*7 セットできる枚数は使用環境によって異なります。総厚 57.5 mm までセット可能です。 


排紙容量 最大 500 枚（普通紙 64g/m 2 ) フェイスダウン（巧刷面下）排紙 


給紙ち法 


用紙種類 


用紙サイズ 

内は操作パネルの上での表記です。 


紙厚 


容! 


.*1 


MP トレイ 


普通紙、再生紙、 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 


A3F 、 A3 、 A4 、 A5 、 目 4 、 B5 、 
Letter(LT) 、 Half-Letter(HLT )、 
Legal (LGL) 、 Government 
Letter (GLT) 、 Government 
Legal (GLG) 、 Ledger (B ) 、 
Executive (EXE) 、 F4 


64 〜 90g/m^ 


100 枚ぶ 


オプション 


特殊紙 t 


標準装備の給紙装置 
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用紙サイズと給紙ち法 


用紙サイズ 

MP トレイ 
( 標準） 

用紙 

カセット 1 
( 標準） 

用紙 

カセット *1 
( オプション） 

両面 

EP 刷 

用紙の 
セツトち向 

A3F 

31 1.2 X 457.2 mm 

O 

o 

X 

O 

縦長 

A3 

297.0 X 420.0 mm 

O 

o 

o 

O 

縦長 

A4 

210.0 X 297.0 mm 

o 

o 

O 

o 

横長 

A5 

148.0 X 210.0 mm 

o 

o 

X 

o 

横長 

巨 4 

257.0 X 364.0 mm 

o 

o 

O 

o 

縦長 

巨 5 

182.0 X 257.0 mm 

o 

o 

O 

o 

横長 

Letter (LT) 

8.5 X 11.0 インチ 

(215.9 X 279.4 mm) 

o 

X 

O 

o 

横長 

Ha If-Letter 
(HLT) 

5.5 X 8.5 インチ 

(139.7 X 215.9 mm) 

o 

X 

X 

X 

横長 

Legal (LGL) 

8.5 X 14.0 インチ 

(215.9 X 355.6 mm) 

o 

X 

O 

o 

縦長 

Executive 

(EXE) 

7.25 X 10.5 インチ 

(184.2 X 266.7 mm) 

o 

X 

X 

o 

横長 

Government 
Legal (GLG) 

8.5 X 13.0 インチ 

(215.9 X 330.2 mm) 

o 

X 

X 

o 

縦長 

Ledger ( 目） 

11.0 X 17.0 インチ 

(297.4 X 431.8 mm) 

o 

X 

O 

o 

縦長 

Government 
Letter (GLT) 

8.0 X 10.5 インチ 

(203.2 X 266.7 mm) 

o 

X 

X 

o 

横長 

F4 

210.0 X 330.0 mm 

o 

X 

O 

o 

縦長 

長尺紙 

用紙幅 210 〜 311.2mm 

用紙長 458 〜 1 200mm 

0*2 

X 

X 

X 

縦長 

不を形紙 

用紙幅 90 〜 311 .2mm 

用紙長 1 39.7 〜 457mm 

0*2 

X 

X 

X 

登録した用 
紙サイズの 
向き*3 

郵便八ガ丰 

100.0 X 148.0 mm 

o 

X 

X 

X 

縦長 

往復郵便八ガキ 

148.0 X 200.0 mm 

o 

X 

X 

O 

横長 

4 連郵便八ガ丰 

200.0 X 296.0 mm 

o 

X 

X 

o 

横長 

OHP シート 

A4 : 210.0 X 297.0 mm 

o 

X 

X 

X 

横長 

ラベル紙 

A4 : 210.0 X 297.0 mm 

Letter (LT) : 

8.5 X 11.0 インチ 

o 

X 

X 

X 

横長 
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用紙サイズ 

MP トレイ 
( 標準） 

用紙 

カセット 1 
( 標準） 

用紙 

カセット *1 
( オプション） 

両面 

EP 刷 

用紙の 
セツトち向 

封 

筒 
本4 

洋形〇号 

120.0 X 235.0 mm 

O 

X 

X 

X 

縦長 

洋形 4 号 

1 05.0 X 235.0 mm 

O 

X 

X 

X 

縦長 

洋形 6 号 

98.0 X 190.0 mm 

o 

X 

X 

X 

縦長 

長形 3 号 

120.0 X 235.0 mm 

o 

X 

X 

X 

縦長 

角形 2 号 

240.0 X 332.0 mm 

o 

X 

X 

X 

縦長 


O :使用可能 X :使用不可能 

*1 オプションの増設カセットユニットに装着する用紙カセットから給紙できる用紙サイズを表します。 

*2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指をできない場合は印刷できません。 

*3 不定形紙の用紙のセット方向は、登録した用紙サイズ（用紙長/幅）によって異なります。 

とす本書 307 ぺージ「不定お紙/長尺紙への印刷」 

*4 ハートな製レーザープリンタま用の封筒への印刷をお勧めします。 

印刷保証領域 

印刷保証領域仰刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域）は、 a=b=c=d=5mm を除く領域です。 A3F サイズの場合 
は、 c=d=5mm/a=b=7mm です。 


a 


b 





い 


印刷保証領域 






い 


電気関係 


定格電圧 

AC100V ± 1096 

定格電流 

15A 

周波数 

50/60HZ ± 3Hz 

消費電力 

最大 

:1400 W 


カラー 巧刷時 

:平均 543W 


モノク□印刷時 

:平均 491 W 


待機時 

: 平均 128W (ヒーターオン時） 


低電カモード時 

:平均 9W じ(下（ヒーターオフ時） 
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環境使用条件 


動作時 

温度 

:10〜35度 


湿度 

:15〜85% ( ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

: 77.8 kPa (2000 m L ソ下） 


水平度 

:傾き1度1 ソ下 


照度 

: 3000 IX じ(下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スぺース 

:上方300 mm 、 左側方100 mm 、 ち側方450 mm 、 

前方820 mm 、 後方200 mm 

保存-輸送時 

温度 

: 〇〜35度 


湿度 

: 30〜85% ( ただし結露しないこと） 


コント□—ラ基本仕様 


制御コード体系 

モード 

: ESP/PageS Printing System 

RAM 

標準 

: 64 MB 


オプション増設時 

:最大 576 M 目 （2 ソケット） 

インターフェイス 

標準 

:パラレル IEEE 1 284準拠双方向（コンパチブル、ニブルモー 
ド、 ECP モード） 

USB ( Rev .1.1 および 2.0 対応） 

10 Base - T /100 Base-TX 


オプション 

: Type 目 I/F (1 ス□、ソト） 


プリンタ外形ブ法/質量 


外形寸法（ル数点^'^(下四捨五入） 

幅 823 mm * x 奥行き608 mm x 高さ 477 mm 

* MP トレイを閉じた状態では 648 mm 

質量 

約 49.5 kg 


オプションの外形ブ法/質量 


外形寸法（小数点 L ソ下四捨五入） 

増設カセットユニット 

( LPA 3 CZ 1 CU 4) 

:幅380 mm x 奥行き 485 mm x 高さ 178 mm 


き用プリンタ台 ( CSCBN 9 B ) 

:幅 535 mm x 奥行き508 mm x 高さ 81 mm 


両面巧刷ユニット 

( LPA 3 CRU 3) 

:幅 100 mm X 奥行き440 mm X 高さ 336 mm 


長尺用紙セットガイド 
( LPA 3 CJSG 2) 

:幅404 *mm x 奥行き 349 mm x 高さ 188 *mm 

* ガイドを広げたとき：幅 530 mm 、 高さ 295 mm 

質量 

増設カセットユニット 

( LPA 3 CZ 1 CU 4) 

:約14.81 <g 


専用プリンタ台 ( CSCBN 9 B ) 

:約 8.0 kg 


両面巧刷ユニット 

( LPA 3 CRU 3) 

:約 2.8 kg 


長尺用紙セットガイド 
( LPA 3 CJSG 2) 

:約 0.6 k § 
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設置スペース 



製造香号の表示位置 



保守サービスなどのお問い合わせの際に製造番号が必要じなる場合があります。上図のラベル内容をご確認<ださい。 
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索引 


数字 


1ぺージ目 （Mac 0 S 9). 153 

1ぺ-ジ目 (Mac OS X ) . 209 

1ぺージ目 ( Windows ). 35 

180度回転 ( Windows ). 48 

180度回転印刷 （ MacOS 9). 130 

4連郵便ハガキ . 278 


A 


AppleTalk (操作パネル- [ I / F 力ード設定] 

メニュ ー). 254 

AppleTalk (操作パネル- [ USBI / F 設逊 

メニュ ー). 250 
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